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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych.
- Uregulowania normowo-prawne.

- Uzgodnienia specjalistyczne i migdzybranzowe.

- Wizja lokalna w terenie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 z

2002r. poz.690 z pdzniejszymi zmianami).

- Wytyczne branzowe.

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania dla dla budynku mieszkalno-ustugowego w Brzesciu Kujawskim przy ul.

Kilinskiego — dzialki nr 17 i 21 w zakresie.
1. Instalacja centralnego ogrzewania
2. Wentylacja mechaniczna
3. Lokalizacja obiektow.

Budynek mieszkalno-ustugowy zlokalizowany jest na dziatkachnr 17121 ww
Brzesciu Kujawskim przy ul. Kilinskiego.

4. Instalacja co.

Opis ogdlny

W projektowanym budynku zaprojektowano instalacj¢ centralnego ogrzewania instalacj¢

z rur wielowarstwowych PE-X/AI/PE-RT Wavin faczonych przy pomocy ksztattek



zaciskowych. prowadzonych pod posadzka w izolacji Termaflex . Temperatury
wewnetrzne pomieszczen zostaly przyjete zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 Dz.U. Nr 75, poz. 690. Pomieszczenia ogrzewane
beda za pomoca grzejnikéw stalowych ptytowych RETTIG HEATING — Purmo Ventil

Compact zintegrowanych z zaworami termostatycznymi.

Regulacja za pomoca zaworéw termostatycznych z glowica termostatyczng DANFOSS
Woda grzewcza rozprowadzana bedzie rurami wielowarstwowymi PE-X/AI/PE-RT
Wavin taczonymi przy pomocy ksztattek zaciskowych. Instalacja c.0. zostanie wykonana

W systemie tréjnikowym.

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania zasilana bgdzie z projektowanych
kotléw gazowych typu VICTRIX firmy IMMERGAS zlokalizowanych w wydzielonych
pomieszczeniach . Kotty VICTRIX sg kottami dwufunkcyjnymi z zamknigta komorg

spalania .
Instalacja podzielona bedzie na 10 niezaleznych obiegéw (niezalaznie dla kazdego

mieszkania i lokalu uzytkowego) zasilanych z odr¢bnych kotlow.

Lgcznie nalezy zam6éwi¢ 10 sztuk kotléw z zestawami powietrzno spalinowymi
@60/2100 . Rury powietrzno spalinowe nalezy wyprowadzi¢ ponad dach bydynku.

Dane przyjete do obliczen :

Zrédlo ciepta - kociot gazowy na gaz GZ50
Parametry wody grzewczej : 60/50°C
maksymalne cis$nienie robocze - p=2,5bar
ci$nienie wstgpne w instalacji - p=1,0bar
temperatury obliczeniowe - 60/50°C

Obliczeniowa temperatura pomieszczen zgodnie z Dz.U. nr 75 /2002r z pézniejszymi
zmianami.
Obliczeniowa temperatura zewngtrzna - te=-20°C

Zestawienie przegrod w zalaczeniu.
Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury i ksztattki wielowarstwowe nie wymagaja dodatkowego zabezpieczenia

antykorozyjnego.

Plukanie i proby szczelnosci



Przeprowadzié préby szczelnosci woda na cisnienie 1.0 MPa.

Przeprowadzi¢ ptukanie sieci woda z predkoscia nie mniejsza niz 2m/s w celu

usuniecia zanieczyszczen mechanicznych.

5. Wentylacja mechaniczna

W pomieszczeniach WC i lazienek projektuje si¢ wentylacjg grawitacyjna wspomagang
mechanicznie . Wentylatory (10 szt.) nalezy zamontowa¢ w kratkach wentylacji
grawitacyjnej . Wentylatory beda zataczac si¢ automatycznie po wiaczeniu o$wietlenia i
wylaczaé z opoznieniem czasowym. Zaprojektowano 10 sztuk wentylatorow fazienkowych

EDM 100 z opéznieniem wylaczenia.

6. Uwagi ogodine.

Wszelkie prace ziemne wykonywac zgodnie z

.. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
cz.]I” ARKADY , 1988 , W-wa.

Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemyshu Materiatow Budowlanych
z dn. 28.03.1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano —
montazowych

i rozbiérkowych (Dz.U. 1972r Nr 13 , poz. 93)

Roboty wykonywaé¢ w temperaturach powyzej 0°C , przy czym zalecany przedzial
temperatur wynosi +5°C do +20°C. Stosowa¢ tylko materiaty i urzadzenia z atestem

posiadajace dopuszczenie do stosowania W budownictwie.

7. Spis rysunkéow

Nr rysunku Nazwa rysunku
1 leut parteru
2 iRzut pietra
3 lRozwiniqcia instalacji c.0. — pomieszczenia 1-2
4 lRozwiniqcia instalacji c.0. — pomieszczenia 5-6




Nr rysunku Nazwa rysunku

5 IRozwiniqcia instalacji ¢.0. — pomieszczenia 7-8

6 b(ozwiniqcia instalacji ¢.0. — pomieszczenia 9-10

7 ‘Rozwiniqcia instalacji c.0. — pomieszczenia 13-14

8 lRozwiniqcia instalacji c.0. — pomieszczenia 101-105
9 IRozwiniqcia instalacji c.0. — pomieszczenia 107-111
10 'Rozwiniqcia instalacji c.0. — pomieszczenia 112-117
11 lRozwiniqcia instalacji ¢.0. — pomieszczenia 118-122
12 'Rozwiniqcia instalacji ¢.0. — pomieszczenia 125-130

Obszar oddzialywania projektowanych instalacji co zawiera si¢ w granicach dzialek
nr 17 i 21 w obre¢bie ewidencyjnym Brze$¢ Kujawski III .
Projektowane instalacje nie oddzialuja negatywnie na Srodowisko i na dzialki

sgsiednie.



Wioctawek , dn. 2008-01-31

Oswiadczenie

Niniejszym o$wiadczamy , ze projekt budowlany PT :

" Budynek mieszkalno-ustugowy w Brzesciu Kujawskim przy ul.

Kilinskiego — dzialki nr 17 i 21. Projekt wewnetrznej instalacji c.o. "
zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
PROJEKTANT :

mgr inz. Marek $typutkowski
§ 0 pro:ektowam

sanitarne nr ewid. JJA-V-7342-5/16/94/Wk



9. Wykaz materiatow.

Wykaz materialéw dla wentylacji

Nazwa elementu i jeg

Wentylator EDM 100 z op6Znieniem wylaczenia Venture Industries

Wykaz materialow instalacji technologicznej

Kociot gzc gazowy dwufunkcyjny z zamknigta
komorg spalania VICTRIX na gaz GZ50




Gponor

I\

PRZEGRODY

Ip nazwa komentarz typ Ko

1 Sz $ciana zewnetrzna ZN 0,350

2 P2 Podtoga P2 P2 0,329

3  P1 Podtoga P1 P1 0,390

4 STD Stropodach SD 0,220

5 okno okno OKNO 1,100

6 DZ drzwi zewnetrzne ZN 1,500

7 | sz24 sz24 ZN 1,200

8 sw24 sw24 WN 1,200

9 | swi8 sw18 WN 1,710

10 | strop strop WN 0,598
111 | dw dw WN 2,100
12 sw12 sciana wew 12cm WN 2,235

POMIESZCZENIA

Ip nazwa Twew. kond. Q went. Q

1 P1 20,0°C | 1 950 | 3857

2 P2 20,0°C | 1 0 312

3 P3 10,9°C | 1 120 0

4 | P4 106 14,3°C | 1 500 0

5 | P5 20,0°C | 1 819 3207

6 P6 20,0°C | 1 0 42

7  P7 20,0°C | 1 1103 3582

8 P8 20,0°C | 1 0 45

9 P9 20,0°C | 1 1023 3705

10 P11 12 123 124°C | 1 616 0

11 | P10 20,0°C | 1 0 273

12 | P13 20,0°C | 1 1094 4603

13 P14 20,0°C | 1 0 266

14 | P101 20,0°C | 1 364 1247

15 | P102 20,0°C | 1 131 658

16 P103 20,0°C | 1 144 553

17 | P104 20,0°C | 1 0 256

18 | P105 250°C | 1 0 369

19 | P107 20,0°C | 1 171 539

20 | P108 250°C | 1 0 354

21 P109 20,0°C | 1 127 311

22  P110 20,0°C | 1 421 1302

23 P111 20,0°C | 1 0 224

24 | P112 20,0°C | 1 323 1329

25  P113 20,0°C | 1 48 483

26 | P114 20,0°C | 1 110 544

27 P115 20,0°C | 1 140 920

28 P116 20,0°C 1 0 486

29 P117 250°C 1 0 645

30 . P118 20,0°C | 1 119 418

31! P119 20,0°C | 1 96 350

32 P120 250°C | 1 0 529 |

{Anthopea Print Stream}



Uponor

Ip nazwa Twew. kond. Qwent.  Q |
33 | P121 20,0°C | 1 120 348 | |
34  P122 20,0°C | 1 451 1613 |

35| P124 1 16,3°C | 1 0 19 |

36 P125 1 250°C | 1 0 483

37 | P126 1 20,0°C | 1 145 | 539

38 | P127 20,0°C | 1 131 631

39 P128 20,0°C | 1 128 624

40 P129 20,0°C | 1 324 | 938

|41 P130 20,0°C | 1 0] 292
WYNIKI

sumaryczna strata ciepta: 36894 [W]
strata ciepta na wentylacje: 9719 [W]
srednia temperatura pomieszczeri ogrzewanych: 20,1 [°C]
powierzchnia pomieszczer ogrzewanych: 879,17 [m?]

kubatura pomieszczen ogrzewanych: 2658,012 [m?] |
kubatura budynku: 2658,012 [m3] [
- kubatura przestrzeni ogrzewanej: 2658,012 [m®] [
wskaznik ciepiny budynku: 13,880 [W/m®]
wskaznik sezonowego zapotrzebowania energii EA: 105,745 [kWh/m? ] 380,682 [MJ/m* ]
wskaznik sezonowego zapotrzebowania energii EV: 34,976 [kKWh/m?® ] 125,915 [MJI}:f ]
roczne zapotrzebowanie energii budynku: 92968 [kWh] 334,684 [GJ]

stosunek powierzchni zewn. do kubatury przestrzeni ogrzewanej A/V: 0,699 [1/m] |

graniczna warto$¢ wskaznika s.z.e. Evo: 34,993 [kWh/m?® ] 125,973 [MJIM]

I zestawienie przegréd |
Ip nazwa przegrody Ko QW] %Q E[M] %E A % A |
1Dz 1 1,500 | 344 16 3670 20 882 07
2 [ P1 0,390 | 2138 - 139,05 |
3 | STD 0220 | 4442 | 20,3 38210 | 20,4| 509,29 37.7
4 Sz 0350 11290 517 78797 | 42,0 65865 488
5 dw 2,100 33 6830 35,80 |

6 [ okno 1,100 | 4296 | 19,7 | 54110 288 | 14332 106

7 [ p2 0,329 1391 - 369,42 )

8 | strop 0,598 -5 131 14,78 | |

9 | swi2 2235 | 746 12277 86,04 | ) |
10 | sw18 1,710 -592 10604 354,29 | |
11 | sw24 1,200 287 4751 47,58 !

12 sz224 1,200 1482 | 68| 12914| 69| 3040 23 |

0ZC 3.2 -2- {Anthopea Print Stream}



Instalowanie kotta

Uwagi odnosnie instalowania

Tylko uprawnieni instalatorzy sg upowaznieni
instalowania urzadzefi grzewczych Immergas.
Instalacja musi byé wykonana zgodnie z normami i
przepisami polskimi.

Przed zainstalowaniem urzadzenia wskazane jest
sprawdzenie czy jest ono kompletne; jesli nie to nalezy
zwroci¢  sie  bezposrednio do dostawcy. Elementy
opakowania jak zszywki, woreczki foliowe, styropian nalezy
usuna¢ jako stwarzajace zagrozenie dla dzieci.

Kotly mogg by¢ instalowane w lazienkach jedynie przy
zachowaniu  Polskiej Normy - INSTALACJE
ELEKTRYCZNE W OBIEKTACH BUDOWLANYCH

W przypadku zabudowania kotta wewnatrz lub pomiedzy
meblami naleZy zostawi¢ wolng przestrzen niezbedng dla
konserwacji tj. 2-3 cm pomigdzy obudowg kotfa a $cianka
mebla.

Wazne jest rowniez aby kratki doplywu powietrza byly
drozne.

W poblizu urzadzenia nie powinny znajdowaé sie zadne

do

przedmioty ‘latwopalne (papier, pakuly, tworzywa
sztuczne, styropian itp.).
W przypadku nieprawidlowosci, uszkodzen lub

niewlasciwego dzialania nalezy wylaczy¢ urzadzenie,
wezwaé Autoryzowany Serwis Immergas, dysponujacy

Podstawowe wymiary
PODSTAWOWE WYMIARY

Wysokosé Szerokost Glebokos¢

850 mm 450 mm 350 mm

Podtaczenia

Gaz Woda C.0.

G E U R M
1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4"

Zestaw przyltaczeniowy jest dostarczany seryjnie wraz z
kotlem
Zestaw zawiera:

ztaczki Srubunkowe 3/4" (R-M.)  szt.2
zawoér odcinajacy gaz 1/2" (G) szt 1
ztgczki Srubunkowe 1/2” (U) szt.1
zawor kulowy 1/2" (E) szt.1
kolanka o 18 szt.3
kolanka @ 14 szt.2
kotki rozporowe szt.2
uchwyty do kotta szt.2

uszczelki i oringi

AD

oryginalnymi  czeSciami  zamiennymi.  Nie
podejmowac samodzielnych prob naprawy.

Nie stosowanie si¢ do powyZszego prowadzi do osobistej
odpowiedzialnoci i utraty gwaranciji.

Uwagi dotyczace instalacji: urzadzenia te s
przystosowane wylacznie do montazu na $cianie.
Sciana powinna by¢ gladka, bez wypuklosci i
wklestosci, ktére umoZliwiatyby dostep do tylnej czesci
kotta. Absolutnie nie jest przewidziany ich montaz na
podstawach lub podiodze .

Uwaga: Montaz kotta na $cianie powinien gwarantowac
stabilng podpore. Uchwyty dostarczane wraz z kotlem
moga zapewni¢ odpowiednie mocowanie tylko w
przypadku ich odpowiedniego zamocowania w $cianach
zbudowanych z petnych lub péipetnych cegiet. W innych
przypadkach naleZy dokona¢ pomiaréw statycznych. Kotty
te stuzg do podgrzewania wody do temperatury ponizej
punktu wrzenia przy cisnieniu atmosferycznym.

Powinny by¢ podiaczone do instalacji c.0. dopasowanej
do mocy kotta. Nie powinny byé montowane w
pomieszczeniach z otwartymi kominkami bez doplywu
wlasnego powietrza.

Temperatura miejsca, w ktérym zainstalowany jest kociot
nie moZe spas¢ do ponizej 0 °C.

Kotty nie moga by¢ wystawiane na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych.
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OZNACZENIA
G-gaz
U - wyjscie c.w.u.
E - wejscie wody zimnej
R - powrdt c.o.
M - zasilanie c.o.
V - podtaczenie elektryczne
S - wyjscie kondensatu



Dane techniczne modeli ,,VICTRIX”

Znamionowa wydajnos¢ ciepina kcal/h (kW) 20619 (24,0)
Minimalna wydajnos¢ ciepina kcal/h (kW) 4300 (5,0)
Znamionowa moc ciepina (uzyteczna) keal/h (kW) 20210 (23,5)
Minimalna moc cieplna (uzyteczna) keal/h (kW) 3999 (4,7)
UzZyteczna sprawno$¢ ciepina 80/60 przy mocy nom./min. % 98/93
Uzyteczna sprawno$¢ ciepina 50/30 przy mocy nom./min. % 105/104
Strata ciepta na pfaszczu z painikiem ZAt../WYL..(80-60 °C) % 0,63/0,79
Strata ciepta w kominie z palnikiem ZAL. /WYL (80-60 °C) % 0,21/ 0,02

GZ 50 Propan techn.
Srednica dysz mm 50 38
Ci$nienie zasilania mbar (mm H,0) 20 (204) 37 (377)
Maksymalne ci$nienie robocze bar 3
Maksymalna temperatura robocza oc 90
Zakres regulacji temperatury c.0. pozycja 1 oC 25-85
Zakres regulaciji temperatury c.0. pozycja 2 oc 25-45
Catkowita pojemnosé zbiornika wyrownawczego | 8
Ci$nienie wstepne w zbiorniku wyréwnawczym bar 08
llo$¢ wody w urzadzeniu l 35
Wysoko$¢ podnoszenia przy wydajnosci 1000 I/h m H,0 23
Moc cieplna produkcii cieptej wody uzytkowej kcal/h (kW) 20210 (23,5)
Zakres regulacji temperatury c.w.u. oc 30-60
Ogranicznik przepltywu l/min 8
Cisnienie min. (dynamiczne) c.o. bar 0,3
Cisnienie max (dynamiczne) c.o. bar 10
Przeplyw minc.w.u I/min 15
Wydajnos¢ wiasciwa przy pracy ciagtej ( T 30° C) I/min 1,2
Cisnienie min. dla ogranicznika przeptywu bar 1,0
Cigzar kotta petnego kg 53
Ciezar kotta pustego kg 49
Podtaczenie zasilania elektrycznego V/Hz 220/50
Znamionowy prad pobierany A 0,59
Moc zainstalowana W 110
Moc pobierana pompy obiegowej W 83
Moc pobierana wentylatora w 20
Stopiert ochrony instalacji elektrycznej - P44

GZ-50 Propan techn.

Masa spalin przy mocy znamionowej kg/h 39 33
Masa spalin przy mocy minimainej kg/h 8 9
CO przy 0% O, przy wydajnosci znam./min ppm 89/5 115/8
CO; przy wydajnosci znam./min. % 9,29 10,6/9,7
Nox przy 0% O przy wydajnosci znam./min. ppm 36/12 61/14
Temperatura spalin przy mocy znamionowej °C 43 45
Temperatura spalin przy mocy minimalnej °C 38 44
NOx wazona Mg/kWh 50
CO wazona Mg/kWh 24

Wartosci temperatury spalin odnosza sie do temperatury powietrza na wiocie rownej 15°C.
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Symbol odb. . [Symbol ti Qdane. Qdobr Qzysk G tz tp. Typ L H DWZ . DWP | AYA

{pomiesz. [°Cl Wi Wl W [kgh] [°C] [°C} grzejnika fmm]  [mm} : [%])
Kociok: Victrix
Grupa: Elementy niezgrupowane

G:1 20 772 772 ] 414 592 431 CV11-800 1600 600 11 _a 11_a 100

G:1 20 772 772 0 397 596 428 CV11-600 1 600‘ 600 10 10 100

G:1 20 771‘ m 0 50,7 59,6 46,5 CV22-300 1400 300 5 5 100

G:1 20 771 kg4l 0 544 59,1 469 CV22-300 1400 300 8_a 8_a 100

G:1 20 771 771 0 519 595 46,7 CV22-300 1400 300 7 7 100

G:2 20 312 312 0 278 59,7 50 CV11-450 700 450 2 2 100

Symbot odb. ;m,‘;‘;', Typ Sred.imm]  Opor{Pal  Xp Az Nastawa

G:1 Armatura podigczeniowa grz. dolnozas. 20 155 |

G:1 ‘Armatura podigczeniowa grz. doinozas. 20 141

G:1 Armatura podigczeniowa grz. dolnozas. 20 90

G:1 Oventrop - wkiadka zaworowa GH 27223 2 091 2

G QOventrop - wkiadka zaworowa GH 26738 2 089 2

G Oventrop - wkiadka zaworowa GH 25794 2 0p8e6 2

G:1 Oventrop - wkiadka zaworowa GH 25877 2 086 2

G:1 Armatura podiaczeniowa grz. dolnozas. 20 135

G:1 Oventrop - wkiadka zaworowa GH 27255 2 091 2

G:1 Armatura podigczeniowa grz. dolnozas. 20 82

G:2 Armatura podigczeniowa grz. doinozas. 20 41 :

G:2 Oventrop - wkiadka zaworowa GH 27836 2 093 2

Kociot: Victrix
Grupa: Elementy niezgrupowane

G:§ 20 898 898 0 463 594 427 CV22-300 1800 300 5 5 100

G:§ 20 898 898 0 463 594 427 CV22-300 1800 3000 3 3 100

G5 20 808 898 0 492 588 431 CV22-300 1800 300 8_a 8_a 100

G:5 20 513 513 0 293 59,1 44 CV22-300 1000 300 7 7 100

G:6 20 42 118 0 59,6] 48,4 CV11-300 400 3000 9 a 9 _a 280

Symbof odb. m‘;‘;'z Typ | §red.jmm]  Opér[Pal Xp| Az Nastawa

G:5 Oventrop - wkiadka zaworowa GH 26168 2, 087 2

G:5 Oventrop - wkiadka zaworowa GH 26676 2. 08¢ 2

G:5 Armatura podiaczeniowa grz. doinozas. 20 112

G:5 QOventrop - wkiadka zaworowa GH 26388 2 088 2

G5 Armatura podigczeniowa grz. doinozas. 20 45

G5 Armatura podigczeniowa grz. doinozas. 20: 127

G5 Oventrop - wkiadka zaworowa GH 27818 2 093 2

G:5 Armatura podiaczeniowa grz. doinozas. 20 112

G:6 Armatura podiaczeniowa grz. doinozas. 20 4

G:6 Oventrop - wkiadka zaworowa GH 29103 2. 097 1

Kociot: Victrix

AL




Grupa: Elementy niezgrupowane

G7 20 716 716 0 39,7 59,3 438 CV22-300 1400 300 5 5 100
G:7 20 716 716 0 385 596 4386 CV22-300 1400 300 3 3 100
G7 20 716 716 0 415 589 44 CV22-300 1400 300 6_a 6_a 100
G7 20 717 77 0 868 594 523 CV11-600 1200 600 11_a . 11_a 100
G7 20 77 717 0 80,7 59.7v 52 CV11-600 1200 600 10 10 100
G:8 20 45 117 0 8,1 594 482 CV11-300 400 300 8 8 259
Symbol odb. fg:g:z_ Typ Sred. [mm] Opér [Pa} Xp Az Nastawaé
G:7 Armatura podigczeniowa grz. dolnozas. 20 396
G7 Armatura podigczeniowa grz. doinozas. 20 342
G7 Armatura podigczeniowa grz. doinozas. 20 83
G:7 | Oventrop - wkiadka zaworowa GH 25305 2 084 2
G7 Oventrop - wkiadka zaworowa GH 25276 2 084 2
G7 Oventrop - wkiadka zaworowa GH 25426 2 085 3
G7 Qventrop - wkiadka zaworowa GH 26193 2 087 3
G:7 ‘Armatura podigczeniowa grz. doinozas. 20 90 :
G 7 ‘Oventrop - wkiadka zaworowa GH 25803 2 o886 2
G7 :Annatura podiaczeniowa grz. doinozas. 20 78
G:8 iArmatura podigczeniowa grz. dolnozas. 20 4
G:8 Oventrop - wkiadka zaworowa GH 27608 2 092 1

Kociot: Victrix

Grupa: Elementy niezgrupowane

G: 10 20 273 273 0 153 596 443 CV11-450 700 450 6 6 100
G:9 20 926 926 0 573 589 45 CV21s-600 1 400f 6000 4.a  4_a 100
G:9 20 926 926 ] 552 593 448 CV21s-600 1400 600 3 3 100
G:9 20 926 926 0 692 597 482 CV11-800 1200 200 8 8 100
G:9 20 926 926 9 718 595 484 CVv11-900 1200 900 9_a 9 a 100
Symbol odb. f},’m’s'z, Tvp Sred.[mm]  Opér[Pa] Xp Az Nastawa
G: 10 ‘Armatura podigczeniowa grz. doinozas. 20 12
G: 10 Oventrop - wkiadka zaworowa GH _ 27976 2 083 1
G:9 Armatura podiaczeniowa grz. dolnozas. 20 251
G:9 Armatura podigczeniowa grz. doinozas. 20 271
G:9 ‘Amnatura podiaczeniowa grz. doinozas. 20f 160
G: 8 'Oventrop - wkiadka zaworowa GH 25795 2 086 2
G:8 ‘Oventrop - wkiadka zaworowa GH 25692 2 086 2
G:9 ‘Oventrop - wkiadka zaworowa GH 27267 2, 091 3
G:9 Oventrop - wkiadka zaworowa GH 26907 2 09 3
G:9 Armatura podiaczeniowa grz. doinozas. 20 172

Kociok: Victrix

Grupa: Elementy niezgrupowane

G:13 20 1151 1151 0 95 593 488 CV22-900 900 900 4.a 4.3 100
G:13 20 1151 1151 0 90,1 59,6, 486 CV22-900 900 9000 3 3 10Q:
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G: 13 20 1151 1151 0 1075 596 604 CV22-600 1200 800 9 a 9.a 100
G: 13 20 1151 1151 0 1046 59,7 502 CV22-600 1200 600 8 8 100
G: 14 20 266 266 0 141 596 433 CVv11-450 700 450 6 [ 100
Symbol odb. gfyum Typ  Sred.(mm]  OporfPal  Xp, Az Nastawa

G: 13 Oventrop - wkiadka zaworowa GH 25996 2. 087 3

G: 13 ‘Armatura podiaczeniowa grz. doinozas. 20 608

G: 13 Armatura podigczeniowa grz. doinozas. 20 426

G: 13 Oventrop - wkiadka zaworowa GH ‘ 26557 2, 089 3

G: 13 Armatura podigczeniowa grz. dolnozas. 20 576

G:13 Oventrop - wkiadka zaworowa GH 25481 2. 085 3

G: 13 Oventrop - wkiadka zaworowa GH 25378 2. 085 3

G: 13 ‘Armatura podiaczeniowa grz. doinozas. 20 474

G: 14 Armatura podigczeniowa grz. dolnozas. 20 10

G: 14 Oventrop - wkiadka zaworowa GH ' 28158 2 094 1

Kociof: Victrix
Grupa: Elementy niezgrupowane

G: 101 ‘ 20 1247 1247 0 110,7 594 497 CV11-800 2000: 600 5a 5.a 100:
G: 102 ; 20 658 658 0 379 593 443 CVv11-600 1200 600 8.a @ 8.a 1 00;
G: 103 20 553 553 0 303 595 43.8: CV11-800 800 900, 7 7 100
G: 104 20 256 256 0 10,7 576 369 CV11-600 600 600 4 4 100
G: 105 25 369 369 0 376 596 512 CV11-600 700 600 9 a 9 a 100
Symbot odb. 23,’,':,‘5,‘;'27 kTyp E Sred. fmm} Opér [Pa}: Xp Az Nastawa

G: 101 Armatura podigczeniowa grz. doinozas. 20 644

G: 101 Oventrop - wkiadka zaworowa GH 24494 2, 082 3

G: 102 Armatura podtaczeniowa grz. doinozas. 20 75 !

G: 102 Oventrop - wkiadka zaworowa GH 27905 2 093 2

G: 103 QOventrop - wkiadka zaworowa GH 27967 2 093 2

G: 103 Armatura podigczeniowa grz. doinozas. 20 48

G: 104 Oventrop - wkiadka zaworowa GH 26356 2 088 1

G: 104 Armatura podiaczeniowa grz. doinozas. 20 6

G: 105 Ammatura podigczeniowa grz. dolnozas. 20 74

G: 105 QOventrop - wkiadka zaworowa GH 28643 2 0985 2

Kociot: Victrix
Grupa: Elementy niezgrupowane

G: 107 20 539 539 ¢ 324 585 442 CV11-600 1000 600 9.a  9.a 100!
G: 108 25 354 354 0 228 587 45,4: CV11-600 800j 600 8 8 100
G: 109 20 311 311 [y 11,2 582 34,2: CV11-600 800 600 6 6 100
G: 110 20 1302 1302 0 1408 596 6516 CV11-600 2000 600: 4a  4.a 100
G: 111 20 224 224 0 78 581 332 CV11-600 600 600 3 3 100!
Symbolodb. M Typ ‘Gred.[nm]  Opor[Pal  Xp Az Nastawa

G: 107 Armatura podigczeniowa grz. dolnozas. 20 55




G: 107 QOventrop - wkiadka zaworowa GH 27825 2 0.93‘? 2
G: 108 Armatura podigczeniowa grz. doinozas. 20 27
G: 108 : Oventrop - wkiadka zaworowa GH 27905 2, 083 1
G: 109 ‘Oventrop - wkiadka zaworowa GH 28089 2, 094 1
G: 109 Armatura podiaczeniowa grz. dol 20 7
G: 110 Oventrop - wkiadka zaworowa GH ‘ 25958 2. 087 4
G: 110 Armatura podiaczeniowa grz. doinozas. 20 1043
G: 111 Armatura podiaczeniowa grz. doinozas. 20 3
G: 111 Oventrop - wkiadka zaworowa GH 27855 2. 093 15

Kociot: Victrix

Grupa: Elementy niezgrupowane

G: 112 20 1328 1329 0 836 592 455 CV21s-600 1800 600 6_a 6_a 100
G: 113 20 483: 483 0 255 596 433 CV11-600 900 600 8 8 100
G: 114 20 544 544 0 304 594 439 CV11-600 1000 600. 10 10 100
G: 115 20 920 920 0 65,7 59,1 471 CV21s-600 1200 600 11 _a  11_a 100
G: 116 20 486 486 0 26,7 594 437 CV11-600 900 600 & 5 100
G: 117 25 645 645 Q 454 59,5; 473 CV33-600 600 600 3 3 100
Symbol odb. jTyp Sred. [mm] OpériPal,  Xp Az, Nastawa
G: 112 Oventrop - wkiadka zaworowa GH 23148 2 077 3
G: 112 Armatura podiaczeniowa grz. dolnozas. 20 367
G: 113 Armatura podiaczeniowa grz. doinozas. 20 34
G113 Oventrop - wkiadka zaworowa GH 24972 2 083 2
G: 114 Armatura podigczeni grz. dol 20 48
G: 114 Qventrop - wkiadka zaworowa GH 24600 2 082 2
G: 115 Armatura podiaczeniowa grz. doinozas. 20 227
G: 115 Qventrop - wkiadka zaworowa GH ; 23957 2 08 3
G: 116 Armatura podigczeniowa grz. dolnozas. 20 37
G: 116 Oventrop - wkiadka zaworowa GH 24207 2 081 2
G: 117 Armatura podigczeniowa grz. doinozas. 20 108
G: 117 Oventrop - wkiadka zaworowa GH 24579 2 082 2

Kociot: Victrix

Grupa: Elementy niezgrupowane

G: 118 20 418 418 0 213 588 419 CV11-600 900 600 8 _a 9 a 100
G: 119 20 350 350 0 15,2 594 396 CV11-600 800 600: 8 8 100
G: 120 25 529 529 0 30,7 595 447 CV11-600 1200 6000 2 2 100
G:121 20 348 348 0 13,4 573 344 CV11-600 900 600 6_a 6_a 1 OO
G: 122 20 1813, 1613 0 1252 595 484 CVv22-600 1600 600: 5 5 100%
Symbol adb. ;?X:,‘;‘;‘z Typ red.fmm]  Opér[Pa]  Xpl Az Nastawa
G: 118 Oventrop - wkiadka zaworowa GH 28161 2 094 1
G: 118 Armatura podigczeniowa grz. doinozas. 20 24
G: 119 Armatura podigczeniowa grz. doinozas. 20 12 i
G: 119 Oventrop - wkiadka zaworowa GH 28194 2 094 1
G: 120 Armatura podiaczeniowa grz. doinozas. 20: 49 '

AS




G: 120 Oventrop - wkfadka zaworowa GH 28359: 2, 095 2
G: 121 Oventrop - wkiadka zaworowa GH 27770 2 093 1
G: 121 Armatura podigczeniowa grz. dolnozas. 20 9
G: 122 Armatura podigczeniowa grz. doinozas. 20 823
G:122 :Oventrop - wkiadka zaworowa GH 25852 2. 086 3

Kociotl: Victrix

Grupa: Elementy niezgrupowane

G: 125 i 20 483 483 0 252 59,7 432 CV11-600 900 600 8 8 100/
G: 126 20 539 539 0 643 595 523 CV11-600 900 600: 10 10 100
G: 127 | 20 631 631 0 35,7 585 432 CV11-600 1200 600 11_a 11_a 100
G: 128 20 624 624 0 36,6 57,9: 43,2 CV11-600 12001 600. 6_a : 6_a 100:
G: 129 20 938 938 0 49,2 59; 426 CV11-600 1800/ 600 5 5 100%
G: 130 20 292 292 0 9.5 58,9: 324 CV11-600 800: 600 3 3 100;
Symbol odb. fym_bol Typ [Gred.[mm]  Opbr{Pa]  Xp Az Nastawa
G: 125 Oventrop - wkiadka zaworowa GH 27279 2, 091 2
G: 125 Armatura podiaczeniowa grz. doinozas. 20 33
G: 126 Oventrop - wkiadka zaworowa GH : 26128 2. 087 3
G: 126 Armatura podiaczeniowa grz. doinozas. zo' 218
G: 127 Oventrop - wkiadka zaworowa GH ! 26378 2 088 2
G: 127 Armatura podigczeniowa grz. doinozas. 20 67
G: 128 Armatura podigczeniowa grz. dolnozas. 20; 70
G: 128 Oventrop - wkiadka zaworowa GH 25612 2 085 2
G: 129 Armatura poditaczeniowa grz. dolnozas. 20 127
G: 129 Qventrop - wkiadka zaworowa GH 25576 2 085 2
G: 130 Armatura podigczeniowa grz. dol 20 5
G: 130 Oventrop - wkiadka zaworowa GH 26527 2. 0,88 1
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Produkt L D Kod katalogowy Hos¢ Jednostka
[mm] | [mm}  [mm]
Zestawienie grzejnikow
RETTIG Purmo Ventil Compact
Grzejniki prawe zintegrowane - RETTIG Purmo Ventil Compact

CV11-300 300 400: 60 2 szt.
CV11-450 450 700 60 2 szt.
CV11-600 600 600 60 2 szt.
CV11-600 600 700 60 1 szt.
CV11-600 600 800 60 3 szt.
CV11-600 600 800 60 2 szt.
CV11-600 600 1000 60 1 szt
CV11-600 600 1200 60 4 szt.
CV11-600 600 1600 60 2 szt
CVﬂ-SOO 600 2000 60 . 2 szt.
CV11-800 900 800 60‘ 1 szt.
CV11-900 200 1200 80 2 szt.
C\;ZT%OO 800 1400 70: 2. szt
CV22-300 300 1000 102 1 szt.
CV22-300 300 1400 102 6! szt.
CV22-300 300 1800 102 3 szt.
CV22-600 600 1600 102 1 szt.

RETTIG Purmo Ventil Compact 3’?’

Grzejniki lewe zintegrowane - RETTIG Purmo Ventii Compact
CV11-450 450 700 60 1 szt.
CV33-600 600 600 152 1 .
CV11-600 600 800 60 1i szt
CV11-600 600! 900 60 4 szt.
CV11-600 600 1000 60 1. szt.
CV11-600 600 1200 60: 2 szt.
~CV22-600 800 1200 102 2 szt

CV21s-600 600 1200 70 1 szt.
CV21s-600 600 1800 70 1 szt.
CV11-600 600 18000 | 60 1 szt.
CV22-900 900 900 102 2. szt.
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ABIT-VI-7342-3/99

DECYZJA NR 8/99

Na podstawie ari. 13 ust. 1 pkt. 1i art. 14 ust. 1 pict. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1554 1. - Prawo
budowians Dz U Nr89pocz 414,z pé2t. Z2n)oraz§ Qust. ¢ mmv
spodarki Przastrzennej i Budowniciwa Z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzieinycn
furkad technicomych w Sudownictwie (Dz. U. 2 1995 1. Nr 8 poz. 28), ,.cr-*at.'za:umw-
sku Pana Marka Stamistawa Stypukowsidege Z dnia 22 kwietiwa 1999 r.

nadaje
>anu Markowi Stanisiawow! Stypulkowskiemu

magistrow! inZynierow! indynierl sSrodowiska
ur. dnia 23 grudnia 1967 r. w Kutnie

uprawnienia budowlans

do projektowanta W specjalnoscl Instalacyjne] w zakresie siecl, instatac)l
! wrzagdzen : wodociagowych | kanallzacyjnych, clepinych, wentylacyjnych
| gazowych bez ograniczen

ZA ZGODANIOSC

as dni nie Z OR LEM

"(am;;a agramnacyjna, d=ialasca m podsiania :atzqdzm N S388 Waisvssdy Kuiawmke-
Pomzmsﬂ.u1mt.uwmﬂ komisji eqzaminacvinej dia 0S60 ublegajacychn
se = s&duﬂzmewmmw&pﬂeﬁammmw
v budosmicivie oraz ustaienia dia niej regulaminy dzialania . po usialeniu na podsiavee ZioZonych
dokrmentéyy | #e speinione zostaly wanmki v Zakresie przygetorsania 2avodowego niezbednego do
Wmmwmmmwmaﬁmwsnmmmm
budordane, 2 samikiem pazytwesnym, m&dum

Wobec povsy2szego crzekiem jak vy sentencil.
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POL B KA
i Z B8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2007-11-08
""""" (riejsowost, data}
Zaswiadczenie

Pan/Pani STYPULKOWSKI MAREK

rmiejsce zamieszkania
87-800 WLOCLAWEK

ul. WYSPAINSKIEGO 4/54

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa ZA ZGOINOSC
% 1y ney Z O INALEM

o numerze ewidencyjnym | KUPASI240101 |
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2008-01-01

do dnia 2008-12-31

PO iR

LIEA INZYNIERD
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