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OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot projektu

Instalacje elektryczne wewnetrzne w Zespole Budynkéw Mieszkalno - Ustugowych
W Brzesciu Kujawskim, ul. Kilinskiego / Krakowska, dz. nr 17, 21 - projekt

budowlano - wykonawczy. Dokumenty formaino -
- prawne w czes$ci architektonicznej i technologicznej projektu.

N

. Podstawa opracowania.

2.1. Umowa migdzy biurem projektowym a Inwestorem
2.2. Projekty i uzgodnienia branzowe

2.3. Warunki techniczne zasilania Energa SA

2.4. Katalogi aparatéw i rozdzielnic

2.5. Obowigzujgce normy i przepisy

3. Opis projektowanego obiektu.

Budynek wyposazony zostanie w instalacje CO, CW, wod - kan. i elektryczna.
Przedmiotem niniejszego projektu sg instalacje elektryczne wewnetrzne w zakresie
gniazd 1 - faz., oSwietlenia, sily i tablic licznikowych oraz instalacje dodatkowe

tj: telefonéw wewn., telewizji kablowej i domofondw.

4. Stan projektowany.
4.1. Zasilanie w energie elektryczna.

Zagadnienia te sg przedmiotem odrebnego projektu DOPROWADZENIE ENERGII
ELEKTRYCZNEJ. Ztacza kablowe ZK3e posadowiono przy klatce nr 1 do ktorej
wprowadzony bedzie kabel zasilajacy YAKY 4 x 120 mm2. Ztgcze o wym.

800 x 600 x 250 mocowaé we wnece lub obudowujac je przy w/w klatce.
Lokalizacje przyjeto tak, aby mozliwe byto wykucie odpowiednich wnek w $cianach.
Trase kabli pokazuje rys. nr 0.

4.2. Tablice administracyjne i lokatorskie

W budynku ki. 1i 2 instalowa¢ piony ZELP z licznikami 3-faz. ( 1, 2, 3 x TL-3f).
Zabezpieczenie przelicznikowe mieszkan CLS - B25/3 A, licznik 3-faz.
Zabezpieczenie przedlicznikowe, adm. CLS - B25/3 A, licznik 3-faz.
Zabezpieczenie przelicznikowe pawilonéw CLS - B16/1 A, licznik 1-faz.

W.l.z. ze zlgcza ZK3e prowadzi¢ przewodem YLY 5 x 35 (56 x YLY 35 ) wRL 37
w piony ZELP - patrz odpowiednie rys. Przed wprowadzeniem w.l.z. do

tablic instalowa¢ w wiatrotapie lub klatce schodowej wyt. gléwny zasilania

( roztacznik 63 A)



4.3. Tablice licznikowe mieszkan

Zabezpieczenie przelicznikowe do mieszkan: CLS B25/3 A - moc 12,5 kW

Z tablic TLM wyprowadzi¢ w.l.z. przewodami YDYpzo 5 x 6 do

tabliczek TM. Komplet kluczy od tablic pionéw ZELP przekaza¢ do Rejonu
Dystrybucii ( Posterunku ) przy odbiorze instalacji. Drugi u administratora budynku.
Zestaw ZELP musi by¢ wyposazony w szybki do odczytu stanéw licznika

i zamykanych na jednego wzoru.

Opisaé na tablicach licznikowych ZELP numery poszczegéinych mieszkan.

4_4. Tablice licznikowe pawilonéw

Zabezpieczenie przelicznikowe do pawilonéw na parterze w ZELP.

Z tablic TLP wyprowadzié w.l.z. przewodami YDYpzo 3 x 4 do poszczegéinych
tablic TP. W pawilonach przewidziano tablice TP 1-5 - patrzrys. nr 1 i 3.
Tablice, instalacje oéwietlenia i gniazd wtyczkowych oraz wentylacji wykonuje
Najemca wg wytycznych niniejszego projektu lub zleca Inwestorowi za

ustalong optata wykonanie tej instalacja wg wiasnych wytycznych.

4.5. Instalacja ogwietlenia i gniazd 1 - faz. w mieszkaniach.

W mieszkaniach projektuje sie jeden obwod oéwietleniowy, cztery obwody gniazd
wtyczkowych, jednofazowych 230V w pokojach i kuchni oraz jeden obwod gniazd
bryzgoszczelnych w tazience. Zabezpieczenia obwodéw wylgcznikami
samoczynnymi typu CLS 16/10/6/1(3) o charakterystyce B. Jako wytacznik gtowny
tablicy TM - wylacznik ochronny, przeciwporazeniowy Fl - lub 40 A

- szczegOly patrz rys. nr 7. Zabezpieczenia instalowa¢ w tablicach
mieszkaniowych TM produkgcji Legrand Moeller, HAGER. Obwody o$wietlenia
wykonaé przewodem YDYpzo 2(3,4 )x 1.5 obwody gniazd wtyczkowych

takze przewodem YDYpzo 3(5) x 2,5 (2,5)mm2. W pokojach nalezy stosowa¢ po
4,5 gniazd podwojnych n.t. / p.t., w kuchniach po 3 (4) gniazda podwojne 16A/Z
oraz gniazdo do zmywarki, w fazienkach dwa gniazda 16A/PE IP44 oraz wypust
do kuchni elektrycznej w kuchni 16 A/Z zakoriczony puszkg IP 56.

Osprzet instalacji oswietleniowej w catosci nalezy stosowa¢ w wykonaniu p.t.
Wszystkie taczniki nalezy instalowa¢ na wys. 1,4 m, gniazda w kuchni oraz
gniazda do pralki i golarki w fazience nawys 0,8-12 m.

Gniazda w pokojach i kuchni, przelotowe instalowa¢ na wys. 0,1-0,2 m.



Wypusty $cienne nalezy wykonac¢ na wys. 2,2 m a w fazience nawys. 1,8 m.
Wypusty w pokojach nalezy zakonczy¢ ztagczem Swiecznikowym z haczykiem
sufitowym. Przejscia przewod6w przez $ciany nalezy wykonaé w RL 18.
Przewody do wypustow sufitowych prowadzi¢ w izolacyjnej warstwie podiogowej
wyzszej kondygnaciji w rurce RL 18.

Tablice mieszkaniowe TM nalezy instalowa¢ w przedpokojach na wys. 2,2 m.
Puszki rozgatezne nalezy mocowac na wys. 2,25 m od podiogi.

W tazienkach i kuchni przewidziano oprawy typu plafoniera.

W pozostatych pomieszczeniach tylko wypusty.

4.6. Oswietlenie klatki schodowe.

Klatka schodowa zasilane oddzielnymi obwodami - przew6d YDY 3(4,5) x 1,5.
W tablicy TAL pionu ZELP wyprowadzono obwody do kazdego pionu klatek
Zataczanie oswietlenia - przycisk SWIATLO.

4.7. Instalacja sygnalizacji wejsciowej do mieszkan

Instalacja zasilana jest z obwodow oswietleniowych w mieszkaniach.

Instalacje nalezy wykonaé przewodem YDYp 2 x 1,0 mm2.
Dzwonek 230V instalowaé w tablicy TM lub obok - nap. 230 VAC.
Przyciski dzwonkowe nalezy instalowaé przy drzwiach wejsciowych od strony

klatki schodowej na wys. 1,4 m.

4.8. Instalacja telefoniczna.

Przewidzieé miejsce na glowice telefoniczne.

Od glowic w pionach ZELP rury PCV 37 z pilotem fi 1 mm.

Od pionu do przedpokojow poszczeg6inych mieszkan i pawilonow nalezy
utozy¢ skretke 4-ro parowg UTP kat. 5+ w rurkach RL 18.

Wypust telefoniczny w mieszkaniach - przedpokdj - nalezy zakonczy¢
gniazdkiem telefonicznym.

Woprowadzenie instalacji telefonicznej do budynku - nie wchodzi w zakres

opracowania. Szczeg6ly na odpowiednich rysunkach.



4.9. Instalacja TVK

Instalacje telewizji kablowej wykona¢ zgodnie z wytycznymi miejscowego -
operatora sieci TVK. W pionach ZELP rury gladkie RL 37 z piotem fi 1 mm.
Od piondéw ZELP do mieszkan i w mieszkaniach w posadzce prowadzi¢
promieniowo rury gtadkie o tagodnych tukach do wypustow na gniazdo
TVK koricowe. W rurach drut stalowy, tzw. pilot fi 1 mm.

Szczegdlowa lokalizacja wypustéw - na roboczo.
4.10. Instalacja domofonow.

Przewiduije sie instalacje domofonéw w kazdym mieszkanku i pawilonach.
Stosowaé system CODI ( www.codi.pl ). Szczeg6ly instalaciji przedstawia
rys.nr 1, 2 i rys.nr 9.

4.17. Instalacja odgromowa.

Instalacja odgromowa jest zalecana, ale nie konieczna.

Instalacje wykonaé wg. Rys. nr 5.

5. Ochrona przed dotykiem posrednim - SZYBKIE WYtACZENIE - SIEC TN-S.
5.1. Ochrona przepieciowa.

W tablicach TLA i TLM w ZELP instalowaé odgromniki jako ochrone klasy B+C.

5.2 Giéwna Szyna Uziemiajgca.

W miejscu wprowadzenia mediéw mocowac na scianie Giowng Szyne
Uziemiajaca GSzU z ptaskownika FeZn 35 x 4 mm.

Do szyny podiaczy¢ przewodem LCu 16 poprzez Sruby M10

czesci przewodzace obce, tzn. masy metalowe oraz projektowane
instalacje sanitarne i gazowe w budynku.

Szyne iaczy¢ przewodem uziemiajacym E - FeZn 25 x 4 z uziomem '
ziaczy i uziomem otokowym. Na szynie namalowac Zz6Ho - zielone pasy.

Do szyny podiaczy¢ przewdd Cu 25 mm’ ( LCu 25 ) od odgromnikow.
5.3. Lokalna Szyna Uziemiajgca.

W lazienkach stosowaé lokalne szyny uziemiajace, podiaczajac do nich lokalne
masy metalowe i instalacje sanitarne. Stosowac na szyne FeZn 20 x 3 pod wanna.
Przewod CC - DCu 2,5 w RL 18. Szczegoly - patrz rys. nr 7.



6

5.4. Wytyczne ochrony przed dotykiem posrednim
Wszystkie elementy instalacii, ktére tego wymagajg - czesci
przewodzace dostepne - (kokki zerujace gniazd, obudowy tablic i urzadzen
elektrycznych, oprawy lamp itp.) - podiaczy¢ do przewodu PE

w zélto - zielone pasy.
PRZEWODU OCHRONNEGO PE NIE WOLNO tACZYC W CALEJ | NSTALACJI
NOWEGO BUDYNKU Z PRZEWODEM NEUTRALNYM N W KOLORZE NIEBIESKIM

6. Uziom fundamentowy
Do zapewnienia bezpieczenstwa funkcjonowania instalacii elektrycznej

przewidzie¢ wykonanie uziemienia ochronnego w postaci uziomu
fundamentowego. '

Uziom fundamentowy nalezy wykona¢ bednarka stalowa 35 x 3, zatopiong
w fawach fundamentowych, nieoddzielonych od podtoza izolacja
przeciwwilgotnoéciowa. Dla zapewnienia wtasciwej ochrony uziomu
fundamentowego przed korozja, wymaga si¢ aby bednarka stalowa
ulozona w warstwach fundamentowych otoczona byla warstwa betonu

o grubosci min. 5 cm. Bednarke nalezy uktada¢ pionowo dtuzszym bokiem
jej przekroju na uchwytach fundamentowych rozstawionych co 2 -3 m.
Rezystancja uziemienia jest silnie uzalezniona od rodzaju gruntu na ktoérym
Zostanie posadowiony budynek i nie powinna przekracza¢ warto$ci 30 Q

( 15 Q w przypadku gruntéw podmokiych ).

7. Uwagi koricowe.

Wszelkie prace wykonaé zgodnie z PBUE, WTW i ORB - M cz. V: Instalacje
elektryczne oraz normami:
- PN-EN 61140-2005 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
- PN-EN 60898-1:2003/A11:2006 Sprzet elektroinstalacyjny. Wyt. nadpradowe
- PN - 86/E - 05003 -1/2 Zasady ogdine + wyb6r poziomu ochrony odgromowej
i ewentualnymi zaleceniami nadzoru technicznego.
UWAGA
e« ZGODNIE z art. 28, ustep 2 USTAWY PRAWO BUDOWLANE
OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU OBEJMUJE DZIALKI NR:
17, 21.

e INWESTYCJA NIE ODDZIALYWUJE NEGATYWNIE NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.



8. Obliczenia techniczne.
8.1. Zestawienie mocy, dobér w.l.z. i zabezpieczer.

Szczego6lowe obliczenia i bilans mocy - patrz rys. nr 6
Moc szczytowa ztacze ZK3e - klatka nr 1
Prad szczytowy klatka 1 Ps = 32,5 kW - prad szczytowy pionu 1.

Ps 32 500
Jsc1, 2= = = 50,44 A

V3 xUpxcose 1,73 x400x0,93
Zabezpieczenie w zigczu WTN - 1/gF 63 A.

Moc szczytowa ztacze ZK3e - klatka nr 2
Prad szczytowy klatka 1 Ps = 34,0 kW - prad szczytowy pionu 1

Ps 34 000
Jsc1,2= = = 52,8A

V3 xUpxcose  1,73x400x0,93

Zabezpieczenie w ztgczu WTN - 1/gF 63 A.
Moc szczytowa zigcze ZK3e - patrz rys. nr 6
Prad szczytowy klatka 1,2 Ps = 67,0 kW - prad szczytowy pionu 1i 2

Ps 67 000
Jsc1,2 = = = 1040 A

V3 xUpxcose 1,73 x400x0,93

Kabel zasilajacy YAKY 4 x 120, zabezpieczenie w ztgczach kablowych ZK3e

WT-1/gF 63 A (wg Energa Torun RD W-ek ).

Wiz do tablic pietrowych YLYzo 5 x 35 ( zalecany 5 x YLY 35 mm2)

Zabezpieczenie obwodu administracyjnego 16 A/3-faz. (wg Energa Toruit RD W-ek )
Wiz do mieszkan YDYzo 5 x 6 zabezpieczenia 25 A/3-faz ( wg Energa Torun RD W-ek )
Wiz do pawilonéw YDY 5 x 10 zabezpieczenia 25A/1-faz ( wg Energa Toruin RD W-ek )
8.2. Ochrona przed dotykiem po$rednim obwodéw w pom. mokrych

Warunki srodowiskowe il, w/g PN - 91/E - 05009, Ul=25V, t=0.2 sek.

Maksymalna rezystancja dla wytgcznika réznicowo - pradowego:
Rp=25V:0,03A= 833 - o$wietlenie, gniazda og6ine
Rp =25V :0,01 A=2500 Q - tazienka, WC

Aby wytacznik ochronny, réznicowo - pradowy skutecznie dziatat, warto$¢

uziemienia nie moze by¢ wieksza niz 833 Q. Uziemi¢ PEN

w ZELP do warto$ci mniejszej niz 833 Q (dla sieci TN - C Ra <=30 Q).
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8.3. Obcigzalno$¢ diugotrwata przewodow - Jdd.

Obcigzalno$é dtugotrwata Jdd dla przewodu YDYzo 5 x 35
Jdd = 80,1A Jbmax. =80A Jbn=63 A Jn=528A
Jdd > Jn Jbmax. > Jbn
Obcigzalno$¢ dtugotrwata Jdd dla przewodu YDYpzo 5 x 6
Jdd = 36A Jbmax.=35A Jbn=25A Jn=185A
Jdd > Jn Jbmax. > Jbn
Obcigzalnos¢ diugotrwata Jdd dla przewodu YDYZo 5 x 4
Jdd =27 A Jbmax. =25A Jbn=25A Jn=177A
Jdd > Jn Jbmax. > Jbn
Obcigzalnosé diugotrwata Jdd dla przewodu YDYpzo 3 x 2,5
Jdd = 19,5A Jbmax.=16A Jbn=16A Jn=115A
Jdd > Jn Jbmax. > Jbn
Obcigzalno$é dtugotrwata Jdd dia przewodu YDYpzo 3 x 1,5
Jdd=13,5A Jbmax.=13A Jbn=10A Jn=9A
Jdd > Jn Jbmax. > Jbn




12.06,2007
Data (dzien, mesiac, rok)

ENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ KONCERNU%ERGETYCZNEGO ENERGA SA

Oddziat w Toruniu

3078205298/RW/600/T P-3

Numer

~Wloclawek |
Miejscowose

1. Przylgczony obiekt:
Nazwa: Zespot budynkow ustugowo-mieszkalnych
Adres(Nr dziatki): Brzesé Kuj. ul. Kilinskiego dz- 17, 21

2. Grupa przylaczeniowa: A
3. Moc przylaczeniowa: 67,0 KW

4. Miejsce przylaczenia: stacja transformatorowa BRZESC PRZESMYK (STA3-0093)

ZK 3E+4L UL. KILINSKIEGO (NN 3-0093-08),
z proj. ziacza kablowego ZK3e zabud. przy proj. budynku ul. Kilinskiego dz. 21

5. Miejsce dostarczenia energii elektrycznej. zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia W
ziaczu, W kierunku instalacji odbiorcy

6. Rodzaj potaczenia z siecia; przytacze kablowe 0,4 kV

7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytqczenia oraz wymagania W zakresie wyposazenia niezbednego do
wspolpracy z siecia;

7.1. Urzgdzenia WN i SN:
7.2. Stacja transformatorowa.

7.3. Urzadzenia niv.

1. Zdemontowac istn. ztacze ZK1 b-1L kolidujace Z proj. budy nkiem. Kable po wypieciu z demontowanego zlacza
przetozy€ poza obszar proj. budynku i zmufowac.

2. Zdemontowac istn. zlacze ZK3a-3L kolidujace Z proj. budynkiem. Kable po wypigciu Z demontowanego zlacza
przelozy¢ poza obszar proj. pbudynku i wprowadzi¢ do proj. zlacza ZK3e zabudowanego przy proj. budynku od strony
ul. Kilinskiego.

3. Z proj. zigcza ZK3e zasili¢ instalacje elektryczna odbiorcza W wiw obiekcie kablem o przekroju dostosowanym do
yrzewidywanego poboru mocy. Calosc prac wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

4. Wyposazenie instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy Z siecig, do ktorej inst_a\\acje lub sieci sa przytaczone:

ie¢linstalacje odbiorcza nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami

5. Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez instalacje lub sieci wnioskodawcy:
zadzenia i instalacje Odbiorcy nie moga powodowa(': zaki6cen w sieci

_Dostosowanie przytapzonych instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego: -

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:

A Energetyczny ENERGA SA
-ynarki polskiej 130, 80-557 Gdafisk, tel.: +48 58 347 30 13, faks +48 5g 301 01 52, ww.energa.pl, centralaeenerg
ndlowy W warszawie, NI xonta: 98 1030 1508 0000 0005 0393 6003, NIP: 583-000—11—90, Regon 90275904

onowy W Gdafsk-P6inoc W Gdansku, VII wydzial Gospodarczy Rejestru Sadowego., KRS 0000033455 Kapital zaktadowy/wf
400 z}.

Za zgodno ryginatem

inz. Jan chowsks
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tglfil = 0,4 - rozliczenie w strefach zgodnie z grupa
taryfowa wybrana przez klienta

9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania: rozdzielnia n/n odbiorcy

9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:
typ: S303B wartosé: 25 A, 12,5kW - lokale mieszkalne (szt. 5)

typ: S301B wartosé: 25 A, 4,5kW - lokale handlowe (szt. 5)

typ: S303B wartosc: 16 A, 7,5kW - administracja budynku

9.3. Sposéb pomiafu: bezposredni

9.4. Liczniki: licznik energii czynnej 3-fazowy, 1-strefowy - lokale mieszkalne, licznik energii czynnej 1-fazowy,
1-strefowy - lokale handlowe, licznik energii czynnej 3-fazowy, 1-strefowy - administracja budynku

9.5. Wymagania dodatkowe: Taryfa: G
a) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.
b) inne:

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i

systemowej
10.1. Dotyczy siecido 1 kV:

a) Uktad sieci TN-C

b) Napigcie znamionowe sieci 0,4 kV

c) Maksymalny prad zwarciowy w sieci - (Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.)
d) System ochrony od porazer samoczynne wylaczenie zasilania

11. Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
* pelny projekt budowlany
Z dniem 01.01.2007 obowiazuja do stosowania Standardy techniczne urzadzen elektroenergetycznych WN, SN i
NN w KE Energa S.A,, =
Dotyczy wspoipracy ruchowej:

Dotyczy umowy przylaczeniowej.

*

12. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach
dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.

13. Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Rut
Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania Koncernu Energetycznego ENERGA SA
Cddzial w Toruniu.

14. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
20 grudnia 2004 r. (Dz.U. Nr 2 poz. 6 2 2005 r.)

Koncern Energetyczny ENERGA SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej
dla ww. obiektu. Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowq dostawg
energii elektrycznej mozna zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodia energii (np. agregatu
pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z Koncernem
Energetycznym ENERGA SA Oddziat w Toruniu.

15. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i
budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylag. ie stanowi
zalacznik do niniejszych warunkow.

16. Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich okreslenia.

Specjalista ds-TFecpniCznych
mgr inz. P i

Opracowat
tel. (054) 252-33-70



11 Wiloctawek, dnia 2007-07-10

OPINIA NR GNB.IV.7442-623/2007
uzgodnienia dokumentacji projektowe;j

Przedmiot uzgodnienia : przylacze wodociagowe, kanalizacji deszczowej, sanitarnej i
energetyczne

Dla: Urzad Miejski

Adres: 87-880 BRZESC KUJAWSKI  Plac WL Lokietka 1

Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2007-07-04

Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizacjg obiektu polozonego :

Brze$é Kujawski, ul.Kilinskiego, dz.17,21 ' 1 ark. mapy

Na podstawie art.28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2005r
Nr 240, poz.2027 z pézn. zm.) oraz § 8-16 rozporzadzenia Ministra RRiB z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr
38, poz.455)

UZGODNIENIE WAZNE TRZY LATA OD DATY UZGODNIENIA WRAZ

Z ZALACZNIKIEM MAPOWYM W SKALI 1:500
Uzgodnienie traci wazno$¢ w wypadkach okreslonych w § 13 ust.2 w/w Rozporzadzenia.

Uwagi i zalecenia:

1. Obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowg podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu
w terenie, a po ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmujacej ich
polozenie na gruncie.

2. Inwestor i wykonawca rob6t winien prowadzié roboty w sposéb wykluczajacy mozliwo$¢
powstania awarii lub uszkodzen sieci oraz armatury branzowe; .

3. Uzgodnienie T.P. Rejon Wloctawek z dnia 04.07.2007r.

- Zastrzegamy mozliwos¢ wystapienia w terenie urzadzen i kabli nie zinwentaryzowanych, -
wylaczonych z eksploatacji. Powyzszy fakt nalezy niezwlocznie zglosi¢ do Dysponenta
Operacyjnego 052-341 35 13 (czynne cala dobg) w celu ustalenia uzytkownika i trybu
postgpowania z tym uzbrojeniem.

- Ustala si¢ dwumetrowg strefe ochronna z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie ochronne;j
prace nalezy prowadzié recznie. Szczegolowy przebieg i usytuowanie urzadzen w terenie nalezy
ustalié¢ na podstawie przekopow kontrolnych.

- Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi Wydzial Utrzymania Sieci w
Bydgoszczy (ul. C.Sklodowskiej 60B 85-733 Bydgoszcz, tel. 052-3759250, fax 052-3489165) o
rozpoczeciu prac, celem protokolarnego przekazania miejsc kolizyjnych i warukéw ich odbioru.

- Przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z
obowiazujacymi normami, a przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru.

- TP S.A Obszar Pionu Sieci w Bydgoszczy zobowiguje inwestora i wykonawcg robét do
prowadzenia w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ uszkodzeri naszych urzadzen i powstania awarii
sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z ewentualnym
powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac.

4. W miejscu skrzyzowania kabel energetyczny zabezpieczy¢ w rurze ochronnej AROT £ PS 110.
Projekt budowlany uzgodnié¢ w RE Wloclawek.




5. W trakcie budowy - ukladania urzadzen infrastruktu}?uzbrojcnia podziemnego nalezy
bezwzglednie zachowac i respektowaé wymagane norma PN-76/E-05125 odleglosci w pionie i w
poziomie od istniejacych urzadzen energetycznych..

6. Wszelkie uszkodzenia istniejacych kabli elektroenergetycznych w zwiazku z prowadzonymi
robotami nalezy usuwa¢ kosztem i staraniem wykonawcy robét lub inwestora budujacego

7. Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ znaki geodezyjne przed ich zniszczeniem,
uszkodzeniem lub przemieszczeniem. Kto wbrew przepisom niszczy, uszkadza, przemieszcza
znaki geodezyjne a takze nie zawiadamia wlasciwych organéw o ich zniszczeniu, uszkodzeniu lub
przemieszczeniu - podlega karze grzywny. (Ustawa z dnia 17.05.1989 r. "Prawo geodezyjne i
kartograficzne” j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz.2027 z p6zn. zm.).

8. Przed przystapieniem do robét uzyskaé od zarzadzajacego droga zezwolenie na zajecie pasa
drogowego i warunki prowadzenia robt w pasie drogowym.

9. Przy wniosku o pozwolenie na budowg decyzja o warunkach zabudowy i za gospodarowania terenu
winna posiada¢ klauzulg ostatecznosci.

10.Uzgodnicnie lokalizacji warunkuje zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na
budowe przez wlasciwy terenowo organ administracji architektoniczno — budowlanej, natomiast

nie rozstrzyga rozwiazan urbanistyczno — architektonicznych oraz technicznych projektu.

11.W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowigzany jest przedlozyé mapg z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu
organowi administracji architektoniczno — budowlanej.

12 Nieprzestrzeganie uwag i zalecen ZUDP podlega sankcjom wynikajacym z art.48 ust.1 pkt 6
ustawy z dnia 17.05.1989 r. ,,Prawo Geodezyjne 1 Kartograficzne” (Dz. U. z 2005 r. Nr 240,
poz.2027 z pézn. zm.).

Otrzymuje:

1. Zleceniodawca: 4 egz. proj. zagosp.
2.ZUD aa :1 " " "
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IN2YNIEROW
BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2007-11-28
pu———
Zaswiadczenie

Pan/Pani KLOCKOWSKI JAN

miejsce zamieszkania
87-800 WLOCLAWEK
ul. C. SKLODOWSKIE) 5/103

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym |  KUPNE/1039/01 |

i posiada wythagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej. |

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2008-01-01

do dnia 2008-12-31

w GYEE032C7Y

A% U




Niniejsze zaswiadczenie potwierdza zawarcie obowigzkowego
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej inzynieréow budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnos¢ cywilna deliktowa
i kontraktowa ubezpicczonego za szkody wyrzadzone w zwigzku
z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic
w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okres:e ubezpieczenma wynosi
50.000 EUR.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomu¢ TU Allianz Polska S.A, ul.
Chocimska 17, 00-791 Warszawa niczwlocznie, nie péznie) mz w ciagu
14 dni od chwili uzyskania wiadomosct przez poszkodowanego
o roszczeniu, ktore moze rodzié odpowiedzialnosé cywilng ubezpieczonego.
Zgloszenia szkody mozna dokona¢ poprzez wypelnicnie 1 przeslanie
formularza zamieszczonego na stronie mtemetowe) Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl

Posiadanie ubezpieczenia obowiazkowego w ramach umowy generalne)
zawartej pomigdzy PIIB a TU Allianz Polska S_A. umozliwia czlonkom Izby
zawarcie dodatkowego ubezpicczenia od odpowicdzialnosci cywilnej na
. wWyZsze sumy gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania z licznych znizek
na prywatne ubezpieczenic mieszkai, ubezpieczenia komumkacy;nc
ubezpieczenia NNW i ubezpieczenia turystyczne.

Obshugyq merytoryczny przedmiotowego ubezpieczenia zajmuje si¢ broker
Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa Hanza Brokers Sp. z 0.0. ktory
pod numerem infolinii 0 801 384 666, stworzonej dla inzynierow
budownictwa, rozwigzuje problemy zwigzane z funkcjonowaniem
obowigzkowego ubezpieczenia oraz swiadczy pomoc w uzyskiwaniu
terminowych i pelnych wyplat naleznych odszkodowan.
www.hanzabrokers.pl "
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POLSKA
'\Q 1 2 B A
/: INZYNIEROW
%Tf BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2008-01-18
{rmiojscowotd, data) ]
Zaswiadczenie
Pan/Pani HIRSCH KRZYSZTOF
miejsce zamieszkania
87-800 WLOCLAWEK
ul. KALISKA 58/ 19
jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym f KUP/EN111/03 _J

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2008-02-01
do dnia 2009-01-31
KUJAWSKD POMORSKA OKREGOWA PHZEW

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA RADY O
w BYDGOSZCZY

85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumifskiego 6 c 7 f
tel. 052366 7050 - fax 052 366 70 59 mgr fn);. Astd,




Niniejsze zaSwiadczenie potwierdza zawarcie obowigzkowego
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej inzynieréw budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno$¢ cywilna deliktowa
i kontraktowa ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w zwiazku
z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych. :

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi
50.000 EUR.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomic TU Allianz Polska S.A , ul.
Chocimska 17, 00-791 Warszawa niezwlocznie, nie poézniej niz w ciagu
14 dni od chwili uzyskania wiadomosci przez poszkodowanego
o roszczeniu, ktére moze rodzi¢ odpowiedzialnosé cywilng ubezpieczonego.
Zgloszenia szkody mozna dokonaé poprzez wypelnienic i przeslanie
formularza zamieszczonego na stronie internetowej Polskiey Izby
Inzynieré6w Budownictwa www.piib.org.pl

Posiadanie ubezpieczenia obowigzkowego w ramach umowy generalnej
zawartej pomi¢dzy PIIB a TU Allianz Polska S.A. umozliwia czlonkom Izby
zawarcie dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na
- wyZsze sumy gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania z licznych znizek
na prywatne ubezpieczenic mieszkan, ubezpieczenia® komunikacyjne,
ubezpieczemia NNW i ubezpieczenia turystyczne. :

Obsluga merytoryczng przedmiotowego ubezpieczenia zajmuje si¢ broker
Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa Hanza Brokers Sp. z 0.0. ktory
pod numerem infolinii 0 801 384 666, stworzonej dla inZynierow
budownictwa, rozwiazuje problemy zwigzane z funkcjonowaniem
obowigzkowego ubezpieczenia oraz $wiadczy pomoc w uzysklwamu
terminowych 1 pelnych wyplat nalcznych odszkq

www.hanzabrokers.pl
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OSWIADCZENIE

My nizej podpisani, projektant i sprawdzajacy projektu :

PROJEKT BUDOWLANY

ZESPOL BUDYNKOW USLUGOWO - MIESZKALNYCH

Brzes¢ Kuj., ul. Kilinskiego / Krakowska

dz. nr 17, 21

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Sprawdzajacy : mgr inz. Krzysztof Hirsch
uprawnienia do projektowania
w zakresie instalacji elektrycznych
bez ograniczen
nr UA-V- 8386/5/98/90 Wk

Projektant : inz. Jan Klockowski
uprawnienia do projektowania
w zakresie instalacji elektrycznych
bez ograniczen
nr UAN-NB-8386/5/2/85 Wk

Podstawa prawna : art. 20.ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst
Jjednolity Dz. U. z 2003roku nr 207, poz. 2016, z pozniejszymi zmianami)



