Kosztorys ofertowy - naktady.

Roboty in zynieryjne - sanitarne zewn etrzne (przyt acza wod-kan.) i drogowe -
aktualizacja z 29-02-2008r.

Data: 2010-04-30
Budowa: uk. Kilinskiego (dz. nr 17 , 21) w Brzesciu Kuj.
Kody CPV: 45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynkéw wielofunkcyjnych
45211341-1 Roboty budowlane w zakresie mieszkan
45213112-1 Roboty budowlane w zakresie obiektow handlowych
Obiekt: Budynek mieszkalno-ustugowy.
Zamawiajacy: Urzad Miasta i Gminy Brzes¢ Kujawski

pl. Wtadystawa tokietka 1 , 87-880 Brzesc¢ Ku;.

Jednostka opracowujgca kosztorys: Ustugi Projektowe i Geodezyjne Marek Styputkowski

ul. Wyspianskiego 4 lok.54 , 87-800 Wioctawek

Y01 Yo - 1 = o3 £SO PSP PPRRT PP

Zamawiajacy: Wykonawca:



ms-brzkuj-kilinsk.-p.W-K-ak
ROZPATRYWAC LACZNIE z

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 11427)

DOKUMENTACJA.
Tabela elementéw scalonych
Nazwa elementu Wartos¢ z
narzutami

1 PRZYLACZE WODY.
2 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE.
3 KANALIZACJA SANITARNA z PRZYLACZAMIL.
4 KANALIZACJA DESZCZOWA z PRZYLACZAMI.
5 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE.
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ms-brzkuj-kilinsk.-p.W-K-ak Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 11427)
ROZPATRYWAC LACZNIE z
DOKUMENTACJA.

Kosztorys ofertowy - naktady

Opis pozyciji Jedn.| Norma llos¢ Cena Wartos¢
podstawy naktadéw - -
wyliczenie ilosci robot Robocizna | Materialy Sprzet

1 Kody CPV: 45262212-0 Kopanie rowow
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzeniar uroci agow
45232150-8 Roboty w zakresie ruroci agéw do przesytu wody
PRZYLACZE WODY.

1 WYIND 1/501/2 (13)
Wytyczenie instalacji podlegajacych ewidencji - odcinek 25-30m
1 kpl
Wytyczenie i inwentaryzacja - odcinek 25-30 m lkpl | 1/  1,00000] | | |

2 KNR 201/317/5 (1)
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub
wyciagiem recznym, gtebokos¢ do 3.0-m, kategoria gruntu -1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m
57,63 m3
r-g | 3,2948] 189,87932] \ \ \

Razem robocizna

3 KNNR 1/527/1
Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki), montaz - element rozpietosci
4-m

2 kpl
Razem robocizna r-g 2,3 4,60000
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste -
korowane m3 0,01 0,02000
Koryto drewniane szt 0,2 0,40000
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa Il m3 0,02 0,04000
Drut stalowy okragty miekki Fi-5.0-mm kg 8/ 16,00000

4 KNR 201/321/2
Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z rozbiorka, szerokosé
wykopu do 1.0-m i glebokosé do 3.0-m, kategoria gruntu -1V

63,7 m2
Razem robocizna r-g 0,5506| 35,07322
Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci
50-64-mm m3 0,0036| 0,22932
Drewno iglaste okragte korowane, nasycone, na stemple |m3 0,00105 0,06689
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0096 0,61152
Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U kg 0,119 7,58030
5 KNR 228/312/3
Nawiertki na istniejgcych rurociggach zeliwnych, rury Dn-150-mm - ANALOGIA
1 kpl
Razem robocizna r-g 5,9 5,90000
Obejma do nawiercania/naprawy typ 52/257 (PN16
GGG) 150/80mm "AVK" szt 1 1,00000
Zwezka zeliwna cisnieniowa 2-kotnierzowa FFR nr 9212,
80/50 mm (GGG40) szt 1 1,00000
Zasuwa typ 38/80 kotnierzowa z koncowka PE 50/63-mm
(PE100 SDR17, PN10 GGG) szt 1 1,00000
Obudowa stalowa do nawiertek do rur szt 1 1,00000
Skrzynka uliczna zeliwna 190x190-mm nr kat. 857 do
zasuw szt 1 1,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Samochdéd dostawczy do 0.9:t (1) m-g 0,16 0,16000
6 KNR 218/501/2
Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 15-cm - na rurach
30,4 m2
Razem robocizna r-g 0,3467| 10,53968
Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 0,183 5,56320
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
7 KNRW 218/109/1 (1)
Montaz rurociag6w z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-63-mm
33,4 m
Razem robocizna r-g 0,224 7,48160
Rura PE-HD 1,0 MPa fi 63/5,8mm m 1,02] 34,06800
Materiaty inne (Materialy) % 15
Samochdd skrzyniowy (1) m-g 0,0142 0,47428
Prosciarka do rur PE m-g 0,0425 1,41950
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ms-brzkuj-kilinsk.-p.W-K-ak Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 11427)
ROZPATRYWAC LACZNIE z

DOKUMENTACJA.
Opis pozyciji Jedn.| Norma llos¢ Cena Wartos¢
podstawy naktadéw - -
wyliczenie ilosci rob6t Robocizna | Materialy Sprzet
8 KNRW 218/110/1 (2)
Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego, Fi 63-mm, z agregatem
4 ztacze
Razem robocizna r-g 0,96 3,84000
Materiaty inne (Robocizna) % 15
Zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE m-g 0,48 1,92000
Agregat pradotwérczy m-g 0,48 1,92000
9 KNRW 218/111/1 (1)
Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 63-mm - kolano 90*
2 ztacze
Razem robocizna r-g 0,48 0,96000
Kolana PE do zgrzewania elektrooporowego 1,0-MPa
90°(woda) 63 mm szt 1 2,00000
Materiaty inne (Materialy) % 15
Zgrzewarka elekroopor.fi 63 mm m-g 0,24/ 0,48000
10 KNRW 218/111/1 (3)
Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek elektrooporowych, naktady dodatkowe na agregat
pradotwérczy
4 ztacze
Agregat pradotwérczy Im-g | 0,24] 0,96000] | | |
11 KNR 201/706/1
Podkopy reczne nieumocnione wraz z zasypaniem, kategoria gruntu Ill, dlugos¢ jednostronnego podkopu do 3-m
0,5 m3
Razem robocizna r-g | 861 4,30500] | | |
12 KNRW 219/306/5 (1)
Rury ochronne (ostonowe), Fi-110 mm, PE
20m
Razem robocizna r-g 0,54 1,08000
Rura PE-HD 1,0 MPa fi 110/10,0mm m 1,04) 2,08000
Materiaty inne (Materialy) % 1
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 0,06000
Zuraw samochodowy 4-t (1) m-g 0,16 0,32000
13 KNRW 218/708/1
Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200-m) Dn-do 150-mm
1 szt
Razem robocizna r-g 0,49 0,49000
Woda m3 1,72 1,72000
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
14 KNRW 218/707/1
Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej, (rurocigg 200-m) Dn-do 150-mm
1 szt
Razem robocizna r-g 4,09 4,09000
Podchloryn sodowy kg 0,5 0,50000
Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana,
(Dn-50) 60,3/3,6 $rednia m 15 1,50000
Woda m3 7,06/ 7,06000
Zawor wodny przelotowy z kurkiem spustowym zeliwny
ocynkowany M125 50 szt 0,1 0,10000
Zawor zwrotny grzybkowy kotnierzowy zeliwny prosty
1.6-MPa, nr kat.287, Fi-50-mm szt 0,05 0,05000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Samochdéd dostawczy do 0.9:t (1) m-g 1,58 1,58000

15 KNRW 218/792/1
Dodatek lub potracenie za ptukanie rurociggéw o dtugosci innej niz 200 lub 500-m (zaleznie od $rednicy), za kazde rozpoczete
10m (wg pkt.3.10. zatozen szczeg6towych), Fi-50-65-mm

-16,7 10 mb
Razem robocizna r-g 0,02/ -0,33400
Podchloryn sodowy kg 0,03/ -0,50100
Woda m3 0,16| -2,67200
Materialy inne (Materiaty) % 2,5

16 KNRW 218/792/1
Dodatek lub potracenie za dezynfekcje rurociagéw o dtugosci innej niz 200 lub 500-m (zaleznie od $rednicy), za kazde rozpoczete
10m (wg pkt.3.10. zatozen szczeg6towych), Fi-50-65-mm

-16,7 10 mb
Razem robocizna r-g 0,02/ -0,33400
Podchloryn sodowy kg 0,03/ -0,50100
Woda m3 0,16| -2,67200
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
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ms-brzkuj-kilinsk.-p.W-K-ak
ROZPATRYWAC LACZNIE z

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 11427)

DOKUMENTACJA.
Opis pozyciji Jedn.| Norma llos¢ Cena Wartos¢
podstawy naktadéw - -
wyliczenie ilosci rob6t Robocizna | Materialy Sprzet
17 KNRW 218/704/2
Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurocigg 200-m) Dn-160-mm
1 préba
Razem robocizna r-g 10,4| 10,40000
Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone KL.II m3 0,03 0,03000
Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci
50-100-mm m3 0,02/ 0,02000
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste -
korowane m3 0,02/ 0,02000
Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U kg 6,2 6,20000
Woda m3 6| 6,00000
Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana,
(Dn-50) 60,3/3,6 $rednia m 15 1,50000
Krociec zeliwny cisnieniowy przejsciowy kotnierzowy FW,
Fi-150 mm szt 0,1 0,10000
Tuleja PVC dla luznych kotnierzy stalowych, Fi-160-mm |szt 0,2 0,20000
Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, Fi
150-mm szt 1 1,00000
Sruby stal.z podktadk.i nakretk. M 16 kg 5,39| 5,39000
Kotnierz stalowy zaslepiajacy 1,6MPa 150 mm szt 0,2 0,20000
Zawor wodny przelotowy z kurkiem spustowym zeliwny
ocynkowany M125 50 szt 0,1 0,10000
Zawor zwrotny grzybkowy kotnierzowy zeliwny prosty
1.6-MPa, nr kat.287, Fi-50-mm szt 0,05 0,05000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Samochdéd skrzyniowy (1) m-g 3,16 3,16000

18 KNRW 218/791/1 (2)

Dodatek lub potracenie za proby szczelnosci rurociagéw o dtugosci innej niz 200 lub 500-m (zaleznie od $rednicy), za kazde
rozpoczete 10m (wg pkt.3.8. zatozen szczegdtowych), Fi-50-65-mm, rury PVC, PE, PE-HD, Hobas

Razem robocizna
Woda
Materiaty inne (Materialy)

r-g
m3
%

0,06
0,08
2,5

-1,00200
-1,33600

-16,

7 10 mb

19 KNRW 218/111/1 (1)

Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 63-mm - zaslepka

1 zigcze
Razem robocizna r-g 0,48 0,48000
Zaslepka elektrooporowa z PE Fi 63-mm szt 1 1,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Zgrzewarka elekroopor.fi 63 mm m-g 0,24 0,24000
20 KNRW 218/111/6 (3)
Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek elektrooporowych, naktady dodatkowe na agregat
pradotwdrczy
1 zlgcze
Agregat pradotwdrczy Im-g | 045 0,45000] \
21 KNNR 1/527/6
Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki), demontaz - element
rozpietosci 4-m
2 kpl
Razem robocizna r-g | 2,1 4,20000] |
22 WYIND 1/501/2 (13)
Inwentaryzacja instalacji podlegajacych ewidencji - odcinek 25-30m
1 kpl
Wytyczenie i inwentaryzacja - odcinek 25-30 m lkpl | 1/  1,00000] |
23 WYIND 1/501/8
Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmag z tworzywa sztucznego
30,4 m
Razem robocizna r-g 0,008 0,24320
Tasma PVC do oznakowania trasy rurociggu w ziemi z
drutem sygnalizacyjnym m 1,1| 33,44000
Samochdd dostawczy do 0.9:1 (1) m-g 0,0011 0,03344
24 KNR 218/501/2
Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 15-cm - na rurach
30,4 m2
Razem robocizna r-g 0,3467| 10,53968
Piasek do betonéw zwyklych naturalny m3 0,183 5,56320
Materiaty inne (Materialy) % 2,5
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ms-brzkuj-kilinsk.-p.W-K-ak Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 11427)
ROZPATRYWAC LACZNIE z
DOKUMENTACJA.

Opis pozyciji Jedn.| Norma llos¢ Cena Wartos¢
podstawy naktadéw
wyliczenie ilosci robét

Robocizna‘ Materiaty ‘ Sprzet

25 KNR 201/320/5 (1)
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do 3.0-m, kategoria gruntu lll-1V, szeroko$¢ wykopu
0.8-1.5-m

48,51 m3
Razem robocizna r-g | 1,3561| 65,78441] \ \ \
26 KNR 219/219/1
Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego
11,0 m
Razem robocizna r-g 0,0079 0,08299
Tasma PVC do oznakowania trasy rurociggu w ziemi z
drutem sygnalizacyjnym m 1,1/ 12,10000
Samochdéd dostawczy do 0.9:t (1) m-g 0,0011 0,01210
27 KNR 201/236/2
Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii 1lI-1V
48,51 m3
Razem robocizna r-g 0,2273| 11,02632
Ubijak spalinowy 200-kg m-g 0,138 6,69438
28 WYIND 1/801/2 (5)
Montaz ptyty zelbetowej 80x80x15cm., z otworem na skrzynke zasuwy.
1 szt
Razem robocizna r-g 0,32 0,32000
Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,015 0,01500
Ptyta zelbetowej 80x80x15cm., z otworem na skrzynke
zasuwy. szt 1 1,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 5
Samochdéd dostawczy do 0.9:t (1) m-g 0,01 0,01000
29 KNR 401/108/2
Wywo6z samochodami skrzyniowymi, do 1-km, grunt kategorii 11l
9,12 m3
Razem robocizna r-g 1,63| 14,86560
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,85 7,75200
30 KNR 401/108/4
Wywdéz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km
9,12 m3
krotnos¢ = 10,00
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) Im-g | 0,03] 2,73600] | | |
31 WYIND 1/201/1 (1)
Optata na wysypisku - ziemia
14,6 t

Oplata na wysypisku - ziemia It | 1| 14,60000] |
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ms-brzkuj-kilinsk.-p.W-K-ak Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 11427)
ROZPATRYWAC LACZNIE z

DOKUMENTACJA.
Opis pozyciji Jedn.| Norma llos¢ Cena Wartos¢
podstawy naktadéw - -
wyliczenie ilosci robot Robocizna | Materialy Sprzet

2 Kody CPV: 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla  pieszych
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE.

32 KNNR 5/721/1
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gtebokos¢ 5-cm

6,0 m
Razem robocizna r-g 0,0395 0,23700
Woda m3 0,008/ 0,04800
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Pita spalinowa do ciecia nawierzchni 11kW (1) m-g 0,0628 0,37680
Srodek transportowy (1) m-g 0,0094 0,05640

33 KNNR 5/721/2
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za kazdy nastepny 1-cm giebokosci (ponad 5)

6,0 m
krotnosé = 2,00
Razem robocizna r-g 0,0064| 0,07680
Woda m3 0,001| 0,01200
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Pita spalinowa do ciecia nawierzchni 11kW (1) m-g 0,0006 0,00720
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00120
34 KNR 231/803/1
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, grubosé nawierzchni 3-cm
4,0 m2
Razem robocizna r-g | 04158| 1,66320] \ \
35 KNR 231/803/2
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
4,0 m2
krotnos¢ = 4,00
Razem robocizna r-g | 0,0714] 1,14240| | | |
36 KNR 231/802/5
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubos¢ podbudowy 15-cm
4,0 m2
Razem robocizna r-g | 05446 2,17840| | | |
37 KNR 231/802/6
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci podbudowy
4,0 m2
krotnos$é = 5,00
Razem robocizna r-g | 0,0363] 0,72600] \ \ \
38 KNR 231/813/2
Rozebranie kraweznikoéw, betonowych 20x30-cm na podsypce piaskowej
20m
Razem robocizna r-g | 0,2109] 0,42180] \
39 KNR 231/812/3
Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu
0,18 m3
Razem robocizna r-g 2,48 0,44640
Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5-m3/min
(1) m-g 1,18 0,21240
40 KNR 231/814/2
Rozebranie kraweznikow wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30-cm na podsypce piaskowej
20m
Razem robocizna r-g | 0,0795] 0,15900] \ \ \
41 KNR 231/815/7
Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, ptyty betonowe 50x50x7-cm na podsypce
cementowo-piaskowej
5,0 m2
Razem robocizna r-g | 0,2982] 1,49100|
42 KNR 401/108/9
Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km
1,2 m3
Razem robocizna r-g ‘ 1,39‘ 1,66800‘ ‘ ‘ ‘
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,72 0,86400
43 KNR 401/108/10
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km
1,2 m3

krotnos¢ = 15,00
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) Im-g | 0,02] 0,36000] | | |
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ROZPATRYWAC LACZNIE z
DOKUMENTACJA.

Opis pozyciji Jedn.| Norma llos¢ Cena Wartos¢

podstawy naktadéw

wyliczenie ilosci robot Robocizna‘ Materiaty ‘ Sprzet

44 WYIND 1/201/10
Optata na wysypisku za przyjecie - odpady z nawierzchni drogowych na bazie mas bitumicznych

0,644 t
Opfata na wysypisku za utylizacje - odpadow z remontéw ‘ ‘
i przebudowy drég (kod 17 01 81) t 1 0,64400
45 WYIND 1/201/2 (1)
Optata na wysypisku za przyjecie gruzu
1,84t
Optata na wysypisku za przyjecie gruzu It \ 1]  1,84000] \ \ \
46 KNR 231/103/2
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii llI-1V
9,0 m2
Razem robocizna r-g 0,1866 1,67940
Woda m3 0,005|  0,04500
47 KNR 231/104/1
Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu-10-cm
9,0 m2
Razem robocizna r-g 0,1079 0,97110
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,123 1,10700
Woda m3 0,005/ 0,04500
Materiaty inne (Materialy) % 0,5
48 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm
4,0 m2
Razem robocizna r-g 0,0333 0,13320
Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany
sortowany 31.5-63mm t 0,3182 1,27280
Woda m3 0,015/ 0,06000
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Wibrator powierzchniowy do 225-kg m-g 0,0027 0,01080
Zageszczarka wibracyjna-spalinowa kroczaca 100-m3/h |m-g 0,0387 0,15480
49 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm
4,0 m2
Razem robocizna r-g 0,0304| 0,12160
Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0143 0,05720
Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany
sortowany 31.5-63mm t 0,1697 0,67880
Woda m3 0,008/ 0,03200
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Wibrator powierzchniowy do 225-kg m-g 0,0025 0,01000
Zageszczarka wibracyjna-spalinowa kroczaca 100-m3/h m-g 0,0256 0,10240
50 KNR 231/312/1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa wigzaca, grubosci 4-cm
4,0 m2
Razem robocizna r-g 0,0296 0,11840
Masa mineralno-asfaltowa zwirowo-piaskowa, do
warstwy wigzacej t 0,0934 0,37360
Rozktadarka mas bitumicznych 4.5-m (2) m-g 0,0065 0,02600
Zageszczarka wibracyjna-spalinowa kroczaca 100-m3/h |m-g 0,0065 0,02600
Zageszczarka wibracyjna-spalinowa 70-90-m3/h m-g 0,0065 0,02600
51 KNR 231/312/5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa $cieralna, grubosci 3-cm
4,0 m2
Razem robocizna r-g 0,0294| 0,11760
Masa mineralno-asfaltowa zwirowo-piaskowa, do
warstwy Scieralnej t 0,0719 0,28760
Rozktadarka mas bitumicznych 4.5-m (2) m-g 0,0053 0,02120
Zageszczarka wibracyjna-spalinowa kroczaca 100-m3/h |m-g 0,0053 0,02120
Zageszczarka wibracyjna-spalinowa 70-90-m3/h m-g 0,0053 0,02120
52 KNR 231/502/5
Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
5,0 m2
Razem robocizna r-g 0,6266 3,13300
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw
workowany t 0,0008 0,00400
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,0834| 0,41700
Ptyta chodnikowa betonowa 50x50x7cm klasa I, szara szt 4,08/ 20,40000
Woda m3 0,0456| 0,22800
Materialy inne (Materiaty) % 0,5

strona nr: 8




ms-brzkuj-kilinsk.-p.W-K-ak Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 11427)
ROZPATRYWAC LACZNIE z

DOKUMENTACJA.
Opis pozyciji Jedn.| Norma llos¢ Cena Wartos¢
podstawy naktadéw - -
wyliczenie ilosci robot Robocizna | Materialy Sprzet

3 Kody CPV: 45262212-0 Kopanie rowow
45232411-6 Roboty budowlane w zakresie ruroci  agéw wody $ciekowej
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji  $ciekowej
KANALIZACJA SANITARNA z PRZYt ACZAMIL.

53 WYIND 1/501/2 (16)
Wytyczenie instalacji podlegajacych ewidencji - odcinek 35-40m
1 kpl
Wytyczenie i inwentaryzacja - odcinek 35-40 m lkpl | 1/  1,00000] | | |

54 KNR 201/317/5 (1)
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub
wyciagiem recznym, gtebokos¢ do 3.0-m, kategoria gruntu -1V, szeroko$é wykopu 0.8-1.5-m
60,3 m3
r-g | 3,2948| 198,67644 \ \ \

Razem robocizna

55 KNR 201/322/1
Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia
petne, wykopy szerokosci do 1.0-m gtebokos¢ wykopu do 3.0-m, kategoria gruntu I-11

68,9 m2
Razem robocizna r-g 0,6975| 48,05775
Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci
50-64-mm m3 | 0,00105| 0,07235
Drewno iglaste okragte korowane, nasycone, na stemple |m3 0,0009 0,06201
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0096 0,66144
Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U kg 0,119 8,19910
Pale szalunkowe stalowe giete na zimno t 0,00026 0,01791
56 KNR 201/706/1
Podkopy reczne nieumocnione wraz z zasypaniem, kategoria gruntu Ill, dlugos¢ jednostronnego podkopu do 3-m
1,88 m3
Razem robocizna r-g | 861 16,18680| | | |
57 KNRW 219/306/11 (2)
Rury ochronne (ostonowe), Fi-225 mm, PVC
9,0 m
Razem robocizna r-g 0,92 8,28000
Rura PVC cisnieniowa kielichowa typ "W" 1,0-MPa
Fi-225-mm m 1,02] 9,18000
Materiaty inne (Materiaty) % 1
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 0,27000
Zuraw samochodowy 4-t (1) m-g 0,28/  2,52000
58 WYIND 1/801/2 (10)
Przeciecia rur fi 200mm z PVC
2 szt
Razem robocizna r-g 0,37 0,74000
Materiaty inne (Robocizna) % 10

59 KNRW 218/517/2 (2)
Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", Fi-425-mm, zamkniecie rurg teleskopowa, kineta PP - na istniejacym rurociggu

1 szt
Razem robocizna r-g 2,42 2,42000
Kineta przeptywowa PP 200 mm (trzon Fi 425-mm)
typ3/4 szt 1 1,00000
Uszczelka do rur karbowanych $r. 425 mm (Wavin) szt 2 2,00000
Rura karbowana z tworzywa sztucznego na trzony
studzien WAVIN - 425mm, (dt. 3,0m) z kielichem szt 1 1,00000
Rura teleskopowa z tworzywa sztucznego na trzony
studzienne WAVIN - 425x375mm (z uszczelka) szt 1 1,00000
Pospotka do betonow, uziarnienie 0-31.5mm m3 0,2 0,20000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,07 0,07000

60 KNRW 218/517/2 (3)
Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", Fi-425-mm, zamkniecie rurg teleskopowa, akcesoria dodatkowe alternatywne -
wiaz D400 , redukcja 200/160

2 szt
Razem robocizna r-g 2,42 4,84000
Redukcja z PVC kl. "S" ér. 200/160 mm WAVIN szt 0,5/ 1,00000
Wiaz kanatowy zeliwny D 400/425, do rury teleskopowej
(zawias/sruba), okragty "WAVIN" szt 0,5 1,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,07 0,14000
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ROZPATRYWAC LACZNIE z

DOKUMENTACJA.
Opis pozyciji Jedn.| Norma llos¢ Cena Wartos¢
podstawy naktadéw - -
wyliczenie ilosci rob6t Robocizna | Materialy Sprzet
61 KNRW 218/517/2 (2)
Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", Fi-425-mm, zamkniecie rurg teleskopowa, kineta PP
2 szt
Razem robocizna r-g 2,42 4,84000
Kineta przeptywowa PP 160 mm (trzon Fi 425-mm)
typ3/4 szt 1 2,00000
Uszczelka do rur karbowanych $r. 425 mm (Wavin) szt 2| 4,00000
Rura karbowana z tworzywa sztucznego na trzony
studzien WAVIN - 425mm, (dt. 3,0m) z kielichem szt 1 2,00000
Rura teleskopowa z tworzywa sztucznego na trzony
studzienne WAVIN - 425x375mm (z uszczelka) szt 1 2,00000
Pospotka do betonéw, uziarnienie 0-31.5mm m3 0,2 0,40000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,07 0,14000

62 KNRW 218/517/2 (3)
Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", Fi-425-mm, zamkniecie rurg teleskopowa, akcesoria dodatkowe alternatywne -
wiaz D400

2 szt
Razem robocizna r-g 2,42 4,84000
Wiaz kanatowy zeliwny D 400/425, do rury teleskopowej
(zawias/$ruba), okragty "WAVIN" szt 1 2,00000
Materiaty inne (Materialy) % 2,5
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,07 0,14000
63 KNR 218/501/1
Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10-cm
43,05 m2
Razem robocizna r-g 0,2454| 10,56447
Pospotka - uziarnienie 0-31,5mm m3 0,122 5,25210
Materiaty inne (Materialy) % 2,5
64 KNRW 218/408/2
Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-160-mm
55,05 m
Razem robocizna r-g 0,345| 36,65504
Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 160/4,7mm
(L=3,0m) kl. S "WAVIN" m 1,02| 56,15100
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Samochdd skrzyniowy (1) m-g 0,0083 0,45692
65 KNR 218/501/2
Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 15-cm - obok rur
36,59 m2
Razem robocizna r-g 0,3467| 12,68575
Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,183 6,69597
Materiaty inne (Materialy) % 2,5
66 WYIND 1/501/2 (16)
Inwentaryzacja instalacji podlegajacych ewidencji - odcinek 35-40m
1 kpl
Wytyczenie lub inwentaryzacja - odcinek 35-40 m lkpl | 1]  1,00000] \ \ \
67 WYIND 1/501/2 (9)
Inwentaryzacja instalacji podlegajacych ewidencji - elementy uzbrojenia terenu - studnie kanalizacyjne itp.
3 szt
Inwentaryzacja matych obiektow podziemnych - studnie,
komory itp. szt 1 3,00000
68 KNR 218/501/3
Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20-cm - na rurach
43,05 m2
Razem robocizna r-g 0,4479| 19,28210
Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,244| 10,50420
Materialy inne (Materiaty) % 2,5

69 KNR 201/320/5 (1)
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do 3.0-m, kategoria gruntu lll-1V, szeroko$¢ wykopu
0.8-1.5-m

40,93 m3
Razem robocizna r-g | 1,3561] 55,50517] \ \ \
70 KNR 201/236/2
Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii llI-1V
40,93 m3

Razem robocizna
Ubijak spalinowy 200-kg

r-g ‘0.2273‘ 9.30339‘ ‘ ‘ ‘
m-g 0,138] 5,64834
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71 KNR 401/108/2
Wywo6z samochodami skrzyniowymi, do 1-km, grunt kategorii 111
19,4 m3
Razem robocizna r-g 1,63| 31,62200 ‘ ‘
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,85 16,49000
72 KNR 401/108/4
Wywdéz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km
19,4 m3
krotnos¢ = 10,00
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) Im-g | 0,03] 5,82000] | | |
73 WYIND 1/201/1 (1)
Optata na wysypisku - ziemia
31,04 t
Oplata na wysypisku - ziemia It | 1| 31,04000] |
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Opis pozyciji Jedn.| Norma llos¢ Cena Wartos¢
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4 Kody CPV: 45262212-0 Kopanie rowéw
45231112-3 Instalacja ruroci agoéw
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie ruroci  agéw do odprowadzania wody burzowe;j
KANALIZACJA DESZCZOWA z PRZYL ACZAMIL.

74 WYIND 1/501/2 (25)
Wytyczenie instalacji podlegajacych ewidencji - odcinek 125-130m
1 kpl
Wytyczenie i inwentaryzacja - odcinek 120-130 m lkpl | 1/  1,00000] | | |

75 KNR 201/317/5 (1)
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub
wyciagiem recznym, gtebokos¢ do 3.0-m, kategoria gruntu -1V, szeroko$é wykopu 0.8-1.5-m
211,94 m3
r-g | 3,2948] 698,29991 \ \ \

Razem robocizna

76 KNNR 1/527/1
Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki), montaz - element rozpietosci
4-m

2 kpl
Razem robocizna r-g 2,3 4,60000
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste -
korowane m3 0,01 0,02000
Koryto drewniane szt 0,2 0,40000
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa Il m3 0,02 0,04000
Drut stalowy okragty miekki Fi-5.0-mm kg 8/ 16,00000

77 KNR 201/322/1
Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia
petne, wykopy szerokosci do 1.0-m giebokos¢ wykopu do 3.0-m, kategoria gruntu I-11

121,48 m2
Razem robocizna r-g 0,6975| 84,73230
Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci
50-64-mm m3 | 0,00105| 0,12755
Drewno iglaste okragte korowane, nasycone, na stemple |m3 0,0009 0,10933
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0096 1,16621
Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U kg 0,119, 14,45612
Pale szalunkowe stalowe giete na zimno t 0,00026 0,03158
78 WYIND 1/801/2 (11)

Przeciecia rur fi 300mm z PVC
2 szt

Razem robocizna ‘r-g ‘ 0,54‘ 1,08000‘ ‘ ‘ ‘
Materiaty inne (Robocizna) % 10

79 KNRW 218/517/2 (2)
Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", Fi-425-mm, zamkniecie rurg teleskopowa, kineta PE - na istniejagcym rurociggu

1 szt
Razem robocizna r-g 2,42 2,42000
Kineta przeptywowa PE 315 mm (trzon Fi 425-mm) szt 1 1,00000
Uszczelka do rur karbowanych $r. 425 mm (Wavin) szt 2 2,00000
Rura karbowana z tworzywa sztucznego na trzony
studzien WAVIN - 425mm, (dt. 3,0m) z kielichem szt 1 1,00000
Rura teleskopowa z tworzywa sztucznego na trzony
studzienne WAVIN - 425x375mm (z uszczelka) szt 1 1,00000
Pospotka do betonow, uziarnienie 0-31.5mm m3 0,2 0,20000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,07 0,07000

80 KNRW 218/517/2 (3)
Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", Fi-425-mm, zamkniecie rurg teleskopowa, akcesoria dodatkowe alternatywne -
wiaz D400 , redukcja 315/200

2 szt

Razem robocizna r-g 2,42 4,84000

Redukcja z PVC kl. "S" (wielostopniowa) $r. 315/200 mm

WAVIN szt 0,5/ 1,00000

Wiaz kanatowy zeliwny D 400/425, do rury teleskopowej

(zawias/$ruba), okragty "WAVIN" szt 0,5 1,00000

Materiaty inne (Materialy) % 2,5

Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,07 0,14000
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Opis pozyciji Jedn.| Norma llos¢ Cena Wartos¢
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wyliczenie ilosci rob6t Robocizna | Materialy Sprzet
81 KNRW 218/517/2 (2)
Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", Fi-425-mm, zamkniecie rurg teleskopowa, kineta PP
7 szt
Razem robocizna r-g 2,42| 16,94000
Kineta przeptywowa PP 200 mm (trzon Fi 425-mm)
typ3/4 szt 1 7,00000
Uszczelka do rur karbowanych $r. 425 mm (Wavin) szt 2| 14,00000
Rura karbowana z tworzywa sztucznego na trzony
studzien WAVIN - 425mm, (dt. 3,0m) z kielichem szt 1 7,00000
Rura teleskopowa z tworzywa sztucznego na trzony
studzienne WAVIN - 425x375mm (z uszczelka) szt 1 7,00000
Pospotka do betonéw, uziarnienie 0-31.5mm m3 0,2 1,40000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,07 0,49000

82 KNRW 218/517/2 (3)

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", Fi-425-mm, zamkniecie rurg teleskopowa, akcesoria dodatkowe alternatywne -

wtaz D400
7 szt
Razem robocizna r-g 2,42| 16,94000
Wiaz kanatowy zeliwny D 400/425, do rury teleskopowej
(zawias/$ruba), okragty "WAVIN" szt 1 7,00000
Materiaty inne (Materialy) % 2,5
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,07 0,49000
83 KNR 218/625/1
Studzienki sciekowe z gotowych elementéw, uliczna betonowa, Fi-500-mm z osadnikiem i syfonem
2 szt
Razem robocizna r-g 13,05| 26,10000
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw
workowany t 0,007 0,01400
Nadstawka betonowa $ciekowa Fi-500 dtugosci 1-m szt 1 2,00000
Osadnik uliczny sciekowy Fi-50cm, h=100-cm, zelbetowy |szt 1 2,00000
Pak tamany miekki kg 0,43 0,86000
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,02 0,04000
Pierscienie podtrzymujacy wpust Fi-500 szt 1 2,00000
Pierscienie zelbetowe odcinajace Fi-500 szt 1 2,00000
Smota gazownicza kg 0,23 0,46000
Syfon kamionkowy kanalizacyjny poziomy 200 mm
gatunek | szt 1 2,00000
Sznur konopny smotowany kg 0,43 0,86000
Wpust $ciekowy zeliwny uliczny typ ciezki 650x450-mm |szt 1 2,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 1,04 2,08000
84 KNR 218/501/1
Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10-cm
147,92 m2
Razem robocizna r-g 0,2454| 36,29957
Pospoétka - uziarnienie 0-31,5mm m3 0,122| 18,04624
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
85 KNRW 218/408/3
Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-200-mm
128,35 m
Razem robocizna r-g 0,5| 64,17500
Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 200/5,9
mm WAVIN (3,0m) m 1,02| 130,91700
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Samochdéd skrzyniowy (1) m-g 0,0104 1,33484
86 KNRW 218/421/3
Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk, Fi-200-mm - tréjniki
7 szt
Razem robocizna r-g 0,301 2,10700
Trdjnik cisnieniowy PVC kielichowy 90°% 200x160-mm
"WAVIN" szt 1/ 7,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Samochdéd skrzyniowy (1) m-g 0,093 0,65100
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87 KNRW 218/408/2
Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-160-mm
19,6 m
Razem robocizna r-g 0,345 6,76200
Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 160/4,7mm
(L=1,0m) kl. S "WAVIN" m 1,02] 19,99200
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Samochdéd skrzyniowy (1) m-g 0,0083 0,16268
88 KNR 218/501/3
Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20-cm - obok rur
105,25 m2
Razem robocizna r-g 0,4479| 47,14148
Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,244| 25,68100
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
89 KNR 218/501/2
Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 15-cm - obok rur
16,63 m2
Razem robocizna r-g 0,3467 5,76562
Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,183 3,04329
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
90 WYIND 1/501/2 (25)
Inwentaryzacja instalacji podlegajacych ewidencji - odcinek 125-130m
1 kpl
Wytyczenie i inwentaryzacja - odcinek 120-130 m lkpl | 1/  1,00000] |
91 WYIND 1/501/2 (4)
Inwentaryzacja instalacji podlegajacych ewidencji - odcinek do 10m
11 kpl
Wytyczenie i inwentaryzacja - odcinek do 10 m lkpl | 1] 11,00000] |
92 WYIND 1/501/2 (9)
Inwentaryzacja instalacji podlegajacych ewidencji - elementy uzbrojenia terenu - studnie kanalizacyjne itp.
8 szt
Inwentaryzacja matych obiektéw podziemnych - studnie,
komory itp. szt 1 8,00000
93 KNRW 215/214/1
Rury deszczowe z PVC Fi-160-mm, wewnetrzne, o potagczeniach wciskowych
33,0m
Razem robocizna r-g 0,528| 17,42400
Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 160/4,7mm
(L=3,0m) kl. S "WAVIN" m 1| 33,00000
Kolano (krzywka) kanalizacyjne PVC 45° Fi-160-mm
WAVIN szt 0,15 4,95000
Rury PVC przepustowe 160-mm m 0,15 4,95000
Uchwyty do rur PVC 160-mm szt 0,7| 23,10000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 0,99000
94 KNRW 215/222/3
Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu wciskowym, Fi-160-mm
11 szt
Razem robocizna r-g 0,48 5,28000
Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi-160-mm "WAVIN" szt 1/ 11,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 1
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,11000
95 KNR 218/501/3
Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20-cm - na rurach
92,9 m2
Razem robocizna r-g 0,4479| 41,60991
Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,244| 22,66760
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
96 KNR 218/501/1
Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10-cm - na rurach
55,02 m2
Razem robocizna r-g 0,2454| 13,50191
Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,122 6,71244
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
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ROZPATRYWAC LACZNIE z

DOKUMENTACJA.
Opis pozyciji Jedn.| Norma llos¢ Cena Wartos¢
podstawy naktadéw - -
wyliczenie ilosci robot Robocizna | Materialy Sprzet

97 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-warstwa -
ANALOGIA (+ owiniecie folig)

55,02 m2
Razem robocizna r-g 0,0891| 4,90228
Ptyta styropianowa samogasngca odmiana 20/100mm m2 1,05, 57,77100
Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,5 mm m2 2,35| 129,29700
Materiaty inne (Materialy) % 15
Srodek transportowy (1) m-g 0,0047 0,25859

Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5t |m-g 0,0032 0,17606

98 KNR 201/320/5 (1)
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gteboko$é do 3.0-m, kategoria gruntu llI-1V, szeroko$¢ wykopu
0.8-1.5-m
167,6 m3
r-g | 1,3561| 227,28236] \ \ \

Razem robocizna

99 KNNR 1/527/6
Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki), demontaz - element
rozpietosci 4-m

2 kpl
Razem robocizna r-g | 2,1 4,20000] | | |
100 KNR 201/236/2
Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii 1lI-1V
167,6 m3
Razem robocizna r-g ‘ 0,2273‘ 38,09548‘ ‘ ‘ ‘
Ubijak spalinowy 200-kg m-g 0,138/ 23,12880
101 KNR 401/108/2
Wywdéz samochodami skrzyniowymi, do 1-km, grunt kategorii Il
44,34 m3
Razem robocizna r-g ‘ 1,63‘ 72,27420‘ ‘ ‘ ‘
Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,85| 37,68900
102 KNR 401/108/4
Wywo6z samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km
44,34 m3
krotnos$é = 10,00
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) Im-g | 0,03] 13,30200] \ \ \
103 WYIND 1/201/1 (1)
Optata na wysypisku - ziemia
70,94 t

Optata na wysypisku - ziemia It \ 1| 70,94000] \
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ROZPATRYWAC LACZNIE z
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podstawy naktadéw - -
wyliczenie ilosci robot Robocizna | Materialy Sprzet

5 Kody CPV: 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla  pieszych
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE.

104 KNNR 5/721/1
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gtebokos¢ 5-cm

10,0 m
Razem robocizna r-g 0,0395 0,39500
Woda m3 0,008/ 0,08000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Pita spalinowa do ciecia nawierzchni 11kW (1) m-g 0,0628 0,62800
Srodek transportowy (1) m-g 0,0094 0,09400

105 KNNR 5/721/2
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za kazdy nastepny 1-cm giebokosci (ponad 5)

10,0 m
krotnosé = 2,00
Razem robocizna r-g 0,0064| 0,12800
Woda m3 0,001| 0,02000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Pita spalinowa do ciecia nawierzchni 11kW (1) m-g 0,0006 0,01200
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00200
106 KNR 231/803/1
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, grubo$é nawierzchni 3-cm
8,0 m2
Razem robocizna r-g | 04158| 3,32640] \ \ \
107 KNR 231/803/2
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
8,0 m2
krotnos¢ = 4,00
Razem robocizna r-g | 00714 2,28480| | | |
108 KNR 231/802/5
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubos¢ podbudowy 15-cm
8,0 m2
Razem robocizna r-g | 05446 4,35680| | | |
109 KNR 231/802/6
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci podbudowy
8,0 m2
krotnos$é = 5,00
Razem robocizna r-g | 0,0363] 1,45200] \ \ \
110 KNR 231/813/2
Rozebranie kraweznikoéw, betonowych 20x30-cm na podsypce piaskowej
20m
Razem robocizna r-g | 0,2109] 0,42180] \
111 KNR 231/812/3
Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu
0,18 m3
Razem robocizna r-g 2,48 0,44640
Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5-m3/min
(1) m-g 1,18 0,21240
112 KNR 401/108/9
Wywdéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km
2,28 m3
Razem robocizna r-g 1,39 3,16920
Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,72 1,64160
113 KNR 401/108/10
Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km
2,28 m3
krotnosé = 15,00
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) Im-g | 0,02 0,68400] \ \ \
114 WYIND 1/201/10
Optata na wysypisku za przyjecie - odpady z nawierzchni drogowych na bazie mas bitumicznych
1,29t
Optata na wysypisku za utylizacje - odpadéw z remontéw ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
i przebudowy drég (kod 17 01 81) t 1 1,29000
115 WYIND 1/201/2 (1)
Optata na wysypisku za przyjecie gruzu
3,44 t

Optata na wysypisku za przyjecie gruzu It | 1] 3,44000] |
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