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Ogélna charakterystyka obiektow lub robot

Przyjeto brame wjazdowa ,przesuwna o szerokos$ci wjazdu - 5.00 m, wysokosci 1.50 m.Do wykonania z elementow staloych
cienkosciennych, z rur prostokatnych. Naped reczny- mozliwy jest da zatéZenia naped elektryczny ze sterowaniem przez pilota. Furtki
(szt 2) réwniez przyjeto z elementéw profilowych , stalowych ,zabezpieczong antykorozyjnie farbami epoksydowymi i pomalowanych
w-g kolorystyki uzgodnionej z projektantem i zleceniodawca.

Ogrodzenie zaprojektowano do wykonania na budowie ewentualnie, przy udziale zakfadéw pomocniczych.

Przesto podstawowe plotu projektuje sig¢ z profilowanych elementow stalowych.

Tralki ze stali okragtej polaczone lukiem wiasnym przez wygiecie .Dodatkowe tuki , jak na rysuunku - nalezy przyspawac spawem
pachwinowym po wcze$niejszym przygowtowaniu elementu ( fuku) do spawania.Ramiaki poziome projektuje si¢ z elementow
prodtokatnych zamknietych 50*30*3, faczone do stukéw przy pomocy katownikéw L30*30%4 , jak na rysunku.

Stupki zaprojektowano 60*40*3 mm i nalezy je osadzi¢ w fundamencie betonowym z betonu B 20 o wymiarach 30*30 glgebokos¢ min 60
cm od powierzchni terenu.

Pomiedzy stupkami zaprojektowany jest kraweznik ogrodowy 8*25*100 cm , osadzony na piasku z cementem , min.10 cm grubosci,
wystajacy ponad teren ok.5 cm.

Ramiaki do stupkéw faczy¢ przy pmocy katownikéw. Uwaza si¢ ,ze dolne katowniki najlepiej przyspawac , zas gone przykrecas
blachowkretami Fi= 6 mm.

Uwaza sig , Ze najprosciej bedzie ramiaki z tralkami spawac w warsztaciei,a do stukow laczy¢ dopiero na budowie sprefabrykowny
element.

Wszystkie elementy ogrodenia przed montazem powinny by¢ piaskowane i malowane 2* farba antykorozyjng podkladowg , a nastgpnie
farba ierzchniego krycia. Farby sie projektuje epoksydowe, ewentualnie w przypadku trudnosci - chlorokauczukowe.

Wykonanie bram przesuwnych (szt 2) najlepiej podzleci¢ wykonawcom posiadajacym doswiadczenie w wykonywaniu tego rodzaju
urzadzen i wykonaja wraz z fundamentem pod cze$¢ przesuwng .

Przedmiar roboét

B Podstawa nakladu, opis pozycji | llosé |Krot. Jedn.
1 Piot stalowy z osadzeniem w gruncie

1.1 KNRW 205/208/4 [ E
Konstrukcje podparc zawieszer i oston, masa do 50 kg o | 1.4 |t
1.2 KNRW 201/304/2 l [
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i przew6z na odleglos¢ do 10-m, grunt kategorii Il | 1,93 [ms
1.3 KNRW 201/118/3 t
Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo$é warstwy do 15-cm, z przewozem taczkami humusu bez |
| damni 43,40 m2
1.4 KNNR 1/303/2 |
| Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewé6z na odleglos¢ do 10'm, kategoria gruntu llI | 2,49 |m3
1.5 KNKRB 6/404/5 |
Obrzeza betonowe wym. 30x8 cm, podsypka cementowo - piask., wypelnienie spoin zaprawa cementowa | 55,33 m
1.6 KNR 401/108/6 .
Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii Il . | 442 m3
1.7 KNR 25/104/3 (1)
Czyszczenie konstrukcji do stopnia St-2, konstrukcje szkieletowe, stan wyjsciowy powierzchni B —— 193000 Im2
1.8 KNR 401/1212/8 (2) ' T 1
Malowanie farba olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretéw ozdobnych, 2-krotne | 93,00 m2
1.9 KNR 401/1212/4
Malowanie farbg olejng elementow metalowych, kraty | balustrady z pretow prostych, 1-krotne | 93,00 m2
1.10 KNNRS 3/703/3
___Remont elementow Slusarsko - kowalskich, furtki stalowe, zamki +01- ‘zdft | 2 |szt
[1.11 KNNRS 3/703/3 o ] [
Remont elementéw Slusarsko - kowalskich, furtki stalowe-zawiasy #ﬂ\- u’t i mam 2 |szt
2 Bramy przesuwne recznie R Y S —
2.1 KNRW 201/118/1 ( [
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo$¢ warstwy do 15-cm, z przerzutem humusu bez darni 4,00 m2
2.2 KNRW 201/113/1 =
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kolei w terenie réwninnym 0,06 km
2.3 KNRW 201/306/2 . |
Wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odkiad, wykopy I
osci do 1,5-m, grunt kategorii lll 11166 m3
2.4 K KNRW202I204!B(1) .
Stopy fundamentowe zelbetowe, schodkowe o objetosci do 2.5-m3, beton ukladany recznie 3,08 m3
2.5 KNRW 202/259/2 (1)
Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkow i budowli, prety ‘ .
zebrowane | 0,05 |t
2.6 KNRW 202/259/1 (1) \ ;
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow, przygotowanie | montaz zbrojenia, elementy budynkéw | budowli, prety | [
gtadkie o e .l —. N 1 0,02 't
2.7 KNRW 202/603/7 [ | '
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1-warstwa | 13,55 |m2
2.8 KNR 25/103/3
Odtluszczanie rozpuszczalnikami, konstrukcje szkieletowe | 22,70| |m2
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2.9 KNR 25/104/3 (1)

Podstawa nakladu, opis pozycji

Czyszczen

oraz zeskrobanie tuszczace) sie farby.
2 Zagruntowanie minig lub pokostem.

o i 3.Malowanie farba olejna elementow metalowych.
2.11 KNRW 205/208/3

2.12 Kalkulacja indywiduaina

ie konstrukcji do stopnia St 2, konstrukcje szkieletowe, stan wyj$ciowy powierzchni B
2.10 KNR 401/1212/8 (1)

Malowanie farbg epoksydowa elementow metalowych, kraty i balustrady z pretow ozdobnych, 3-krotne,
1.0czyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy

Konstrukcje podparc zawieszen | oston, masa do 20-kg- pozycja zastgpcza bramy przesuwnej.

Koszt materiatu netto
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lloéé Krot. | Jedn.
22,70 m2
30,19 m2
N — 0.85 | -
0,85 t
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