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BARIEROPORECZE SZTYWNE TYPU il

a) Na chodnikach dla pieszych i obstugi 120
oraz przy opasce jezdni lub pasie b) Na $ciezce rowerowej
awaryjnym w przypadku odlegtosci tasmy
od kraweznika wiekszej niz 20 cm. @
600 (480)' - 600 (480)' )
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@@@ ‘mostowe banerafaa?écze sztywne typu lll o wysoko$ciach stupkéw odpowiednio
1100mm, 1200mm, 1300mm i 1100mm

pas profilowy
@ czton ostony przed porazeniem prgdem BN-77/9317-115
@ uchwyt rurowy @ 60x5 do zamocowania oston

(8)(5) elementy zamocowania ostony d) Na chodniku dla pieszych
c) Przy opasce jezdni lub przy pasie na wiadukcie nad trakcjg
awaryjnego postoju _ﬂ elektryczng
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Uwaga: wymiary w mm '
Zastosowanie: bariery ochronne skrajne sztywne na GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH
obiektach mostowych | AUTOSTRAD
Wykonanie: stupki z podstawa ptytowa, z dwuteownikdw : LFTET e
wzmochnionych przy potaczeniu z podstawg %—;TRANSPROJEKT- WARSZAWA | Detal mostowy
Materiat: stal 18G2, St3S; zabezpieczenie antykorozyjne
poprzez ocynkowanie ogniowe
Wymaganie: rozstaw stupkéw nie wigkszy niz 1,33m, Barieroporecze ochronne
w przypadku zamocowania oston -1m. Podstawy stupkéw sztywne typ {ll BAR?
Zamocowane za pomocqg $rub z nakretkami de uprzednio Wymagania konstrukcyjne
zabetonowanych kotwi w konstrukcji pomostu (ptycie !

- chodnika) lub do blachy criotropowej piyty pomostu. : —-WM
: ; 00 !




