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OPIS TECHNICZNY

Poz .1.Wstep do opracowania
Niniejszy projekt ,,Ogrodzenie Grupy Budynkoéw Od Ulicy Kilinskiego i Krakowskiej w
Brzesciu Kuj”, stanowi uzupelnienie opracowania Projektu Budowlanego Kompleksu
Budynkéw Uslugowych z Czes$cia Mieszkalna zlokalizowanego w Brzesciu Kuj. Przy ul.
Kilinskiego- Krakowska., a opracowanego przez inz. Henryka Woznickiego i arch.
Marcina Szablowskiego w kwietniu 2008 r.
Potrzeba opracowania projektu ogrodzenia zostala zainicjowana przez przyszlych
uzytkownikow lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Poz.2.Usytuowanie ogrodzenia
Projektowane budynki przy ul. Krakowskiej i Kilinskiego zaprojektowano w zabudowie
zwartej , ogrodzenia wymaga odcinek przy ul. Krakowskiej pomigdzy budynkiem Nr.1 ,a
budynkiem posesji sasiedniej oraz od strony starego osiedla blokowego.
Tam tez projektowana jest droga dojazdowa od ul. Kilifiskiego . Na granicy drogi a
projektowanego kompleksu budynkow ustugowo —mieszkalnych zaprojektowano
ogrodzenie , ktore bedzie posiadato 2 wjazdy na teren w/w kompleksu budynkow
ustugowo mieszkalnych , wyposazone w 2 bramy przesuwne oraz furtke; Druga furtka
zaprojektowana jest w odcinku ogrodzenia od ul. Krakowskiej.

Poz.3.0goliny opis konstrukeji.
Ogrodzenie skiada si¢ z plotu, 2 bram przesuwnych o szerokosci w $wietle nieco powyzej
5.00m oraz 2 furtek o szerokosci 1.00 m kazda.. Wysoko$¢ od terenu 1.50 m. Catos¢
wykonana ma by¢ ze stali profilowej i okraglej jak na rysunkach oraz zabezpieczona
antykorozyjnie powlokami malarskimi.
Laczenie elementow plotu projektuje si¢ przez spawanie elektrodami otulonymi,
Stal St3sy.
Stupki ptotu projektuje si¢ osadzi¢ w fundamentach betonowych z bet .B 20. Dolem
miedzy stupkami projektuje si¢ osadzi¢ krawezniki betonowe 8*25 cm na podbudowie
10 cm piasku z cementem. Bramy maja zaprojektowane fundamenty zelbetowe B 20
posadowione na glebokosci 1,20 m ponizej terenu i wykonane sa catkowicie z elementow
stali profilowe;.
Przesuwanie bram reczne . Furtki otwierane recznie, wyposazone jedynie w zaqmki i
klucze. Istnieje mozliwos$é zainstalowania urzadzen do przesuwania automatycznego i
otwierania, co jednak wplynie na podwyzszenie kosztow bram ok..50%, a takze furtek.
Szczeg6ly rozwigzan na rysunkach konstrukcyjnych.
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