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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
o$wietlenia drogowego kablowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét zwigzanych z budowa infrastruktury o$wietleniowej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej
Pikutkowo-Machnacz, dz. nr: 199/2, 199/3, 197/5 i 194/1, gm. Brzes$é Kuj.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie do rozbudowy o$wietlenia drogi.
Zakres rzeczowy:

- ustawienie proj. stupow oswietleniowych typu C8/3/60 szt. 13,

- montaz na proj. stupach wysiegnikow typu W16/1/1/1,5 szt. 13,

- montaz proj. opraw oswietleniowych ledowych o mocy 63W szt. 13,
- uloZenie proj. kabla typu YAKXS 4x25mm’ o lgcznej dl. 581m,

- montaz na kablu nN rur ostonowych typu DVK 75, dl. 15m,

- uloZenie proj. plaskownika typu Fe/Zn 25x4mm, dl. 581m.

1.4. Okreflenia podstawowe

1.4.1. Shup o$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do zamocowania
oprawy o$wietleniowej na wysokoéci nie wiekszej niz 14 m.

1.4.2. Wysiegnik - element rurowy taczacy stup o$wietleniowy z oprawa.

1.4.3. Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdzia, filtracji i przeksztalcania strumienia $wietlnego
wysylanego przez zrédlo $wiatla, zawierajace wszystkie niezbgdne detale do przymocowania i polgczenia
z instalacja elektryczng.

1.4.4. Kabel - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowa¢ pod i nad ziemia.

1.4.5. Ustdj - rodzaj fundamentu dla stupéw oswietleniowych.

1.4.6. Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, shuzgca do utrzymania masztu lub szafy
o$wietleniowej w pogycji pracy. )

1.4.7. Szafa oS$wietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio =zasilajace instalacje
o$wietleniowe.

1.4.8. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgsci przewodzacych dostgpnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zakléceniowych.



1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

1.5.1. Linie kablowe nN zasilajgce proj. stupy o§wietleniowe

W celu dobudowy sieci elektroenergetycznej o§wietleniowej nalezy z istn. stupa o$wietleniowego typu
C8/3/60 nr 6/10 zabudowanego na dzialce nr 194/1 wyprowadzié linig kablowa typu YAKXS 4x25mm’
zasilajaca poszczegdlne proj. stupy o§wietleniowe zlokalizowane wzdtuz proj. drogi.

Istn. stup o$wictleniowy C8/3/60 nr 6/10 zasilany jest z istn. szafki o§wietleniowej typu SOM-3F zasilanej
ze stacji transformatorowej 15/0,4kV ,,PIKUTKOWO 4”,

Wzdluz trasy proj. kabla ulozy¢ ta§me stalowg ocynkowang typu Fe/Zn 25x4mm, ktéra podiaczy¢
do zaciskéw PEN w proj. slupach o$wietleniowych. Projektowany kabel oznaczy¢ trwatymi wywieszkami
opisowymi.

Skrzyzowania projektowanych odcinkéw linii kablowej z istniejaca podziemng armaturg wykonaé w rurach
ostonowych typu DVK 75, wykonujac przekopy reczne. W rejonach kolizji z sieciami prace nalezy wykonywac
w sposob reczny. W przypadku wystapienia w terenie objetym w/w inwestycja innych skrzyzowan i zblizen
z niezinwentaryzowanymi sieciami podziemnymi nalezy traktowa¢ je jako czynne i ochrong realizowa¢ zgodnie
Z przepisami.

Projektowane kable zasilajace shupy o§wietleniowe nalezy ulozy¢ w terenie na dnie wykopu na glgbokosci
0,7m na 10cm podsypce z piasku zgodnie z wytyczonymi trasami oraz norma PN-76/E-05125
,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”. Wzdluz trasy kabli po przysypaniu kabli warstwa piasku
10cm oraz 15cm warstwa rodzimego gruntu nalezy ulozy¢ w odleglosci 25cm od kabli tasme kablowa koloru
niebieskiego o minimalnej grubodci 0,5mm i szeroko$ci 20cm, a nastepnie zasypa¢ wykop. Podczas prowadzenia
prac wykonawczych zwiazanych z dobudowa proj. o§wietlenia ulicznego nalezy przestrzega¢ uwag i zalecen
zawartych w protokole z narady koordynacyjne;j.

Os$wietlenie wzdluz drogi w m. Pikutkowo projektuje si¢ na stupach typu C8/3/60, szt. 13 ustawionych
wzdtuz drogi. Stupy nalezy zamontowa¢ w gruncie za pomoca fundamentéw prefabrykowanych stabilizujacych
typu B-120. v

Do realizacji proj. o§wietlenia drogowego dobrano oprawy o$wietleniowe ledowe o mocy 63W, ktére nalezy
zamontowaé na stupach typu C8/3/60 poprzez wysiegniki typu W16/1/1/1,5. Zamontowane na stupach proj.
oprawy oéwietleniowe zasili¢ za pomoca przewodu typu YDYzo 3x2,5mm’ ze zlacz izolowanych typu 1ZK-4
zabudowanych we wnekach poszczegblnych proj. shupéw typu C8/3/60. Przewody zasilajace proj. oprawy
oéwietleniowe ulozyé wewnatrz proj. slupéw. Kazda proj. oprawe o$wietleniowa nalezy zabezpieczyé za
pomoca wkladki topikowej typu BiWts-6A, ktéra nalezy zainstalowaé¢ w zlaczu izolowanym typu IZK-4-01
zabudowanym we wnece kazdego proj. stupa typu C8/3/60.

Przy proj. stupie nr 6/16 i 6/23 w celu uziemienia zyly PEN kabla zasilajacego nalezy wykonaé uziemienie
za pomoca pretéw typu BPUM-K 16/1,5 i ptaskownika typu Fe/Zn 25x4.

Rezystancja uziemienia powinna wynosié:

R < 30[Q]

1.5.2. Stupy o$wietleniowe

Zaprojektowano  shupy  oéwietleniowe o wysokosci h=8m typu C8/3/60 montowane
na fundamentach typu B-120 lub réwnowaznych.

1.5.3. Wysiegniki

Do realizacji proj. o§wietlenia ulicznego dobrano oprawy o$wietleniowe ledowe o mocy 63W, ktére
nalezy zamontowaé na stupach typu C8/3/60 poprzez wysiggniki typu W16/1/1/1,5.



1.5.4. Tabliczki bezpiecznikowe stupowe

We wnegkach shupéw kable laczy¢ za pomocg ztaczek izolacyjnych 1ZK-4-02 (przewody fazowe) i IZK-4-
03 (przewdéd PEN) oraz 1ZK-4-01 (bezpiecznikowe) z wkladkami topikowymi BiWts 6A. Zamontowane
na shipach proj. oprawy oswietleniowe zasilié za pomoca przewodu typu YDYzo 3x2,5mm’ ze zlacz
izolowanych typu IZK-4 zabudowanych we wnekach poszczegélnych proj. shupow.

1.5.5. Oprawy oS$wietleniowe
W projektowanym o$wietleniu drogi zastosowano oprawy o$wietleniowe ledowe o mocy 63W.
Dane techniczne proj. oprawy o$wietleniowej ledowej o mocy 63 W:

- Obudowa oprawy wykonana z wysokociénieniowego odlewu aluminium malowana metoda proszkows,

- Kolor RAL 7040,

- Klosz z ptaskiego szkla hartowanego,

- Ochrona przed udarami mechanicznymi 1K 10,

- Oprawa wyposazona w autonomiczny reduktor mocy,

- Oddzielna komora mikroprocesorowego zasilacza oprawy,

- Uszczelka poliuretanowa wylewana bezposrednio na korpusie i szybie oprawy oraz na dolnej czesci korpusu
przykrywki zasilacza oprawy,

- Filtr umozliwiajacy wyréwnanie ci$nienia migdzy wng¢trzem oprawy a otoczeniem bez mozliwosci zasysania
nieczystosci,

- Szczelno$¢ oprawy stopieni ochrony IP 66,

- Uklad optyczny z diodami Cree XP-G oparty na zespole multisoczewek z tworzywa o kacie rozsytu
asymetrycznym 142*x57* oslaniajacych oddzielnie kazda diode¢ LED,

- Ilo$¢ diod 49,

- Uchwyt montazowy umozliwiajacy ptynna regulacj¢ kata nachylenia oprawy na stupie o érednicy 42-60mm lub
wysiggniku poziomym,

- Dodatkowo uchwyt wyposazony w ptynng regulacja kata nachylenia oprawy na wysiegniku: pionowy -5*/
+15* i poziomym -15*/+5*,

- Moc oprawy 63 W,

- Napigcie zasilania 90-264V AC 47-63Hz,

- Zasilacz standardowo wyposazony w zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przecigzeniowe, nadnapieciowe
i termiczne oraz aktywna funkcj¢ PFC uktad korekcji wspélczynnika mocy cos 0,9

- Minimalny strumieri §wietlny diody 1301m,

- Strumien §wietlny panelu LED 76001m,

- Minimalna trwato$¢ diod 50 000 h,

- Wskaznik oddawania barw CRI 75-85,

- Temperatura barwowa 3700-5000K,

- Sprawno$¢ swietlna 85%-90%,

- Temperatura pracy -30%*/ +40%*,

- Wysoko$¢ zawieszenia oprawy 7-12m.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w ,, Wymaganiach og6lnych”

2.2. Materialy stosov’vane przy ukladaniu kabli

2.2.1. Piasek

Piasek stosowany przy ukladaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3”, odpowiadajacego
wymaganiom BN-87/6774-04 [24].

2.2.2. Folia

Folia shuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowana
z uplastycznionego PCW o gruboéci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajaca wymaganiom BN-68/6353-03
[21].



2.3. Elementy gotowe
2.3.1. Fundamenty prefabrykowane

Pod maszty i szafy o$wietleniowe zaleca si¢ stosowanie fundamentéw prefabrykowanych wedtug
ustalen dokumentacji projektowej. Ogoélne wymagania dotyczace fundamentéw konstrukcji okreslone sag w PN-
80/B-03322 [1].

W zalemodci od konkretnych warunkow lokalizacyjnych i rodzaju wéd gruntowych, nalezy wykonaé
zabezpieczenie antykorozyjne wedlug SST, zgodnie z ,Instrukcjg zabezpieczen przed korozja konstrukcji
betonowych” [35].

Skladowanie prefabrykatéw powinno odbywaé si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podiozu, na przekladkach z drewna sosnowego.

2.3.2. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymalych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny byé dostatecznie wytrzymale na dzialajace na nie
obcigzenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygladzajaca ich powierzchnie dia
ulatwienia przesuwania si¢ kabli.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy wewnetrznej
nie mniejszej niz 90 mm. Rury powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9].

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.3.3. Kable

Kable uzywane do o$wietlenia drég powinny spelnia¢é wymagania PN-93/E-90401 [17]. Zaleca sig¢
stosowanie kabli o napigciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lub pieciozylowych o Zzylach aluminiowych
w izolacji polwinitowej. Przekréj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego.

Nie zaleca si¢ stosowania kabli o przekroju wigkszym niz 50 mm?’,

Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem, zabezpleczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych.

2.3.4.  Zrédta $wiatha i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla o$wietlenia parkingu stosowaé
Zrédla $wiatla i oprawy spetniajace wymagania PN-83/E-06305 [15].

Ze wzgledu na wysoka skuteczno$é $wietlng, trwalo$é i statosé strumienia $wietlnego w czasie oraz
oddawanie barw, zaleca si¢ stosowanie wysokopreznych lamp sodowych, rteciowych lub rteciowych
z halogenkami.

Oprawy powinny charakteryzowaé si¢ szerokim ograniczonym rozsylem $wiatla. Ze wzgledéw
eksploatacyjnych stosowa¢ nalezy oprawy o konstrukcji zamknigtej, stopniu zabezpieczenia przed wplywami
zewnetrznymi komory lampowej IP 54 i klasa ochronnosci 1.

Elementy oprawy, takie jak uklad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z materialéw
nierdzewnych,

Oprawy powinny by¢é przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C
i wilgotnoéci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100 [19].

2.3.5.  Slupy o$wietleniowe

Shipy oéwietleniowe powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa dla konkretnego
obiektu. by :
Dla o$wietlenia drogi, poza szczegblnymi przypadkami, nalezy stosowaé typowe stupy o$wietleniowe
betonowe i stalowe ocynkowane umozliwiajace zawieszenie opraw na wysokoéci do 12 m oraz maszty
o wysoko$ci zawieszenia opraw 161 18 m.

Stupy i maszty powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiegnikéw oraz
parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 [12].

Kazdy stup powinien posiadaé w swej goémej czesci odpowiedniej $rednicy rurg stalowg dla
zamocowania wysiggnika rurowego i ostony stozkowej.
W dolnej czgéei shupy i maszty powinny posiadaé jedng lub dwie wneki zamykane drzwiczkami.



Wneka Iub wneki powinny by¢ przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-
zaciskowej, posiadajacej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilosci zaleznej od ilodci zainstalowanych opraw)
i cztery lub pigé zaciskéw do podiaczenia dwéch zyt kabla o przekroju do 50 mm?.

Stalowe stupy i maszty winny byé wykonane ze stali profilowej St 3 SX i stali rurowej R 35. Ich
powierzchnie wewnetrzne powinny by¢ oczyszczone i powleczone warstwa ochronng z bitizolu o grubosci min.
120 pm. Strona zewng¢trzna po oczyszczenin II stopnia powinna byé malowana trzema warstwami farb;
antykorozyjna, podkladows i nawierzchniows. Farba nawierzchniowa powinna byé koloru szarego (mieszanina
koloréw 51 i 81 w stosunku 1:1).

Elementy powinny byé proste w granicach dopuszczalnych odchylek podanych w dokumentacji
projektowej i PN-90/B-03200 [7]. Spoiny nie mogg wykazywaé peknigé, a otwory na elementy laczace nie
powinny mie¢ podniesionych krawedzi.

Skiadowanie stupéw i masztéw o$wietleniowych na placu budowy, powinno byé na wyréwnanym
podlozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekladek z drewna miekkiego.

2.3.6. Wysiegniki

Wysiggniki powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy wysiegniki wykonywaé z rur stalowych bez szwu o znaku R 35
i §rednicy zewnetrznej od 60,3 do 76,1 mm. Grubo$¢ §cianki rury nie powinna przekracza¢ 8 mm.

Ramiona lub rami¢ wysiggnika powinno by¢ nachylone pod katem 5 stopni od poziomu, a ich wysieg
powinien by¢ zawarty od 1,0 m do 4,0 m. Wysiegniki powinny byé dostosowane do opraw i shupéw
o$wietleniowych uzywanych do o$wietlenia drég.

Wysiegniki powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie powlokami malarskimi z zewnatrz
i asfaltowymi wewnatrz rur, tak jak stupy i maszty o§wietleniowe.

Skladowanie wysiggnikéw na placu budowy powinno byé w miejscu suchym i zabezpieczonym przed
ich uszkodzeniem.

2.3.7.  Kapturek ostonowy

Kapturek ostonowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg dla konkretnego wysiegnika
i stupa o$wietleniowego.

2.3.8. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowa nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa lub SST.
Tabliczka powinna posiada¢ odpowiednig ilo§¢ podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz cztery lub pigé
zacisk6w przystosowanych do podtaczenia dwéch zyt kabla o przekroju do 50 mm?,

2.3.9.  Zwir na podsypke

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien byé klasy co najmniej III
i odpowiadaé¢ wymaganiom BN-66/6774-01 [23].

2.3.10. Kit uszczelniajacy
Do uszczelniania polgczenia shupa z wysiegnikiem i kapturkiem ostonowym mozna stosowaé wszelkie

rodzaje kitéw speliajace wymagania BN-80/6112-28 [20].

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é skladania ofert réwnowaznych pod warunkiem,
Ze zaproponowane materialy i urzadzenia be¢da posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktére
sq przedstawione w dokumentacji technicznej.

W przypadku zlozenia ofert réwnowaznych nalezy dolaczyé: obliczenia doboru opraw, foldery, dane
techniczne i aprobaty techniczne dla materialdw i urzadzen réwnowaznych, zawierajace ich parametry

techniczne. Y )

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu

Prace transportowe nalezy wykona¢ wylacznie przy uzyciu maszyn i sprz¢tu gwarantujacego wlasciwa
jako$¢ robét.

3.2. Sprzet do wykonania o$§wietlenia drogi

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia ulicznego winien wykazaé sie¢ mozliwo$cia
korzystania z nastgpujacych maszyn i sprz¢tu gwarantujacych wilasciwa jako$¢ robét:



- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze §widrem & 70 cm,

- spawarki transformatorowej do 500 A,

- zageszezarki wibracyjnej spalinowej 70 m*/h,

- rgcznego zestawu §widréw do wiercenia poziomego otworéw do & 15 cm,

- urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejagcymi drogami.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Prace transportowe nalezy wykonaé wylacznie przy uzyciu $rodkéw transportu gwarantujacych
wiasciwa jako$¢ robét.

4.2. Transport materialéw i elementéw oSwietleniowych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania o$wietlenia winien wykazaé si¢ mozliwoécia korzystania
z nastgpujacych srodkéw transportu:
- samochodu skrzyniowego,
- przyczepy dtuzycowe;j,
- samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,
- samochodu dostawczego, \
- przyczepy do przewozenia kabli.
Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegéinych

elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robdt

Materialy i urzadzenia zabudowaé zgodnie z kartami katalogowymi producentéw. Zabudowane
materialy i urzadzenia musza posiadaé $wiadectwa zgodnosci.

5.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznodci od glebokosci wykopu,
uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si¢ wykonywanie wykopow
waskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadaé
wymaganiom BN-83/8836-02 [25]. )

Wykopy pod stupy o§wietleniowe zaleca si¢ wykonywaé mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na
podwoziu samochodowym.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu
i zgodnie z PN-68/B-06050 [2].

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazaniami
Inzyniera. Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny byé
wykonane w spos6b zapewniajacy ich statecznosé.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnig
terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajacym fatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny,
korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczaé ubijakami
recznymi lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedlug BN-
77/8931-12 [26]. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposéb aby nie spowodowaé uszkodzen fundamentu
lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowad
w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.

5.3. Montaz fundament6w prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu,
zamieszczonymi w dokumentacji projektowej.



Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego
$cianek i poziom gormej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest plyta mocujaca.

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500,
z dopuszczalng tolerancja rzednej posadowienia =+ 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢
wykonane z doktadno$cia £ 10 cm.

5.4. Montaz stupéw

Shupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane i cze$ciowo wykonane ustoje. Sp6d stupa
powinien opieraé si¢ na warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 [3] grubo$ci min. 10 cm lub na plycie
chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x 7 cm.

Glgboko$¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykonaé wedlug dokumentacji projektowe;.

Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

Ship nalezy ustawia¢ tak, aby jego wneka znajdowala sie od strony chodnika, a przy jego braku,
od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna byé potozona nizej niz 20 cm od powierzchni
chodnika lub gruntu.

5.5. Montaz wysiegnik6w

Wysiegniki nalezy montowa¢ na stupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu z balkonem.

Czesé plonowa wysiegnika nalezy wsunaé do oporu w rure znajdujaca si¢ w goérnej czedci slupa
oswietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomié¢ go $rubami, znajdujacymi sie
w nagwintowanych otworach.

Zaleca si¢ ustawianie pionu wysiegnika przy obcigzeniu go oprawa lub ciezarem réwnym ciezarowi
oprawy.

Polaczenia wysiggnika ze slupem nalezy chroni¢ kapturkiem ostonowym. Szczeliny pomiedzy
kapturkiem ostonowym, wysiegnikiem i rurg wierzchotkows stupa, nalezy wypemié kitem miniowym.

Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod katem 90 stopni z doktadnoscig + 2 stopnie do osi jezdni lub
stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w tuku.

Nalezy dazy¢, aby czesci uko$ne wysiegnikéw znajdowaly si¢ w jednej plaszczyznie réwnoleglej do
powierzchni o§wietlanej jezdni.

5.6. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podlaczy¢ do sieci i sprawdzié jej dziatanie (sprawdzenie
za$wiecenia si¢ lampy).

Oprawy nalezy montowaé po uprzednim wciggnigciu przewoddw zasilajacych do stupéw
i wysiegnikow.

Nalezy stosowa¢ przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z zylami miedzianymi o przekroju zyly
nie mniejszym niz 1 mm?,

Tlo§¢ przewodoéw zalezna jest od ilo$ci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po dwa przewody. Oprawy nalezy
mocowa¢ na wysiegnikach i glowicach masztéw w spos6b wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu
do nich przewodéw zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly, aby nie zmienialy swego polozenia pod wplywem
warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla II i 11 strefy wiatrowe;.

5.7. Ukladanie kabli

Kable nalezy ukladaé w trasach wytyczonych przez fachowe shizby geodezyjne. Ukladanie kabli
powinno by¢ zgodne znorma PN-76/E-05125 [13].

Kable powmny by¢ ukladane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. 9 3

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promiefi giecia powinien by¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewngtrzna jego $rednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktadaé na glebokosci 0,7 m z doktadnoscia + 5 cm na warstwie
piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku, a nastgpnie warstwa gruntu rodzimego o
grubosci co najmniej 15 cm.

Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdluz calej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem,
nalezy uktadaé folig koloru niebieskiego szeroko$ci 20 cm.



Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uklada¢
w przepustach kablowych. Przepusty powinny byé zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich wnetrza
wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca si¢ wykonywanie
przepustow kablowych metoda wiercenia poziomego, przewidujac po jednym przepuscie rezerwowym na
kazdym skrzyzowaniu.

Kabel ulozony w ziemi na calej swej dlugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

Na mostach i wiaduktach kable nalezy ukladaé w sposéb zapewniajacy:

- nienaruszalnoéé konstrukcji i nieoslabienie wytrzymato$ci mechanicznej mostu lub wiaduktu,
- latwo$¢ ukladania, montazu, kontroli, napraw i ochrong kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi
w czasie prac zwigzanych z naprawa i konserwacja konstrukcji.

Zaleca si¢ przy latarniach, szafie o$wietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 2-metrowych
zapasOw eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegélnych odcinkéw kabla
induktorem o napigeciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze byé mniejsza niz 20
Moméw/m.

Zblizenia i odleglosci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2

Tablica 2. Odlegloéci kabla sygnalizacyjnego od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna
Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego odlegtos¢ w cm
pionowa przy | pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 |Kable elektroenergetyczne na napigcie
. . 25 10
znamionowe sieci do 1 kV
2 |Kable elektroenergetyczne na napigcie
. N o 50 10
znamionowe sieci wyzsze niz 1 kV
3 | Kable telekomunikacyjne 50 50
4 |Rurociagi wodociagowe, $cickowe, cieplne, 50" 50
gazowe z gazami niepalnymi
5 |Rurociagi z cieczami palnymi 509 100
6 |Rurociagi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18]
7 |Czeéci podziemne linii napowietrznych (ustdj,
. - 80
podpora, odcigzka)
8 |Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, ) 50
kanaty

*) Nalezy zastosowaé przepust kablowy.

5.8. Ochrona przeciwporazeniowa

W sieci dostawcy istnieje system TN-C. W instalacj'i o$wietleniowej ochrone przed dotykiem posrednim
zrealizowaé przez szybkie samoczynne odlaczenie zasilania w ukladzie sieci TN-S poprzez zastosowanie
wkladek topikowych typu BiWts. Zaleca sig zastosowanie proj. opraw o$wietleniowych w II klasie ochronnosci.
Metalowe obudowy zastosowanych opraw o$wietleniowych, wysiegniki oraz shipy podlaczyé za pomoca
przewodu ochronnego PE do zacisku przewodu PEN kabla zasilajacego. Wzdluz trasy proj. kabla ulozy¢ tasme
stalowg ocynkowang typu Fe/Zn 25x4mm, ktéra podlaczy¢ do zaciskéw PEN w proj. slupach o$wietleniowych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Og6lne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST D-M-00.00.00

6.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa

iST.

Po zasypaniu fundament6w, ustojéw lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaZnik zaggszczenia gruntu wg
p. 5.2 oraz sprawdzi¢ sposéb usuni¢cia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Fundamenty i ustoje

Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw, wygladu zewngtrznego oraz
wytrzymatosci.

Parametry te powinny byé zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz
wymaganiami PN-80/B-03322 [1] i PN-88/B-30000 [6]. Ponadto nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ ustawienia
w planie i rz¢dne posadowienia.

6.4. Latarnie i maszty o§wietleniowe

Elementy latarfi i masztéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows i BN-79/9068-01 [30].
Latarnie i maszty o$wietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzglgdem:
- dokladnosci ustawienia pionowego stupéw,
- prawidlowosci ustawienia wysiggnika i opraw wzgledem osi owietlanej jezdni,
- jakosci potaczen kabli i przewod6w na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
- jakosci potaczen Srubowych stupdéw, masztéw, wysiegnikow i opraw,
- stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementéw.

6.5. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace pomiary:
- glebokosci zakopania kabla,
- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odlegtosci folii ochronnej od kabla,
- rezystancji izolacji i ciaglo$ci zyt kabla.
Pomiary nalezy wykonywaé co 10 m budowane;j linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystancji
i ciagloéci zyt kabla, ktére nalezy wykonywa¢ dla kazdego odcinka kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.6. Instalacja przeciwporaZeniowa

Podczas wykonywania uzioméw ta§mowych nalezy wykona¢ pomiar glebokoéci utozenia bednarki oraz
sprawdzi¢ stan polaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i rozplantowanie
gruntu.

Pomiary glebokos$ci ulozenia bednarki nalezy wykonywaé co 10 m, przy czym bednarka nie powinna
by¢ zakopana plycej niz 60 cm.

Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonaé pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie
moga by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej lub ST.

Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy pomierzyé (przy zerowaniu) impedancje petli
zwarciowych dla stwierdzenia skuteczno$ci zerowania.

Wszystkie wymk} pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokéle pomiarowym ochrony pr,zeciwporaZeniowej.

6.7. Pomiar nat¢Zenia oSwietlenia

Pomiary nalezy wykonywaé po uplywie co najmniej 0,5 godz. od wlaczenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny byé wy$wiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywaé przy suchej
i czystej nawierzchni, wolnej od pojazd6éw, pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcych, mogacych znieksztatcié
przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzaé podczas nocy ksigzycowych oraz w ztych warunkach
atmosferycznych (mgla, $niezyca, unoszacy si¢ kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywaé przyrzadéw
pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali
na danym zakresie.
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Pomiary natgzenia o§wietlania nalezy wykonywaé za pomocg luksomierza wyposazonego w urzadzenie
do korekcji katowej, a element $wiatloczuly powinien posiada¢ urzadzenie umozliwiajace dokladne

poziomowanie podczas pomiaru.
Pomiary nalezy przeprowadzaé dla punktéw jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032 [10].

6.8. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez
Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien ST zostana rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Og6lne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows dla linii kablowej jest metr, a dla latarni i szaf o$wietleniowych jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykopy pod fundamenty i kable,
- ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
- wykonanie uzioméw tasmowych.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé, oprocz dokumentéw
wymienionych w punkcie ST D-M-00.00.00 :
- geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,
- protokély z dokonanych pomiaréw skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnos$ci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztéw lub szaf o§wietleniowych obejmuje odpowiednio:
- wyznaczenie robdt w terenie,
- dostarczenie materiatéw,
- wykopy pod fundamenty lub kable,
- zasypanie fundamentéw, ustojéw i kabli, zaggszczenje gruntu oraz rozplantowanie lub
odwiezienie nadmiaru gruntu,
- montaz stupéw, wysiegnikow, opraw, szafy o§wietleniowe;j i instalacji przeciwporazeniowej,
- ukladanie kabli z podsypka i zasypka piaskows oraz z folia ochronna,
- podigczenie zasilania,
- sprawdzenie dziatania o§wietlenia z pomiarem nat¢Zenia o$wietlenia,
- sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
- konserwacja urzadzen do chwili przekazania o§wietlenia Zamawiajacemu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.
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19.

20.
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22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.

30.

10.2.

ot

PN-80/B-03322
PN-68/B-06050

PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-85/B-23010
PN-88/B-30000
PN-90/B-03200
PN-88/B-32250
PN-80/C-89205
PN-76/E-02032
PN-55/E-05021

PN-75/E-05100
PN-76/E-05125

PN-91/E-05160/01

PN-83/E-06305
PN-79/E-06314
PN-93/E-90401

PN-91/M-34501
PN-86/0-79100

BN-80/6112-28
BN-68/6353-03

BN-88/6731-08
BN-66/6774-01
BN-87/6774-04
BN-83/8836-02

BN-77/8931-12
BN-72/8932-01
BN-83/8971-06

BN-89/8984-17/03

BN-79/9068-01

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan
przy odbiorze

Beton zwykly

Kruszywa mineralne do betonu

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre§lenia

Cement portlandzki

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Oswietlenie drég publicznych

Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalno$ci przewodow
i kabli

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace
zestawow badanych w pelnym i niepetnym zakresie badan typu
Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania
Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewngtrzne

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce
polwinitowej na napig¢cie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable
elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV
Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania
z przeszkodami terenowymi. Wymagania

Opakowania transportowe. Odporno§¢ na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania

Kit miniowy

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i posp6tka
Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

Rury bezci$nieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe WIPRO
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogélne wymagania
i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
ofwietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

gazociagow

Inne dokumenty

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn.
10.04.1972r.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Czg¢é¢ V. Instalacje elektryczne,
1973 .

Rozporzadzenie Ministra Przemysta z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr
81 z dn. 26.11.1990 r.)

Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982r.
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