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1. Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu,
- wizja w terenie,

- obowiazujace normy i przepisy.

2. Zakres dokumentacji

Dokumentacja projektowa obejmuje dobudowe oswietlenia drogowego w m. Pikutkowo
wzdtuz drogi na dz. nr: 199/2, 199/3, 197/5 i 194/1 z wykorzystaniem stupow typu C8/3/60
i opraw o$wietleniowych ledowych o mocy 63W.

Zakres prac obejmuje:
- ustawienie proj. stupow oswietleniowych typu C8/3/60 szt. 13,
- montaz na proj. stupach wysiegnikéow typu W16/1/1/1,5 szt. 13,
- montaz proj. opraw oswietleniowych ledowych o mocy 63W szt. 13,
- ulozenie proj. kabla typu YAKXS 4x25mm?’ o lgcznej di. 581m,
- montaz na kablu nN rur ostonowych typu DVK 75, dt. 15m,

- ulozenie proj. ptaskownika typu Fe/Zn 25x4mm, df. 581m.

3. Opis techniczny

3.1. Linia kablowa nN zasilajaca proj. slupy oswietleniowe

W celu dobudowy sieci elektroenergetycznej oswietleniowej nalezy z istn. stupa
o$wietleniowego typu C8/3/60 nr 6/10 zabudowanego na dzialce nr 194/1 (rys. nr 1)
wyprowadzi¢ lini¢ kablowa typu YAKXS 4x25mm’ zasilajaca poszczegélne proj. stupy
oswietleniowe zlokalizowane wzdtuz proj. drogi.

Istn. stup oswietleniowy C8/3/60 nr 6/10 zasilany jest z istn. szafki oswietleniowej typu
SOM-3F zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4kV ,,PIKUTKOWO 47,

Wzdtuz trasy proj. kabla ulozy¢ tasme stalowg ocynkowang typu Fe/Zn 25x4mm, ktorg
podiaczy¢ do zaciskow PEN w proj. stupach oswietleniowych. Projektowany kabel oznaczy¢
trwalymi wywieszkami opisowymi.
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Skrzyzowania projektowanych odcinkoéw linii kablowej z istniejaca podziemng armaturg
wykonaé w rurach ostonowych typu DVK 75, wskazanych na rys. nr 1, wykonujgc przekopy
reczne. W rejonach kolizji z sieciami prace nalezy wykonywaé w sposéb rg¢ezny.
W przypadku wystgpienia w terenie objetym w/w inwestycjg innych skrzyzowan i zblizen
Z niezinwentaryzowanymi sieciami podziemnymi nalezy traktowac je jako czynne i ochrong
realizowac zgodnie z przepisami.

Projektowany kabel zasilajacy stupy oswietleniowe nalezy ulozy¢ w terenie na dnie
wykopu na glebokosci 0,7m na 10 cm podsypce z piasku zgodnie z wytyczong trasg z rys.
nr 1 oraz normg PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.
Wzdhuz trasy kabla po przysypaniu kabla warstwg piasku 10cm oraz 15cm warstwg
rodzimego gruntu nalezy ulozy¢ w odleglosci 25cm od kabla tasme¢ kablowa koloru
niebieskiego o minimalnej grubosci 0,5mm i szerokosci 20cm, a nastepnie zasypa¢ wykop.
Podczas prowadzenia prac wykonawczych zwigzanych z budowg proj. os$wietlenia
drogowego nalezy przestrzega¢ uwag 1 zalecen zawartych w protokole z narady
koordynacyjne;.

3.2. Shlupy i oprawy o$wietleniowe

Oswietlenie wzdtuz drogi w m. Pikutkowo projektuje si¢ na stupach typu C8/3/60, szt. 13
ustawionych zgodnie z rys. nr 1 wzdluz drogi. Stupy nalezy zamontowa¢ w gruncie
za pomocg fundamentéw prefabrykowanych stabilizujacych typu B-120.

Do realizacji proj. o$wietlenia drogowego dobrano oprawy oswietleniowe ledowe o mocy
63W, ktére nalezy zamontowa¢ na shupach typu C8/3/60 poprzez wysiggniki typu
W16/1/1/1,5. Zamontowane na s%ugoach proj. oprawy oswietleniowe zasili¢ za pomoca
przewodu typu YDYzo 3x2,5mm” ze zlagcz izolowanych typu IZK-4 zabudowanych
we wngkach poszczegdlnych proj. stupdéw typu C8/3/60. Przewody zasilajgce proj. oprawy
oswietleniowe ulozyé wewnatrz proj. stlupéw. Kazda proj. oprawg oswictleniowag nalezy
zabezpieczy¢ za pomocg wkladki topikowej typu BiWts-6A, ktérg nalezy zainstalowaé
w zlaczu izolowanym typu 1ZK-4-01 zabudowanym we wnece kazdego proj. stupa typu
C8/3/60.

Przy proj. stupie nr 6/16 i 6/23 w celu uziemienia zyly PEN kabla zasilajacego nalezy
wykona¢ uziemienie za pomocg pretow typu BPUM-K 16/1,5 i ptaskownika typu Fe/Zn 25x4.

Rezystancja uziemienia powinna wynosic:
R < 30[Q]
3.3. Ochrona przeciwporazeniowa

W sieci dostawcy istnieje system TN-C. W instalacji oswietleniowej ochron¢ przed
dotykiem posrednim zrealizowaé przez szybkie samoczynne odlaczenie zasilania w uktadzie
sieci TN-S poprzez zastosowanie wktadek topikowych typu BiWts. Zaleca si¢ zastosowanie
proj. opraw oswietleniowych w II klasie ochronnosci. Metalowe obudowy zastosowanych
opraw oswietleniowych, wysiegniki oraz stupy podtaczyé za pomocg przewodu ochronnego
PE do zacisku przewodu PEN kabla zasilajgcego. Wzdtuz trasy proj. kabla ulozy¢ tasme
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stalowa ocynkowang typu Fe/Zn 25x4mm, ktdrg podiaczy¢ do zaciskow PEN w proj. stupach
oswietleniowych.

3.4. Uwagi koncowe

- Catos¢ prac zwigzanych z wykonaniem oswietlenia ulicznego powinien
wykona¢ wyspecjalizowany zaktad z branzy elektroenergetycznej
posiadajgcy odpowiednie uprawnienia .

- Wykonad inwentaryzacjg powykonawczq trasy utozonego kabla nN
i ustawionych stupow oswietleniowych .

- Po zakonczeniu prac zwigzanych z ulozeniem kabla w ziemi i ustawieniem
stupow oSwietleniowych nawierzchnig terenu przywrocié do stanu zastanego.

- Przed oddaniem wybudowanego oSwietlenia ulicznego do eksploatacji
nalezy wykona¢ wymagane pomiary elektryczne potwierdzone protokétami,
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i normami .

- Obszar oddzialywania inwestycji zawierajgcy si¢ w granicach dzialek nr:
19972, 199/3, 197/5 i 194/1 na terenie, ktorych proj. jest oswietlenie drogowe,
nie wplynie ujemnie na obiekty sqsiadujqgce, Srodowisko oraz zdrowie ludzi .

- Wyzej wymieniona inwestycja nie powoduje ucigzliwosci dla Srodowiska
i nie stanowi zagrozenia ekologicznego oraz nie podlega pod tereny gornicze

i konserwatora zabytkow.

- Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i normami .
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4. Opis ukladania kabli w ziemi wg normy PN-76/E-05125

1. Postanowienia ogélne

Uktadanie kabli powinno by¢é wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrgcanie, rozcigganie, itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki
ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych sie na trasie
budowane;j linii kablowej. Kable nalezy uktada¢ w takich odlegtosciach, aby w normalnych
warunkach pracy i przy zakldceniach nie wywolywaty w sasiednich liniach elektrycznych
niepozadanych zjawisk, np. indukowania pragdow.

Kable nalezy uklada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostalych
przypadkach kable nalezy uklada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie
nalezy uktada¢ kabli bezposrednio na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktora mogtaby
uszkodzi¢ kabel, np. ostry zwir, ani bezposrednio zasypywac tg ziemig. Utozone kable nalezy
zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu
o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odleglos¢
folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem (3% dlugosci wykopu)
wystarczajagcym do skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu. Przy ukladaniu kabli
mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien zgi¢cia powinien
by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10—krotna zewngtrzna Srednica kabla — w przypadku
kabli wielozylowych o izolacji gumowej lub z tworzyw sztucznych.

Laczenie, odgalezienie 1 zakonczenia kabli nalezy wykonywaé przy uzyciu muf
i glowice kablowych. Mufy i glowice powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napigcia
znamionowego, przekroju i liczby zyt. Mufy i glowice oraz bezglowicowe zakonczenia kabli
powinny by¢ dostosowane do mocy zwarcia, wystepujgcych w miejscach ich zainstalowania.
Mufy i glowice powinny by¢ tak umieszczone, aby nie bylo nadmierniec utrudnione
wykonywanie prac montazowych. Zabrania si¢ instalowania muf w pomieszczeniach
zagrozonych wybuchem. W pomieszczeniach, tunelach, kanatach i szybach kablowych nalezy
unikaé stosowania muf.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:

a) 4° C — w przypadku kabli o izolacji papierowej o powtoce metalowej,
b) 0° C — w przypadku kabli o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukcji niz wymienione w poz. a) i b) temperatura
otoczenia i temperatura ukladanego kabla ~ wg. ustalen wytwdrcy. Dopuszcza si¢ uktadanie
kabli przy nizszej temperaturze otoczenia niz wg. poz. a) i b), jednak nie nizszej niz -10° C,
jezeli temperatura zadnym miejscu kabla podczas jego ukladania nie jest nizsza niz wg. poz.
a) lub b). Zaleca si¢ ogrzewanie kabli pradem elektrycznym przeptywajacym przez zyty lub
zyly i powloke metalowg. Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem.



Projektant: mgr inz. Pawel Ziétkowski

2. Gl¢bokos¢ ulozenia kabli bezpoSrednio w ziemi

Glebokos¢ ulozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewngtrznej
powierzchni kabla gérnej warstwy powinna wynosi¢ co najmniej:

50 cm — w przypadku kabli o napigciu znamionowym do 1 kV utozonych
pod chodnikiem, przeznaczonych do oswietlenia ulicznego,
do zasilania przeswietlonych znakéw drogowych i sygnalizacji
ruchu ulicznego,

70 cm — w przypadku pozostalych kabli o napigciu znamionowym do 1 kV,
z wyjgtkiem kabli ulozonych w ziemi na uzytkach rolnych,

80 cm — w przypadku kabli o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV,
lecz nie przekraczajgcym 15 kV, z wyjgtkiem kabli ulozonych
w ziemi na uzytkach rolnych,

90 cm — w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 15 kV ulozonych
w ziemi na uzytkach rolnych,

100 cm — w przypadku kabli o napigciu znamionowym wyzszym niz 15 kV.

Jezeli glebokosci te nie mogg by¢ zachowane, np. przy skrzyzowaniu lub obejsciu
podziemnych urzadzen, dopuszczalne jest utozenie kabla na mniejszej gtebokoscei, jednak na
tym odcinku kabel nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej. Przepusty i rury ostonowe powinny
mie¢ wewngtrzng Srednice réwng co najmniej 1,5-krotnej zewngtrznej Srednicy
wprowadzanego kabla, nie mniejsza jednak niz 50 mm. Migjsca wprowadzenia kabli do rur
1 otwordw blokow powinny by¢ uszczelnione, np. materialem wioknistym i gling.

Glebokos¢ utozenia kabla w ziemi przy skrzyzowaniach i zblizeniach w stosunku do:
innych kabli, urzadzen podziemnych, drég kotowych, drog kolejowych, rzek, i innych wod
powinna spetnia¢ wymagania podane w punktach od 3.1.6. do 3.1.7.7. w/w normy.

3. Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na caltej dlugosci w trwale oznaczniki
rozmieszczone w odstgpach nie wickszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do kanatéw i rur.

Na oznacznikach kabli nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajgce co najmnie;j:

- typ kabla,

- dtugos¢ kabla,

- adres zasilania,

- nazwe uzytkownika kabla,
- rok utozenia kabla.

Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na calej dtugosci i szerokosci oznaczona folig
z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze:

- niebieskim — w przypadku kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV,
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- czerwonym — w przypadku kabli elektroenergetycznych o napigciu znamionowym wyzszym
niz 1 kV.

Folia powinna mie¢ grubos$¢ co najmniej 0,5 mm. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby
przykrywala ulozone kable, lecz nie mniejsza niz 20 cm.

Ponadto trasa kabli ulozonych w =ziemi na terenach niezabudowanych z dala
od charakterystycznych statych punktow terenu powinna byé oznaczona widocznymi
trwalymi oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi wkopanymi w sposob nie
utrudniajacy komunikacji oraz prac rolnych w terenie. Na oznacznikach nalezy umiescié
trwaly napis w postaci ogolnego symbolu K. Zaleca si¢ oznaczanie miejsca utozenia w ziemi
muf kablowych oznacznikami wkopanymi w ziemi¢ nad mufg kablowg i oznaczonych literka
M albo na terenach zabudowanych za pomocg oznacznikoéw Sciennych umieszczonych na
budynkach i trwatych ogrodzeniach na wysokosci 150 cm nad chodnikiem. Na prostej trasie
kabla oznaczniki powinny by¢ umieszczone w odstepach okoto 100 m, ponadto nalezy
je umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyzowan lub zblizen.

Przy skrzyzowaniach z rzekami sptawnymi i zeglownymi potozenie linii kablowych nalezy
oznaczy¢ na obu brzegach trwalymi tablicami ostrzegawczymi, dobrze widocznymi
ze $rodka rzeki. Tablice nalezy ustawi¢ na osi trasy linii kablowej, umieszczajac je na
stupkach 1 wysokosci co najmniej 2 m, plaszczyzng roéwnolegle do rzeki. W pewnych
przypadkach, np. przy bardzo szerokich wodach, zamiast tablic — lub niezaleznie od nich —
moga by¢ zainstalowane ptywajace boje wskazujgce miejsce i kierunek utozenia kabla.

O potrzebie i rodzaju oznaczenia skrzyzowania decyduje administracja drog wodnych.
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5. Zestawienie materialow

Lp. Nazwa materiatu Jm llosé
1 | Kabel YAKXS 4x25mm* SE m 581
2 | Folia ostrzegawcza niebieska PCV-E (20cm) m 529
3 | Oznacznik na kabel szt. 60
4 | Opaska TK do oznacznika szt. 60
5 | Pianka montazowa 500 ml szt. 2
6 | Wktadka topikowa Bi-Wts 6A szt. 13

Stup oswietleniowy typu C8/3/60 (bez tabliczki
7 : ) szt. 13
zaciskowej)
8 | Fundament typu B-120 kpl. 13
9 | Wysiegnik typu W16/1/1/1,5 szt. 13

10 | Izolowane ztacze bezpiecznikowe 1ZK-4-01 szt. 13
11 | lIzolowane ztgcze zerowe 1ZK-4-03 szt. 13
12 | |zolowane ztgcze fazowe 1ZK-4-02 szt. 26
13 | Przewdd YDYzo 3x2,5mm? m 143
14 | Oprawa oswietleniowa ledowa 63W szt. 13
15 | Ptaskownik Fe/Zn 25x4mm m 581
16 | Pret uziemiajgcy BPUM-K 16/1,5 szt. 10
17 | Grot utwardzany GT 16 szt. 2
18 | Gtowica utwardzana do pogragzania pretéw GP szt. 2
19 | Uchwyt krzyzowy UKPP 35Zn/16 szt. 2

20 | Uchwyt krzyZzowy typu UKPP 25ZN/25ZN szt. 12

21 | Piasek m° 21,16

22 | Rura ostonowa typu DVK 75 m 15
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6. Informacja dotyczgca planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ,,bioz”

1. Na podstawie Ustawy ,,Prawo budowlane™ z dnia 7 lipca 1994r. /z pdZniejszymi
zmianami/ art. 21A ust. 1a z dnia 27 marca 2003r. — nie stwierdza si¢ konieczno$¢
sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na dobudowie oswietlenia
drogowego w m. Pikutkowo na dz. nr: 199/2, 199/3, 197/5 1 194/1, gm. Brzes¢ Kuj.

2. Zakres robot:

- wytyczenie geodezyjne ;

- reczne lub mechaniczne wykonanie wykopow pod kabel i stupy oswietleniowe ;

- ustawienie stupow oswietleniowych za pomocg dzwigu ,

- montaz na stupach opraw oswietleniowych przy uzyciu podnosnika ,
- reczne utozenie kabli w rowie kablowym ;

- reczne lub mechaniczne zasypanie rowow kablowych ;

- montaz osprzetu i kabla na stupie ;

- wykonanie pomiarow elektrycznych ;

- regczne uporzgdkowanie terenu budowy ;

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza .

3. Elementy zagospodarowania terenu 1 infrastruktury podziemnej mogace
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi:

- nie zinwentaryzowane urzqgdzenia podziemne na terenie projektowanych
wykopow,
- istn. napowietrzna linia elektroenergetyczna znajdujqca sig¢ pod napieciem.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji w/w robot to:

- prace przy wprowadzeniu i montazu proj. kabla nN na istn. stanowisku
linii napowietrznej nN z wykorzystaniem podnosnika (mozliwosé
pojawienia si¢ napigcia w miejscu pracy oraz upadku z wysokosci),

- prace przy podiqczeniu proj. kabla nN do istn. stupa oswietleniowego
(mozliwos¢ pojawienia si¢ napiecia w miejscu pracy),

- prace zwigzane z ustawieniem projektowanych stupow za pomocg dzwigu,

- prace zwigzane z montazem na stupach wysiegnikow i opraw oswietleniowych
przy uzyciu podnosnik (mozliwosé¢ upadku z wysokosci),

- prace przy roztadunku bebnow z kablami,

- prace przy wykonywaniu wykopow pod lini¢ kablowg nN i poszczegdlne stupy
oswietleniowe (mozliwos¢ obsunigcia sig ziemi),

- ruch pojazdow mechanicznych po drogach.

Prace w/w nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem BHP .

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot stwarzajacych zagrozenie — to szkolenie BHP pracownikow
zatrudnionych na budowie z potwierdzeniem odbycia szkolenia przez osobg
uprawniong do prowadzenia szkolen BHP.
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Projektant: mgr inz. Pawel Ziotkowski

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych:

- wygrodzenie terenu prowadzenia prac w sposob uniemozliwiajqcy dostgp
osobom postronnym na teren wykonywanych prac,

- przebywanie pracownikow poza zasiggiem pracy zurawi, dzwigow i koparek,

- prowadzenie prac PPN zgodnie z Kartami Technologicznymi PPN,

- zastosowanie asekuracji przed upadkiem z wysokosci przy prowadzeniu takich

prac,

- korzystanie przez pracownikéw wykonujgcych prace w pasie drogowym

z kamizelek odblaskowych,

- prace zwigzane z wprowadzeniem i podlgczeniem proj. kabla nN do istn.
stupa oswietleniowego wykona¢ przy wylgczonych spod napigcia i uziemionych

urzqdzeniach elektroenergetycznych.

Warunki wykonywanych w/w robdt uzgodnié¢ w dziale technicznym Urzedu Gminy

Brzes¢ Kuj.

- calos¢ prac wykona¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci oraz zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i normami.

7. Zgodnie z Art. 21A, ust.1 Ustawy ,,Prawo budowlane” i § 3.1 Rozporzadzenia BIOZ,
Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy winien sporzadzi¢ lub zapewnic¢
sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zwanym ,,Planem BIOZ”.

Wioctawek dn. 27.09.2015r.

myr inz. Paw (ZGkowski

Uprawnienie-budqutang do projektowania

i '| budowlanymi

bez ograniczen w specjinosci m:l::!:,w]r‘@]
w zakresie siecl, instalacji i urzadzen
elektrycznych | elek‘uuem»rwq cznych
nr ewid. KWP/QO8 7/PWOE/O4

(pieczqtka i podpis projekiania)
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Projektant: mgr inz. Pawel Zidtkowski

7. Os$wiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany projektant opracowanego projektu — dotyczacego

dobudowy oswietlenia drogowego w m. Pikutkowo na dz. nr: 199/2, 199/3,

197/5 i 194/1, gm. Brzes¢ Kuj.

o$wiadczam, ze w/w projekt zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

owski

mgr inz. Pawel(Zi
projektowama

Uprawnienia budowlan

i kierows i budowlanymi
bez ogran Inoscl instalacyjnej
w zakresie siecl, Instelac)i i urzadzen

elektrycznych | clekiroa snirgetycznych
nr ewid. KUP/0087/PWOE/04

Wiloctawek dn. 27.09.2015r. Al R j

(picczqtka i podpis projekianta)

Podstawa Prawna: Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2010 Nr 243

poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami).
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Projektant. mgr inz. Pawel Ziotkowski

8. Obliczenia techniczne

8.1. Bilans mocy

Moc szczytowa projektowanego i istniejacego o$wietlenia — Ps

Ps = Pxn[kW]
gdzie:
- P =63 [W] — moc zastosowanej oprawy oswietleniowej ledowej,

- n =37 — ilos¢ opraw (24 istn. i 13 proj.),

Ps =63 x 37 = 2331 [W]

8.2. Dobor zabezpieczen

Prad obcigzenia (obliczeniowy) 1, - linii kablowej zasilajgcej.

Ps
I, = [A]
1,73 x Uy xcos @

gdzie:

- Ps — moc szczytowa [W],
- Un =400 [V] — napigcie znamionowe miedzyprzewodowe [V],
~ COS — wspdiczynnik mocy,

2331
I, = = 3,96 [A]
1,73 x 400 x 0,85

Prad rozruchowy — I,

I, = I, xk: [A]
I, = 3,96 x 1,5 = 5,94 [A] - dla 37 opraw

Prad rozruchowy proj. oprawy ledowej o mocy 63W — I, = 0,28 [A]

13



Projektant: mgr inz. Pawet Zidtkowski

W celu zapewnienia selektywnosci dziatania zabezpieczen dobrano
nastepujace typy zabezpieczen:

- wistn. szafce oswietleniowej na obwodzie 1 — wkiadki topikowe typu
WTN-00/gF-16A.

- w ztgczach izolowanych typu I1ZK-4-01 zabudowanych we wnekach
proj. stupow, jako zabezpieczenie proj. opraw — wkladki topikowe typu
BiWits-6A.

8.3. Sprawdzenie przewodow i kabli zasilajacych nN na dopuszczalng
obcigzalnos¢ pradowa diugotrwaty - lyg

Charakterystyka dziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego kable i przewody
od przecigzenia powinna spetni¢ nastepujgcy warunek:

I, < In £ Igg

L, < 1,451,

I = k x IN[A]
w ktorych:

- I, [A] - prad obcigzenia (obliczeniowy) — kabla lub przewodu
zasilajgcego,
In [A] - prgd znamionowy lub prgd nastawienia urzqdzenia
zabezpieczajgcego,
Laa [A] - obcigzalnosé prgdowa diugotrwata kabla lub przewodu,
- Ly [A] - prad powodujgcy samoczynne zadzialanie urzqdzenia
zabezpieczajgcego,

- k - wspolczynnik.

a) Linia kablowa nN typu YAKXS 4x25mm? o izolacji XLPE zasilajaca proj.
stupy os$wietleniowe.

Iyg = 111 [A]
I, = 5,94 [A]
Iy = 16 [A]
k=25

In =k x Iy = 25 x 16 = 40[A]

14



Projektant: mgr inz. Pawel Zitkowski

594 < 16 < 111[A]

40 < 160,95 [A]

Poniewaz warunki powyzsze zostaly spetnione, w zwigzku z tym zostat
dobrany odpowiedni typ proj. linii kablowej nN zasilajacej stupy oswietleniowe.

b) Przewdd typu YDYzo 3x2,5mm? zasilajacy proj. oprawy.

Idd = 30 [A]
I, = 0,28 [A]
Iy = 6[A]
k=57

o=k x Iy = 57 x 6 = 34,2 [A]
0,28 < 6 < 30[A]

342 < 43,5[A]

Poniewaz warunki powyzsze zostaty spetnione, w zwigzku z tym zostat
dobrany odpowiedni typ przewodu zasilajacego proj. oprawy oswietleniowe .

8.4. Sprawdzenie przewodow i kabli zasilajagcych nN na dopuszczalny
procentowy spadek napigcia - AU,
1. Spadek napiecia na linii kablowej zasilajacej typu YAKXS 4x25mm?,

L = (4m) - AUy, (na odcinku od istn. ztagcza energetycznego do istn. szafki
oswietleniowej typu SOM-3F).

* n
auros = 19 21000 wsr gy 10000 w331 % 4]-
yrSryr 4 35 % 25 * 400
100000

= ——————*%(9,324 )= 0,006 %
140000000

Aul% = 0,006 %
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Projektant: mgr inz. Pawel Zidtkowski

2. Spadek napigcia na linii kablowej oswietleniowej typu YAKXS 4x25mm?
- AUz, (na odcinku od istn. SOM-3F do istn. stupa nr 6).

* "
Auz%,=J99——5p%—*§§13*12= 100000 ~*[2,331 *251]=
yrS*U’ 4 35 * 25 * 400
100000

= ————*(585,081 )= 0,418 %
140000000

Au2% = 0,418 %

Spadek napiecia na linii kablowej oswietleniowej typu YAKXS 4x25mm?
- AU3¢, (na odcinku od istn. stupa nr 6 do proj. stupa nr 6/23).

et

* n
100 *1000 Z P *1, 100000

— = - * [1,449 %1072 ]=
y*S*U 4 35 * 25 * 400

Au3%

100000

= ————*(1553 ,328 )= 1,110 %
140000000

Au3% = 1,110 %

F =N

. Spadek napiecia na przewodzie typu YDYzo 3x2,5mm? (11m)
zasilajacym oprawe oswietleniowg - AUy,

2x100 *1000 * P */ 2*100 *1000 * 0,063 *11 _
y*S*Uf? 55 %2,5%230°

Aud% =

_ 138600 _ 019 0
7273750

Aud% = 0,019 %
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Projektant: mgr inz. Pawel Zidtkowski

5. Catkowity spadek napiecia na odcinku od istn. ztacza
energetycznego do proj. oprawy zabudowanej na stupie

nr 6/23 - AUy,

A% = Aul%o+ Au2%o+ Au3% + Aud% = 0,006+ 0,418+ 1,110+ 0,019=1,553%

Warunek spetniony poniewaz dopuszczalny procentowy spadek napiecia
wynosi - AUy, = 10%.

8.5. Sprawdzenie skutecznosé¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowej

Sprawdzenie skuteczno$é dziatania ochrony przeciwporazeniowe] dla
proj. oswietlenia drogowego sprawdzono za pomocg programu obl2002
stuzgcego do wykonywania obliczen w sieciach energetycznych.

Warunek skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej dla proj.
o$wietlenia drogowego zostat spetniony, poniewaz przeprowadzone obliczenia
okazaly sie pozytywne — ochrona od porazen skuteczna. Wyniki obliczen

przedstawiono na str. nr 18-19.
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PPUH PAWMAX Pawet Zidtkowski upr. KUP/0087/PWOE/04
Nazwa obwodu: obwod 100 "KIER. L. NAP. JOZEFOWO" (NN 3-0673-01)

&9

[
Licencja nr 59424 wer. 1.00

obl2002

www.obi2002.pl

TN-C

"PIKUTKOWO 4"

B1:1_1

/ \ —

//
WTN 1 gF
15,75 10,4 kV 80 A 9
250 kVA 5s
“— APENA

Wits 1tm

04s
PN-87

[Cu] YDY 3x 2,52
+ 2,52

proj. oprawa ledowa 63W

W1:6

istn. stup

istn. zigcze energetyczne

K1:2

[AsXS] AsXS 4x 957
+ 952

350 m
BFK

[All YAKXS 4x 1202
+ 1202
63 m

B1:3_1

ST

K1:3

istn. SOM-3F nr 3

istn. siup nr 6 typu C8/3/60

proj. stup 6/23 typu C8/3/60

—

WTN 00 gF
25A

5s
APENA

[A] YAKXS 4x 252

4m

+ 252

B1:4_1 K1:4 K1:5
i ; [Al] YAKXS 4x 257 [Al] YAKXS 4x 25?
+ 252 + 252
\1/\6/3Tpf:l 00 gF 251 m 1072 m
5s _J
— APENA —

©2002 EL-PRO (www.elpro.poczton.pl), CENTUM (www.centum.pl) informacje: www.obl2002.pl; info@obl2002.pl; EL-PRO, 20-850 Lublin, Paganiniego 4/184; 081 7418936, 0601 229221
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PPUH PAWMAX Pawet Ziétkowski upr. KUP/0087/PWOE/04
Nazwa obwodu: obwéd 100 "KIER. L. NAP. JOZEFOWO" (NN 3-0673-01)

E obl2002

www.obl2002.pl
Licencja nr 59424 wer. 1.00

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:

Element Opis 1[m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia Czas zadzialania [s] Zs [Q] la[A] Zs*la[V] Tolerancjia[V] U[V] Zs*la<U lzw [A]
L1:1 AsXS 4x 952 350,0 B1:1_1 WTN 1 gF 80 A (APENA) 50 0,313 200,0 62,55 250 230 TAK 735,5
K1:2 YAKXS 4x 1202 63,0 B1:1_1 WTN 1 gF 80 A (APENA) 50 0,356 200,0 71,11 2,84 230 TAK 646,9
K1:3 YAKXS 4x 252 40 B1:3_1 WTN 00 gF 25 A (APENA) 50 0,367 60,9 22,37 0,89 230 TAK 626,2
K1:4 YAKXS 4x 252 251,0 B1:4_1 WTN 00 gF 16 A (APENA) 50 1,121 354 39,73 +1,59 230 TAK 205,1
K1:5 YAKXS 4x 252 1072,0 B1:4_1 WTN 00 gF 16 A (APENA) 50 4372 354 154,95 6,20 230 TAK 52,6
W1:6 YDY 3x 2,52 11,0 B1:6_1 Wts 6 A (PN-87) 0,4 4,575 33,7 154,18 6,17 230 TAK 50,3

OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielko$ci zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony od porazeri pradem elektrycznym.

W obliczeniach uwzgledniono warto$é impedancji powigkszong o 25%.

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewod6éw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992

- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentow

- wartosci skutecznych pradow wytaczalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-pradowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
©2002 EL-PRO (www.elpro.poczton.pl), CENTUM (www.centum.pl) informacje: www.obi2002.pl; info@obl2002.pi; EL-PRO, 20-850 Lublin, Paganiniego 4/184; 081 7418936, 0601 229221 Strona: 1/1




Projektant: mgr inz. Pawel Ziétkowski

9. Dokumenty prawne dotyczgce inwestycji

9.1. Protokdt z Narady Koordynacyjnej



Wioctawek, dnia 2015-09-23

NR GGN.6630.299.2015

Narada Koordynacyjna zostata przeprowadzona w formie :
-zebrania zainteresowanych podmiotow,
-za pomocg srodkow komunikacji elektroniczne;.

Przedmiot Narady Koordynacyjnej : kablowa linia o§wietlenia drogowego

gm. Brze$¢ Kujawski, Pikutkowo dz. 199/2, 199/3 i 197/5 1 ark. mapy
Dla: Gmina Brzes¢ Kujawski

Adres: 87-880 Brzesé¢ Kujawski Plac WL Lokietka 1

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej : inspektor Marcin Matuszewski.

Data wplywu zlecenia na Narad¢ Koordynacyjng: 2015-09-16.

Sytuowanie projektowanej kablowej linii o§wietlenia drogowego zostato uzgodnione na Naradzie
Koordynacyjnej w dniu: 2015-09-16.

Podstawa prawna :art.7d i 28 - 28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. 22010 r. Nr 193 poz 1287 ze zm.) i Zarzadzenie nr 19/2014 Starosty Wioctawskiego
z dnia 11 lipca 2014 r.

Stanowiska uczestnikow Narady Koordynacyjnej:

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej:

1. Obiekty budowlane wymagajgce pozwolenia na budowg podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu
w terenie, a po ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmujacej
ich potozenie na gruncie.

2. Inwestor i wykonawca rob6t winien prowadzi¢ roboty w sposéb wykluczajacy mozliwosé
powstania awarii lub uszkodzen sieci oraz armatury branzowej .

3. Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ znaki geodezyjne przed ich zniszczeniem,
uszkodzeniem lub przemieszczeniem. Kto wbrew przepisom niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki
geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne a takze nie zawiadamia wiasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu
lub przemieszczeniu znakdw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych , urzadzen
zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych - podlega karze grzywny. (Ustawa z dnia
17.05.1989 r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne" Dz.U. Nr 193, poz.1287 z 2010 roku ze zm.)

4. Przed przystagpieniem do robot uzyskaé od zarzadzajacego drogg zezwolenie na zajecie pasa
drogowego i warunki prowadzenia rob6t w pasie drogowym.

5. Uzgodnienie lokalizacji warunkuje zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia
na budowe przez wlasciwy terenowo organ administracji architektoniczno — budowlanej, natomiast
nie rozstrzyga rozwigzan urbanistyczno — architektonicznych oraz technicznych projektu.

6. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest przedfozyé mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemu
organowi administracji architektoniczno — budowlane;j.




P.S.G. Zaklad w Bydgoszezy RDG Wioctawek - przedstawiciel Andrzej Gawlowski wnidst uwagi:

7. Zobowiazuje si¢ inwestora i wykonawce robét do prowadzenia prac wykluczajacych mozliwosé
powstania awarii sieci gazowej, a w wypadku jej powstania do pokrycia kosztow z nig zwigzanych.

8. Bezwzglednie zachowa¢ normatywne odlegtosci od sieci gazowe;.

ENERGA - OPERATOR S.A.RD Wioctawek - przedstawiciel Andrzej Szczechowicz wnidst uwagi:

9. W trakcie budowy - uktadania urzadzen infrastruktury uzbrojenia podziemnego nalezy bezwzglednie
zachowa¢ i respektowa¢ wymagane norma PN-76/E-05125 odlegtosci w pionie i w poziomie
od istniejacych urzadzen energetycznych.

10.Wszelkie uszkodzenia istniejgcych kabli elektroenergetycznych w zwiazku z prowadzonymi robotami
nalezy usuwaé kosztem i staraniem wykonawcy robét lub inwestora budujgcego.

11.Zachowé odleglo$é¢ pozioma od posadowienia stupdw energetycznych min. 0,8 m.

Energa O$wietlenie - przedstawiciel Andrzej Dzwonkowski nie wnidst uwag.

Orange Polska S.A. - przedstawiciel Andrzej Marciniak

Narada Koordynacyjna przeprowadzona za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej po uprzednim

doreczeniu kopii dokumentow - brak odpowiedzi.

Netia Telkom S.A. - przedstawiciel Waldemar Wachowski nie wnidst uwag.

Urzad Miasta i Gminy Brzes¢ Kujawski - przedstawiciel Jan Stasiak nie stawit sie.

Otrzymuje:

1. Wnioskodawca: 4 egz. projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu ,
2.NK a/a :1 egz. projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu .




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH :

Skala 11000

wojewddztwo kujawsko—pomorskie
powiat wloclawski

gmina 041804 5 — Brzes$¢ Kujawski obrgb 0018 — Pikutkowo
Mapa aktuaina na dzief: 15.09.2015 r. dz. r 197/5, 199/2, 199/3, 194/1 — wedlug zakresu

GGN. 6640. 1840. 2015 sekcja 6.182.29.12.1(13.3)
uklad wspdirzednych: PUWG 2000
uklad wysokosciowy: Kronsztadt 60
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Projektant: mgr inz. Pawel Zictkowski

10. Rysunki

Rys. nr 1 — Plan zagospodarowania terenu - trasa kablowe;j linii
os$wietleniowej wraz z lokalizacjg stupéw o$wietleniowych

Rys. nr 2 — Schemat ideowy zasilania oswietlenia
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:1000
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11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Karty katalogowe
Oprawa oswietleniowa.
Stup oswietleniowy.
Wysiegnik.

Fundament.
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KARTA KATALOGOWA

ADQUEN OU

oprawa ledowa uliczna

OU-063GR4-049NA-NUS-P00-076

WYMIARY GABARYTOWE (mm)

0,054m’

powierzchnia boczna narazona na wiatr

168

PARAMETRY PODSTAWOWE OPRAWY

+OU . - oprawa uliczna

* 063 - Moc oprawy: 63W

G - typ diody: XP-G firmy Cree

*R4 - nominalny strumieri $wietiny diody: 130 Im

* 049 - ilos¢ diod: 49 szt,

* NA - barwa $wiatfa diody: neutralna biata, zakres 3700 + 5000K
*N - ukiad optyczny niesymetryczny

«UsS - niesymetryczny, kat rozsylu 142° x 57°

P - zasilanie i sterowanie podstawowe

+ 00 - kolor korpusu oprawy: popielaty pirytowy RAL 7040
« 076 - poczatkowy strumieri $wietiny diod: 7600 Im

PRZEZNACZENIE. BUDOWA

oprawa zewnetrzna do oswietlania drog i terenéw otwartych o réznych
wymaganiach oswietteniowych, m.in. ulic, placéw, mostéw, a takze
réznorodnych przestrzeni otwartych o charakterze reprezentacyjnym

i terenéw rekreacyjnych w obszarach zurbanizowanych,

korpus z wysokoci$nieniowego odlewu aluminiowego, malowany metoda,
proszkowa na kolor popielaty pirytowy RAL 7040,

pokrywa z adlewu aluminiowego, szczelnie zamykajaca komore osprzetu
uzebrowany profil aluminiowy, na ktérym zamocowane sg diody,

ukiad optyczny zbudowany z soczewek z tworzywa sztucznego,

komora z osprzetem elektrycznym, znajdujaca sie w korpusie,

filtr umozliwiajacy wyréwnywanie ci$nien miedzy oprawa i otoczeniem bez
zasysania nieczystosci,

uchwyt montazowy, umoziiwiajacy ptynna regulacje kata nachylenia
oprawy na pionowym stupie o $rednicy 42 + 60mm lub wysiegniku
poziomym nachylonym pod katem 0° + 30° do plaszczyzny drogi,
dodatkowa plynna regulacja kata nachylenia o ok. -5° / +15° przy
wysiggniku pionowym i odpowiednio o ok. -15° / +5° przy poziomym,
szyba ze szkia hartowanego.

PARAMETRY TECHNICZNE WARTOSCI

Napigcie zasilania (U) 90 + 264V AC
Czestotliwosé (f) 47 +63 Hz
Wspélczynnik mocy (cos @) 20,95
Wspdlczynnik oddawania barw (CRI) 75

Trwalo$¢ diod 50.000h*
Klasa ochrannodci |

Stopien ochrony IP 66
Odpormos¢ na uderzenia mechaniczne K10

Masa oprawy 11,1kg
Sprawno$é $wietlna (n) 86 %
Wysokos$¢ zawieszenia <7m
Temperatura pracy -30°C + +40°C

parametr podawany w oparciu o dane producenta diod

WYKRESY SWIATLOSCI KIERUNKOWEJ OPRAWY

Szvba hartowana. diody Cree typv XP-G

1 dr, = 100cd/1008 im

SRS 0.0°-180.0° MW 00.0°- 270.0°

HIGH QUALITY

© CE

BLGEO Lighting Industries sA.

08-500 Gostynin, ul. Kutnowska 98, e-mail: elgo@elgo-i.pl, www.elgo.pl
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Projektant: mgr inz. Pawel Ziétkowski

12. Zalaczniki

12.1. Kserokopia uprawnien budowlanych projektanta.

12.2. Kserokopia zaswiadczenia o wpisie projektanta do Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa.
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KUJAWSKO
POMORSKA ' -ZA ZG
OKREGOWA
2 8B A
INZYNIEROW
et ' BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt OKK KUP — | — 7131 —-7/04 .
OKK KUP - | - 7132 — 59/04

Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pbzniejszymi Zmianami),
art. 13 ust. 1 pkt 1 2, art. 14 ust. 1 pkt5 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pbzniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
W budownictwie (Dz. U.z1995r. Nr8, poz. 38, z pézniejszymi Zmianami) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, Z pbZniejszymi zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Pawtowi Zi6tkowskiemu
inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 16 marca 1971 r. w Dobrzyniu n. Wistg

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0087/PWOE/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Kujawsko — Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg Nr 9/2/04
z dnia 29 maja 2004 r. stwierdzita, ze Pan Pawet Zidtkowski posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegotowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1. Pan Pawet Zi6tkowski
ul. Gniazdowskiego 9/33
87-800 Wtoctawek

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

: 12 Andrzej Marikowski
in&” Jadwiga Kaniewska
Q




Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2 i art. 13 ust, 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 4 ust, 2
rozporzgdzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie Pan Pawet Ziotkowski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzeri elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- Pprojektowania, sprawdzania projektéw budowianych w  specjalnosci abjetej ninigjszymi
uprawnieniami.i sprawowania nadzoru autorskiego,
~  kierowania robotami budowlanymi,
— kiefowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw, '
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy ) '
bez ograniczen.

" Zgodnie z § 4 ust. 4 w/w roezporzgdzenia MGPIB, niniejsze uprawnienia stanowia rowniez podstawe do

sporzgdzania projektow Zagospodarowania dzialki i terenu w wiw specjalnosci, jezeli catos¢ problematyki
jest przedstawiona w projekcie '-_zagb“s'_podamw’énia dziatki lub terenu - zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia, nie obejmujg dziatalnosci
zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- Instalacji urzadzeri technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
- urzgdzen transportowych linowych i linowo — terenowych stuzacych do publicznego przewozu os6b
w celach turystyczno — sportowych.

PRZEWODNICZACY
OKREGOWEJ KOMISS) KWALIFIKACYJNEJ




ZA ZGODNOSC 7. 2RYGINALEM

¢ Zibtkowski
.7 IPWOE/04

POLSKA
7R R S
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2015-08-17

(miejscowosé, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani ZIOLKOWSKI PAWEL

miejsce zamieszkania
87-800 WLOCLAWEK

UL. IGLASTA 10

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym b » KUPIIE10515Io4

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2015-09-01

do dnia 2016-08-31

PRZE
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA Radyvzl)kor[?;g‘wl/e?%ﬁcy
iZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA | 1zby

w BYDGOSZCZY /{
5-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumiiskiego 6 prof. & [/ Qﬁm %m o
tel 52 366 7050 - fax 52 366 70 59 (p|ecz¢0|podpls przewodniczacego)



Niniejsze zaswiadczenie potwierdza zawarcie obowiazkowego ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej inzynieréw budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno§¢ cywilna deliktowa
i kontraktowa ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w zwiazku
z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi
50.000 EUR.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomi¢ STU Ergo Hestia S.A.
niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciagu 14 dni od chwili uzyskania wiadomosci
przez poszkodowanego o roszczeniu, ktore moze rodzi¢ odpowiedzialnos$é
cywilng ubezpieczonego.

Posiadanie ubezpieczenia obowiazkowego w ramach umowy generalnej
zawartej pomiedzy PIIB a STU Ergo Hestia S.A. umozliwia cztonkom Izby
zawarcie dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej
na wyzsze sumy gwarancyjne.

Wszelkie zapytania dotyczace ubezpieczen OC podstawowych i dodatkowych
oraz wnioski o zawarcie uméw dotyczacych ubezpieczei dodatkowych,
ktorych okres ubezpieczenia rozpoczyna si¢ od dnia 1 stycznia 2011 roku
ipdzniej, nalezy kierowac bezposrednio do Ergo Hestii:

a) telefonicznie pod nr 801 107 107 - z telefonu stacjonarnego
lub pod (58) 555 55 55 - z telefonu komorkowego,

b) mailowo na adres szkody@ergohestia.pl,

c)faxemnanr (58)5556061.

Do dyspozycji cztonkéw Polskiej [zby Inzynieréw Budownictwa w sprawach
ubezpieczen pozostaje takze biuro Krajowej Rady.



