Naktady.

Przebudowa wewnetrznych instalacji sanitarnych i c.o.

Budowa: pl.Lokietka 5
Obiekt lub rodzaj robot: INSTALACJE SANITARNE.
Lokalizacja: Brzes$¢ Kuj., pow.wtoctawski, woj.kujawsko-pomorskie.

Nazwa i kod CPV: 45213150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowcow
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Brzes¢ Kujawski
pl. Wiadystawa tokietka 1, 87-880 Brzes¢ Kuj.

Jednostka opracowujgca kosztorys: Ustugi Projektowe i Geodezyjne Marek Styputkowski
ul.Wyspianskiego 4 lok.54, 87-800 Wtoctawek

Data opracowania:
2012-07-16
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Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

Instalacja wody pitnej, cwu, cyrkulacji

W budynku nalezy wymienic instalacje wody pitnej i ciepte] wody uzytkowej zgodnie z zatagczonymi rysunkami.
Budynek zaopatrywany jest w wode pitng z miejskiej sieci wodociggowe] poprzez istniejace przytacze. Obliczeniowy przeptyw wody
pitne] q=0,7 l/s

Wodomierz zlokalizowany jest w budynku w pomieszczeniu kotlowni — istniejacy.

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w gazowym kotle dwufunkcyjnym z zasobnikiem pojemnosci 60I.

Z uwagi na matg objetosCc wody w instalacji cwu nie przewiduje sie cyrkulaciji.

Rury wody zimnej i cwu prowadzic pod posadzka, w bruzdach, ewentualnie natynkowo,

pod stropem i obudowac ptytami gips karton. Doprowadzenia do przyborow wykonac w bruzdach.

W celu ograniczenia wielkosci strat , powstalych na skutek prowadzenia przewodow w otoczeniu o temperaturze nizszej
oraz dla zapobiezenia wykraplania pary wodnej przewody wodociggowe zostang zaizolowane pianka PE.

Grubosc izolacji dla przewodow wody zimnej] 6mm, cwu 20mm (30mm dla srednic wiekszych od 22mm).

Materiaty

Rury 1 ksztattki do instalacji wody cieptej | zimnej wielowarstwowe Pe-X/Al/Pe-RT taczone przez ksztattki zaciskowe . Armatura
gwintowana mosiezna.

Potaczenia z armaturg gwintowane.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury 1 ksztattki ocynkowane oraz wykonane z Pe-X/Al/Pe-RT nie wymagaja dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.
Plukanie i proby szczelnosci

PrzeprowadzicC proby szczelnosci wodga na cisnienie 1.0 MPa.

Przeprowadzic ptukanie sieci woda z predkoscig nie mniejsza niz 2m/s w celu usuniecia zanieczyszczen mechanicznych.
Przed oddaniem przewodow do eksploatacji nalezy je poddac dezynfekcji zgodnie z WTWIO wg COBRTI ,,INSTAL” W-wa.
Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodow, jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu
przewodu wykaza, ze probka spetnia wymagania dla wody do picia..

Instalacja kanalizacji sanitarnej KS

Remontowana instalacja kanalizacyjna ma za zadanie odprowadzenie sciekow sanitarnych
z przyborow do miejskiej sieci kanalizacyjnej (wg projektu zagosp. terenu).
Przykanalik istniejacy z rur srednicy 0160 PCV

Materialy

Rury kanalizacyjne PVC typu sredniego kielichowe tgczone na uszczelki gumowe.

Zabezpieczenie antykorozyjne - rurociagi z tworzyw sztucznych nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych
za wyjatkiem przypadku stosowania uszczelnien z kitu asfaltowego. Korozyjne oddziatywanie asfaltu na PVC

wymaga owiniecia rury folig z PE lub PVC na omawianym odcinku .

Plukanie i proby szczelnosci

Przeprowadzic proby szczelnosci przez catkowite napetnienie pionow woda. Nieszczelnosci zlokalizowac przez ogledziny .
Proby szczelnosci potwierdzic wpisem do dziennika budowy.
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Tabela elementow scalonych

Nazwa elementu Wartosc z
narzutami

INSTALACJA WODY ZIMNEJ i C.W.U.

ROBOTY UZUPELNIAJACE.

ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH - KANALIZACJA.

A WIN -

ROBOTY UZUPELNIAJACE.
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Opis pozycji J.m. Norma lloscC Cena Wartosc
podstawy nakiadow R,M,S
wyliczenie ilosci robot
Kody CPV: 45213150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowcow
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
Przebudowa wewnetrznych instalacji sanitarnych i c.o.
1 Kody CPV: 45231112-3 Instalacja rurociggow
45321000-3 lzolacja cieplna
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggow do przesytu wody
42131000-6 Krany, kurki | zawory
44160000-9 Rurociagi, instalacje rurowe, rury, oktadziny rurowe, rury i podobne elementy
44163000-0 Rury 1 osprzet
38421100-3 Wodomierze
INSTALACJA WODY ZIMNEJ i C.W.U.
1 Kalkulacja wtasna
Demontaz istniejgce| instalacji wody
1 kpl
Robocizna razem r-g 40/  40,00000
Materiaty inne (Robocizna) % 20
2 KNR 13/128/1
Rurocigagi z rur PE tgczonych metodg mechaniczng na scianach budynkow niemieszkalnych, rurociggi o srednicy 16 mm
31,0 m
Robocizna razem r-g 0,1756 5,44360
Kotki rozporowe Metalplast szt 1,33 41,23000
Ksztattki 'Tigris' K1/M1 zacisk i g/z 16 ' mm "WAVIN Tigris Aluplex” szt 0,7 21,70000
Rura PE-X/AL/PE 16/2,0mm (sztanga 5m) "Tigris Alupex” m 1,03 31,93000
Uchwyty do rur PE/PB/PP-R (systemowe) fi 16mm szt 1,33 41.,23000
Materiaty inne (Materiaty) % 2.5
Samochod dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,0008 0,02480
3 KNR 13/128/1
Rurociggil z rur PE tgczonych metodg mechaniczng na scianach budynkow niemieszkalnych, rurociggi o srednicy 20 mm
15,0 m
Robocizna razem r-g 0,1756 2,63400
Kotki rozporowe Metalplast szt 1,33 19,95000
Ksztattki 'Tigris' K1/M1 zacisk i1 g/w 20' mm "WAVIN Tigris Aluplex” szt 0,7 10,50000
Rura PE-X/AL/PE 20/2,25mm (sztanga 5m) "Tigris Alupex” m 1,03 15,45000
Uchwyty do rur PE/PB/PP-R (systemowe) fi 20mm szt 1,33 19,95000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Samochod dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,0008 0,01200
4 KNR 13/128/2
Rurociggi z rur PE tgczonych metodg mechaniczng na scianach budynkow niemieszkalnych, rurociggi o srednicy 25 mm
5,0 m
Robocizna razem r-g 0,1949 0,97450
Kotki rozporowe Metalplast szt 1,25 6,25000
Ksztattki 'Tigris' K1/M1 zacisk 1 g/w 25" mm "WAVIN Tigris Aluplex” szt 0,65 3,25000
Rura PE-X/AL/PE 25/2,5mm (sztanga 5m) "Tigris Alupex” m 1,03 5,15000
Uchwyty do rur PE/PB/PP-R (systemowe) fi 25mm szt 1,25 6,25000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Samochod dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,001 0,00500
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Opis pozycji J.m. Norma lloscC Cena Wartosc
podstawy naktadow R, M, S
wyliczenie ilosci robot
5 KNR 13/128/3
Rurociggi z rur PE tgczonych metodg mechaniczng na scianach budynkow niemieszkalnych, rurociggi o srednicy 32 mm
6,0 m
Robocizna razem r-g 0,2017 1,21020
Kotki rozporowe Metalplast szt 1,11 6,66000
Ksztattki 'Tigris' K1/M1 zacisk i g/w 32'mm "WAVIN Tigris Aluplex” szt 0,6 3,60000
Rura PE-X/AL/PE 32/3,0mm (sztanga 5m) "Tigris Alupex” m 1,03 6,18000
Uchwyty do rur PE/PB/PP-R (systemowe) fi 32mm szt 1,11 6,66000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Samochod dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,002 0,01200
6 KNR 215/108/3
Dodatek za wykonanie obustronnych podejsc do wodomierzy skrzydetkowych, Dn 25’ mm
1 kpl
Robocizna razem r-g 1,89 1,89000
Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn'25) m 0,42 0,42000
Wsporniki z blachy I stali ksztattowej do rur szt 2 2.00000
t gczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane Fi'25' mm szt 412 4.12000
Materiaty inne (Materiaty) A 1.4
Samochod dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,01 0,01000
7/ KNR 215/118/2
Wodomierz skrzydetkowy, Dn 25'mm
1 szt
Robocizna razem r-g 0,53 0,53000
Wodomierz do wody zimnej skrzydetkowy fi 25 mm szt 1 1,00000
Zawor zaporowy grzybkowy z kielichami gwintowanymi zeliwny prosty
1.6°'MPa nr kat.201, FI'25 ' mm szt 2 2.00000
t gczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane Fi'25' mm szt 2.06 2.06000
Materiaty inne (Materiaty) % 0.9
Samochod dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,02 0,02000
8 KNR 215/108/4
Dodatek za wykonanie obustronnych podejsc do wodomierzy skrzydetkowych, Dn 32'mm
1 kpl
Robocizna razem r-g 2,23 2,23000
Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn'32) m 0,42 0,42000
Wsporniki z blachy I stali ksztattowe] do rur szt 2 2.00000
t gczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane Fi'32'mm szt 4.08 4.08000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,4
Samochod dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,02 0,02000
9 KNR 35/132/4
Urzadzenia zabezpieczajgce wode przed wtornym zanieczyszczeniem, typ EA, przytacza Dn'1 1/4"
1 szt
Robocizna razem r-g 1,54 1,54000
Zawor antyskazeniowy typ EA 251 (gwintowany) fi 32mm,
"DANFOSS-SOCLA" szt 1 1,00000
Ksztattki 'Tigris' K1/M1 zacisk 1 g/z 32'mm "WAVIN Tigris Aluplex” szt 2.1 2.10000
Uchwyty do rur PE/PB/PP-R (systemowe) fi 32mm szt 2 2.00000
Samochod dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,06 0,06000
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Opis pozycji
podstawy nakladow
wyliczenie ilosci robot

J.m.

Norma

llosc¢

Cena

Wartosc
R,MS

10 KNRW 215/116/1 (3)

Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow

itp. 0 potgczeniu sztywnym, Fi_zew. 20’ mm

18 szt
Robocizna razem r-g 0,289 5,20200
Ksztattki 'Tigris' K1/M1 zaciskowe 16 'mm "WAVIN Tigris Alupex” szt 3 54.00000
Ksztattki 'Tigris' K1/M1 zacisk i g/w 16'mm "WAVIN Tigris Alupex” szt 1 18,00000
Uchwyty do rur PVC 20'mm szt 1 18,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,001 0,01800
11 KNRW 215/132/1 (2)
Zawory przelotowe | zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn'15'mm
2 szt
Robocizna razem r-g 0,277 0,55400
Zawor wodny przelotowy kulowy mosiezny gwintowany Fi'15'mm szt 1 2.00000
Ksztattki 'Tigris' K1/M1 zacisk i g/w 16'mm "WAVIN Tigris Alupex” szt 2 4.00000
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,00600
12 KNRW 215/132/2 (2)
Zawory przelotowe | zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn"20 mm
2 szt
Robocizna razem r-g 0,337 0,67400
Zawor wodny przelotowy kulowy mosiezny gwintowany Fi'20'mm szt 1 2.00000
Ksztattki 'Tigris' K1/M1 zacisk i g/w 20'mm "WAVIN Tigris Alupex” szt 2 4.00000
Materiaty inne (Materiaty) % 0.5
Srodek transportowy (1) m-g 0,005 0,01000
13 KNRW 215/132/3 (2)
Zawory przelotowe | zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn'25'mm
2 szt
Robocizna razem r-g 0,399 0,79800
Zawor wodny przelotowy kulowy mosiezny gwintowany Fi'25'mm szt 1 2.00000
Ksztattki 'Tigris' K1/M1 zacisk | g/w 32'mm "WAVIN Tigris Alupex” szt 2 4.00000
Materiaty inne (Materiaty) % 0.5
Srodek transportowy (1) m-g 0,008 0,01600
14 KNNR 4/132/1 (2)
Zawory przelotowe 1 zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn'15'mm - ze ztaczkg do weza
3 szt
Robocizna razem r-g 0,28 0,84000
Zawor wodny czerpalny kulowy ze ztgczkg do weza mosiezny, Fi'15mm szt 1 3,00000
Ksztattki 'Tigris' K1/M1 zacisk i g/w 16 ' mm "WAVIN Tigris Alupex” szt 2 6,00000
15 KNNR 4/132/1 (2)
Zawory przelotowe | zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn'15'mm - do ptuczki
2 szt
Robocizna razem r-g 0,28 0,56000
Zawor kulowy do pralki | dolnoptuka fi 15 x 15 mm szt 1 2.00000
Ksztattki 'Tigris' K1/M1 zacisk i g/w 16'mm "WAVIN Tigris Alupex” szt 2 4.00000
16 KNR 215/115/2
Bateria umywalkowa stojgca Dn 15 mm
3 szt
Robocizna razem r-g 0,96 2,38000
Bateria umywalkowa stojgca mosiezna, chromowana fi 15 mm szt 1 3,00000
Przytgcze elastyczne do armatury toaletowej stojgce] w oplocie stalowym o dt.
500 mm szt 2 6,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 0.9
Samochod dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,01 0,03000
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Opis pozycji J.m. Norma lloscC Cena Wartosc
podstawy naktadow R, M, S
wyliczenie ilosci robot
17 KNR 215/115/2
Bateria zmywakowa stojgca Dn 15 mm
2 szt
Robocizna razem r-g 0,96 1,92000
Bateria zlewozmywakowa scienna, mosiezna Fi'15' mm szt 1 2.00000
Przytgcze elastyczne do armatury toaletowej stojgce] w oplocie stalowym o dt.
500 mm szt 2 4,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 0,9
Samochod dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,01 0,02000
18 KNRW 215/128/2
Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych
57,0 m
Robocizna razem r-g 0,0556 3,16920

19 KNRW 215/127/3

Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach niemieszkalnych, rurocigg Fi'do 63 ' mm

57,0 m
Robocizna razem r-g 0,101 5,7/5700
20 KNR 34/101/1
|zolacja rurociggow otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6 ' mm (C), rurociag Fi 12-22'mm
24,0 m
Robocizna razem r-g 0,1553 3,72720
Otulina Thermaflex FRZ, grubos¢ 6 mm dla Fi 15/C-18 m 0,73333 17 .6
Otulina Thermaflex FRZ, grubos¢ 6 mm dla Fi 20/C-22 m 0,36667 8,8
Kle] Thermaflex (Thermaglue) op.1dm3 dm3 0,0059 0,14160
Tasma Thermatape FR 3x50 mm m 0,0496 1,19040
Klipsy montazowe Thermaclips szt 6 144,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Srodek transportowy (1) m-g 0,0006 0,01440
21 KNR 34/101/2
|zolacja rurociggow otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6 ' mm (C), rurocigg Fi 28-35'mm
9,0 m
Robocizna razem r-g 0,1725 1,55250
Otulina Thermaflex FRZ, grubos¢ 6 mm dla Fi 25/C-28 m 0,36667 3,3
Otulina Thermaflex FRZ, grubos¢ 6 mm dla Fi 32/C-35 m 0,73333 6.0
Kle] Thermaflex (Thermaglue) op.1dm3 dm3 0,0075 0,06750
Tasma Thermatape FR 3x50 mm m 0,075 0,67590
Klipsy montazowe Thermaclips szt 0 54,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Srodek transportowy (1) m-g 0,00115 0,01035
22 KNR 34/101/10
|zolacja rurociggow otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20'mm (N), rurociag Fi 12-22'mm
21.0 m
Robocizna razem r-g 0,1898 3,98580
Otulina Thermaflex FRZ, grubos¢ 20 mm dla Fi 15/N-18 m 0,73333 15,4
Otulina Thermaflex FRZ, grubos¢ 20 mm dla Fi 20/N-22 m 0,36667 7.7
Klej Thermaflex (Thermaglue) op.1dm3 dm3 0,0159 0,33390
Tasma Thermatape FR 3x50 mm m 0,098 2,05800
Klipsy montazowe Thermaclips szt 6 126,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Srodek transportowy (1) m-g 0,00205 0,04305
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Opis pozycji J.m. Norma lloscC Cena Wartosc
podstawy naktadow R, M, S
wyliczenie ilosci robot

23 KNR 34/101/11
|zolacja rurociggow otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20 ' mm (N), rurociag Fi 28-48' mm

3,0 m

Robocizna razem r-g 0,2108 0,63240
Otulina Thermaflex FRZ, grubos¢ 20 mm dla Fi 32/N-35 m 1,1 3,30000
Kle] Thermaflex (Thermaglue) op.1dm3 dm3 0,0186 0,05580
Tasma Thermatape FR 3x50 mm m 0,1351 0,40530
Klipsy montazowe Thermaclips szt 0 18,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 3

Srodek transportowy (1) m-g 0,0047 0,01410
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Opis pozycji J.m. Norma lloscC Cena Wartosc
podstawy naktadow R, M, S
wyliczenie ilosci robot
2 Kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45262500-6 Roboty murarskie
ROBOTY UZUPELNIAJACE.
24 KNR 401/333/1
Przebicie otworow w scianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubosc scian 1/2 cegty
4 szt
Robocizna razem r-g 0,28 1,12000
25 KNR 401/333/2
Przebicie otworow w scianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubosc scian 1 cegty
2 szt
Robocizna razem r-g 0.4 0,80000
26 KNR 401/333/3
Przebicie otworow w scianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubosc¢ scian 1 1/2 cegty
1 szt
Robocizna razem r-g 0,67 0,67000
27 KNR 401/333/21
Przebicie otworow w stropach ceramicznych.
4 szt
Robocizna razem r-g 0,57 2 28000

28 KNNR 3/305/1

Wykucie, zamurowanie | otynkowanie bruzd w scianach z cegty, sciany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapienne]

0,228 m3
Robocizna razem r-g 139 31,69200
Cegta budowlana petna 25x12x6.5°cm klasa 100 szt 208  47,42400
Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30) m3 0,34 0,07752
29 KNR 401/323/2 (1)
Zamurowanie przebic, sciany grubosci 1/2 cegty
4 szt
Robocizna razem r-g 0,49 1,96000
Cegta budowlana petna 25x12x6.5cm klasa 100 szt 2 8,00000
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 workowany kg 0,99 3,96000
Plasek do zapraw m3 0,005 0,02000
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,56 2,24000
Woda (sieC miejska Brzesc Kuj.) m3 0,002 0,00800
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°'dm3 m-g 0,01 0,04000
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5t m-g 0,02 0,08000
30 KNR 401/323/3 (1)
Zamurowanie przebic, sciany grubosci 1 cegty
2 szt
Robocizna razem r-g 0,63 1,206000
Cegta budowlana petna 25x12x6.5cm klasa 100 szt 3 6,00000
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 workowany kg 1,2 2,40000
Piasek do zapraw m3 0,006 0,01200
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,67 1,34000
Woda (sieC miejska Brzesc Kuj.) m3 0,003 0,00600
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°'dm3 m-Q 0,01 0,02000
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5t m-Q 0,03 0,06000
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Opis pozycji J.m. Norma lloscC Cena Wartosc
podstawy naktadow R, M, S
wyliczenie ilosci robot
31 KNR 401/323/4 (1)
Zamurowanie przebic, sciany grubosci ponad 1 cegty
1 szt
Robocizna razem r-g 0,92 0,92000
Cegta budowlana petna 25x12x6.5°cm klasa 100 szt 4 4.00000
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 workowany kg 1,99 1,99000
Plasek do zapraw m3 0,01 0,01000
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,11 1,11000
Woda (sieC miejska Brzesc Kuj.) m3 0,005 0,00500
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°'dm3 m-g 0,02 0,02000
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 m-g 0,04 0,04000
32 KNR 401/323/5 (1)
Zamurowanie przebic, stropy ceramiczne
4 szt
Robocizna razem r-g 1,15 4,60000
Cegta budowlana petna 25x12x6.5°cm klasa 100 szt 4 16,00000
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 workowany kg 1,99 7,96000
Plasek do zapraw m3 0,01 0,04000
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,11 4.44000
Woda (sie¢ miejska Brzes¢ Kuij.) m3 0,005 0,02000
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,02 0,08000
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 m-Q 0,04 0,16000
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Opis pozycji J.m. Norma lloscC Cena Wartosc
podstawy naktadow R, M, S
wyliczenie ilosci robot
3 Kody CPV: 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej
45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji
44411300-7 Umywalki
44411700-1 Deski sedesowe, pokrywy, muszle, miski klozetowe | rezerwuary
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH - KANALIZACJA.
33 Kalkulacja wiasna
Demontaz istniejgce] instalacji kanalizacji
1 kpl
Robocizna razem r-g 30 30,00000
Materiaty inne (Robocizna) % 20
34 AT 17/105/1
Ciecie pitg diamentowg betonu niezbrojonego o grubosci do 40°'cm, ciecie gr. do 15°'cm, posadzki
6,20 M2
Robocizna razem r-g 4,64  29,04640
Tarcza diamentowa Fi'350' mm szt 0,18 1,12680
Woda (sieC miejska Brzesc Kuj.) m3 0,3 1,87800
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Pita tarczowa z prowadnicg m-g 1,08 6,76080
35 KNR 401/212/1
Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15 cm
1,564 m3
Robocizna razem r-g 13,81 21,59884
36 KNR 201/701/5 (1)
Reczne kopanie rowow dla rur, szerokosc dna do 0.6 ' m, kategoria gruntu lll, gtebokosC rowu do 0.6'm
20,85 m
Robocizna razem r-g 0,83383 17,47856
37 KNR 215/228/4
Rurociggi z PCW w gotowych wykopach, wewnatrz budynkow, Fi'160'mm
14.45 m
Robocizna razem r-g 0,2822 4 07780
Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa typ P 160" mm m 0,911 13,16395
Ksztattki PVC kanalizacji wewnetrznej 160 mm szt 0,2439 3,52439
Rury PVC przepustowe 160"’ mm m 0,045 0,65025
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 1,25 18,06250
Samochod dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,012 0,17340
38 KNR 215/228/3
Rurociggi z PCW w gotowych wykopach, wewnatrz budynkow, Fi'110'mm
6,4 m
Robocizna razem r-g 0,2482 1,58848
Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa typ P 110/2,2 mm m 0,922 5,90080
Ksztattki PVC kanalizacji wewnetrznej 110 mm szt 0.517 3,30880
Rury PVC przepustowe 110"’ mm m 0,045 0,28800
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm szt 1.3 8,32000
Samochod dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,006 0,03840
39 KNR 215/205/4
Rurociggi z PCW, na scianach, tgczone metodg wciskowg, Fi 110'mm
5,6 m
Robocizna razem r-g 0,2855 1,59880
Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa typ P 110" mm m 0,806 4 51360
Ksztattki PVC kanalizacji wewnetrznej 110 mm szt 0.7 3,92000
Rury PVC przepustowe 110'mm m 0,153 0,85680
Uchwyty do rur PVC 110'mm szt 1 5,60000
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm szt 1,25 7.00000
Samochod dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,006 0,03360
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wyliczenie ilosci robot
40 KNRW 215/213/5
Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym, FI'110'mm
1 szt
Robocizna razem r-g 0,34 0,34000
Rura wywiewna kompletna (z kominkiem, daszkiem i dotgcznikiem) z PVC fi
1’10/160 mm szt 1 1,00000
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 0,03000
41 KNR 215/217/3
Czyszczaki kanalizacyjne z PCW fgczone metodg wciskowg, Fi 160'mm - ANALOGIA (trojniki)
4 szt
Robocizna razem r-g 0,5 2,00000
Trojnik kanalizacyjny, redukcyjny z PCW 45* fi 160/110mm WAVIN szt 1 4.00000
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 2 8,00000
Samochod dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,01 0,04000
42 KNR 215/217/3
Czyszczaki kanalizacyjne z PCW tgczone metodg wciskowg, Fi 160" mm
2 szt
Robocizna razem r-g 0,5 1,00000
Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi'160' mm szt 1 2.00000
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 2 4.00000
Samochod dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,01 0,02000
43 KNR 215/217/2
Czyszczaki kanalizacyjne z PCW tgczone metodg wciskowg, Fi 110'mm
2 szt
Robocizna razem r-g 0,39 0,78000
Czyszczak kanalizacyjny PVC FI'110'mm szt 1 2.00000
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm szt 2 4.00000
Samochod dostawczy do 0.91 (1) m-g 0,01 0,02000
44 KNR 215/208/5
Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodg wciskowg, Fi 110'mm - ANALOGIA (redukcje fi 160/110)
4 szt
Robocizna razem r-g 1,36 5,44000
Redukcja z PVC sr. 160/110 mm, PN 10 (Wavin Metalplast-Buk) szt 1 4.00000
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 1 4.00000
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm szt 1 4.00000
Samochod dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,01 0,04000
45 KNR 215/208/5
Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodg wciskowg, Fi 110'mm
3 szt
Robocizna razem r-g 1,36 4,08000
Ksztattki PVC kanalizacji wewnetrznej 110 mm szt 3 9.00000
Uchwyty do rur PVC 110'mm szt 1 3,00000
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm szt 4 12,00000
Samochod dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,01 0,03000
46 KNR 215/208/5
Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodg wciskowg, Fi 110'mm - ANALOGIA (redukcje fi 110/50)
S szt
Robocizna razem r-g 1,36 6,80000
Redukcja z PVC sr. 110/50 mm, PN 10 (Wavin Metalplast-Buk) szt 1 5,00000
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 50’ mm szt 1 5,00000
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm szt 1 5,00000
Samochod dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,01 0,05000
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podstawy naktadow R, M, S
wyliczenie ilosci robot
47 KNR 215/208/3
Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodg wciskowg, Fi 50'mm
0 szt
Robocizna razem r-g 0,01 3,66000
Ksztattki PVC kanalizacji wewnetrznej 50 mm szt 3 18,00000
Uchwyty do rur PVC 50’ mm szt 1 6,00000
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 50'mm szt 4 24 00000
Samochod dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,01 0,06000
48 KNR 215/208/2
Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodg wciskowg, Fi 40'mm
3 szt
Robocizna razem r-g 0,46 1,38000
Ksztattki PVC kanalizacji wewnetrznej 40 mm szt 3 9.00000
Uchwyty do rur PVC 40'mm szt 1 3,00000
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 40 ' mm szt 4 12,00000
Samochod dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,01 0,03000
49 KNR 215/205/2
Rurociggi z PCW, na scianach, tgczone metodg wciskowg, Fi 50'mm
16,0 m
Robocizna razem r-g 0,2063 3,30080
Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa typ P 50"’ mm m 0,836 13,37600
Ksztattki PVC kanalizacji wewnetrznej 50 mm szt 0,84 13,44000
Rury PVC przepustowe 50"’ mm m 0,153 2,44800
Uchwyty do rur PVC 50’ mm szt 1 16,00000
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 50'mm szt 1.4 22.40000
Samochod dostawczy do 0.91 (1) m-g 0,004 0,06400
50 KNR 215/205/1
Rurociggi z PCW, na scianach, tgczone metodg wciskowg, Fi 40'mm
45 m
Robocizna razem r-g 0,1977 0,88965
Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa 40"’ mm m 0,836 3,76200
Ksztattki PVC kanalizacji wewnetrznej 40 mm szt 0,84 3,78000
Rury PVC przepustowe 40'mm m 0,153 0,68850
Uchwyty do rur FI'40' mm szt 1 4 .50000
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 40 ' mm szt 1.4 6,30000
Samochod dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,003 0,01350
51 KNR 215/225/2
Pisuary pojedyncze, z zaworem sptukujgcym
1 kpl
Robocizna razem r-g 1,82 1,82000
Pisuar porcelanowy biaty gat.| szt 1 1,00000
Syfon pisuarowy mosiezny chromowany M1516P, Fi'25'mm szt 1 1.00000
Zawor sptukujgcy do pisuarow Fi'15'mm, mosiezny chromowany M1945 szt 1 1,00000
Samochod dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,04 0,04000
52 KNR 215/221/2 (2)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego
3 szt
Robocizna razem r-g 1,87 5,61000
Umywalka prostokatna lub trapezowa porcel. szt 1 3,00000
Wspornik do umywalki porcelanowe] szt 1 3,00000
Syfon umywalk.z tworzywa sztucznego szt 1 3,00000
Samochod dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,06 0,18000
strona nr: 13




ms-biurowy-wod-kan-bkuj.
ROZPATRYWAC LACZNIE z

Zuzial10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 11427)

Opis pozycji J.m. Norma lloscC Cena Wartosc
podstawy naktadow R, M, S
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53 KNNR 4/230/5
Postument porcelanowy do umywalek
3 kpl
Robocizna razem r-g 0,49 1,47000
Postument porcelanowy do umywalki szt 1 3,00000
54 KNR 215/212/1
Wpusty zeliwne, podtogowe, Dn 50 mm
3 szt
Robocizna razem r-g 0,43 1,29000
Wpust sciekowy podtogowy (tazienkowy), zeliwny WL 150x150 mm - odptyw
fl 50 mm szt 1 3,00000
Sznur konopny smotowany kg 0,03 0,09000
Sznur konopny surowy kg 0,02 0,06000
Masa uszczelniajgca "Silkit" do urzadzen sanitarnych kg 0,06 0,18000
Materiaty inne (Materiaty) % 0.2
Samochod dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,02 0,06000
55 KNR 215/224/3
Ustepy pojedyncze, z ptuczkg z porcelany - kompakt
2 kpl
Robocizna razem r-g 3,68 7,36000
Urzadzenie sanitarne porcelanowe "Kompakt" gatunek | szt 1 2.00000
Sedes z tworzywa sztucznego do misek ustepowych "Kompakt” szt 1 2.00000
Samochod dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,01 0,02000
56 KNR 202/1021/7
Szafki kuchenne zlewozmywakowe
3 szt
Robocizna razem r-g 2.6 /,80000
Szafka kuchenna zlewozmywakowa kpl 1 3,00000
Srodek transportowy (1) m-g 0,04 0,12000
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 m-g 0,06 0,18000
57 KNNR 4/229/5 (2)
Zlewozmywak na szafce, z blachy nierdzewnej
3 szt
Robocizna razem r-g 1,29 3,87000
Zlewozmywak z blachy nierdzewne] 2-komorowy z ptytg ociekowg szt 1 3,00000
58 KNNR 4/218/3
Syfon z tworzywa sztucznego, podwojny, Fi'50'mm
3 szt
Robocizna razem r-g 0,3 0,90000
Syfon zlewozmywakowy podwojny z tworzywa sztucznego 50 mm szt 1 3,00000
59 KNR 201/704/5 (1)
Reczne zasypywanie rowow, szerokosc dna wykopu do 0.6'm, kategoria gruntu lll, gtebokosc¢ rowu do 0.4'm
20,85 m
Robocizna razem r-g 0,3088 6,433843
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wyliczenie ilosci robot
4 Kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45262500-6 Roboty murarskie
ROBOTY UZUPELNIAJACE.
60 KNR 401/333/1
Przebicie otworow w scianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubosc scian 1/2 cegty
4 szt
Robocizna razem r-g 0,28 1.12000
61 KNR 401/333/2
Przebicie otworow w scianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubosc scian 1 cegty
1 szt
Robocizna razem r-g 0.4 0,40000
62 KNR 401/333/3
Przebicie otworow w scianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubosc¢ scian 1 1/2 cegty
2 szt
Robocizna razem r-g 0,67 1.34000
63 KNR 401/333/21
Przebicie otworow w stropach ceramicznych.
2 szt
Robocizna razem r-g 0,57 1.14000

64 KNNR 3/305/1

Wykucie, zamurowanie | otynkowanie bruzd w scianach z cegty, sciany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapienne]

0,103 m3
Robocizna razem r-g 139 14,31700
Cegta budowlana petna 25x12x6.5cm klasa 100 szt 208  21,42400
Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30) m3 0,34 0,03502
65 KNR 401/323/2 (1)
Zamurowanie przebic, sciany grubosci 1/2 cegty
4 szt
Robocizna razem r-g 0,49 1,96000
Cegta budowlana petna 25x12x6.5cm klasa 100 szt 2 8,00000
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 workowany kg 0,99 3,96000
Plasek do zapraw m3 0,005 0,02000
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,56 2,24000
Woda (sieC miejska Brzesc Kuj.) m3 0,002 0,00800
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°'dm3 m-g 0,01 0,04000
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5t m-g 0,02 0,08000
66 KNR 401/323/3 (1)
Zamurowanie przebic, sciany grubosci 1 cegty
1 szt
Robocizna razem r-g 0,63 0,63000
Cegta budowlana petna 25x12x6.5cm klasa 100 szt 3 3,00000
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 workowany kg 1,2 1,20000
Piasek do zapraw m3 0,006 0,00600
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,67 0,67000
Woda (sieC miejska Brzesc Kuj.) m3 0,003 0,00300
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°'dm3 m-Q 0,01 0,01000
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5t m-Q 0,03 0,03000
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67 KNR 401/323/4 (1)
Zamurowanie przebic, sciany grubosci ponad 1 cegty
2 szt
Robocizna razem r-g 0,92 1,84000
Cegta budowlana petna 25x12x6.5°cm klasa 100 szt 4 8,00000
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 workowany kg 1,99 3,98000
Plasek do zapraw m3 0,01 0,02000
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,11 2,22000
Woda (sieC miejska Brzesc Kuj.) m3 0,005 0,01000
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°'dm3 m-g 0,02 0,04000
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 m-g 0,04 0,08000
68 KNR 401/323/5 (1)
Zamurowanie przebic, stropy ceramiczne
2 szt
Robocizna razem r-g 1,15 2,30000
Cegta budowlana petna 25x12x6.5°cm klasa 100 szt 4 8,00000
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 workowany kg 1,99 3,98000
Plasek do zapraw m3 0,01 0,02000
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,11 2,22000
Woda (sie¢ miejska Brzes¢ Kuij.) m3 0,005 0,01000
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°'dm3 m-g 0,02 0,04000
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 m-Q 0,04 0,08000
69 KNR 401/203/4
Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojone fawy i stopy fundamentowe
1,964 m3
Robocizna razem r-g 6,03 9,43092
Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-15 (C12/15 CX2) m3 1,015 1.58746
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 m-g 2 07 3,23748
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