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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia Inwestora

- projektu budowlanego

- obowiqzujqgcych norm i przepiséw

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie:
remont budynku biurowego

przy Pl. Wtadystawa Lokietka 5 w BrzesSciu Kujawskim,
Inwestor: Urzad Miejski

Pl. Wtadystawa Lokietka 1, 87-880 Brzesé Kujawski

3. Zasilanie projektowanych obwodow

Obwody wyprowadzone sq z rozdzielni R. Zasilanie rozdzielni R pozostaje
bez zmian.
Rozdzielnie R wykonaé zgodnie z rysunkiem nr 3.

Wielkos¢ zabezpieczen oraz przekroje przewodow zgodnie z rysunkiem.

4. Instalacje

4.1. Instalacja oswietleniowa

Instalacje oswietleniowq wykonac zgodnie z rysunkiem nr 1, 2.

Instalacje wykonadé zgodnie z opisem na rysunku.

Instalacje wykonad¢ w tynku przewodem YDY 3x1,5 mmZ.

Typy opraw podano na rysunkach. Stosowacé osprzet wtynkowy,
w sanitariatach, kotlowni wtynkowy szczelny.

Wytaczniki montowadé na wysokosci 1,5 m od podtoza.

4.2. Instalacja gniazd

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem nr 1, 2.

Instalacje gniazd wykonaé w tynku.
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Gniazda zasili¢ przewodem YDY 3x2,5mm?. Stosowaé gniazda wtynkowe,
w tazienkach, kottowni wtynkowe szczelne.

Gniazda montowaé w pokojach biurowych na wysokosci 0,3 m,
w pozostalych pomieszczeniach 1,2 m, przy umywalkach 1,5 m od podtoza.
4.3. Instalacja telefoniczna

Instalacje wykonaé zgodnie z rys. nr 1 1 2. Do gniazd doprowadzié¢
»Skretke” kat. 5e.

Przewody wyprowadzi¢ z istniejqcej krosownicy.

5. Ochrona od porazen oraz polqczenia wyrownawcze

Dla wszystkich projektowanych obwodéw zastosowano wylaczniki
réznicowo-prqadowe o pradzie roznicowym 30 mA.

Zgodnie z obowiqzujacymi przepisami jako Srodek dodatkowej ochrony od
porazen przyjeto:

SAMOCZYNNE ODLACZENIE W UKLADZIE TN-C-S.

Przewody ochronne nie mogaq byé przerywane bezpiecznikami ani
tacznikami.

Miejsca wymagajace ochrony laczyé za posrednictwem przewoddow
ochronnych z zaciskami PE.

We wszystkich pomieszczeniach w.c. wykonaé lokalne potqgczenia
wyréwnawcze. Szyny wyrownawcze zainstalowaé w obudowach piondw
instalacyjnych. Do szyn podtaczyé wszystkie czesci przewodzagce dostepne
i czeSci przewodzqce obce. Szyny te polaczyé z zaciskami PE

w rozdzielni.

7. Uwaga koncowa
Calos$é instalacji wykonad zgodnie z obowiqzujacymi przepisami i normami.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé pomiary skutecznosci ochrony

p.porazeniowej oraz izolacji obwodoéw.



Zestawienie podstawowych materiatow

1. Obudowa RWN 4x12 (N+PE) szt. 10

2. Wyltgcznik FR 303 40 szt.

3. Wlacznik réznicowo-pradowy P312B10-30-AC szt.

4.  Wylacznik réznicowo-pradowy P302 25-30-AC szt.

5. Zabezpieczenie S301B16 szt. 9

6. Przewod YDY 3x1,5 mm? m 377

7. Przewodd YDY 3x2,5 mm?2 m 275

8. ,Skretka” kat. 5e m 167

9. Wylagczniki wtynkowe szt. 21
10. Wyltqgczniki wtynkowe szczelne szt. 2
11. Wytgcezniki wtynkowe schodowe szt. 10
12. Gniazda wtynkowe 1 faz. szt. 28
13. Gniazda wtynkowe 1 faz. szczelne szt. 5
14. Gniazda RJ 45 szt. 20
15. Oprawa MONZA 4x18 W szt. 32
16. Oprawa SOLAR 2x18 W szt. 10
17. Oprawa SOLAR OL 1x22 W szt. 6
18. Oprawa SOLAR OL 1x22 W z ukl. awaryjnym 2 h. szt.
19. Oprawa ewakuacyjna STAR 8 W, 2h. szt. 5



Wloctawek czerwiec 2012 r.

Oswiadczenie

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji elektrycznej
w obiekcie:

remont budynku biurowego

przy Pl Wtadystawa Lokietka 5 w BrzesSciu Kujawskim,

Inwestor: Urzad Miejski

Pl. Wtadystawa Lokietka 1, 87-880 Brzes$é Kujawski,

sporzadzony zostal zgodnie z obowiqzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;j.

Projektant:

inz. Jarostaw Szczesny
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