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OPIS TECHNICZNY
PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na podstawie zlecenia Urzedu Miasta i Gminy
Brzes¢ Kujawski.

MATERIALY ZWIAZANE Z OPRACOWANIEM
Wizja lokalna i ogledziny obiektu w marcu 2012r.
Wytyczne i ustalenia z Inwestorem.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu remontu budynku biurowego
potozonego w Brzesciu Kujawskim przy al. Lokietka 5.

LOKALIZACJA, PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budynek usytuowany jest na dzialce nr 133/1 przy ul. Lokietka 5 w
Brzesciu Kujawskim. Projekt ogranicza si¢ do prac remontowych w
obregbie budynku 1 nie ingeruje w istniejace zagospodarowanie terenu.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE OBIEKTU.

Omawiany budynek wykonano jako parterowy z uzytkowym poddaszem,
bez podpiwniczenia, w technologii tradycyjnej, o zwartej formie.

Fundamenty wykonano jako zelbetowe monolityczne, $ciany fundamenty
wykonano jako warstwowe, murowane z bloczkéw betonowych. Sciany
nadziemia grubosci 24 + 12 cm z izolacja termiczna ze styropianu gr.8-10
cm. Strop nad parterem wykonano z plyt zZelbetowych, kanatowych.
Konstrukcja dachu drewniana, dwuspadowa. Konstrukcja dachu
drewniana ptatwiowo kleszczowa, podparta shupami sko$nymi opartymi
na nosnej Scianie wewnetrznej. Pokrycie dachu z blachodachowki.
Stolarka okienna z profili PCW. Tynki wewngtrzne cementow0 wapienne
z malowaniem emulsyjnym i olejnym.

Wykaz pomieszczen:
1,2 pom. biurowe 29,20 m2

3 pom. biurowe 14,20 m2
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4 pom. biurowe 10,90 m2

5 pom. biurowe 14,90 m2

6 pom. biurowe 15,30 m2

7 pom. biurowe 10,30 m2

8 pom. biurowe 23,20 m2

9 kotlownia 5,40 m2

10 pom. gosp. 1,80 m2

11 w.c. 4,80 m2

12 w.c. 3,30 m2

13 komunikacja 16,90 m2

14 komunikacja 5,30 m2

15 komunikacja 15,80 m2

16 klatka schodowa 5,40 m2
Razem 176,70 m2
Wykaz pomieszczehn poddasza:

101 pom.biurowe 88,80/41,70 m2
102 pom.biurowe 61,90/29,00 m2
103 komunikacja 18,00/7,80 m2
Razem 168,70/78,50 m2

6.0 OPIS PROJEKTOWANEGO REMONTU

W trakcie planowanego remontu budynku zmieni¢ komunikacj¢ na
poziom uzytkowego poddasza. Wykona¢ zamiennie, wewnetrzna Klatke
schodowa do pomieszczen na poddaszu. W tym celu wykonaé¢ schody
szeroko$ci minimum 120 cm, (ilo$¢ stopni do 17 szt). Schody wykonac
zelbetowe, ptytowe gr.15 cm z betonu B25 (C20/25 CX1) z gtownym
zbrojeniem stala AIIIN - #12 w rozstawie co 10 cm, oraz zbrojeniem
rozdzielczym fi-6 A0. W celu oparcia schoddéw rozebra¢ pasmo stropowe
szeroko$ci biegu, z zastosowaniem elektronarzedzi 1 tarcz do cigcia
betonow. Schody wykonczy¢ ptytkami gres ryflowanymi, oraz
zamocowac balustrad¢ z rur stalowych.

Usytuowanie  klatki ~ schodowej  spowoduje  zmiang  uktadu
komunikacyjnego. W tym celu nalezy przeprowadzi¢ remont sanitariatow.
Wygospodarowano pomieszczenie na WC meskie, WC damskie
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(potaczone z WC dla os6b niepelnosprawnych), pomieszczenie
porzadkowe. ( Rozebra¢ istniejace pomieszczenia WC i gospodarcze.)
Wymieni¢ drzwi z dostosowaniem do wymaganej szerokosci 90 cm dla
pokoi biurowych 1 sanitariatow. Zastosowac oscieznice regulowane (
szeroko$ci S$cianki), z drzwiami w okleinie jasnej. Dla doswietlenia
korytarzy zastosowac drzwi z elementami szkta mrozonego. W WC z dla
0sOb niepelnosprawnych zastosowac drzwi szerokosci 100 cm. Drzwi do
pomieszczen WC w czesci dolnej wyposazy¢ w otwory wentylacyjne. Do
pomieszczenia kotlowni zastosowaé drzwi stalowe o FEI30. Przy
poszerzeniu otworow okiennych, drzwiowych 1 przej$¢ zastosowaé nowe
naproza typu L19, lub belki stalowe. W trakcie prac wykona¢ odciazenie
Scian poprzez stemplowanie stropow. Nowe nadproza opiera¢ na
poduszkach betonowych lub ceglanych.

W poziomie poddasza przebudowaé¢ konstrukcje dachu poprzez
wstawienie nowej, drewnianej konstrukcji - ptatwi o przekroju 14/20 cm
w cze$Sci komunikacji, oraz 12/16 cm w cze$ci pomieszczen. Platwie
oprze¢ na drewnianych stupach 12/12 cm. Zastosowa¢ drewno
konstrukcyjne klasy minimum C27. Z uwagi na no$nos¢ stropow stupy
dachu oprze¢ na nowo projektowanych belkach stalowych, ktore nalezy
ukry¢ w warstwie ocieplenia stropu. Zastosowac belki stalowe HEB-1140
lub 2HEB-I100 ze staliw typu S235. Belki stalowe oprze¢ na $cianach
poprzez blachy gr.20 mm. Przestrzen migdzy stropem a stopka belki
wypeli¢ pianka, lub styropianem gr. 20 mm. Pachwiny rozkucia
posadzki wypeki¢ betonem B20.

Przebudowa¢ okna w potaci dachu, poprzez wstawienie nowych okien
potaciowych o przyblizonych wymiarach 80/150 cm. Wykonaé ociepleni
potaci dachu welng mineralng migkka gr. 30 cm z zabudowa plyta
gipsowo kartonowa gkfi gr 12,5 mm. Scianki dziatowe wykona¢ na
ruszcie stalowym 10 cm z podwdjnym pokryciem obustronnym ptyta gkfi
12,5 mm, oraz z wypelieniem welng mineralng gr. 10 cm. Obudowacé
stupy 1 kleszcze ptyta gkfi 12,5 mm.

W poziomie parteru wykona¢ uzupelnienia $cian z zastosowaniem
bloczkéw gazobetonowych odmiany 600 na zaprawie cementowo
wapiennej mb5, z tynkowaniem cementowo wapiennym Kat.lll z
wykonczeniem gladzia gipsowa. Pomieszczenia WC wykonczy¢ glazura
scienna do wysokosci 2,10 m. Cato$¢ $cian 1 sufitow malowa¢ emulsyjnie
farba lateksowa ( klasy STO, Beckers) w jasnych kolorach, przepinajaca
powierzchnie olejne.

Stolarke okienna cze¢$ciowo wymieni¢. Zastosowaé okna analogiczne do
istniejacych z profili pcw, minimum pigciokomorowych ze szkleniem
u=1,0 W/m2K. Zamontowaé parapety wewngtrzne z konglomeratu
marmurowego.  Po remoncie instalacji elektrycznej i centralnego
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ogrzewania wykona¢ wymiang posadzek. W poziomie parteru
zdemontowac istniejace posadzki, wykonal warstwg wyrOwnawcza z
wylewki samopoziomujacej] na bazie cementu, oraz ulozy¢ plytki
podiogowe typu gres z cokolikami. W poziomie poddasza wyréwnac
posadzke wylewka samopoziomujaca 1 ulozy¢ podloge panelowa dla
scieralnos$ci biurowej na 1zolacji z pianki na folii.

Wszystkie pomieszczenia wentylowaé z zastosowaniem rur Spiro
srednicy 200 mm ocielonych otulina z welny mineralne;.
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