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SST - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA
REMONTU BUDYNKU BIUROWEGO W BRZESCIU KUJAWSKIM PL.
WLELADYSEAWA LOKIETKA 5

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem SST sa wymagania i przepisy dotyczgce wykonania i odbioru robot
instalacji elektrycznych wewnetrznych dla remontu budynku biurowego w Brzesciu
Kujawskim przy Pl. Wiadystawa Lokietka 5

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania wspdélne dla robét:

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314300-4 Ktadzenie kabli

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

Zakres robot obejmuje wykonanie:

- wewnetrzne linie zasilajace;

- instalacj¢ gniazd wtykowych:
- instalacje oswietlenia

- instalacje telefoniczna

- instalacj¢ ochrony od porazen

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich

normach i przepisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

z dokumentacja projektows.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materialéw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania
instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest
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jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych
w obowiazujgcym trybie z Inzynierem.

1.5.1. Zasilanie projektowanych obwodow.

Obwody wyprowadzone sa z rozdzielni R. Zasilanie rozdzielni R pozostaje bez zmian.

I.  Obudowa RWN 4x12 (N+PE)
Wytacznik FR 303 40
Wiacznik réznicowo-pradowy P312B10-30-AC

oo

Wylacznik réznicowo-pradowy P302 25-30-AC
Zabezpieczenie S301B16

Przewod YDY 3x1.5 mm?”

Przewod YDY 3x2.5 mm-

Skretka™ kat. Se

Wytaczniki wtynkowe

B s 4 o b

Wylaczniki wtynkowe szczelne

1. Wyiaczniki wtynkowe schodowe

12. Gniazda wtynkowe 1 faz.

13. Gniazda wtynkowe | faz. szczelne

14. Gniazda RJ 45

15. Oprawa MONZA 4x18 W

16. Oprawa SOLAR 2x18 W

17. Oprawa SOLAR OL 1x22 W

18. Oprawa SOLAR OL 1x22 W z ukl. awaryjnym 2 A.
19, Oprawa ewakuacyjna STAR 8 W, 2h.

Zastosowane w specyfikacji okresSlenie przedmiotu zamowienia przez wskazanie nazw
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy dopuszeza mozliwos¢ skladania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materialy i urzadzenia beda posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktore
sg przedstawione w dokumentacji technicznej.
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W przypadku zlozenia ofert rownowaznych nalezy dolaczy¢ foldery, dane techniczne i
aprobaty techniczne dla materialow i urzadzen réwnowaznych, zawierajace ich
parametry techniczne.

(1)  Odbior materiatow na budowie

e Materialy takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oswietleniowe. przewody nalezy
dostarcza¢ na budowe wraz ze sSwiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego.

e Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci 1 zgodnosci z danymi wytwarey.

e W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie¢ watpliwosci mogacych miec
wptyw na jakos¢ wykonania robot, materialy nalezy przed ich wbudowaniem poddac
badaniom okreslonym przez dozér techniczny robot.

(2) Skladowanie materialdéw na budowie

¢ Skladowanie materialow powinno odbywacé si¢ zgodnie z zaleceniami producentow,
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sig
wlasciwosci technicznych na skutek wplywu czynnikow atmosferveznych lub
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wlasciwosei  materialow  oraz  wymagania  w zakresie  bezpieczenstwa

przeciwpozarowego.

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzgtu:

. ciagnik kotowy

. Ciagnik kotowy 18kW

. przyczepa do przewozenia kabli
. Spawarka elektr.transfor.500A

. srodek transportowy

. wibromtot

. zuraw samochodowy

L N -

=S

5
6
7

Materialy na budowe powinny byé przywozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP

i ruchu drogowego.
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5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt

uwzgledniajacy wszystkie warunki. w jakich beda wykonvwane roboty instalacvine.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie zinnymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji oraz
remontdw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukeji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze iuchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposob trwaly, uwzgledniajacy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejscia przez Scianv i stropy

Przejscia przez sciany i stropy powinny spetnia¢ nastgpujgce wymagania:

- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. muszg byc
chronione przed uszkodzeniami.

—  przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

—  przejscia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny bvé wykonywane w sposob
szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podlogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako oslony przed uszkodzeniami

mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych. korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podloza w sposéb trwaly zapewniajacy mocne
i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzyv¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podlozu,
przyspawane do stalowych elementow konstrukeji budowlanych lub przykrecone do podloza za
pomoca kotkéw isrub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw
zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowaé przez wkrecanie w metalowy kolek
rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakdéw za pomoca kotkdw rozporowych
z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.
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Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustdw za pomoca zlaczy swieczni-

kowych.

5.6. Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych.
bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny.,

Podejscia do przewodéw ulozonych w podlodze nalezy wykonywa¢ wrurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnia podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanalach.
Rury i kanaly musza spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymalosciowe i by¢ wyprowadzone ponad
podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikow zasilanych od gory nalezy stosowa¢ podejscia zwieszakowe. Sa to najczgsciej oprawy
oswietleniowe lub odbiorniki =zasilane =z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach
kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od
warunkow technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikoéw zamocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywaé
przewodami ufozonymi na tych scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych. a takze na innego

rodzaju podiozach np. ksztaltowniki, korytka itp.

5.7. Ukladanie przewodow

3.7.1. Przewody izolowane jednozyviowe w rurkach

a) Ukladanie rur

Rury nalezy uktadac na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podiozu.
Konce rur przed polaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleinie od przvjetej
technologii montazu irodzaju tworzywa faczenie rur ze soba oraz sprzetem i osprzetem nalezy
wykonywac przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potaczen,

- wkrecanie nagwintowanych koncow rur,

- wkrecanie nagrzanych koncow rur.

Luki na rurach nalezy wykonywac tak aby splaszczenie przekroju nie przekraczalo 15% wewnetrznej
srednicy. Promien gigcia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.

Cala instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie wody
powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ ukladania rur z weiaggnigtymi w nie przewodami.

b) weciaganie przewodow

Przed przystapieniem do weciagania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé¢ wykonanego

rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego polaczen z rurami oraz przelotowosc.
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Weciaganie przewodow nalezy wykonac za pomocg specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do
tego celu stosowac przewodow, ktore pozniej zostana uzyte w instalacji. Laczenie przewodow wykonaé
wg wezesniej opisanych zasad.

3.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

W zaleznosci od rodzaju pomieszcezen instalacje nalezy wykonac:

- wwykonaniu zwyklym,

- w wykonaniu szczelnym.
Stosuje si¢ nastepujace rodzaje instalacji:

- bezposrednio na podlozu za pomoca uchwytow pojedynczych lub zbiorczych.

- nauchwytach odleglosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

- pod tynkiem z osprzgtem zwyklym lub bryzgoszczelnym.

- na korytkach prefabrykowanych metalowych,

- w listwach PCW.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:
przewody i kable uszczelniaé w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomoca dlawikow. Srednica
dlawicy iotworu uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana do srednicy zewnetrznej
przewodu lub kabla. Po dokrgceniu dlawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnianie ich za pomoca
odpowiednich uszczelniaczy.
e Ukladanie przewodéw na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowac uchwyty wg wezesniejszego opisu. Odleglosci od

uchwytéw nie powinny by¢ wigksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowvch i 1.0 m. dla kabli.

Rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie aby odleglosci miedzy nimi ze wzgledow estetycznych

byly jednakowe, uchwyty migdzy innymi znajdowaly si¢ w poblizu sprzgtu i osprzetu do ktorego

dany przewod jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow pomiedzy uchwytami nie byly
widoczne.
e Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie:

- ulozenia przewodoéw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku
wykonywania instalacji na istniejacych scianach niezbgdne bedzie wykucie odpowiednich
bruzd pod przewody i slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie
oraz aparatach za pomocg dlawikdow.

Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna by¢é dostosowana do srednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla.

Po dokrgceniu diawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich

uszczelnien.
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e  Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac bedzie:
~ zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego podloza, ulozenie korytek
na konstrukcjach wsporczych. utozenie przewodow w korytku wraz z zatozeniem pokryw.,
e  Wykonanie instalacji w listwach PCW wymaga¢ bedzie:
- zamontowania listwy PCW na Scianie lub stropie za pomoca kolkow rozporowyvch
przykrecanych do podloza, ulozenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy

z zalozeniem pokrywy.

5.8. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wngtrzowych laczenia przewodow nalezy dokonywaé w sprzecie
i osprzgcie instalacyjnym 1 w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrgcanych. W przypadku
gdy odbiorniki elekiryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewngtrz przewody. asamo ich
podlaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposdb podiaczenia nalezy uzgodnié¢
z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania. przekroju i liczbie dla jakich
zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przytaczone za pomoca oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac sie podkladki metalowe zabezpieczone
przed korozja w sposéb umozliwiajacy przeplyw pradu. Dlugosé odizolowanej zyly przewodu powinna
zapewniac prawidlowe przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowacé uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyl ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.
Konce przewodow miedzianych zzytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sig zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przvlaczanie odbiornikow

Miejsca polgczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny byé doktadnie oczyszczone. Samo
polaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku. korozjg itp.

Polaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukeji odbiornika
i warunkow technologicznych.

Przylaczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do

odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU WAMAR ul. Chmielna 1, 87-800 Wtoctawek
tel. +48 607 505 668 tel. +48 504 039 974  e-mail:wamar@onet.pl



REMONT BUDYNKU BIUROWEGO W BRZESCIU KUJAWSKIM PL. WLADYSLAWA LOKIETKA 5 - ELEKTRYCZNA - SST

Potaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sa na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sa do przesunig¢ lub przemieszczen.

Potaczenia te nalezy wykonac:

—  przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozvtowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.10. Instalacje elektrvezne

Projekt przewiduje wykonanie instalacji elektrycznych wykonanych pod tynkiem:

- oswietlenia,

- gniazd wtykowych,

- ochrona od porazen przed skutkami porazenia pradem elektrycznym.

Instalacja oSwietleniowa

Instalacje wykona¢ w tynku przewodem YDY 3x1.5 mm”.

Stosowac osprzet wtynkowy. Wylaczniki montowac¢ na wysokosci 1.5 m od podtoza.
Instalacje gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wykona¢ w tynku.

Gniazda zasili¢ przewodem YDY 3x2,5mm°. Stosowaé gniazda wtynkowe, w lazienkach i

kottowni wtynkowe szczelne.

Gniazda montowac na wys. 0.3 m od podtoza . w pozostatych pomieszczeniach 1,.2m |, przy

umywalkach 1.5m od podioza.
Instalacja telefoniczna

Do gniazd doprowadzi¢ ..skretke™ kat. Se.

Przewody wyprowadzi¢ z istniejacej krosownicy.

5.11. Instalacja ochrony od porazen pradem elektryeznym

Dla wszystkich projektowanych obwodow zastosowano wylaczniki réznicowo-pradowe o
pradzie réznicowym 30 mA.

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami jako srodek dodatkowej ochrony od porazen przyjeto:
SAMOCZYNNE ODEACZENIE W UKLADZIE TN-C-S.

Przewody ochronne nie moga by¢ przerywane bezpiecznikami ani tacznikami.

Miejsca wymagajace ochrony faczy¢ za posrednictwem przewodow ochronnych z zaciskami

PE.
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We wszystkich pomieszczeniach w.c. wykona¢ lokalne polaczenia wyréwnawcze. Szyny
wyrownawcze zainstalowa¢ w obudowach pionéw instalacyjnych. Do szyn podlaczyé
wszystkie czesci przewodzace dostgpne i czesci przewodzace obce. Szyny te polaczy¢ z

zaciskami PE w rozdzielni.

5.12. Proby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob
obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

- pomiary impedancji petli zwarciowych

pomiary rezystancji uziemien

(1) Sprawdzenie i odbior robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami .

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegac:

- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa,

- whasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

- zalaczanie punktow swietlnych zgodnie z zalozonym programem

- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

8.1. Odbior robot zanikajacvch i ulegajacveh zakryceiu

8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory koncowe

8.4. Odbiory ostateczne
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8.5. Odbidr i pomiar sieci

Prace elektroinstalacyjne i1 urzadzenia winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
nastepujacych norm i przepiséw (normy aktualne w dniu opracowania. zweryfikowaé przy
sporzadzaniu dokumentacji)

1 PN-91/E-05009/02. PN-91/E-05009/03 — systemy zasilania (wymagania
0gdlne)

2 PN-92/E-05009/41.  PN-91/E-05009/42,  PN-91/E-05009/43,  PN-93/E-
05009/443, PN-92/E-05009/45. PN-93/E-05009/46, PN-92/E-05009/47, PN-
91/E-05009/473, PN-91/E-05009/482, PN-93/E-05009/51, PN-93/E-05009/53.
PN-92/E-05009/537,  PN-92/E-05009/54,  PN-92/E-05009/56, PN-93/E-
05009/61. PN-91/E-05009/704 — Instalacje elektryczne w budownictwie.
Ochrona i bezpieczenstwo

3 PN-86/E-05003/01, PN-86/E-05003/02 — ochrona odgromowa

4 PN-76/E-02032, PN-84/E-02033. PN-71/E-02034, PN-84/E-02035 oswietlenie

5 PN-76/E-06231. PN-79/E-06309, PN-84/E-06310, PN-84/E-06311. PN-79/E-
06314 — Oswietlenie

6 PN-87/E-05110/01,  PN-87/E-05110/02,  PN-87/E-05110/03,  PN-87/E-
05110/05, PN-91/E-05160/01, PN-79/E-08106 — panele zasilajace, rozdzielnie
rozdziatu energii elektr.

7 PN-IEC 393 —1 + AC 1994 — Szafy i tablice rozdzielcze n.n. Testy

8 PN-74/E-01007 — Szafy elektryczne prefabrykowane. Okreslenia i definicje

9 PN-87/E- 05110/04, PN-76/E-05125 — przepusty kablowe, linie kablowe

10 PN-93/E-08390/11.  PN-93/E-08390/12,  PN-93/E-08390/13.  PN-93/E-
08390/14, PN-93/E-08390/22, PN-93/E-08390/23., PN-93/E-08390/24, PN-
93/E-08390/25, PN-93/E-

11 08390/26, PN-93/E-08390/51. PN-93/E-08390/52, PN-93/E-08390/54, PN-
93/E-08390/55, PN-93/E-08930/56 — systemy alarmowe

12 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych
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13 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).

14 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
czerwea 1997 r. w sprawie wyrobow, ktore nie moga by¢ nabywane bez
certyfikatu (Dz. U. nr 63. poz. 401)

15 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
marca 2003 r. w sprawie zakresu, uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137).

16 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administrracji z dnia 16
czerwcea 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych
obiektow budowlanych i terenéw. Dz.U nr 121 poz.1138

17 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
18 Rozporzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 9 maja 1970 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zakladach energetycznych oraz
innych zaktadach przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

19 Zarzadzenie Ministra Przemystu (Dz. U. z 1990 r Nr 81. poz. 473) —
zabezpieczenie przeciwporazeniowe w podstacjach elektrycznych.

Sa to podstawowe wymagania odnosnie instalacji elektrvcznych i urzadzen oraz standardy dla
materialow instalacyjnych 1 wyposazenia. Tylko wiasciwie wykwalifikowane osoby moga
wykonywac¢ prace instalacyjne. Przed przekazaniem urzadzen wykonawca winien
przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci szybkiego wylaczenia, pomiary opornosci izolacji.
pomiary opornosci instalacji odgromowej i standardowe przeglady. Ponadto obstuga winna
przeprowadza¢ powyzsze pomiary w okreslonych przepisami przedziatach czasowych.
Pomiary winny by¢ potwierdzone pisemnymi protokdtami z pomiarow. Przeglady i pomiary
moga by¢ wykonywane tylko przez uprawnione osoby. Podczas montazu instalacji i urzadzen,
odpowiednie przepisy bezpieczenstwa musza by¢ przestrzegane. Przed rozpoczgciem prac
Kontraktor winien uzyska¢ pelna informacje¢ o ryzyku zwiazanym z budowa i winien
prowadzi¢ prace w odpowiednio bezpieczny sposob i winien wykonywaé ja w sposob nie
zagrazajacy zyciu stosujac podczas pracy srodki zapobiegania wypadkom majgc szczegdlnie
na uwadze zalecenia Zarzadzenie Ministra Budownictwa (Dz. U. Nr 13/72, poz. 93, Dz. U.nr
10/95. poz. 46) i poprawki do tego Zarzadzenia.

Charakterystycznymi zrodtami zagrozen w trakcie wykonywania instalacji sa:
— Transport, przyjmowanie materiatow i warunki ruchu
— Prace przeprowadzane w poblizu napigcia elektrycznego
— Prace zwiazane z urzadzeniami elektrycznymi (PN-85/E-08400/02, PN-88/E-
08400/10)
— Pomiary elektryczne
— Prace zwiazane z oswietleniem placu budowy
— Obecnosc¢ prac komunalnych
— Podtaczenia do istniejacych urzadzen
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— Uzycie maszyn i urzadzen

Maszyny winny spelnia¢ wymagania odnosnie limitow wartosci emisji hatasu i wibracji
stosownie do funkcji ich zastosowania oraz ich lokalizacji. Dodatkowe zabezpieczenia
akustyczne mogg by¢ zastosowane lecz tylko w szczegdlnie wyraznych przypadkach.
Wymagana jest pelna analiza adekwatnych dokumentow i standardow pod wzgledem ich
stosowania.

PRZEPISY ZWIAZANE

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora,
definiujacej ustuge do wykonania Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie
zalozonych parametrow technicznych.

Specyfikacje i opisy uwzgledniaja oczekiwany standard dla materiatow i instalacji, niezbedny
do wlasciwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem uzyskania pisemnego zatwierdzenia zmian do
realizacji. Rysunki i cz¢$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie si¢ uzupelniajacymi.

Wykonaweca jest zobligowany do przegladu zawartosci dokumentacji projektowej i dokonac
sprawdzenia przygotowanych komentarzy z odpowiedzialnym projektantem. Wykonawca
bierze petna odpowiedzialnos¢ za wykonane prace wykonane przez niego jak rowniez
podzlecone innym wykonawcom oraz za przeprowadzone modyfikacje nie uzgodnione ze
zlecajgcym i projektantem. Rozbieznosci w wykonawstwie w stosunku do projektu moga by¢
wprowadzone tylko po uzgodnieniu ze zlecajacym i projektantem. Wykonawca jest
zobligowany do przedstawienia dokumentacji technicznej w celu uzyskania pozwolenia na
prefabrykacje (np. rozdzielni 6kV) do kompetentnej specjalistycznej jednostki w celu
uzyskania zatwierdzenia i przeprowadzenia procedury zatwierdzajacej. Zadaniem Kontraktora
jest zabezpieczenie wszystkich niezbgdnych urzadzen koniecznych do zasilania placu budowy
w energi¢ elektryczna.

Osoba odpowiedzialna za prawidlowe i zgodne ze wszystkimi zwigzanymi z zakresem prac
przepisami jest kierownik robot elektrycznych.

Kierownik robot elektrycznych musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje uprawniajace go do
kierowania robotami elektroenergetycznymi (uprawnienia budowlane wykonawcze oraz grupa
SEP min do | kV).

Wszystkie zabudowane urzadzenia i aparaty elektryczne, oprawy. wysiegniki. obudowy, kable
i przewody energetyczne muszg posiadac odpowiednie certyfikaty i Swiadectwa wyrobow.

Na tablice rozdzielcze wykonawca robot elektrycznych musi dostarczy¢ swiadectwo wyrobu.
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