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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej dla budynku
biurowego - przy ulicy Al. Lokietka 5 w Brzesciu Kujawskim

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora.

- warunki przylaczenia do sieci gazowej wydane przez Pomorska Spotke Gazownictwa Sp.
z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy pismem nr WI/B-EWT/109/2012 z dn.
22.06.2012 1.

- wizja lokalna w terenie

- inwentaryzacja budowlana do celow projektowych

- normy i przepisy w tym zakresie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych cz. II

2. Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt przebudowy wewnetrznej instalacji
gazowej dla budynku biurowego - przy ulicy Al. Lokietka nr 5 w Brzesciu Kujawskim .

3. Opis stanu istniejacego .

Istniejaca instalacja gazowa zasilana jest z przylacza §/c w ulicy Al. Lokietka . Od szafki z
reduktorem 1 kurkiem gléwnym instalacja wykonana jest z rur stalowych prowadzonych
wewnatrz budynku . Gazomierz jest zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu w
budynku. Instalacja zasila kociot gazowy dwufunkcyjny .

4. Opis projektowanej instalacji gazowej.

Nowoprojektowana instalacja gazowa n/c dla budynku biurowego zasilana bgdzie w gaz od
szafki kurka gldwnego i reduktora z gazomierzem G4 zlokalizowanej na $cianie
istniejacego budynku zgodnie z wymogami zawartymi w DZ.U nr 75/2002. Bedzie to
szafka nascienna z tworzywa sztucznego.

W budynku bedzie zainstalowany kociot gazowy dwufunkcyjny o mocy 25kW .

Przylacze gazowe istniejace .

Na przytaczu gazowym zastosowac bierng ochrong¢ antykorozyjna tj: na podejsciu za szafka
pomiarowa zastosowa¢ monoblok izolacyjny DN25.

Wszystkie elementy izolujace powinny mie¢ atest producenta na cisnienie i przebicie
elektryczne oraz pozytywng opini¢ Instytutu Gazownictwa.

Ochrong antykorozyjng wykona¢ wg. Zarzadzenia Nr 10 z dnia 02.12.1992r. Dyr. P.O.Z.G.
Gdansk. Wyklucza si¢ stosowanie elementow izolujacych z tekstolitu.

Podejscie stalowe izolowane jest fabrycznie.
Bierna ochrona antykorozyjna jest wykonana za przytaczem gazowym - w czesci
wewnetrznej instalacji gazowej .



Rozprowadzenie gazu w budynku projektuje si¢ przewodami z rur stalowych bez szwu
wg. PN-EN-10208-1/2000 laczonych przez spawanie wykonanymi zgodnie z

Dz.U. Nr 75 z 2002r. Przewody instalacji wewnetrznej prowadzi¢ po wierzchu $cian w
odlegtosci 2 cm od nich, natomiast po elewacji w odlegtosci 3 cm. Przejscia przez
przegrody konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych uszczelnionych sznurem oraz
silikonem. Przybory gazowe montowa¢ zgodnie z wymogami MP Nr 92 poz. 65 z dnia
14.05.1966r.

Przy montazu rur instalacji wewnetrznej zachowac odleglosci bezpieczne od innych
instalacji 1 tak :

- od poziomych przewodow wod.-kan. -15cm
- od poziomych przewodow c.o. -15cm
- od pionowych przewodow wod.-kan. i c.o. -10 cm
- od réwnolegle prowadzonych przewoddéw telekomunikacyjnych -20 cm
- od nie uszczelnionych puszek instalacji elektrycznej -10 cm
- od urzadzen elektrycznych iskrzacych -60 cm

Przewody gazowe poziome prowadzi¢ w odleglo$ci co najmniej 0,1 m powyzej innych
przewodow instalacyjnych. Natomiast przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z
innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o
20mm.

Przewody gazowe prowadzi¢ powyzej instalacji wod.-kan. 1 instalacji centralnego
ogrzewania. Calg instalacje po wykonaniu poddaé probie powietrznej na ci$nienie 0,5 atm. i
po wyréwnaniu temperatur (min. 30 min) sprawdzi¢ stan ci$nienia probnego, ktory nie
powinien si¢ zmienic.

5. Opis pomieszczenia kotlowni gazowej.

Pomieszczenie kotla gazowego znajduje si¢ na rzucie budynku.

Wysokos¢ pomieszczenia kottowni gazowej wynosi 2.5 m.

W pomieszczeniu kotta gazowego znajduje si¢ kociot gazowy, dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.

o wydajnosci cieplnej Q = 25kW z otwartg komorg spalania. Odprowadzenie spalin z kotta
gazowego za pomocg komina murowanego 14x14cm — czopuch @ 140 . Komin jest
wyprowadzony na zewnatrz budynku przez strop.

Podtaczenie kotla wykonano z rur stalowych czarnych bez szwu @25,

wg. PN-EN-10208-1/2000 tagczonych przez spawanie. Na podejsciu do kotta zamontowano
kurek ¢wiercobrotowy @ 15.

6. Obliczenie potrzebnej kubatury pomieszczenia kotla .

Kubatura pomieszczen nie przeznaczonych na staty pobyt ludzi, w ktorych instalowane sa
aparaty gazowe powinna by¢ taka, aby na 1 m’ pomieszczenia dla aparatow gazowych z
odprowadzeniem spalin taczne obcigzenie cieplne przyborow gazowych nie byto wieksze
niz 4000 kcal/h.

W pomieszczeniu kotla gazowego przewidziano kociot gazowy, dwufunkcyjny c.o. 1 c.w.u.
o wydajnosci cieplnej Q = 25kW z otwartg komorg spalania.

25000-0,86 .
V= S0 S S37sm

odpowiada stawianym wymogom, poniewaz kubatura pom. kottowni wynosi Vi= 13,5 m’.



7. Wymagania dotyczace pomieszczen kotlowni.

- posiada¢ instalacj¢ oswietleniowa elektryczng wykonang zgodnie z przepisami dot.
instalacji elektrycznych (musi by¢ szczelna).

- posiada¢ drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczenia

- rura spalinowa taczaca kociot z kanatem dymowym powinna posiada¢ dlugos¢
najwyzej 2 m ze spadkiem 5 % w kierunku kotta gazowego oraz tuki o fagodnym
wygieciu o promieniu roOwnym co najmniej Srednicy rury spalinowe;.

8. Uwagi koncowe

- Podczas wykonywania instalacji nalezy przestrzegac i1 kierowac si¢ wymogami
zawartymi w Dz. U. Nr 75 z 2002.

- Instalacje gazowa wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych cz. II - Urzadzenia sanitarne”

- Skutecznos$¢ istniejgcej wentylacji wywiewnej ocenia mistrz kominiarski przez wydanie
pisemnej opinii lub protokotu. Dokument ten powinien jasno i jednoznacznie okresla¢
rodzaj kanalu wentylacyjnego oraz zawiera¢ stwierdzenie, ze zapewnia on
prawidtowos$¢ wentylacji pomieszczenia.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatéw i urzadzen innych producentéw o rownowaznych

parametrach.

9. Obliczenia techniczne

W przedmiotowym obiekcie beda zamontowane nastepujace aparaty gazowe :

- kociot gazowy c.0. 25 kW ..coooiiiiiiiieeee, 2,8 m’/h

Zapotrzebowanie gazu wynosi¢ bedzie:
B=28x1+2x0x1=28m’h
- dobrano gazomierz G4 0 Q, =4 m’/h Q ...« = 6 m*/h o podejSciach obustronnie

ruchomych i rozstawie 130 mm. (istniejacy) - przenies¢ z budynku do szafki §cienne;.
Podejscie do gazomierza wykona¢ z zastosowaniem belki przylaczeniowe;j.

projektant
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