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Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

Nowoprojektowana instalacja gazowa n/c dla budynku biurowego zasilana bedzie w gaz od szafki kurka glownego i reduktora
z gazomierzem G4 zlokalizowanej na scianie istniejacego budynku zgodnie z wymogami zawartymi w DZ.U nr 75/2002.
Bedzie to szafka nascienna z tworzywa sztucznego.

W budynku bedzie zainstalowany kociot gazowy dwufunkcyjny o mocy 25kW .

Przytacze gazowe istniejace.

Na przytaczu gazowym zastosowac bierng ochrone antykorozyjna tj: na podejsciu za szafka

pomiarowg zastosowac monoblok izolacyjny DN257?

Wszystkie elementy izolujgce powinny miec atest producenta na cisnienie i przebicie elektryczne

oraz pozytywng opinie Instytutu Gazownictwa.

Ochrone antykorozyjna wykonac wg. Zarzadzenia Nr 10 z dnia 02.12.1992r. Dyr. P.O.Z.G. Gdansk.

Wyklucza sie stosowanie elementow izolujacych z tekstolitu.

Podejscie stalowe izolowane jest fabrycznie.

Bierna ochrona antykorozyjna jest wykonana za przylagczem gazowym - w czesci wewnetrznej instalacji gazowej .

Rozprowadzenie gazu w budynku projektuje sie przewodami z rur stalowych bez szwu

wg. PN-EN-10208-1/2000 taczonych przez spawanie wykonanymi zgodnie z

Dz.U. Nr 75 z 2002r. Przewody instalacji wewnetrznej prowadzic po wierzchu scian w odlegtosci 2 cm od nich, natomiast po elewacji w
odlegtosci 3 cm.

Przejscia przez przegrody konstrukcyjne wykonac w tulejach ochronnych uszczelnionych sznurem oraz silikonem. Przybory gazowe
montowac zgodnie z wymogami MP Nr 92 poz. 65 z dnia 14.05.1966r.

Przy montazu rur instalacji wewnetrznej zachowac odlegtosci bezpieczne od innych instalacji i tak :

- od poziomych przewodow wod.-kan. - 15 cm

- od poziomych przewodow c.o. - 15 cm

- od pionowych przewodow wod.-kan. i c.o0. - 10 cm

- od rownolegle prowadzonych przewodow telekomunikacyjnych - 20 cm

- od nie uszczelnionych puszek instalacji elektrycznej - 10 cm

- od urzadzen elektrycznych iskrzacych - 60 cm

Przewody gazowe poziome prowadzic w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodow instalacyjnych.

Natomiast przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny

byC od nich oddalone co najmniej o 20mm. Przewody gazowe prowadzic powyzej instalacji wod.-kan. i instalacji centralnego
ogrzewania.

Catg instalacje po wykonaniu poddac probie powietrznej na cisnienie 0,5 atm. i po wyrownaniu temperatur

(min. 30 min) sprawdzicC stan cisnienia probnego, ktory nie powinien sie zmienic.
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Tabela elementow scalonych

Nazwa elementu Wartosc z
narzutami

1 INSTALACJA GAZOWA.
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Zuzial10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 11427)

Opis pozycji J.m. Norma llosc Cena
podstawy naktadow R, M, S
wyliczenie ilosci robot
Kody CPV: 45213150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowcow
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowe].
1 Kody CPV: 45231112-3 Instalacja rurociggow
45333100-1 Instalowanie urzadzen regulacji gazu
45333200-2 Instalowanie gazomierzy
45231223-4 Roboty pomocnicze w zakresie przesyiu gazu
42515000-9 Kotly lokalnych uktadow ogrzewania
45442100-8 Roboty malarskie
INSTALACJA GAZOWA.
1 KNR 402/314/5
Demontaz pieca gazowego wieloczerpalnego
1 szt
Robocizna razem r-g 1,48 1,48000
Materiaty inne (Robocizna) % 10
2 KNR 402/310/2
Demontaz odwadniacza gazowego, Fi'25-32'mm - ANALOGIA (gazomierza)
R=2,000 M=1,000 S= 1,000
1 szt
Robocizna razem (R= 2,000) r-g 0,16 0,32000
Materiaty inne (Robocizna) % 10
3 KNR 402/309/3
Demontaz podejscia do gazomierza, rura przytgczeniowa Fi'32'mm
1 kpl
Robocizna razem r-g 0,87 0,87000
Materiaty inne (Robocizna) % 10
4 KNR 402/307/2 (2)
Zakorkowanie podejscia gazowego, korkiem zeliwnym, FI'32 mm
1 szt
Robocizna razem r-g 0,08 0,08000
Korek z obrzezem z zeliwa ciagliwego ocynkowany 19, Fi'32'mm szt 1 1,00000
Materiaty inne (Materiaty) VA 5
5 KNR 402/308/2
Demontaz rurociggow stalowych, Fi'25 mm
21,9 m
Robocizna razem r-g 0,15 3,28500
Materiaty inne (Robocizna) % 10
6 KNR 215/302/3
Rurociggi stalowe o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 25'mm
21,9 m
Robocizna razem r-g 04838 10,59522
Rura stalowa ze szwem gwintowana czarna (Dn'25) 33,7 m 1,04 22,77600
t.gczniki z zeliwa ciggliwego czarne Fi'25' mm szt 0,47 10,29300
Haki do rur FI'25' mm szt 063 13,79700
Materiaty inne (Materiaty) o 1.4
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-Q 0,0152 0,33288
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Opis pozycji J.m. Norma llosc Cena Wartosc
podstawy naktadow R, M, S
wyliczenie ilosci robot
7/ KNR 215/307/2
Podejscia obustronne do gazomierzy, we wnece, przytacze Fi 25'mm
1 kpl
Robocizna razem r-g 1,39 1,39000
t.gczniki redukcyjne zeliwne do gazomierzy FI'25' mm szt 2.00 2.06000
t.gczniki z zeliwa ciggliwego czarne FI'25' mm szt 11,33 11,33000
Haki do rur F1'25 mm szt 2 2,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,4
Samochod dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,02 0,02000
8 KNR 215/310/2 (2)
Kurki gazowe przelotowe, FI 25’ mm
1 szt
Robocizna razem r-g 0,3 0,30000
Kurek gazowy przelotowy mosiezny M801 25 mm szt 1 1,00000
Klucz stalowy do kurka gazowego FI'25 mm szt 1 1,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 0,6
9 wg danych w projekcie
Montaz nowej szafki | uzbrojenie w urzgdzenia wczesniej zdemontowane + monoblok
1 kpl
Robocizna razem r-g 6,5 6,50000
Skrzynka gazowa na PR-P z tworzywa (z daszkiem), wym.
600x600x250 mm szt 1 1.00000
Monoblok izolacyjny DN 25 (instalacja gazowa) szt 1 1,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 20

10 KNR 202/617/12 (2)

|zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowe, kitem trwale plastycznym - ANALOGIA (przejscia scienne p/poz)

0,79 m
Robocizna razem r-g 0,2839 0,22429
Masa uszczelniajgca CP 601 S Hilti (310 ml) kg 1.13 0,89270
Roztwor asfaltowy do gruntowania na zimno kg 0,12/ 0,09480
Sznur azbestowy pleciony suchy Fi'10'mm kg 0,13 0,10270
Materiaty inne (Materiaty) % 1,9
Srodek transportowy (1) m-g 0,0033  0,00261
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 m-Q 0,0038 0,00300
11 KNR 215/424/2
Zespot ogrzewczo-wentylacyjny (nagrzewnice scienne), nr'2 - ANALOGIA (piec gazowy dwufunkcyjny)
1 szt
Robocizna razem r-g 9,02 9,02000
Kociot gazowy grzewczy (wiszacy), dwufunkcyjny prod. Brotje typ
Energy KOMFORT 24 SE (10,4-24,4k\W) kpl 1 1.00000
t.gczniki z zeliwa ciggliwego czarne FI'25'mm szt 6 6,00000
Konstrukcja wsporcza o masie do 10'kg kg 8  8,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 0,9
Samochod dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,56 0,56000

12 KNR 215/305/2

Proba instalacji gazowe] wewnetrznej na cisnienie (dla przedsiebiorstwa | dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, Fi do

65 mMm
21,9 m

Robocizna razem r-g 0,1317  2,88423
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi'21,3/2,6 m 0,04 0,87600
Zawory przelotowe mosiezne do gazu Fi'15' mm szt 0,0002 0,00438
Zawor zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiezny, FI'15'mm szt 0,0002 0,00438
t.gczniki z zeliwa ciggliwego czarne FI'15' mm szt 0,012 0,26280
Materiaty inne (Materiaty) % 0,6

Samochod dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,0003 0,00657
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Zuzial10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 11427)

Opis pozycji
podstawy nakiadow
wyliczenie ilosci robot

J.m.

Norma

llosc¢

Cena

Wartosc
R,M, S

13 KNR 712/102/4

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, rurociagi, Fi'do 57 mm

2,32 M2
Robocizna razem r-g 0,4549 1,05537
14 KNR 712/105/4
Odttuszczanie, rurociagi
2,32 M2
Robocizna razem r-g 0,0399  0,09257
Benzyna do ekstrakcji - w opakowaniu dm3 0,119 0,27608
Materiaty inne (Materiaty) % 1
15 KNR 202/1513/1
Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi rur o srednicy do 50’ mm
21,9 m
Robocizna razem r-g 0,2932 6,42108
Emalia poliwinylowa, chemoodporna - kolor dm3 0,0487 1,06653
Farba poliwinylowa do gruntowania, chemoodporna czerwona tlenkowa
dm3 0,0343 0,75117
Papier scierny elektrokorundowy w arkuszach arkusz 0,0333 0,72927
Rozcienczalnik do wyrobow poliwinylowych dm3 0,0103 0,22557
Materiaty inne (Materiaty) % 1,9
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001  0,00219
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