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OPIS TECHNICZNY

1 . Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora : Urzad Miasta Brze$¢ Kujawski , P1. Wt Lokietka 1 , 87-880 Brzes¢ Kuj.

- Uregulowania normowo-prawne.

- Uzgodnienia specjalistyczne i migdzybranzowe.

- Wizja lokalna w terenie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 z 2002r.
p0z.690 z p6zniejszymi zmianami).

- aktualne podktady architektoniczne

- Wytyczne branzowe.

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu wewnetrznych instalacji sanitarnych dla
istniejacego budynku biurowego w Brzesciu Kujawskim, przy Al. Lokietka 5.
Opracowanie obejmuje swym zakresem nastepujace instalacje :
e instalacja wody pitnej i c.w.u.
e instalacja kanalizacji sanitarnej
e instalacje c.o.

e kotlowni¢ gazowa

3. Instalacja wody pitnej, cwu, cyrkulacji

Opis ogdlny
W budynku nalezy wymieni¢ instalacj¢ wody pitnej i cieptej wody uzytkowej zgodnie z

zalgczonymi rysunkami . Budynek zaopatrywany jest w wode pitng z miejskiej sieci
wodociggowej poprzez istniejace przytacze. Obliczeniowy przeptyw wody pitnej =0,7 I/s
Wodomierz zlokalizowany jest w budynku w pomieszczeniu kottowni — istniejacy.
Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w gazowym kotle dwufunkcyjnym z
zasobnikiem pojemnosci 60I.
7 uwagi na malg obj¢tos¢ wody w instalacji cwu nie przewiduje si¢ cyrkulacji.

Rury wody zimnej i cwu prowadzi¢ pod posadzka , w bruzdach , ewentualnie natynkowo, pod



stropem i obudowa¢ ptytami gips karton. Doprowadzenia do przyboréw wykona¢ w bruzdach.

W celu ograniczenia wielkosci strat , powstatych na skutek prowadzenia przewodoéw w otoczeniu
0 temperaturze nizszej oraz dla zapobiezenia wykraplania pary wodnej przewody wodociggowe
zostang zaizolowane pianka PE.

Grubos¢ izolacji dla przewodow wody zimnej 6mm, cwu 20mm (30mm dla $rednic wiekszych

od 22mm).

Materiaty

Rury i ksztattki do instalacji wody cieptej i zimnej wielowarstwowe Pe-X/Al/Pe-RT taczone
przez ksztattki zaciskowe . Armatura gwintowana mosi¢zna.

Potaczenia z armatura gwintowane.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury i ksztaltki ocynkowane oraz wykonane z Pe-X/Al/Pe-RT nie wymagajg dodatkowego
zabezpieczenia antykorozyjnego.

Plukanie i proby szczelno$ci

Przeprowadzi¢ proby szczelno$ci woda na ci$nienie 1.0 MPa.

Przeprowadzi¢ ptukanie sieci woda z predko$cig nie mniejszg niz 2m/s w celu usunigcia
zanieczyszczen mechanicznych.

Przed oddaniem przewodow do eksploatacji nalezy je podda¢ dezynfekcji zgodnie z WTWiO
wg COBRTI ,,INSTAL” W-wa . Dopuszcza si¢ rezygnacj¢ z dezynfekcji przewodow , jezeli
wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po plukaniu przewodu wykaza , ze probka

spelnia wymagania dla wody do picia .

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej KS

Opis ogdlny

Remontowana instalacja kanalizacyjna ma za zadanie odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych z
przyborow do miejskiej sieci kanalizacyjnej (wg projektu zagosp. terenu).

Przykanalik istniejacy z rur srednicy @160 PCV

Materiaty

Rury kanalizacyjne PVC typu $redniego kielichowe taczone na uszczelki gumowe.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Rurociagi z tworzyw sztucznych nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych za



wyjatkiem przypadku stosowania uszczelnien z kitu asfaltowego. Korozyjne oddziatywanie

asfaltu na PVC wymaga owinigcia rury folig z PE lub PVC na omawianym odcinku .

Plukanie i proby szczelno$ci

Przeprowadzi¢ proby szczelnosci przez catkowite napetnienie pionéw woda.
Nieszczelnosci zlokalizowaé przez ogledziny .

Proby szczelno$ci potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

5. Instalacja centralnego ogrzewania.

Opis ogblny

W budynku nalezy wymieni¢ instalacje centralnego ogrzewania na rury Pe-X/Al/Pe-RT
taczone przez ksztaltki zaciskowe prowadzone pod posadzka w izolacji Termaflex .
Temperatury wewnetrzne pomieszczen zostaly przyjete zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 Dz.U. Nr 75, poz. 690. Pomieszczenia ogrzewane bedg
za pomocg grzejnikéw stalowych ptytowych PURMO V prod. Retting ( z wbudowang
wkladka zaworu termostatycznego, z gtowica termostatyczng DANFOSS).

Instalacja c.0. zostanie wykonana w systemie trojnikowym, Rozprowadzenia przewodow do
grzejnikoOw prowadzone beda w warstwach podtogowych w otulinie cieplnej Tubolid S
gr.6mm. Projektowana instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z istniejace;]
kottowni na gaz ziemny, zlokalizowanej na parterze budynku w wydzielonym pomieszczeniu.

Dane przyjete do obliczen :

Zrédto ciepta - kociol gazowy
Parametry wody grzewczej :

maksymalne ci$nienie robocze - p=2,5bar
ci$nienie wstgpne w instalacji - p=1,0bar
temperatury obliczeniowe - 70/50°C
Zapotrzebowanie ciepla na cele c.o. - Q=20 kW

Obliczeniowa temperatura pomieszczeh zgodnie z Dz.U. nr 75 /2002r z pdzZniejszymi
Zmianami.

Obliczeniowa temperatura zewngtrzna - te=-20°C

6. Kottownia gazowa.

Opis ogblny kottowni

Projektowana kottownia gazowa bedzie zrodlem ciepta na cele centralnego ogrzewania i



przygotowania cieptej wody . Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta te cele przyjeto kociot
gazowy ENERGY Comfort 24SE o mocy 24kW na cele co i cwu firmy Brotje . Czynnik
grzejny wytwarzany w kotle doprowadzany bedzie do instalacji c.o. i zasobnika c.w.u
(zintegrowanego) . Instalacja gazu opatowego wg odr¢bnego opracowania .

Kociot zlokalizowano w pomieszczeniu kottowni , Do przedmiotowej kottowni prowadzi
oddzielne wejscie z korytarza budynku.

Pomieszczenia kottowni odpowiada¢ beda przepisom ppoz. i bhp.

Pracg kotta i pompy bedzie sterowal regulator pogodowy (wyposazenie dodatkowe kotla).

Charakterystyka kottowni

= zapotrzebowanie ciepta - 24 kW
= parametry wody inst. —70/50°C
= ci$nienie dyspozycyjne pompy - 20 kPa

= zabezpieczenie instalacji c.0. - naczynie wzbiorcze systemu zamknigtego wg. PN-91/B-
02414 zintegrowane z kottem oraz zawor bezpieczenstwa (w dostawie).

» gpaliny z kotlta odprowadzane bedg przez czopuch @140 do komina istnicjacego
murowanego 14x14cm ponad dach budynku

= paliwo : gaz ziemny GZ-50

= kociot : ENERGY Comfort 24SE 0 mocy 24kW na cele co i cwu firmy Brotje - 1szt

Przewody

Przewody do kotla c.o. na odcinku 1,0m wykonac z rur stalowych tgczonych przez

spawanie, pozostale przewody z rur Pe-X/Al/Pe-RT. Przewody c.o. zaizolowa¢ otulinami

termoizolacyjnymi typu Termaflex . Grubo$¢ izolacji 17mm ..

Armatura

a) odcinajaca - zawory kulowe mufowe na ci$nienie 0,6 MPa i t= 120°C.
b) uzupeiajaca (spusty i odpowietrzenia) —zawory kulowe mufowe

C) zabezpieczajaca - zawory bezpieczenstwa wg. schematu ideowego (zestawienia).

Zabezpieczenie instalacii 1 kotlowni

instalacj¢ wewngtrzng c.o. i kociot zabezpiecza¢ bgdzie przeponowe naczynie wzbiorcze
systemu zamknigtego

kociot zabezpiecza¢ bedzie zawor bezpieczenstwa produkcji firmy SYR typ 1915 DN15



dobrany zgodnie z PN-82/M-74101 i katalogiem producenta. Nastawa zaworu PN =25

bar — ci$nienie wstgpne w instalacji 1,0bar

Uklady pompowe

* na wyposazeniu kotla

Uwagi wykonawcze

instalacja kottowni winna by¢ wykonana przez zaklad posiadajacy odpowiednie

uprawnienia (przeszkolenie dystrybutora kottow);

= uruchomianie instalacji kottowni powinno si¢ odby¢ poprzez serwis przedsigbiorstwa
dostarczajacego kotty;

= przed uruchomieniem kotta zleci¢ zaktadowi kominiarskiemu sprawdzenie droznoSci istn.
kanatow wentylacyjnych i komina;

= calosc¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robdt Budowlano Montazowych cz. 117;

= podczas robot przestrzegac przepisy BHP.

Obliczenia techniczne - kotfownia

Bilans ciepta

Projektuje si¢ kotlowni¢ gazowa z priorytetem C.W.U.

= Qcodlabudynku .........cooiiiii Qc01=20000 W
Razem 20000W
Dobrano kociot mocy 24kW

Dobdér naczynia wzbiorczego

= Pojemnos¢ ztadu co .

V,=130 dm*®

=  Pojemnos¢ kotla i instalacji kotlowe;.
V,=5dm°

= Stad objetos¢ wody w instalacji .

V= 135dm®

= Stad pojemnos¢ uzytkowa .



Pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego (PN-91/B-02414):
Vi=1,1xV;Xpx AV

V= 1,1x 135 x 0,9997 x 0,0224 = 3,33 dm®

Minimalna pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego (PN-91/B-02414):
Vo=VuX [(Pmax+ 1)/(Pmax — P)]

Vo= 3,33 dm?® x [(2,5 bar + 1)/(2,5 bar-1 bar)]=7,77dm"*

Dla wyliczonych parametrow dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze systemu zamknigtego

V=8I — otwarcie zaworu bezpieczenstwa 2,5bar , ci$nienie statyczne w instalacji 1,0 bar.

Naczynie wzbiorcze jest na wyposazeniu Kotta.

Dobrano zawor bezpieczenstwa typy SYR 1915 o $rednicy %” - wg katalogu producenta.

7. Uwagi ogolne.

Wszelkie prace ziemne wykonywa¢ zgodnie z :
,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz.11”
ARKADY , 1988 , W-wa.
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatow Budowlanych
z dn. 28.03.1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych
i rozbiorkowych (Dz.U. 1972r Nr 13, poz. 93)

Roboty wykonywaé¢ w temperaturach powyzej 0°C , przy czym zalecany przedziat temperatur

wynosi +5°C do +20°C. Stosowaé tylko materialy i urzadzenia z atestem posiadajace

dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

8. Spis rysunkéw

Nr rysunku Nazwa rysunku
1 Rzut przyziemia — instalacja c.o.
2 Rzut poddasza — instalacja c.o.
3 Rzut przyziemia — instalacja wod - kan
4 Rzut poddasza — instalacja wod - kan
5 Wezel sanitarny— instalacja wod - kan




