Naktady.

Przebudowa wewnetrznych instalacji sanitarnych i c.o.

Budowa: pl.Lokietka 5
Obiekt lub rodzaj robot: INSTALACJE SANITARNE.
Lokalizacja: Brzes$¢ Kuj., pow.wtoctawski, woj.kujawsko-pomorskie.

Nazwa i kod CPV: 45213150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowcow
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Brzes¢ Kujawski
pl. Wiadystawa tokietka 1, 87-880 Brzes¢ Kuj.

Jednostka opracowujgca kosztorys: Ustugi Projektowe i Geodezyjne Marek Styputkowski
ul.Wyspianskiego 4 lok.54, 87-800 Wtoctawek

Data opracowania:
2012-07-16



ms-biurowy-c.o.-bkuj. Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 11427)
ROZPATRYWAC LACZNIE z

Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

W budynku nalezy wymienic instalacje centralnego ogrzewania na rury Pe-X/Al/Pe-RT taczone przez ksztaitki zaciskowe prowadzone

pod posadzka w izolacji Termaflex . Temperatury wewnetrzne pomieszczen zostaty przyjete zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 Dz.U. Nr 75, poz. 690. Pomieszczenia ogrzewane bedg za pomoca grzejnikow stalowych pitytowych PURMO V
prod. Retting

(z wbudowang wktadka zaworu termostatycznego, z glowica termostatyczng DANFOSS). Instalacja c.o0. zostanie wykonana w systemie
trojnikowym,
Rozprowadzenia przewodow do grzejnikow prowadzone beda w warstwach podtogowych w otulinie cieplnej Tubolid S gr.6mm.

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z istniejacej kottowni na gaz ziemny, zlokalizowanej na parterze
budynku w wydzielonym pomieszczeniu.

Dane przyjete do obliczen :

Zrodlo ciepla - kociot gazowy

Parametry wody grzewczej :

maksymalne cisnienie robocze - p=2,5bar

ciSnienie wstepne w instalacji - p=1,0bar

temperatury obliczeniowe -70/50°C

Zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. - Q=20 kW

Obliczeniowa temperatura pomieszczen zgodnie z Dz.U. nr 75 /2002r z pozniejszymi zmianami.
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna - te= -20°C
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Tabela elementow scalonych

Nazwa elementu Wartosc z
narzutami

1 INSTALACJA C.O.
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Opis pozycji J.m. Norma llosc Cena Wartosc
podstawy nakiadow R,M,S
wyliczenie ilosci robot

Kody CPV: 45213150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowcow
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
Przebudowa wewnetrznych instalacji sanitarnych i c.o.

1 Kody CPV: 44160000-9 Rurociagi, instalacje rurowe, rury, oktadziny rurowe, rury i podobne elementy
39715210-2 Urzadzenia centralnego ogrzewania
42131110-0 Zawory do grzejnikow centralnego ogrzewania
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
44621110-3 Grzejniki centralnego ogrzewania

INSTALACJA C.O.

1 WYIND 1/703/3 (1)
Cena jednostkowa - demontaz istniejgcej instalaciji.

1 kpl
Robocizna razem r-g 120 120,00000
Materiaty inne (Robocizna) % 10
2 KNR 215/401/2 (1)
Rurociggi z rur stalowych instalacyjnych, o potaczeniach spawanych, w kanale, Dn"25 mm
2.0 m
Robocizna razem r-g 0,566 1,13200
Rura stalowa bez szwu czarna, F1'33,7/3,6 m 1,03 2.06000
Podparcie state poziome A, dla rur F1'25 mm szt 0,05 0,10000
Podparcie ruchome poziome typ S slizgowe Fi'25'mm szt 0,525 1,05000
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,01 0,02000
Tlen techniczny sprezony m3 0,013 0,02600
Materiaty inne (Materiaty) % 1
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,0121 0,02420
3 KNR 13/128/1
Rurociggi z rur PE tgczonych metodg mechaniczng na scianach budynkow niemieszkalnych, rurociggi o srednicy 16 mm
R=1,150 M= 1,000 S= 1,000
174,0 m
Robocizna razem (R= 1,150) r-g 0,1756 35,13756
Kotki rozporowe Metalplast szt 1,33 231,42000
Ksztattki 'Tigris' K1/M1 zacisk 1 g/z 16 ' mm "WAVIN" szt 0,7 121,80000
Rura PE-X/AL/PE 16/2,0mm (sztanga 5m) "Tigris Alupex” m 1,03 179.,22000
Uchwyty do rur PE/PB/PP-R (systemowe) fi 16mm szt 1,33 231,42000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,9
Samochaod dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,0008 0,13920
4 KNR 13/128/1
Rurociggl z rur PE tgczonych metodg mechaniczng na scianach budynkow niemieszkalnych, rurociggi o srednicy 20 mm
R=1,150 M= 1,000 S= 1,000
19,0 m
Robocizna razem (R= 1,150) r-g 0,1756 3,83686
Kotki rozporowe Metalplast szt 1,33 25,27000
Ksztattki 'Tigris' K1/M1 zacisk 1 g/w 20'mm "WAVIN" szt 0,7 13,30000
Rura PE-X/AL/PE 20/2,25mm (sztanga 5m) "Tigris Alupex” m 1,03 19.57000
Uchwyty do rur PE/PB/PP-R (systemowe) fi 20mm szt 1,33 25.27000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,9
Samochod dostawczy do 0.91 (1) m-g 0,0008 0,01520
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Opis pozycji J.m. Norma llosc Cena Wartosc
podstawy naktadow R, M, S
wyliczenie ilosci robot
5 KNR 13/128/2
Rurociggi z rur PE tgczonych metodg mechaniczng na scianach budynkow niemieszkalnych, rurociggi o srednicy 25 mm
R=1,150 M= 1,000 S= 1,000
5,0 m
Robocizna razem (R= 1,150) r-g 0,1949 1,12068
Kotki rozporowe Metalplast szt 1,25 6,25000
Ksztattki 'Tigris' K1/M1 zacisk i1 g/w 25’ mm "WAVIN" szt 0,65 3,25000
Rura PE-X/AL/PE 25/2,5mm (sztanga 5m) "Tigris Alupex” m 1,03 5,15000
Uchwyty do rur PE/PB/PP-R (systemowe) fi 25mm szt 1,25 6,25000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,9
Samochod dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,001 0,00500
6 KNRW 215/411/3 (1)
Zawor przelotowy prosty c.o. M3007 mosiezny, FI'25' mm
2 szt
Robocizna razem r-g 0,411 0,82200
Zawor przelotowy z zeliwa ciggliwego ocynkowany fi 25 mm szt 1 2.00000
Materiaty inne (Materiaty) % 0.5
Srodek transportowy (1) m-g 0,007 0,01400
7/ KNRW 215/418/2
Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokosc 300-500 ' mm, dtugos¢ do 3000 mm
0 szt
Robocizna razem r-g 1,37 8,22000
Grzejnik z blachy stalowej lakierowany, PURMO Ventil Compact
11, 1-ptytowy dt. 2600 mm wys. 300 mm 70/55/20 st. C, 75/65/20
st. C szt 0,16667 1
Grzejnik z blachy stalowej lakierowany, PURMO Ventil Compact
11, 1-ptytowy dt. 3000 mm wys. 300 mm 70/55/20 st. C, 75/65/20
st. C szt 0,83333 5
Zawieszenia do grzejnikdw ptytowych kpl 1 6,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 1
Srodek transportowy (1) m-g 0,2 1,20000
8 KNRW 215/418/4
Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokosc 600-900 ' mm, dtugos¢ do 3000 mm
2 szt
Robocizna razem r-g 1,57 3,14000
Grzejnik z blachy stalowej lakierowany, PURMO Ventil Compact
11, 1-ptytowy dt. 1800 mm wys. 600 mm 70/55/20 st. C, 75/65/20
st. C szt 0,5 1
Grzejnik z blachy stalowej lakierowany, PURMO Ventil Compact
11, 1-ptytowy dt. 2300 mm wys. 600 mm 70/55/20 st. C, 75/65/20
st. C szt 0,5 1
Zawieszenia do grzejnikdw ptytowych kpl 1 2.00000
Materiaty inne (Materiaty) % 1
Srodek transportowy (1) m-g 0,32 0,64000
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9 KNRW 215/418/3
Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokosc 600-900 ' mm, dtugosc¢ do 1600 mm

o szt
Robocizna razem r-g 1.19 5.95000
Grzejnik z blachy stalowej lakierowany, PURMO Ventil Compact
11, 1-ptytowy dt. 500 mm wys. 600 mm 70/55/20 st. C, 75/65/20
st. C szt 0,2 1
Grzejnik z blachy stalowej lakierowany, PURMO Ventil Compact
11, 1-ptytowy dt. 800 mm wys. 600 mm 70/55/20 st. C, 75/65/20
st. C szt 0,2 1
Grzejnik z blachy stalowej lakierowany, PURMO Ventil Compact
11, 1-ptytowy dt. 1100 mm wys. 600 mm 70/55/20 st. C, 75/65/20
st. & szt 0,2 1
Grzejnik z blachy stalowej lakierowany, PURMO Ventil Compact
11, 1-ptytowy dt. 1200 mm wys. 600 mm 70/55/20 st. C, 75/65/20
st. C szt 0,2 1
Grzejnik z blachy stalowej lakierowany, PURMO Ventil Compact
11, 1-ptytowy dt. 1400 mm wys. 600 mm 70/55/20 st. C, 75/65/20
st. C szt 0,2 1
Zawieszenia do grzejnikdw ptytowych kpl 1 5.00000
Materiaty inne (Materiaty) % 1
Srodek transportowy (1) m-g 0,12 0,60000
10 KNRW 215/418/6
Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokosc 300-500 mm, dtugosc¢ do 3000 mm
1 szt
Robocizna razem r-g 1,99 1.99000
Grzejnik z blachy stalowej 2-ptytowy lakierowany, PURMO Ventil
Compact 21s dt. 2300 mm wys. 300 mm 70/55/20 st. C, 75/65/20
st. & szt 1 1,00000
Zawieszenia do grzejnikow ptytowych kpl 1 1.00000
Materiaty inne (Materiaty) A 1
Srodek transportowy (1) m-q 0,58 0,58000
11 KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokosc 600-900 ' mm, dtugosc¢ do 1600 mm
4 szt
Robocizna razem r-g 1.88 7.52000
Grzejnik z blachy stalowe] 2-ptytowy lakierowany, PURMO Ventil
Compact 21s dt. 500 mm wys. 600 mm 70/55/20 st. C, 75/65/20
st. C szt 0,25 1
Grzejnik z blachy stalowe] 2-ptytowy lakierowany, PURMO Ventil
Compact 21s dt. 1400 mm wys. 600 mm 70/55/20 st. C, 75/65/20
st. C szt 0,25 1
Grzejnik z blachy stalowej 2-ptytowy lakierowany, PURMO Ventil
Compact 21s dt. 1600 mm wys. 600 mm 70/55/20 st. C, 75/65/20
st. C szt 0,25 1
Grzejnik z blachy stalowe] 2-ptytowy lakierowany, PURMO Ventil
Compact 21s dt. 1600 mm wys. 900 mm 70/55/20 st. C, 75/65/20
st. C szt 0,25 1
Zawieszenia do grzejnikdw ptytowych kpl 1 4.00000
Materiaty inne (Materiaty) VA 1
Srodek transportowy (1) m-q 0.56 2 24000
12 KNR 35/215/6
Zawor grzejnikowy powrotny, prosty lub katowy, armatura Dn'15'mm - RLV
18 szt
Robocizna razem r-g 0,28 5,04000
Zawor przelotowy prosty c.o. RLV mosiezny, FI'15'mm szt 1 18.,00000
Samochod dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,01 0,18000
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13 KNR 35/215/4
Gtowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C

18 szt
Robocizna razem r-g 0,22 3,96000
Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 5-26 st.C - RA 2994
"Danfoss” szt 1 18,00000
Samochod dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,01 0,18000
14 KNRW 215/429/1
Rury przytgczne do grzejnikow, z tworzyw sztucznych, Fi 20’ mm
18 kpl
Robocizna razem r-g 0,66 11,88000
Ksztattki 'Tigris' K1/M1 przytacze katowe do grzejnika 16/300 ' mm
"WAVIN Tigris Alupex” szt 2 36,00000
Ztgczka grzejnikowa mosiezna prosta M3090 Fi'15 mm szt 1 18,00000
Tarczki ochronne szt 1 18,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 0.5
15 KNRW 215/406/2
Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych | miedzianych, w budynkach niemieszkalnych
2.0 m
Robocizna razem r-g 0,0955 0,19100
16 KNRW 215/406/3
Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, proba zasadnicza (pulsacyjna)
1 proba

Robocizna razem r-g 7,01 7,01000

17 KNRW 215/406/5
Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za probe w budynkach niemieszkalnych

198,0 m
Robocizna razem r-g 0,0941 18,63180
18 KNR 202/1513/1

Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi rur o srednicy do 50’ mm
2.0 m
Robocizna razem r-g 0,2932 0,58640
Emalia poliwinylowa, chemoodporna - kolor dm3 0,0487 0,09740
Farba poliwinylowa do gruntowania, chemoodporna szara dm3 0,0343 0,06860
Papier scierny elektrokorundowy w arkuszach arkusz 0,0333 0,06660
Rozcienczalnik do wyrobow poliwinylowych dm3 0,0103 0,02060
Materiaty inne (Materiaty) % 1,9
Srodek transportowy (1) m-g 0,000 0,00020
19 KNR 34/101/10
|zolacja rurociggow otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20’ mm (N), rurociag Fi 12-22'mm

174,0 m
Robocizna razem r-g 0,1898 33,02520
Otulina Thermaflex FRZ, grubos¢ 20 mm dla Fi 20/N-28 m 1.1 191,40000
Kle] Thermaflex (Thermaglue) op.1dm3 dm3 0,0159 2.76660
Tasma Thermatape FR 3x50 mm m 0,098 17,05200
Klipsy montazowe Thermaclips szt 6. 1044,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 3
Srodek transportowy (1) m-g 0,00205 0,35670
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20 KNR 34/101/11
|zolacja rurociggow otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20 ' mm (N), rurociag Fi 28-48' mm

20,0 m

Robocizna razem r-g 0,2108 5,48080

Otulina Thermaflex FRZ, grubos¢ 20 mm dla Fi 25/N-28 m 1,1 28.60000

Kle] Thermaflex (Thermaglue) op.1dm3 dm3 0,0186 0.,48360

Tasma Thermatape FR 3x50 mm m 0,1351 3,91260

Klipsy montazowe Thermaclips szt o 156,00000

Materiaty inne (Materiaty) % 3

Srodek transportowy (1) m-g 0,0047 0,12220

21 Kalkulacja wtasna

Naprawy po robotach c.o.
1 kpl

Robocizna razem r-g 55 55,00000

Materiaty inne (Robocizna) % 30
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