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1

WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne
dotyczgce wykonania i odbioru robét instalacyjnych w zakresie instalacji c.o. w ramach
zadania remont budynku biurowego przy Al. tokietka 5 w Brzesciu Kuj.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robot wymienionych
w p. 1.1 i wspdolnym stownikiem zamowien CPV : 45331100 — instalowanie centralnego
ogrzewania - zwigzanych z:

wykonanie harmonogramu robot na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
zakupienie i dostarczenie materiatbw na plac budowy oraz ich skfadowanie z
zabezpieczeniem przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy)

montaz rur wielowarstwowych Pe/Al./PeX o potgczeniach zaciskowych i gwintowanych z
armaturg

montaz zaworow termostatycznych z gtowicg np. Danfoss

montaz zaworow powrotnych katowych ¢15
montaz grzejnikdw ptytowych n/p firmy Purmo o wysokosci H = 600 m

a na poddaszu 300mm.
wykonanie proby szczelnosci i regulacji instalacji centralnego ogrzewania,

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1.Instalacja ogrzewcza wodna — Instalacje ogrzewczg wodng stanowi uktad
potaczonych przewoddw napetnionych wodg instalacyjng, wraz z armatura,
pompami i innymi urzadzeniami ( w tym grzejnikami wymiennikami, nagrzewnicami
itp.) oddzielony zaworami od zrédta ciepta. W szczegdlnej sytuaciji, instalacja
ogrzewcza moze skifadac sie z czesci wewnetrznej i czesci zewnetrzne;.

1.4.2.Czes¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej — Instalacja ogrzewcza znajdujgca sie w
obstugiwanym budynku. Czes$¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej zaczyna sie
zaworami odcinajgcymi te czes¢ od czesci zewnetrznej instalacji lub Zzrodta ciepta.

1.4.3.Czes¢ zewnetrzna instalacji ogrzewczej — Cze$¢ instalacji ogrzewczej znajdujgca
sie poza obstugiwanym budynkiem, wystepujgca w przypadku, gdy zrodto ciepta
znajduje sie poza nim, a w budynku tym nie ma przetwarzania parametrow
czynnika grzejnego.

1.4.4 .Instalacja ogrzewcza systemu zamknigtego - Instalacja ogrzewcza w ktorej
przestrzen wodna ( ztad) nie ma swobodnego potgczenia z atmosfera.

1.4.5 .Instalacja centralnego ogrzewania wodna - Instalacja stanowigca czes¢ lub
catos¢ instalacji ogrzewczej wodnej, stuzgcej do rozprowadzania wody instalacyjnej
miedzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku,



w celu ogrzewania tych pomieszczen .

1.4.6. Woda instalacyjna — (czynnik grzejny) Woda lub wodny roztwor substancji
zapobiegajgcych korozji lub obnizajgcych temperature zamarzania wody, napetniajgcy
instalacje ogrzewczg wodna.

1.4.7. Zrodto ciepta — Kotlownia, wezet cieptowniczy ( indywidualny lub grupowy),
uktad z pompa ciepta, uktad z kolektorami stonecznymi, dziatajgce samodzielnie
lub w zaprogramowanej wspotpracy.

1.4.8. Cisnienie robocze instalacji, p.o, (IUb pPoper) — Obliczeniowe (projektowe)
cisnienie pracy instalacji ( podczas krazenia czynnika grzejnego) przewidziane
w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji
nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

1.4.9. Cisnienie dopuszczalne instalacji — Najwyzsza wartos¢ cidnienia statycznego
czynnika grzejnego (przy braku jego krgzenia) w najnizszym punkcie instalacji.

1.4.10. Cisnienie prébne — Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym
dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

1.4.11. Cisnienie nominalne PN — Obliczeniowa (projektowana) temperatura pracy
instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania
zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

1.4.12. Srednica nominalna DN lub d,— Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong
liczbg, w przyblizeniu réwng srednicy rzeczywistej ( dla rur-srednicy zewnetrznej, dla
kielichow i ksztattek — Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

1.4.13. Temperatura robocza - Obliczeniowa (projektowana) temperatura pracy
instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania
zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowa, S.01, S.05 i poleceniami Kierownika Projektu.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w S.01 ,Wymagania Ogdlne”.
Materiaty do budowy poszczegdlnych elementdéw nabywane sg przez Wykonawce u
Wytwoércy. Kazdy materiat musi posiada¢ atest Wytworey, stwierdzajgcy zgodnos¢ jego
wykonania z odpowiednimi normami.

2.2 Odbiér materiatébw na budowie

Materiaty takie jak rury , zawory termostatyczne i powrotne grzejnikowe, grzejniki nalezy
dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi Wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego
materiatow.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na
jako$¢ wykonywanych robdot, materiaty nalezy przed wbudowaniem poddaé¢ badaniom
sprawdzajgcym okreslonym przez Kierownika Projektu



2.3 Skladowanie materiatéw na budowie
Rury, grzejniki , zawory grzejnikowe termostatyczne, zawory powrotne, izolacje do rur nalezy
sktadowacC w pomieszczeniu zamknietym.

2.4 Materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania
- do budowy instalacji centralnego ogrzewania stosowac rury wielowarstwowe Pe/Al./PeX
o potfgczeniach zaciskowych i gwintowanych z armaturg

2.5 Grzejniki

Zastosowano grzejniki kompaktowe panelowe typ VK dwuptytowe wykonane ze stali St.
12.03 wg. EN10130/10131 i grubosci blachy 1.25mm wg. DIN 1541/1623, odlegto$¢ kanatéw
40mm. Wysokos¢ grzejnikéw VK przyjeto 600mm a na poddaszu 300mm.

2.6 Zawory grzejnikowe
Zawoér grzejnikowy prosty typ RA¢15 z gtowicg termostatyczng , zawory grzejnikowe
powrotne RLV prosty ¢15mm np. firmy Danfoss,

2.7 lzolacjarur
Do izolowania rur zastosowac pianke typu Thermaflex FRZ grubosci 25mm i
Thermacompact S o grubosci 6 mm

2.8 Wszystkie materialy

powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i badania.
Wykonawca przedtozy je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem
materiatéw na plac budowy.

2.9 Materialy

Materiaty nie posiadajgce niezbednych zaswiadczeh i badan lub nie odpowiadajgce
wymogom okreslonym w aprobatach technicznych nie mogg byé wbudowane i powinny by¢
usuniete z placu budowy na koszt wykonawcy.

3 SPRZET

Do prac montazowych mozna uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
- nozyce do rur w zakresie $rednic $16-20mm

- obcinaki do rur w zakresie srednic $25-50mm,

- miot do kucia,,

- urzadzenia do kalibrowania i fazowania rur,

- zaciskarka do rur reczna lub mechaniczna

- sprzet pomocniczy do montazu rur,

4. TRANSPORT

4.1 Materiaty powinny by¢ przewozone w sposob zgodny z instrukcjg producenta. Mozna
uzy¢ dowolnego srodka transportu spetniajgcego wymagania okreslone przez producenta.
4.2 Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie oraz uktadaé

w warstwach wedtug wytycznych producenta oraz w zaleznosci od srodka transportu i
wytrzymatosci palety.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonawca

przedstawi kierownikowi projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana instalacja centralnego
ogrzewania .

5.2 Zakres robot przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania

- montaz instalacji z rur wielowarstwowych

- montaz grzejnikdw w wyznaczonych miejscach z zabudowg zaworéw grzejnikowych i
zaworow powrotnych,

- wykonanie préby szczelnosci zgodnie z PN-B-02413,

- wykonanie regulaciji instalacji centralnego ogrzewania,

- zabudowa gtowic termostatycznych,

- izolacja termiczna piankg Termaflex FRZ, Termacompact S

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg techniczng i wskazaniami
podanymi w S.01 i S.05.

6.2. Badanie materiatow uzytych do budowy na podstawie atestow producentow,
porownanie ich cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.

Kontrola w zakresie budowy :

Sposéb badan przeprowadzanych dla poszczegdinych robdt lub ich fragmentow musi
doktadnie odpowiada¢ wymaganiom podanym w warunkach technicznych wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych zeszyt nr 6.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru dla poszczegdlnych elementow sa:
- Rury wielowarstwowe - metr (m),

- Grzejniki i zawory - komplet (kpl.),

- lzolacja— metr (m)

8. ODBIOR ROBOT

Roboty objete S.05 odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez
Wykonawce szkicow i protokotdw wg zasad okreslonych w S.05, S.01 ,Wymagania Ogdine”.
Odbiér wykonanych Robét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robét bez hamowania ich postepu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest komplet (kpl.) wykonanej kompletnej instalacji centralnego

ogrzewania:
Cena jednostkowa stanowi cene usredniong dla przyjetego sposobu wykonania
i obejmuje wykonanie wszystkich elementow sktadowych instalacji centralnego
ogrzewania.
Cena jednostkowa wykonania instalacji centralnego ogrzewania obejmuje:

¢ wykonanie harmonogramu robét na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

e zakupienie i dostarczenie materiatéw na plac budowy oraz ich sktadowanie z
zabezpieczeniem przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy),

e montaz instalacji z rur wielowarstwowych,



montaz grzejnikow kompaktowych,

montaz zaworow grzejnikowych, zaworéw powrotnych, gtowic termostatycznych,
montaz mostkéw cyrkulacyjnych,

montaz izolacji rur stalowych z pianki FRM grubosci 20mm,

wykonanie proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania,

wykonanie rozruchu instalacji na ciepto,

wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i badan,

oczyszczenie terenu robét

oznakowanie i zabezpieczenie robét i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta
przez grunt. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspdtczynnik strat ciepta

przez przenikanie. Metoda obliczania
PN-EN ISO 14683:2000  Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdtczynnik przenikania
ciepta. Metody uproszczone i wartosci orientacyjne

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang
na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-ISO 228-1:1999 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang
na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe
zewnetrzne
Wymagania
PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu otwartego. Wymagania
PN-B- 02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo.

Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych i wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Badania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto
pomieszczen o kubaturze do 600 m*

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania

zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej. Wymagania - wraz ze
zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-C-04601:1985 Woda do celdéw energetycznych. Wymagania i badania
jakosci wody dla kottéw wodnych i zamknietych obiegéw
cieptowniczych



PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
jakosci wody

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego

zastosowania

ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i elementy tgczace w

rurociggach z polipropylenu (PP) i jego kopolimeréw. Centralny Osrodek
Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.Warszawa,
1997r.

ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z tworzyw
termoplastycznych w instalacjach cieptej wody uzytkowej i
centralnego ogrzewania. Zalecenia dotyczgce zakresu
stosowania, wymagan i badanh. Centralny Osrodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa,
czerwiec 1999r.

10.2 INNE DOKUMENTY

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz.. 1126, Nr 109/00
poz.. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz.
1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02
poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr
74/99 poz. 836)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz.
1718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)



