Specyfikacja wykonania i odbioru instalacji wod-kan

S. Szczegoétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét Hydraulika i roboty
sanitarne
S.01. Instalacje wodno-kanalizacyjne wewnetrzne kod CPV 45330000-9

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:

Instalacji wodno — kanalizacyjnych w remontowanym budynku biurowym przy Al. tokietka 5 w
Brzesciu Kujawskim

1. Materiaty

Instalacja wody zimnej i c.w.u.

- Rurociagi z rur wielowarstwowych @32- @16, .

- Ksztattki i ztaczki systemowe - zaciskowe

- Baterie umywalkowe 1-uchwyt. chromowane stojgce z wezykami przytgczeniowymi

- Baterie zlewozmywakowe 1-uchwyt. chromowane stojgce z wezykami przylgczeniowymi
- Zawor czerpalny o Srednicy nominalnej 15 mm

- Instalacja kanalizacji

- Zestaw instalacyjny do mocowania w sciankach - do WC

- Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - miska ustepowa wiszgca dla n/s z sedesem
- Przyciski do sptuczek podtynkowych - typ publiczny

- Zlew jednokomorowy ze stali K.O.

- Zlewy dwukomorowe ze stali K.O.

- Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem

- Urzadzenia sanitarne na elementem montazowym - pétpostument do umywalki

- Urzadzenia sanitarne - pisuar

- Spluczki cisnieniowe do pisuaru

- Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm

- Ustepy z ptuczkami z porcelany 'kompakt'

- Whpust podiogowy fi=50; wyjmowany syfon , kratka

- Podejscia doptywowe do wody zimnej do zawordw , katowych, czerpalnych- fi=15*1/2"

- Podejscia dopt. do baterii .$r. zewn. 15 mm

- Rurociggi z PCW o $r. 50 mm w bruzdach , wewnatrz budynkéw

- Rurociggi z PCW o s$r. 110 mm w bruzdach , wewnatrz budynkéw

- Rurociggi z PCW o $r. 160 mm w bruzdach , wewnatrz budynkéw

1.4. Ogédlne informacje dotyczace terenu budowy

Organizacja placu budowy , zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich
warunkow bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okreslonych
w dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajgcego.

2.  Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich transportem, skladowaniem i kontrolg jakosci

2.1. Jakos¢ i wlasciwos¢ uzytych materiatow

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow ich zgodno$¢ z projektem i SST,
przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztukg .

Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢é materiatéw, transport i ich sktadowanie do wykonania robét
objetych umowg, zgodnie z jej warunkami, projektem , SST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz generalnego projektanta.

Wszystkie dostarczone materiaty winny by¢ zgodne projektem i SST. Dane okreslone projektem i
SST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach



okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogqg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

Dopuszczalne sg zmiany technologii i materiatéw za zgoda inspektora nadzoru i projektanta.

W przypadku, gdy materiaty nie bedg w petni zgodne z projektem i ST i, wptynie to na zmiane
parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty bedag niezwtocznie zastgpione innymi,
a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.2. Akceptowanie uzytych materiatow

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i generalnego projektanta. Zatwierdzenia danego materiatu z danego zrodta
nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie prowadzenia
robaot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub o nie zadawalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach wykanczanych widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych
w czasie catego procesu eksploatacji.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatéw bez akceptacji generalnego projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczagc sie z tym, ze roboty zostang nieprzyjete i niezaptacone.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
wbudowania byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci, oraz byty
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatébw musi sie
odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skuteczny
zabezpieczone byty przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdbw po zakonczeniu robdt powinny byc¢
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

2.5. Wymagania odnosnie postanowien norm:

2.5.1 Instalacja wody zimnej i kanalizacji sanitarnej

Do budowy instalacji wodociggowej i kanalizacji wewnetrznej budynku zastosowaé nalezy wyroby
posiadajgce aktualne atesty higieniczne wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny z Warszawy i
aprobaty techniczne wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL:

Rury miedziane zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami

Ksztaltki z Zeliwa ciggliwego do fgczenia stalowych rur instalacyjnych z uzbrojeniem przewodow
(armaturg) wg PN-EN 10242: 1999 Gwintowane taczniki rurowe z zeliwa ciggliwego

Ksztattki , zawory odcinajgce kulowe montowane na instalacji wody zimnej, zaworki przed przyborami
spetniajgce norme PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania

- Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce. (Wielko$¢ nominalna1/2) PN10.
Minimalne ci$nienie przeptywu 0,05 MPa. Ogdlne wymagania techniczne .

Rury kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normg PN-80/C-89205. Rury kanalizacyjne z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu oraz PVC . Ksztattki kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV
zgodne z normg PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Przybory sanitarne z armaturg odptywowg powinny spetnia¢é wymogi norm:

PN-79/B-12634 - Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-85/M-75178/00 -Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania
PN-86/H-74084 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty $ciekowe podtogowe.

Wyroby sanitarne — kolor biaty — standard sredni

Armatura chromowana z gtowicami ceramicznymi

Armatura specjalna — zgodna z wytycznymi i zaleceniami projektu technologii



3. MONTAZ

3.1. Montaz armatury przeptywowej

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw. Armatura
przeptywowa musi by¢ szczelna oraz nieskorodowana.

Armatura powinna by¢ tak rozmieszczona, aby obstuga z tatwoscig orientowata sie w przeznaczeniu i
wptywie nastawienia elementéw armatury na dziatanie urzadzen wodociggowych.

Zawory powinny by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli, majgcym
Swiatto sztuczne i o ile jest to mozliwe naturalne.

Armature przeptywowg z przewodami nalezy taczy¢ na gwint.

Rury miedziane nalezy tgczy¢ za pomocg zewnetrznego gwintu na ztgczce przejSciowej i
wewnetrznego gwintu na zaworze, ktére nakreca sie na konce fgczonych przewodow. Potgczenie ma
by¢ wykonane w sposoéb trwaty poprzez zastosowanie materiatdw uszczelniajgcych takich jak pakuty
konopne, pokost, pasta uszczelniajgca lub tasmy teflonowe.

Potgczenie ma gwarantowac szczelnos¢ armatury. Zawor w potozenie zamknietym powinien szczelnie
zamykac przeptyw wody.

3.2. Montaz armatury czerpalnej

Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej wg wymagah normy PN-81/B-10700.02 oraz wytycznych
producentow.

Do baterii stojgcych nalezy stosowa¢ wezyki elastyczne z zaworkami odcinajgcymi, ograniczajgce
rozchodzenie sig hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

Armatura sptukujgca podtynkowa do wc ma by¢ wykonana ze sptuczkg podtynkowg i przyciskiem.
Pozostate zawory i baterie czerpalne nalezy na urzadzeniach.

3.3.Préby cisnienia

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzac przy cisnieniu wyzszym o 50% od cisnienia roboczego, lecz
nie mniejszym niz 0,9 MPa w oparciu o norme PN-81/B-10700.00- Instalacje wewnetrzne
wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania. W
czasie proby utrzymywac to cisnienie przez 20 minut i obserwowac przewody i armature. Przewody,
armatura przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie potgczenia nie powinny wykazywaé przeciekow.
Podczas badania cisnienie na manometrze kontrolnym nie powinno sie¢ zmniejszy¢ o wigcej niz 2%.
Badanie dla instalacji wody cieptej nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje woda
zimna, drugi raz o temperaturze 55 °C.

3.4. Montaz rur kanalizacyjnych z PCV

Rury z PCV zastosowane do budowy podejs¢ do przyboréw sanitarnych nalezy tgczy¢ za pomocy
kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem
gumowym.

Przed przystgpieniem do prac montazowych trzeba sprawdzi¢ stan fgczonych elementéw. Na
poczatku nalezy przygotowaé odpowiednio rure tzn. obcig¢ na dang dtugos¢ z zachowaniem kata
prostego do kierunku ciecia. Przed wykonaniem potgczenia bosy koniec nalezy oczyscic¢ z
zadzioréw oraz zukosowac pod katem 150. Nie nalezy przycinaé ksztattek.

Aby wykonac¢ potaczenie nalezy posmarowaé bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a
nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha az do oporu i z powrotem wysungé¢ rure na odlegtos¢ 10 mm.
Koncéwki ksztattek mozna catkowicie wsung¢ do kielichdw.

Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw Ilub
wspornikéw. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowaé¢ podktadki elastyczne. Obejmy
uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem. Na przewodach spustowych nalezy stosowac na
kazdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzen
rurociggoéw oraz co najmniej jedno mocowanie przesuwne.

3.5. Montaz przyboréw sanitarnych

Lokalizacja i dobdr montowanych przyboréw sanitarnych zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
Wysokos¢é ustawienia przyborow wg wymagan normy PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych
producentéw oraz zainstalowanych stelazy mocujgcych

Przybory powinny by¢é zamontowane w sposob zapewniajgcy tatwy dostep w celu utrzymania ich w
czystosci oraz konserwacji lub wymiany przyboréw, syfonéw i podejs¢ kanalizacyjnych.
Zlewozmywaki, umywalki, pisuary, i zlewy powinny by¢ montowane do $cian w sposob zapewniajgcy
tatwy demontaz oraz wtasciwe uzytkowanie. Miski ustepowe nalezy montowac¢ do stelazy.

Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony) wbudowane w przybér lub
zakfadane bezposrednio pod przyborem.

Wopusty podiogowe powinny byé zamontowane w poblizu punktéw czerpalnych lub w poblizu Scian.
Wpustéw nie powinno sie¢ umieszczac na ciggach komunikacyjnych.



Wszystkie syfony i podejScia do przyboréw sanitarnych nalezy tgczy¢ za pomocg kielichowych
potgczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.
3.6. Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane
W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez s$ciany, pomiedzy $ciankg rur a
krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen,
wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.
Przejscia przez stropy przewodoéw z PCV wymagajg zastosowania tulei ochronnych wystajgcych okoto
3 cm powyzej podtogi. Srednica wewnetrzna tulei powinna byé wieksza 0 okoto 5¢cm od srednicy
zewnetrznej przewodu. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg powinna by¢ wypetniona szczeliwem
zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu.
3.7. Badanie szczelnosci.
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé w oparciu o norme PN-81/B-10700.00 — Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
Podejscia i przewody spustowe kanalizacji $ciekow bytowo-gospodarczych nalezy obserwowac
podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych.
Kanalizacyjne przewody odptywowe $ciekow bytowo-gospodarczych nalezy powyzej kolana tgczacego
pion z poziomem napetnic¢ catkowicie wodg i poddaé obserwaciji.
4. Opis dzialan zwigzanych z kontrolg oraz odbiorem wyrobéw i rob6t budowlanych w
nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.
- Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia prac podlegajgcych zakryciu wpisem do dziennika
budowy
- Wykonawca jest zobowigzany dokonywa¢ zgtoszenia wykonanych prac i termindw
przeprowadzenia prob szczelnosci wpisem do dziennika budowy
- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposob przejrzysty, estetyczny i trwaty oznakowan
na rurociggach:
- kierunki przeptywu,
- oznaczenia przewodow, numery sekcji itp.
- Przed rozpoczeciem pomiarow kontrolnych  nalezy okresli¢ potozenie punktéw
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj
przyrzadéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorczych
- Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i
doswiadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chtodnicze instalacji powinny
réwnoczesnie spetnia¢ wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchytkami
od wartos$ci projektowych.
5. Nadzér nad wykonaniem robét instalacyjnych:
Nadzér techniczny nad budowsg instalacji jw sprawujg inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg byé potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych
odstepstw od rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartodci uzytkowych, jakosciowych lub
zmniejszaé trwatos¢ eksploatacyjng instalacji
5.1. Udziat inspektora nadzoru przy odbiorze robét podlegajacych zakryciu
-sprawdzenie poprawnosci wykonania instalacji i prac towarzyszacych
-udziat w probie szczelnosci rurociggéw podlegajgcych zakryciu.
5.2.Udziat inspektora nadzoru przy wykonywaniu préb szczelnosci i uruchomieniu urzadzen
-udziat w prébie szczelnosci rurociggdéw
-udziat w uruchomieniu urzadzen
5.3. Koordynacja robét
Koordynacja rob6t pomiedzy branzami powinna byé wykonywana we wszystkich fazach procesu
inwestycyjnego.
Na etapie realizacji :
-kolejnos¢, terminy i zakres przekazywanych frontéw robot
-zapewnienie wtasciwych warunkéw do montazu instalacji
Na etapie rozruchu :
-szczegotowy wykaz obwoddéw pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych, sygnalizacyjnych i
regulacyjnych
- inne roboty towarzyszagce wykonywane przez branze, a zwigzane z prawidtowym
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.:
- roboty budowlane
- instalacja elektryczna



6. Wymagania dotyczace przedmiaru robét

Jednostkami obmiaru do fakturowania sg jednostki wg bedacego integralng czescig dokumentac;ji
projektowej przedmiaru robdt, zawierajgcego pozycje robot wyszczegolnione w punkcie 1.3.
niniejszej SST

7. Odbioér roboét

W zalezno$ci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbiorowi czesciowemu w trakcie realizacji robot

- odbiorowi ostatecznemu.

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.Dokumenty odniesienia

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,

PN-81/B-10800 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-76/8860 Elementy mocujgce rurociagi.

BN-85/8862 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i badania.
PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania

Materiaty uzyte do wykonania instalacji musza $cisle spetnia¢ wymagania niniejszej specyfikacji.

UWAGA:

WSZELKIE NAZWY WELASNE PRODUKTOW I MATERIELOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACIJI
SLUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA I OKRESLENIU WEASCIWOSCI I
WYMOGOW TECHNICZNYCH DLA DANYCH ROZWIAZAN. DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE
ROZWIAZANIA W ZAKRESIE PRODUKTOW, POD WARUNKIEM SPEELNIENIA PRZEZ TE
MATERIALY TYCH SAMYCH WEASCIWOSCI TECHNICZNYCH. PRZY ZAMIANIE PRODUKTOW
NIEZBEDNYM WARUNKIEM MUSI BYC OSIAGNIECIE TAKIEGO SAMEGO ZAKRESU
FUNKCJONALNEGO I JAKOSCIOWEGO SYSTEMU, JAKI PRZYJETO W NINIEJSZEJ SPECYFIKACIJI.



