
Data opracowania:

2012-07-16

Nakłady.

Przebudowa wewnętrznych instalacji sanitarnych i c.o.

Budowa: pl.Łokietka 5

Obiekt lub rodzaj robót: INSTALACJE SANITARNE.

Lokalizacja: Brześć Kuj., pow.włocławski, woj.kujawsko-pomorskie.

Nazwa i kod CPV: 45213150-9  Roboty budowlane w zakresie biurowców

45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Brześć Kujawski

pl. Władysława Łokietka 1, 87-880 Brześć Kuj.

Jednostka opracowująca kosztorys: Usługi Projektowe i Geodezyjne Marek Stypułkowski

ul.Wyspiańskiego 4 lok.54, 87-800 Włocławek
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Instalacja wody pitnej, cwu, cyrkulacji

W budynku należy wymienić instalację wody pitnej i ciepłej wody użytkowej zgodnie z załączonymi rysunkami.

Budynek zaopatrywany jest w wodę pitną z miejskiej sieci wodociągowej poprzez istniejące przyłącze. Obliczeniowy przepływ wody 
pitnej  q=0,7 l/s

Wodomierz zlokalizowany jest w budynku w pomieszczeniu kotłowni – istniejący.

Ciepła woda użytkowa będzie przygotowywana w gazowym kotle dwufunkcyjnym z zasobnikiem pojemności 60l.

Z uwagi na małą objętość wody w instalacji cwu nie przewiduje się cyrkulacji.

Rury wody zimnej i cwu prowadzić pod posadzką, w bruzdach, ewentualnie natynkowo,

pod stropem i obudować płytami gips karton. Doprowadzenia do przyborów wykonać w bruzdach.

W celu ograniczenia wielkości strat , powstałych na skutek prowadzenia przewodów w otoczeniu o temperaturze niższej

oraz dla zapobieżenia wykraplania pary wodnej przewody wodociągowe zostaną zaizolowane pianką PE.

Grubość izolacji dla przewodów wody zimnej  6mm, cwu 20mm (30mm dla średnic większych od 22mm).

Materiały

Rury i kształtki do instalacji wody ciepłej i zimnej wielowarstwowe Pe-X/Al/Pe-RT łączone przez kształtki zaciskowe . Armatura 
gwintowana mosiężna.

Połączenia z armaturą gwintowane.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury i kształtki ocynkowane oraz wykonane z Pe-X/Al/Pe-RT nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.

Płukanie i próby szczelności

Przeprowadzić próby szczelności  wodą na ciśnienie 1.0 MPa.

Przeprowadzić płukanie sieci wodą z prędkością nie mniejszą niż 2m/s w celu usunięcia zanieczyszczeń mechanicznych.

Przed oddaniem przewodów do eksploatacji należy je poddać dezynfekcji zgodnie z WTWiO wg COBRTI „INSTAL” W-wa.

Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji przewodów, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych wykonanych po płukaniu

przewodu wykażą, że próbka spełnia wymagania dla wody do picia .

Instalacja kanalizacji sanitarnej  KS

Remontowana instalacja kanalizacyjna ma za zadanie odprowadzenie ścieków sanitarnych

z przyborów do miejskiej sieci kanalizacyjnej (wg projektu zagosp. terenu).

Przykanalik istniejący z rur średnicy o160 PCV

Materiały

Rury kanalizacyjne PVC typu średniego kielichowe łączone na uszczelki gumowe.

Zabezpieczenie antykorozyjne - rurociągi z tworzyw sztucznych nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych

za wyjątkiem przypadku stosowania uszczelnień z kitu asfaltowego. Korozyjne oddziaływanie asfaltu na PVC

wymaga owinięcia rury folią z PE lub PVC na omawianym odcinku .

Płukanie i próby szczelności

Przeprowadzić próby szczelności  przez całkowite napełnienie pionów wodą. Nieszczelności zlokalizować przez oględziny .

Próby szczelności potwierdzić wpisem do dziennika budowy.
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Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ i C.W.U.

2 ROBOTY  UZUPEŁNIAJĄCE.

3 ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH - KANALIZACJA.

4 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE.
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Nakłady.

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość
R, M, S

Kody CPV: 45213150-9  Roboty budowlane w zakresie biurowców
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania
Przebudowa wewnętrznych instalacji sanitarnych i c.o.

1 Kody CPV: 45231112-3  Instalacja rurociągów
45321000-3  Izolacja cieplna
45232150-8  Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
42131000-6  Krany, kurki i zawory
44160000-9  Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy
44163000-0  Rury i osprzęt
38421100-3  Wodomierze

INSTALACJA WODY ZIMNEJ i C.W.U.

1 Kalkulacja własna

Demontaż istniejącej instalacji wody

1 kpl

Robocizna razem r-g 40 40,00000
Materiały inne (Robocizna) % 20

2 KNR 13/128/1

Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 16˙mm

31,0 m

Robocizna razem r-g 0,1756 5,44360
Kołki rozporowe Metalplast szt 1,33 41,23000
Kształtki 'Tigris' K1/M1 zacisk i g/z 16˙mm "WAVIN Tigris Aluplex" szt 0,7 21,70000
Rura PE-X/AL/PE 16/2,0mm (sztanga 5m) "Tigris Alupex" m 1,03 31,93000
Uchwyty do rur PE/PB/PP-R (systemowe) fi 16mm szt 1,33 41,23000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,0008 0,02480

3 KNR 13/128/1

Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 20˙mm

15,0 m

Robocizna razem r-g 0,1756 2,63400
Kołki rozporowe Metalplast szt 1,33 19,95000
Kształtki 'Tigris' K1/M1 zacisk i g/w 20˙mm "WAVIN Tigris Aluplex" szt 0,7 10,50000
Rura PE-X/AL/PE 20/2,25mm (sztanga 5m) "Tigris Alupex" m 1,03 15,45000
Uchwyty do rur PE/PB/PP-R (systemowe) fi 20mm szt 1,33 19,95000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,0008 0,01200

4 KNR 13/128/2

Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 25˙mm

5,0 m

Robocizna razem r-g 0,1949 0,97450
Kołki rozporowe Metalplast szt 1,25 6,25000
Kształtki 'Tigris' K1/M1 zacisk i g/w 25˙mm "WAVIN Tigris Aluplex" szt 0,65 3,25000
Rura PE-X/AL/PE 25/2,5mm (sztanga 5m) "Tigris Alupex" m 1,03 5,15000
Uchwyty do rur PE/PB/PP-R (systemowe) fi 25mm szt 1,25 6,25000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,001 0,00500
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość
R, M, S

5 KNR 13/128/3

Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 32˙mm

6,0 m

Robocizna razem r-g 0,2017 1,21020
Kołki rozporowe Metalplast szt 1,11 6,66000
Kształtki 'Tigris' K1/M1 zacisk i g/w 32˙mm "WAVIN Tigris Aluplex" szt 0,6 3,60000
Rura PE-X/AL/PE 32/3,0mm (sztanga 5m) "Tigris Alupex" m 1,03 6,18000
Uchwyty do rur PE/PB/PP-R (systemowe) fi 32mm szt 1,11 6,66000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,002 0,01200

6 KNR 215/108/3

Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, Dn 25˙mm

1 kpl

Robocizna razem r-g 1,89 1,89000
Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn˙25) m 0,42 0,42000
Wsporniki z blachy i stali kształtowej do rur szt 2 2,00000
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi˙25˙mm szt 4,12 4,12000
Materiały inne (Materiały) % 1,4
Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,01 0,01000

7 KNR 215/118/2

Wodomierz skrzydełkowy, Dn 25˙mm

1 szt

Robocizna razem r-g 0,53 0,53000
Wodomierz do wody zimnej skrzydełkowy fi 25 mm szt 1 1,00000
Zawór zaporowy grzybkowy z kielichami gwintowanymi żeliwny prosty 
1.6˙MPa nr kat.201, Fi˙25˙mm szt 2 2,00000
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi˙25˙mm szt 2,06 2,06000
Materiały inne (Materiały) % 0,9
Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,02 0,02000

8 KNR 215/108/4

Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, Dn 32˙mm

1 kpl

Robocizna razem r-g 2,23 2,23000
Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn˙32) m 0,42 0,42000
Wsporniki z blachy i stali kształtowej do rur szt 2 2,00000
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi˙32˙mm szt 4,08 4,08000
Materiały inne (Materiały) % 1,4
Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,02 0,02000

9 KNR 35/132/4

Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem, typ EA, przyłącza Dn˙1 1/4"

1 szt

Robocizna razem r-g 1,54 1,54000
Zawór antyskażeniowy typ EA 251 (gwintowany) fi 32mm, 
"DANFOSS-SOCLA" szt 1 1,00000
Kształtki 'Tigris' K1/M1 zacisk i g/z 32˙mm "WAVIN Tigris Aluplex" szt 2,1 2,10000
Uchwyty do rur PE/PB/PP-R (systemowe) fi 32mm szt 2 2,00000
Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,06 0,06000
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość
R, M, S

10 KNRW 215/116/1 (3)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów 
itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20˙mm

18 szt

Robocizna razem r-g 0,289 5,20200
Kształtki 'Tigris' K1/M1 zaciskowe 16˙mm "WAVIN Tigris Alupex" szt 3 54,00000
Kształtki 'Tigris' K1/M1 zacisk i g/w 16˙mm "WAVIN Tigris Alupex" szt 1 18,00000
Uchwyty do rur PVC 20˙mm szt 1 18,00000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,01800

11 KNRW 215/132/1 (2)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙15˙mm

2 szt

Robocizna razem r-g 0,277 0,55400
Zawór wodny przelotowy kulowy mosiężny gwintowany Fi˙15˙mm szt 1 2,00000
Kształtki 'Tigris' K1/M1 zacisk i g/w 16˙mm "WAVIN Tigris Alupex" szt 2 4,00000
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00600

12 KNRW 215/132/2 (2)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙20˙mm

2 szt

Robocizna razem r-g 0,337 0,67400
Zawór wodny przelotowy kulowy mosiężny gwintowany Fi˙20˙mm szt 1 2,00000
Kształtki 'Tigris' K1/M1 zacisk i g/w 20˙mm "WAVIN Tigris Alupex" szt 2 4,00000
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Środek transportowy (1) m-g 0,005 0,01000

13 KNRW 215/132/3 (2)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙25˙mm

2 szt

Robocizna razem r-g 0,399 0,79800
Zawór wodny przelotowy kulowy mosiężny gwintowany Fi˙25˙mm szt 1 2,00000
Kształtki 'Tigris' K1/M1 zacisk i g/w 32˙mm "WAVIN Tigris Alupex" szt 2 4,00000
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Środek transportowy (1) m-g 0,008 0,01600

14 KNNR 4/132/1 (2)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙15˙mm - ze złączką do węża

3 szt

Robocizna razem r-g 0,28 0,84000
Zawór wodny czerpalny kulowy ze złączką do węża mosiężny, Fi˙15mm szt 1 3,00000
Kształtki 'Tigris' K1/M1 zacisk i g/w 16˙mm "WAVIN Tigris Alupex" szt 2 6,00000

15 KNNR 4/132/1 (2)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙15˙mm - do płuczki

2 szt

Robocizna razem r-g 0,28 0,56000
Zawór kulowy do pralki i dolnopłuka fi 15 x 15 mm szt 1 2,00000
Kształtki 'Tigris' K1/M1 zacisk i g/w 16˙mm "WAVIN Tigris Alupex" szt 2 4,00000

16 KNR 215/115/2

Bateria umywalkowa stojąca Dn 15˙mm

3 szt

Robocizna razem r-g 0,96 2,88000
Bateria umywalkowa stojąca mosiężna, chromowana fi 15 mm szt 1 3,00000
Przyłącze elastyczne do armatury toaletowej stojącej w oplocie stalowym o dł.
500 mm szt 2 6,00000
Materiały inne (Materiały) % 0,9
Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,01 0,03000
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość
R, M, S

17 KNR 215/115/2

Bateria zmywakowa stojąca Dn 15˙mm

2 szt

Robocizna razem r-g 0,96 1,92000
Bateria zlewozmywakowa ścienna, mosiężna Fi˙15˙mm szt 1 2,00000
Przyłącze elastyczne do armatury toaletowej stojącej w oplocie stalowym o dł.
500 mm szt 2 4,00000
Materiały inne (Materiały) % 0,9
Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,01 0,02000

18 KNRW 215/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych

57,0 m

Robocizna razem r-g 0,0556 3,16920

19 KNRW 215/127/3

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm

57,0 m

Robocizna razem r-g 0,101 5,75700

20 KNR 34/101/1

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm (C), rurociąg Fi 12-22˙mm

24,0 m

Robocizna razem r-g 0,1553 3,72720
Otulina Thermaflex FRZ, grubość 6 mm dla Fi 15/C-18 m 0,73333 17,6
Otulina Thermaflex FRZ, grubość 6 mm dla Fi 20/C-22 m 0,36667 8,8
Klej Thermaflex (Thermaglue) op.1dm3 dm3 0,0059 0,14160
Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,0496 1,19040
Klipsy montażowe Thermaclips szt 6 144,00000
Materiały inne (Materiały) % 3
Środek transportowy (1) m-g 0,0006 0,01440

21 KNR 34/101/2

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6˙mm (C), rurociąg Fi 28-35˙mm

9,0 m

Robocizna razem r-g 0,1725 1,55250
Otulina Thermaflex FRZ, grubość 6 mm dla Fi 25/C-28 m 0,36667 3,3
Otulina Thermaflex FRZ, grubość 6 mm dla Fi 32/C-35 m 0,73333 6,6
Klej Thermaflex (Thermaglue) op.1dm3 dm3 0,0075 0,06750
Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,0751 0,67590
Klipsy montażowe Thermaclips szt 6 54,00000
Materiały inne (Materiały) % 3
Środek transportowy (1) m-g 0,00115 0,01035

22 KNR 34/101/10

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 12-22˙mm

21,0 m

Robocizna razem r-g 0,1898 3,98580
Otulina Thermaflex FRZ, grubość 20 mm dla Fi 15/N-18 m 0,73333 15,4
Otulina Thermaflex FRZ, grubość 20 mm dla Fi 20/N-22 m 0,36667 7,7
Klej Thermaflex (Thermaglue) op.1dm3 dm3 0,0159 0,33390
Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,098 2,05800
Klipsy montażowe Thermaclips szt 6 126,00000
Materiały inne (Materiały) % 3
Środek transportowy (1) m-g 0,00205 0,04305
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość
R, M, S

23 KNR 34/101/11

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 28-48˙mm

3,0 m

Robocizna razem r-g 0,2108 0,63240
Otulina Thermaflex FRZ, grubość 20 mm dla Fi 32/N-35 m 1,1 3,30000
Klej Thermaflex (Thermaglue) op.1dm3 dm3 0,0186 0,05580
Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,1351 0,40530
Klipsy montażowe Thermaclips szt 6 18,00000
Materiały inne (Materiały) % 3
Środek transportowy (1) m-g 0,0047 0,01410
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2 Kody CPV: 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia
45262500-6  Roboty murarskie

ROBOTY  UZUPEŁNIAJĄCE.

24 KNR 401/333/1

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1/2 cegły

4 szt

Robocizna razem r-g 0,28 1,12000

25 KNR 401/333/2

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1 cegły

2 szt

Robocizna razem r-g 0,4 0,80000

26 KNR 401/333/3

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1 1/2 cegły

1 szt

Robocizna razem r-g 0,67 0,67000

27 KNR 401/333/21

Przebicie otworów w stropach ceramicznych.

4 szt

Robocizna razem r-g 0,57 2,28000

28 KNNR 3/305/1

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

0,228 m3

Robocizna razem r-g 139 31,69200
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm klasa 100 szt 208 47,42400
Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30) m3 0,34 0,07752

29 KNR 401/323/2 (1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości 1/2 cegły

4 szt

Robocizna razem r-g 0,49 1,96000
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm klasa 100 szt 2 8,00000
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany kg 0,99 3,96000
Piasek do zapraw m3 0,005 0,02000
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,56 2,24000
Woda (sieć miejska Brześć Kuj.) m3 0,002 0,00800
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,01 0,04000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,02 0,08000

30 KNR 401/323/3 (1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości 1 cegły

2 szt

Robocizna razem r-g 0,63 1,26000
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm klasa 100 szt 3 6,00000
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany kg 1,2 2,40000
Piasek do zapraw m3 0,006 0,01200
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,67 1,34000
Woda (sieć miejska Brześć Kuj.) m3 0,003 0,00600
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,01 0,02000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,03 0,06000
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31 KNR 401/323/4 (1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły

1 szt

Robocizna razem r-g 0,92 0,92000
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm klasa 100 szt 4 4,00000
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany kg 1,99 1,99000
Piasek do zapraw m3 0,01 0,01000
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,11 1,11000
Woda (sieć miejska Brześć Kuj.) m3 0,005 0,00500
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,02 0,02000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,04 0,04000

32 KNR 401/323/5 (1)

Zamurowanie przebić, stropy ceramiczne

4 szt

Robocizna razem r-g 1,15 4,60000
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm klasa 100 szt 4 16,00000
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany kg 1,99 7,96000
Piasek do zapraw m3 0,01 0,04000
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,11 4,44000
Woda (sieć miejska Brześć Kuj.) m3 0,005 0,02000
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,02 0,08000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,04 0,16000
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3 Kody CPV: 45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45255600-5  Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji
44411300-7  Umywalki
44411700-1  Deski sedesowe, pokrywy, muszle, miski klozetowe i rezerwuary

ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH - KANALIZACJA.

33 Kalkulacja własna

Demontaż istniejącej instalacji kanalizacji

1 kpl

Robocizna razem r-g 30 30,00000
Materiały inne (Robocizna) % 20

34 AT 17/105/1

Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości do 40˙cm, cięcie gr. do 15˙cm, posadzki

6,26 m2

Robocizna razem r-g 4,64 29,04640
Tarcza diamentowa Fi˙350˙mm szt 0,18 1,12680
Woda (sieć miejska Brześć Kuj.) m3 0,3 1,87800
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Piła tarczowa z prowadnicą m-g 1,08 6,76080

35 KNR 401/212/1

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm

1,564 m3

Robocizna razem r-g 13,81 21,59884

36 KNR 201/701/5 (1)

Ręczne kopanie rowów dla rur, szerokość dna do 0.6˙m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.6˙m

20,85 m

Robocizna razem r-g 0,8383 17,47856

37 KNR 215/228/4

Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, Fi˙160˙mm

14,45 m

Robocizna razem r-g 0,2822 4,07780
Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 160˙mm m 0,911 13,16395
Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 160 mm szt 0,2439 3,52439
Rury PVC przepustowe 160˙mm m 0,045 0,65025
Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 1,25 18,06250
Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,012 0,17340

38 KNR 215/228/3

Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, Fi˙110˙mm

6,4 m

Robocizna razem r-g 0,2482 1,58848
Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 110/2,2 mm m 0,922 5,90080
Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm szt 0,517 3,30880
Rury PVC przepustowe 110˙mm m 0,045 0,28800
Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm szt 1,3 8,32000
Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,006 0,03840

39 KNR 215/205/4

Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110˙mm

5,6 m

Robocizna razem r-g 0,2855 1,59880
Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 110˙mm m 0,806 4,51360
Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm szt 0,7 3,92000
Rury PVC przepustowe 110˙mm m 0,153 0,85680
Uchwyty do rur PVC 110˙mm szt 1 5,60000
Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm szt 1,25 7,00000
Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,006 0,03360
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40 KNRW 215/213/5

Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm

1 szt

Robocizna razem r-g 0,34 0,34000
Rura wywiewna kompletna (z kominkiem, daszkiem i dołącznikiem) z PVC fi 
110/160 mm szt 1 1,00000
Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,03000

41 KNR 215/217/3

Czyszczaki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową, Fi 160˙mm  - ANALOGIA  (trójniki)

4 szt

Robocizna razem r-g 0,5 2,00000
Trójnik kanalizacyjny, redukcyjny z PCW 45* fi 160/110mm WAVIN szt 1 4,00000
Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 2 8,00000
Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,01 0,04000

42 KNR 215/217/3

Czyszczaki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową, Fi 160˙mm

2 szt

Robocizna razem r-g 0,5 1,00000
Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi˙160˙mm szt 1 2,00000
Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 2 4,00000
Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,01 0,02000

43 KNR 215/217/2

Czyszczaki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową, Fi 110˙mm

2 szt

Robocizna razem r-g 0,39 0,78000
Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi˙110˙mm szt 1 2,00000
Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm szt 2 4,00000
Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,01 0,02000

44 KNR 215/208/5

Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110˙mm - ANALOGIA (redukcje fi 160/110)

4 szt

Robocizna razem r-g 1,36 5,44000
Redukcja z PVC śr. 160/110 mm, PN 10 (Wavin Metalplast-Buk) szt 1 4,00000
Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 1 4,00000
Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm szt 1 4,00000
Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,01 0,04000

45 KNR 215/208/5

Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110˙mm

3 szt

Robocizna razem r-g 1,36 4,08000
Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm szt 3 9,00000
Uchwyty do rur PVC 110˙mm szt 1 3,00000
Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm szt 4 12,00000
Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,01 0,03000

46 KNR 215/208/5

Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110˙mm - ANALOGIA (redukcje fi 110/50)

5 szt

Robocizna razem r-g 1,36 6,80000
Redukcja z PVC śr. 110/50 mm, PN 10 (Wavin Metalplast-Buk) szt 1 5,00000
Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 50˙mm szt 1 5,00000
Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm szt 1 5,00000
Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,01 0,05000
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47 KNR 215/208/3

Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50˙mm

6 szt

Robocizna razem r-g 0,61 3,66000
Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm szt 3 18,00000
Uchwyty do rur PVC 50˙mm szt 1 6,00000
Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 50˙mm szt 4 24,00000
Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,01 0,06000

48 KNR 215/208/2

Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 40˙mm

3 szt

Robocizna razem r-g 0,46 1,38000
Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 40 mm szt 3 9,00000
Uchwyty do rur PVC 40˙mm szt 1 3,00000
Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 40˙mm szt 4 12,00000
Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,01 0,03000

49 KNR 215/205/2

Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50˙mm

16,0 m

Robocizna razem r-g 0,2063 3,30080
Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 50˙mm m 0,836 13,37600
Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm szt 0,84 13,44000
Rury PVC przepustowe 50˙mm m 0,153 2,44800
Uchwyty do rur PVC 50˙mm szt 1 16,00000
Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 50˙mm szt 1,4 22,40000
Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,004 0,06400

50 KNR 215/205/1

Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 40˙mm

4,5 m

Robocizna razem r-g 0,1977 0,88965
Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa 40˙mm m 0,836 3,76200
Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 40 mm szt 0,84 3,78000
Rury PVC przepustowe 40˙mm m 0,153 0,68850
Uchwyty do rur Fi˙40˙mm szt 1 4,50000
Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 40˙mm szt 1,4 6,30000
Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,003 0,01350

51 KNR 215/225/2

Pisuary pojedyncze, z zaworem spłukującym

1 kpl

Robocizna razem r-g 1,82 1,82000
Pisuar porcelanowy biały gat.I szt 1 1,00000
Syfon pisuarowy mosiężny chromowany M1516P, Fi˙25˙mm szt 1 1,00000
Zawór spłukujący do pisuarów Fi˙15˙mm, mosiężny chromowany M1945 szt 1 1,00000
Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,04 0,04000

52 KNR 215/221/2 (2)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego

3 szt

Robocizna razem r-g 1,87 5,61000
Umywalka prostokątna lub trapezowa porcel. szt 1 3,00000
Wspornik do umywalki porcelanowej szt 1 3,00000
Syfon umywalk.z tworzywa  sztucznego szt 1 3,00000
Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,06 0,18000
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53 KNNR 4/230/5

Postument porcelanowy do umywalek

3 kpl

Robocizna razem r-g 0,49 1,47000
Postument porcelanowy do umywalki szt 1 3,00000

54 KNR 215/212/1

Wpusty żeliwne, podłogowe, Dn˙50˙mm

3 szt

Robocizna razem r-g 0,43 1,29000
Wpust ściekowy podłogowy (łazienkowy), żeliwny WŁ 150x150 mm - odpływ 
fi 50 mm szt 1 3,00000
Sznur konopny smołowany kg 0,03 0,09000
Sznur konopny surowy kg 0,02 0,06000
Masa uszczelniająca "Silkit" do urządzeń sanitarnych kg 0,06 0,18000
Materiały inne (Materiały) % 0,2
Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,02 0,06000

55 KNR 215/224/3

Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt

2 kpl

Robocizna razem r-g 3,68 7,36000
Urządzenie sanitarne porcelanowe "Kompakt" gatunek I szt 1 2,00000
Sedes z tworzywa sztucznego do misek ustępowych "Kompakt" szt 1 2,00000
Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,01 0,02000

56 KNR 202/1021/7

Szafki kuchenne zlewozmywakowe

3 szt

Robocizna razem r-g 2,6 7,80000
Szafka kuchenna zlewozmywakowa kpl 1 3,00000
Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,12000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,06 0,18000

57 KNNR 4/229/5 (2)

Zlewozmywak na szafce, z blachy nierdzewnej

3 szt

Robocizna razem r-g 1,29 3,87000
Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy z płytą ociekową szt 1 3,00000

58 KNNR 4/218/3

Syfon z tworzywa sztucznego, podwójny, Fi˙50˙mm

3 szt

Robocizna razem r-g 0,3 0,90000
Syfon zlewozmywakowy podwójny z tworzywa sztucznego 50 mm szt 1 3,00000

59 KNR 201/704/5 (1)

Ręczne zasypywanie rowów, szerokość dna wykopu do 0.6˙m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.4˙m

20,85 m

Robocizna razem r-g 0,3088 6,43848
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4 Kody CPV: 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia
45262500-6  Roboty murarskie

ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE.

60 KNR 401/333/1

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1/2 cegły

4 szt

Robocizna razem r-g 0,28 1,12000

61 KNR 401/333/2

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1 cegły

1 szt

Robocizna razem r-g 0,4 0,40000

62 KNR 401/333/3

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1 1/2 cegły

2 szt

Robocizna razem r-g 0,67 1,34000

63 KNR 401/333/21

Przebicie otworów w stropach ceramicznych.

2 szt

Robocizna razem r-g 0,57 1,14000

64 KNNR 3/305/1

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

0,103 m3

Robocizna razem r-g 139 14,31700
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm klasa 100 szt 208 21,42400
Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30) m3 0,34 0,03502

65 KNR 401/323/2 (1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości 1/2 cegły

4 szt

Robocizna razem r-g 0,49 1,96000
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm klasa 100 szt 2 8,00000
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany kg 0,99 3,96000
Piasek do zapraw m3 0,005 0,02000
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,56 2,24000
Woda (sieć miejska Brześć Kuj.) m3 0,002 0,00800
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,01 0,04000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,02 0,08000

66 KNR 401/323/3 (1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości 1 cegły

1 szt

Robocizna razem r-g 0,63 0,63000
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm klasa 100 szt 3 3,00000
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany kg 1,2 1,20000
Piasek do zapraw m3 0,006 0,00600
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,67 0,67000
Woda (sieć miejska Brześć Kuj.) m3 0,003 0,00300
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,01 0,01000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,03 0,03000
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67 KNR 401/323/4 (1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły

2 szt

Robocizna razem r-g 0,92 1,84000
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm klasa 100 szt 4 8,00000
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany kg 1,99 3,98000
Piasek do zapraw m3 0,01 0,02000
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,11 2,22000
Woda (sieć miejska Brześć Kuj.) m3 0,005 0,01000
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,02 0,04000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,04 0,08000

68 KNR 401/323/5 (1)

Zamurowanie przebić, stropy ceramiczne

2 szt

Robocizna razem r-g 1,15 2,30000
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm klasa 100 szt 4 8,00000
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany kg 1,99 3,98000
Piasek do zapraw m3 0,01 0,02000
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,11 2,22000
Woda (sieć miejska Brześć Kuj.) m3 0,005 0,01000
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,02 0,04000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,04 0,08000

69 KNR 401/203/4

Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojone ławy i stopy fundamentowe

1,564 m3

Robocizna razem r-g 6,03 9,43092
Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (C12/15 CX2) m3 1,015 1,58746
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 2,07 3,23748


