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SST-08.00 $CIEZKA — CIAG SPACEROWY
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem SST gswymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t nawierzchniowych gasinych z
wykonaniem robot wymienionych w ST-00.00 ,Wymagaagolne” p. 1.1.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokunpemetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji prac wymienionych w punkcie 1.1.
Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnigjewnd¢, ze podstawowe wymaganiada spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wyni@jch z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki biatoej.

1.3 Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maastosowanie przy wykonaniaiezek oraz schodéw terenowych.
Opracowanie obejmuje 78] wymienione roboty:

- korytowanie na catej szero$m sciezek,

- umocnienie podia geowtoknin,

- wykonanie podbudowy — grys lutwir o uziarnieniu cigtym grubdci 20 cm,

- wykonanie nawierzchni mieszanglinianozwirowo-cementow grubagci 15 cm,

- wykonanie podbudowy — z posp6iki grébpl5 cm,

- wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowegdnowej grubgci 6 cm na podsypce cementowo-

piaskowej gr. 5cm.

14 Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa- ksztaltka wytwarzana z betonu metedbroprasowania. Produkowana

jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch weash pohczonych ze sabtrwale w fazie produkcii.
Koryto chodnika — element uformowany w poddo w celu utgenia w nim konstrukcji chodnika.
Podsypka— warstwa wyréwnawcza utona bezpérednio na podizu.

Okredlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi przepisami i z defiraopi
podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogoine”

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd@kowykonanych prac oraz za zgodaa Projektem budowlano—
wykonawczym SpecyfikagjTechniczi i poleceniami layniera Kontraktu.
Ogdblne wymagania dotygee wykonania robét podano w Specyfikacji Technigzi®T 00.00.
-~Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

2.1 0Og6lne wymagania dotycyce materiatdw

Ogdlne wymagania dotygze materialdw podano w Specyfikacji Technicznej 60.00.,Wymagania
Ogolne” pkt 2.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramich posiadajce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wyka@a uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inzyniera.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymps
e Geowléknina uktadana pod warstwodbudowy powinna spehdiamastpujgce parametry techniczne :
Wiasciwosci mechaniczne - war§oi minimalne :
- surowiec: 100% polipropylen stabilizowany przecir@mieniowaniu UV

- wydtuzenie przy zerwaniu % - 100/40 (x30%)
- wytrzymatd¢ na rozciganie wzdta/wszerz KN/m - 11,5/11,5 (-1,15%)
- odporng¢ na przebicie dynamiczne mm -26 (+4)
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- odporng¢ na przebicie statyczne N - 1750 tolerancja -175N
- masa powierzchniowa (gramatura) g/m - 155
- umowna wielké¢ poréw Qg um - 110 +30%

e polowizny drewniane nasycone,
e grys lubzwir o uziarnieniu cigtym,
e krawedziaki drewniane nasycone,
e $ruby oksydowane,
« mieszanka glinianawirowo-cementowa w proporcjach (orientacyjna):
- Zwir 0 uziarnieniu cigtym — 50%,
- glina zwatowa zwarta wg PN-86/02480, PN-85 H-Q21:525%,
- zwir frakcji 4+8 — 12,5%,
- zwir frakcji 8+16 — 12,5%,
- domieszka cementu — 2,5%

e materiat na palisadschodow z balustrag
Drewno nie powinno zawietazadnych gskéw, natomiast dopuszczae sicki wrosniete w odlegtéci nie
mniejszej nt 25 cm. Nie dopuszczaesipali z drewna osiki, kruszyny oraz drewna sproatego,
zbutwiatego lub spkmiatego. Pale wykoriaz drewna okygtego, okorowanego - drewno na stemple
korowane nasycong&. 6-8 cm. Na podstopnidak i na policzki zastosowerawedziaki o wymiarach 7 x
20 cm. Na balustrgdzastosowa krawgdziaki iglaste nasycone o wymiarach zgodnym z ieja.
Drewno przed izyciem zabezpieczZy roztworem np.Soltox lub podobnym zgodnie z instrukcj
producenta. Ponadto, gudrie wg BN-87/5028-12ruby, wkrty do drewna i podktadki dérub wg PN-
M-82121, PN-M-82503, PN-M-82505 i PN-M-82010,

2.3. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.3.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowsjikmstkowej w budownictwie drogowym jest posiadaapeobaty
techniczne;.

2.3.2.  Wyghd zewretrzny
Struktura wyrobu powinna by warta, bez rys,ghniec, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinnachgwna i szorstka, a krazie kostek réwne i proste, wikhiecia nie powinny
przekraczé
e 2 mm, dla kostek o grubci <80 mm,
e 3 mm, dla kostek o grubci > 80 mm.

2.3.3. Ksztait, wymiary i kolor kostki brukowej
W dokumentacji projektowej prajp zastosowanie kostki o grulad60 mm do uteenia chodnikéw i 80 mm
do utazenia nawierzchni wjazdow i jezdni Tolerancje wyroiae wynosa:
e nadiugdci £3 mm,
*  na szerokéci £ 3 mm,
e nagrubéci =5 mm.
Kolory kostek przewidzianych w dokumentacji progeiej to szary i czerwony.

2.3.4. Wytrzymalcéé na sciskanie

Wytrzymala¢ na éciskanie po 28 dniachsrédnio z 6-ciu kostek) nie powinna dymniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najgsza wytrzymaté pojedynczej kostki nie powinna dynniejsza ni 50 MPa (w ocenie statystycznej z
co najmniej 10 kostek).

2.3.5. Nasikliwos¢
Nasikliwosé¢ kostek betonowych powinna odpowiadeymaganiom normy PN-B-06250 i wynésiie wiccej niz 5%.

2.3.6. Odpornd¢ na dziatanie mrozu

Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinng bwadana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.
Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamarga i odmraania probek jest wystarcaag., jeeli:

- prébka nie wykazujeghnigc¢,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzyméd probek nie zameanych nie jest wksze nk
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20%.

2.3.7.Scieralnosé
Scieralnag¢ kostek betonowych okilena na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wi¢nae wiecej niz 4 mm.

2.4. Materialy na podsyple i wypetnienia spoin

- mieszanka cementowo-piaskowa 1:4 dla podsypki zo@umportlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN 197-1
i z piasku naturalnego wg PN-B-06712.
- piasek spetniacy wymagania PN-B-11113 dla wypetnienia spoin,

2.5. Wymagania dla kruszywa naturalnego

Kruszywa do wykonania podbudowy powinny patmasgpujace warunki: a) szczeldoi, okrelony zalenoicia:

gdzie:

Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarnstvey odcinajcej

dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarmgryodiaa.

Piasek stosowany do wykonywania podbudowy powisfainid wymagania normy PN-B-11112wiry stosowane do
wykonywania podbudowy powinny speliavymagania normy PN-B-11113. Kruszywazyte do wykonania
podbudowy nie powinno zawigraanieczyszcze- zawarté¢ nie wicej niz 0,3% - badania wg PN-78/B-06714/26.
Tabela uziarnienia kruszywa naturalnego

Sito kwadratow Przechodzi przez sito (*

63 100

31,5 78-100

16 58-87

8 42-70

4 30-54

2 21-41

0,5 10-23
0,075 3-10

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadugiggta i nie mae przebiega od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej granicznej uziarnienia ngigdnich sitach. Wymiar najgliszego ziarna kruszywa nie pgoprzekracza
2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo. Trakcie kruszynmechodace przez sito 0,075 mm nie powinny starowi
wiecej niz 65% frakcji przechodicych przez sito 0,5 mm.

2.6. Wymagania dla pospotki

Pospotka na podbudevpowinna sktadem odpowiadlaastpujacym przedziatom:
- Frakcja | — piasekredni: 1-2mm w iléci okoto 20%,
- Frakcja Il — piasek gruby: 2-4mm w $lci okoto 45%,
- Frakcja lll — drobnywir: 4-16mm w ilgici okoto 35%.

2.7. Wymagania dla kruszywa tamanego

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa larganpowinno by kruszywo tamane, uzyskane w
wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamienzutowych i otoczakéw albo ziarewiru wickszych od 8 mm.
Kruszywo powinno b§jednorodne, bez zanieczyszézdcych i domieszek gliny.

Rewitalizacja jeziora Cmetowo w m. Brze$¢ Kujawski 5



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
$ST-08.00 Sciezka — cigg spacerowy

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogdblne wymagania dotygze sprztu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.,Wgaaia Ogolne”
pkt 3.
Wykonawca przyspujacy do wykonaniasciezek powinien wykazéa sie mozliwoscig korzystania z
nastpujacego spretu:
- odspajania i wydobywania gruntow,
- do utazenia geowtdkniny,
- niwelator
- pity,
- sprzt do wykonania mieszanki glinianavirowo-cementowej
- zag:szczarki, ubijaki spalinowe
i inny sprzt - odpowiadajcy pod wzgtdem typow i wielkéci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przezyhiera.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykije s¢ recznie.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje giibratory plytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z kruszywa pama stosowamechaniczne uggzenie na rolkach prowadzone liniami na szynie
lub kraweznikach.

4, TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00. ,Wagania Ogéine”
pkt 4.

4.1. Transport materiatéw z drewna

Szpilki, paliki i pale mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiepzgih je
przed uszkodzeniami.

4.2. Kruszywo

Kruszywo (piasek, kfice kamiennezwir) mozna przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczaggych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zmnkyuszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
Przewaone fadunki naley zabezpieczy przed spadaniem i przesuwaniem. Kruszywo ayafgzechowywa w
warunkach zabezpieczajych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniammymi asortymentami kruszyw.
Podiaze skltadowiska powinno Byréwne, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nieuélop do zanieczyszczenia
kruszywa w trakcie jego skladowania i poboru. Poegoélne kruszywa nalg sktadow& oddzielnie, w zasiekach
uniemaliwiajacych wymieszanie sisasiednich pryzm. Zalecacsiaby frakcje drobne kruszywa (paej 4 mm)
byly chronione przed opadami za pom@tandek lub zadas#e
Warunki skladowania oraz lokalizacja sktadowiskavppmy byt wczeniej uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

4.3. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uifesl § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymataici betonu min. 0,7 R, kostki przewame g8 na stanowisko, gdzie specjalneagtzenie pakuje je w falii
spina tdma stalowg co gwarantuje transport samochodami w nienarusadtgnie.

Kostki betonowe mmna réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powini®¢ dostosowany do ikzi materiatu
niezlzdnego do wykonania prac oraz od odlégidransportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ustalenia ogdélne

Ogolne wymagania wykonania robo6t podano w Specgfikeechnicznej ST 00.00. ,Wymagania Ogéine”
pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podida

5.2.1. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byzdjcta na ca gruba¢ jej zalegania (15 cm) z przeznaczeniem do
pézniejszego mycia przy doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnZdg@ty humus nalgy skltadowa regularnych
pryzmach nie wiszych nk 3 metry. Miejsca skladowania humusu powinny pyzez Wykonawg tak wybrane,
aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczéniam

5.2.2. Wymagania

Grunty podiaa powinny by niewysadzinowe, jednorodne idme oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania,drge z dokumentagjprojektovs.

Wykonawca powinien przygbti¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podima
bezpdrednio przed rozpoeziem robdt zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \WgEejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gszrzania podim, jest maliwe wytacznie za zgod
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podfzu nie mae odbywéa si¢ ruch
budowlany, niezwjzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Koryto musi mi¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeagtajektovg

5.2.3. Wykonanie koryta.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowaniarigta w planie i profilu powinny hy wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposo6b
zaakceptowany przez Agniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinmoazliwia¢ nacigniecie sznurkéw
lub linek do wytyczenia robo6t w odstach nie wgkszych nk co 10 metréw.

Rodzaj spretu, a w szczegolrgi jego moc nalgy dostosowéa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone
s3 roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad
na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o malym emikr Sposéb wykonania musicbyaakceptowany przez
Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poeiniby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w npslyb odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zagszczenie podita naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.2.4. Profilowanie i zagszczenie podiga

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczys#cze

Po oczyszczeniu powierzchni pogho naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyclkdrych podtaa. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem
byly o co najmniej 5 cm wisze ni projektowane radne podiga.

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno Wy utrzymywane w dobrym stanie,
zag:szczenie podia gruntowego do wskaika zagszczeniad = 0,96+ 0,98,

Jezeli po wykonaniu rob6t zwrzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@a nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przygi natychmiast do ukladania warstw nawierzchniptavinien on zabezpiecgzy
podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad progiozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Irkyniera.

Poditae gruntowe powinno spetdiavymagania okrdone w SST 04.00 Roboty ziemne .

5.3. Podiae podsciezki

Przed utgeniem warstwy podbudowy nale wyréwna poditaze a na nim uloy¢ geowtéknire ( w miejscu gdzie
bedzie wyta mieszankawirowo-gliniasto-cementowa) § jzamocowa.

5.4. Podbudowa

Warstwa podbudowy gr. 20 cm wykonana z grysu Awliru wykonana warstw o grubdci maksymalnej
zasypu < 10 cm z réwnoczesnym gsarzeniem mechanicznym zagczarkami lub ubijakami spalinowymi do
1=0,97.

Wykonanie podbudowy z pospo6iki to zrzucanie z samda samowytadowczego przy wysékomin. 1m.
Nastpnie zagszczenie warstw o grubad min.15cm, w stanie optymalnej wilgoud, co jest warunkiem
uzyskania wskaika zagszczenia 1s>0,97.
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5.5. Wbudowanie i zagszczenie mieszankiwirowo-gliniasto-cementowej

Mieszanka powinna léyrozktadana rownomiernie warstwami o jednakowepgtai nie wigckszej niz 10
cm. Mieszank rozcielat recznie. Zagszczenie mieszanki zeggczarkami lub ubijakami spalinowymi w kierunku
podiuznym sciezek rozpoczynajc zagszczanie od aszej krawdzi $ciezki. Zaggszczanie naley prowadzé do
osignigcia wskanika zagszczenia 40,97. Wilgotnd¢ mieszanki podczas uktadania i zagczania powinna ldy
zblizona do optymalnej (¥2%). kda warstwa nawierzchni winnadwyprofilowana i zagszczona.

Grubai¢ warstwy nawierzchnioweciezki 15 cm. W pierwszych dniach po wykonaniu nawiériaalezy
dba by byta ona na stale wilgotna, zragzaja wody. W przypadku pojawianiagiw trakcie pie¢gnacji wybojéw
nalezy je wyréwna mieszank.

Przygotowanie, dozowanie i wymieszanie skladnikdmszanki na sucho.

5.6. Wykonanie schodéw terenowych

Nalezy przygotowa paliki i podstopnic oraz policzki z przetartegaaimpregowanego drewna. Wyprofilogva
stopien schodowy poprzez wbicie palikbw i osadzenie pgusm Caldé obsypé& przygotowana mieszanka
zwirowo-glinowo-cementowprofilujac stopid.

5.7. Wykonanie balustrady

Przed ustawieniem balustrady nalevykona& dotki celem osadzenia stupkdw balustrady w wykgpandotkach.
Drewno powinno b§ zaimpregnowane i przyge nazadany wymiar.

Nawierci otwory, roziay¢ i dopasowé elementy stupkéw i peczy. Dopasowuic konstrukcje przybija deski i
bale gwddziami. Ustawé stupki w miejscu montai. Zasypd dotki i ubi¢ ziemie dokota stupkdow Caté skreci¢
srubami i przybé porecze.

5.8. Uktadanie brukowej kostki betonowej

a) brukow kostle betonovg nalezy zawsze ukladana warstwie podsypki wykonanej z piasku lub miekza
cementowo-piaskowej wyprofilowanej zgodnie z Dokutaep Projektovd. Grubdé podsypki po
zagszczeniu nawierzchni powinnadjak opisano w pkt 1.3 niniejszej SST;

b) dopuszczalne odchylenie wysdékopomiedzy ptaszczyznamigsiadupcych ze solp elementéw nie ma
przekraczd 2 mm;

c) powierzchnia elementéw patonych obok urgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienki, wtagy.)
powinna wystawé 3+5 mm powyej powierzchni tych urgdze;

d) elementy betonowe przy krawnikach naley uklad& w ten sposob, aby ich gérna powierzchnia
znajdowata i 1 cm powyej gornej powierzchni kragenika;

e) kostke zaleca s uklad& dtuzszym bokiem w kierunku ruchu;

f) szerokd¢ spoiny na odcinkach prostych powinna wykd&imm;

g) wiazania spoin wasiednich rgdach powinny si mijaé o ¥2 szerokéi;

h) elementy betonowe na tukach nald¢ak uktadd, aby spoiny rozszerzatyesivachlarzowo, jednak byty nie
szersze ki 9 mm;

i) spoiny pomgdzy elementami po oczyszczeniu powinny¢bgamulone piaskiem na petngrubaé
elementu;

i) utozomg nawierzchrg z kostek nalgy ubi¢ wibratorami ptytowymi z ostanz tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzenieibrowanie naley prowadzt od kravedzi nizszej ku
wyzej potazonej w kierunku poprzecznym ksztattek;

K) po ubiciu naley szczeliny wypetri piaskiem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne wymagania dotygze kontroli jakdci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.
~Wymagania Ogdlne” pkt.6 .

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przedmiotem kontroli ¢rizie zgodn& wykonanych rob6t i iytych materialtdbw z obowrujacymi
normatywami, dokumentagjprojektovs, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbionbét budowlanych i
poleceniami Iayniera.
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6.3. Badanie cech geometrycznych i wdaiwosci nawierzchni

Badanie cech geometrycznych (uksztattowanie odawi@, rzdne wysokéciowe, rowndéé podiwzna, spadki
poprzeczne, szerokfi grubd¢ warstw nawierzchni) nalg sprawdzd we wszystkich punktach
charakterystycznych tukéw oraz punktachéawych.

Dla wymiar6w obowjzujg nastpujace tolerancje:

- =5 cmdla osi nawierzchni w planie

-+ 5% dla spadkéw poprzecznych nawierzchni,
- =1 cmdla grubfci warstw nawierzchni,

- =2 cmdla szerok@i nawierzchni.

6.4. Kontrola materiatow do wykonania nawierzchni zkostki betonowej
Nalezy sprawdzi:
a) kostki betonowe
e wyglad zewrtrzny,
e ksztalt i wymiary,
e Aprobaty Techniczne,
* komplet bada laboratoryjnych przedstawionych przez wykonawc
b) materiaty do podsypek i wypetnienia spoin
e piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933-1), zawaft@anieczyszczeobcych (wg PN-B-06714/12), zawasto
pytébw mineralnych dla piasku do zaprawy (wg PN-BD8/13), zawart& zanieczyszczeorganicznych
(wg PN-EN 1744-1) — 1 raz przed przysteniem do robét dla partii nie gkiszej ni 1500 Mg i
kazdorazowo przy zmianigrédta dostawy,
« wihasciwosci cementu klasy 32,5N — zgoditojego wiagciwosci podanych w deklaracji producenta z
wymogami odpowiednich norm.

6.4.1. Kontrola podtaza gruntowego

Nalezy sprawdzi:

a) zagszczenie wg BN-77/8931-12 — w 2 punktach dzienagtki roboczej,
b) uksztattowanie powierzchni pocia
- spadek poprzeczny — co 20 m, dopuszczalna tolerar@,5%,
- spadek podiny — co 20 m, dopuszczalna tolerantj@, 3%,
- rownas¢ w profilu podiznym i w przekroju poprzecznym — co 20 m, dopuszatzablerancja +
20 mm,
- rzgdne wysokéciowe — co 20 m, dopuszczalna tolerancacm,
- szerokdc¢ koryta — co 20 m, dopuszczalna tolerancfacm.

6.4.2. Kontrola wykonania warstwy kostki betonowej

Nalezy sprawdzt:

a) gruba¢ warstwy podsypki — w 5 punktach dziennej dziatdboczej, dopuszczalne odchyiki grébo+ 1
cm,

b) rzedne wysokéciowe — co 20 mb na krayiziach, odchytki od wartei projektowanych: 1 cm,

c) uksztattowanie w planie — co 50 mb,

d) szerokdé¢ — co 20 mb, dopuszczalne odchytk? cm,

e) rownas¢ w profilu podiznym — co 20 mb mierzona fa#t metrovy, nieréwndgci nie mog przekroczy 8
mm,

f)  réwnas¢ w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne —@mB, przéwity pod tat profilowg nie mog
przekroczy¢ 8 mm, odchytka spadkéw poprzecznych niekskza od 0,3%,

g) szerokd¢ i wypetnienie spoin —w 5 punktach dziennej dZiatboczej — spoiny mugzy¢ wypetnione na
petrg giebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee obmiaru robdt podano w Specyfikacji TechniczZ8€j00.00 ,Wymagania
Ogolne” pkt 7.
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7.1. Jednostka obmiaru

Jednostlk obmiarowy nawierzchniciezek jest 1 m2 (metr kwadratowy),

Jednostl obmiarovwg stopni schodéw terenowych jest 1 mb (metedug),

Jednostl obmiarow utozonego chodnika z kostki betonowe] jest4(metr kwadratowy).
Jednostl obmiarovwg balustrady schodéw terenowych jest 1 mb (metigoig,

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

llos¢ robot okréla sk na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwdgleniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotygee odbioru robo6t podano w Specyfikacji Techniczg&j 00.00. ,Wymagania
Ogodlne” pkt 8..

Roboty objte niniejsz SST podlegaj odbiorowi robot zanikagych, ktéry jest dokonywany na podstawie
wynikow pomiaréw i oceny wizualnej. W przypadku Exzenia usterek, hynier Kontraktu ustali zakres robot
poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona jeisesny koszt w ustalonym terminie.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdblne wymagania dotygee pfatnéci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.,Wyaaia
Ogodlne”. pkt 9.

Platnag¢ sk za jednosti obmiarovy nalery przyjmowa zgodnie z obmiarem, z ocgijakasci robét i na
podstawie wynikOw pomiaréw.

Cena jednostkowa wykonaniaeiezek obejmuije:
- roziozenie geowtokniny
- wykonanie podbudowy z kruszywa,
- wykonanie warstwy gornej nawierzchni,
- pielegnacg nawierzchni.

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania

- wykonanie warstwy podbudowy wraz z zagczeniem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamiej.

Cena wykonania 1 frkoryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozpleamiem,

- zaladunek nadmiaru odspojonego grunténodki transportowe i odwiezienie na odkiad lub masy
- profilowanie dna koryta lub podia,

- zagszczenie,

- utrzymanie Koryta lub podia,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectzmigj.

Cena jednostkowa wykonania schodéw terenowych aljejm

- roziozenie geowtokniny

- wyprofilowanie koryta i rozplantowanie nadmiarurnie

- przygotowanie palikdw i podstopnic oraz zbudowas@pni.
- wykonanie podbudowy z kruszywa,

- wykonanie warstwy gérnej nawierzchni,

- pielegnacg nawierzchni.

Cena jednostkowa wykonania £ mawierzchni chodnika z kostki betonowej obejmuie:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta pod konstrukgj

- wykonanie podsypki piaskowej,

- ulozenie nawierzchni z brukowej kostki betonowej,
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10.

agrwNE

35.

36.

- wypelnienie spoin,
- wykonanie niezbdnych bada zgodnie z niniejsg SST.

Cena jednostkowa wykonania balustrady schodow ¢evgch obejmuje:
- ustawienie stupkow balustrady w gotowych dotkach.
- wyregulowanie, przybicie desek i gkeniesrubami
- zasypanie dotkéw.

Cena wykonania 1 m2 wyprofilowania i z&sgczenia podia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- profilowanie podtaa,

- zagszczenie,

- utrzymanie podina,

- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamigj.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-1S010318:1993 — Geotekstylia — Terminologia
PN-EN-963:1999 — Geotekstylia i wyroby pokrewne
PN-ISO 10319:1996 - Geotekstylia. Badanie wytralgéti na rozcjganie metod szerokich prébek.
PN-EN ISO 12236:1998 — Geotekstylia i wyroby pekne. Badanie na przebicie statyczne (metoda CBR
PN-EN 918:1999 - Geotekstylia i wyroby pokrewne. ANgczanie wytrzymabgsi na dynamiczne
przebicie (metoda spadapgo staka).
PN-B-11111 - Kruszywo mineralne. Kruszywo nataeailo nawierzchni drogowycAwir i mieszanka
PN-B-11112 — Kruszywo mineralne. Kruszywo tamanedwierzchni drogowych
PN-B-11113 — Kruszywo mineralne. Kruszywo naturaloenawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-14501 — Zaprawy budowlane zwykie

. PN-B-19701 — Cement. Cement powszechnegtku. Skfad, wymagania i ocena zgodcio

. PN-B-23010 — Domieszki do betonu. Klasyfikacja i&lenia

. PN-B-32250 — Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

. BN-88/6731-08 — Cement. Transport i przechowywanie

. BN-77/8931-12 — Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu.

. PN-EN-ISO 4014:2004 Sruby z tbem sz&iokatnym. Klasy doktadnsi A i B.

. PN- EN-ISO 4032:2004 - Na¢tki szeciokatne, odmiana 1. Klasa doktadicbA i B

. PN- EN-ISO 7089:2004 - Podktadki akpe. Szereg normalny. Klasa doktadoioA.

. PN-EN-338:1999 - Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrmajasci

. PN-EN-336:2004 - Drewno konstrukcyjne. Wymiary

. PN-B-04111 — Materiaty kamienne. Oznaczeuieralngci na tarczy Boehmego.

. PN-B-04481 — Grunty budowlane. Badania probek gnunt

. PN-B-06250 — Beton zwykly.

. PN-B-06711 — Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw.

. PN-B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

. PN-B-06714/12 — Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiezzawartéci zanieczyszczeobcych.

. PN-EN 933-1 — Badania geometrycznych dstavosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

. PN-EN 1744-1 — Badania chemicznych §giavosci kruszyw. Analiza chemiczna.

. PN-B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgfaimiaru cech geometrycznych.

. PN-B-11113 — Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalaeawierzchni drogowych. Piasek .

. PN-B-14501 — Zaprawy budowlane zwykie.

. PN-EN 197-1 — Cement. Sktad, wymagania i krytegadngci dla cementu powszechnegoytku.

. PN-B-32250 — Materiaty budowlane. Woda do beton@agpraw.

. PN-N-03010 — Statystyczna kontrola ja&b Losowy wybor jednostek produktu do prébki.

. BN-80/6775-03/01 — Prefabrykaty budowlane z betdBlementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i

torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 — Prefabrykaty budowlane z betdBlementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i

torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza.

BN-68/8933-04 — Drogi samochodowe. Pomiar résenaawierzchni planografem i tat

"Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budemych i montaowych" wydanie MBIPMB 1977 r. w
zakresie wykonania "malej architektury ogrodowej".

Gdziekolwiek wys¢puja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jestostasie odpowiednich norm krajow
Unii Europejskiej, w zakresie prajym przez polskie prawodawstwo.
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