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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z realizagjelementéw matej architektury.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
prac wymienionych w punkcie 1.1.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieggewndé, ze podstawowe wymaganiagda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynia@jch z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki.

1.3. Zakres rob6t obgtych specyfikacj techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zaanych z wykonaniem:
e tablicy informacyjnej,
e koszy na&mieci,
» drabinki zejciowej,
* lawki zelbetowej
» stanowiska ratowniczego
oraz dostawy pompy (fontanny) .

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Stosowane okéenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST 00.00. ,Wygamia ogolne” punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyerce robot
Ogblne wymagania dotygee robot podano w ST .00.00. ,Wymagania ogélneiipd.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padaw ST 00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wszystkibaty techniczne dostarczonych materiatow.
2.2. Przykltadowe rozwjzania materialowe
2.2.1. Tablica informacyjna

Przyktadowa tablica:

— elementy drewniane — bale drewniane gi&gbo
50mm, wykonane z tarcicy iglastej, powietrznie
suchej, impregnowanej,
— s$ruby M-16 galwanizowane z podktadkami i
nakrtkami L=120 mm,
— s$ruby M-16 galwanizowane z podktadkami i
nakretkami L=220 mm,
- ceownik 80 L=800mm,
beton B20,
farba miniowa podktadowa,
- farba chlorokauczukowa lub epoksydowa koloru
brgzowego..
- tablica informacyjna, wykonana z blachy stalowej
: ocynkowanej grubii 0,7 mm. Na blach naley

przykleic folic wodoodpora z naniesioa metod, wydruku solwentowego téeiag informacyjry zawierajca tekst,
mapy pogidowe oraz fotografie.

Opracowanie graficzne tablicy oraz jejstrgpod wzgédem merytorycznym i jakgiowym naley uzgodné z
Zamawiagcym.
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2.2.2. Kosz n@mieci.

Przyktadowy kosz némieci

Dane techniczne
- wysokai¢: ok. 102 cm

- s$rednica: ok. 49 cm
- pojemng¢: ok.70 1
- waga: ok. 50 kg

Materiaty

- obudowa: stal nierdzewna i listwy z drewna iglastpgkryte
lakierobeja lub listwy z drewna egzotycznego olejows

- pojemnik z popielniczk blacha ocynkowana lub stalowy malowe

proszkowo
- podstawa: stalowa malowana proszk
Kolorystyka
- drewno: teak, orzech, palisan
Montaz
- wolnostojcy z maliwoscig zakotwienii

Do uzgodnienia wymiary, sposéb przytwierdzenia dpoditoza oraz kolorystyka.
2.2.3. Drabinka ratunkowa
Przyktadova drabinka

Wykonanie ze stali ocynkowanej ognic malowana proszkowo nabto, oklejane
czerwor tasma odblaskow:

e Odlegta¢ miedzy stopniami: 0,25 m
» Zastosowanie: na pomostach rekreacyjnygpijdtiskact
*  Typy:5-stopniowa

Uwaga: Wykonawca przediy Zlecapcemu wszystkie ezlgdne certyfikaty
bezpieczéstwa uradzer zastosowanych w wypaogniu obiektu zgodnie z wymogal
UE i zlozy oswiadczenie o dopuszczeniu ydzen do wytku publicznegc

2.2.4. Dostawa pompy
Przykladowa fontanna z dysza wielostrumienjoé+1

- pompa (zestaw fontannoyvg mocy 2200V, 400V, Q=54 000/
Hmax=20,0m + kabel zasitgly L=20mb

Do uzgodnienia wymiary, spos6b przytwierdzenia godiaza oraz
kolorystyka.
Montaz ujety w cz. elektrycznej projektu
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2.2.5. Stanowisko ratownicze
Przykladowe stanowisko ratownic

. wyposaenie: koto ratunkowe, zasobnik z [mR5m, bosa
. Wykonanie: stal cynkowana ogniowo, skrzynia maloa.
proszkowt

2.2.6. tawki
Przykladowa tawka:

tawka zelbetowa:
Parametry techniczne:
o dlugas¢ tawki - 200cm
e wysokai¢ tawki - 45cm
» szerokd¢ fawki - 45cm
e wysokai¢ siedziska - 45cm

Uwaga: Inwestor moze wykorzystat rownowazne elementy wyposzenia innych firm niz podane w dokumentac;j

Za rébwnowazne uwaza sk produkty posiadajace nasgpujace cechy
- bedg tozsame pod wzgidem materialcwym, pod wzgkdem rodzaju impregnacji
i zabezpiecza antykorozyjnych,
beda tozsame pod wzgidem formy i kolorystyki,
beda zgodne z podanymi normarr

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w S-00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.
Wykonawca przyspujacy do wykonania robot powinien wykeé sic mozliwoscia korzystania
nastpujacego spratu:

- betoniarek do wytwarzania zapraw,

- przewanych zbiornikdw na wog

- srodkow transportu,

- zag:szczarki do gruntu,

- sprzt do montau gablot, wiat przystankowych, wazei rekreacyjnych it

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.00 ,Wymaganialne” pkt 4.

Elementy matej architektury nalgprzewozé dowolnymsrodkiem transportowym z zabezpieczeniem fadunkag
uszkodzeniami mechanicznymi.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogollne zasady wykonania robét podano w ST 00.09mfania ogdlne” pkt 5.

Elementy matej architektury montowagodnie z zaleceniami producentéwagze.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6
Materiaty przeznaczone do wbudowania, pomimo pasied odpowiednich atestow, #Adorazowo przed
wbudowaniem, muszuzyska akceptacje inspektora. Akceptacja polega na wimjabcenie stanu materiatlow, oraz
udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.
Kontrola w czasie monta elementéw wypog&nia polega na sprawdzeniu:
e zgodndci posadowienia elementoéw matlej architektury z dokntacy projektows, pod wzgédem
rozmieszczenia, ikei,
» jakosci elementow wyposania (zgodnéci pod wzgédem projektowanej formy, zgodém kolorystycznej,
impregnaciji, stabilnéci posadowienia).

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00 rfiafania ogolne” pkt 7.
Jednostlk obmiarows urzadzenia matej architektury (gablot, wiat przystankoty, koszy) jest sztuka. Pozostatych
elementéw malej architektury jednostbbmiarows jest komplet. Obmiar polega na olemiu rzeczywistej iléci
wbudowanego urgdzenia matej architektury.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogoblne zasady obmiaru rob6t

Ogolne wymagania dotygze obmiaru Robot podano w ST 00.00 ,Wymagania agjgbkt. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami Inspektora zgdi wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkd@y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne zasady ptatnéci

Og6lne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 9.
Cena 1 szt ustawienia elementéw matej architektury
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» wykopanie dotkéw pod stupki itp.
» dostarczenie na miejsce wbudowania elementow oederratéw pomocniczych,
» dostarczenie na plac budowy skladnikéw oraz praygahie masy betonowej w przypadkach jgjaia,
» zainstalowanie ugdzer malej architektury w sposéb zapewn@j stabilngé,
» doprowadzenie terenu wokot wykonanychagizan do stanu przewidzianego w dokumentacji projektowej
lub wedtug zaleaeInspektora.

Cena 1 kpl. ustawienia elementéw malej architektury
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» wykopanie dotkéw pod stupki itp.
» dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw oederratéw pomocniczych,
» dostarczenie na plac budowy sktadnikéw oraz praygahie masy betonowej w przypadkach jgjaia,
» zainstalowanie ugdzer malej architektury w sposéb zapewn@j stabilngé,
» doprowadzenie terenu wokot wykonanychagizn do stanu przewidzianego w dokumentacji projektowej
lub wedlug zaleaeInspektora.
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10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa

PN-1SO-1461 ocynkowanie ogniowe

PN-80/C-81531 okienie przyczepnixi powtok do podiaa oraz przyczeprioi micdzywarstwowe;j
PN-75/C-81518 oznaczenie porowatiopowtok lakierowanych,

PN-79/H-97070 ochrona przed korpgpokrycia lakierowane),

PN-86/C-81553 ocena zniszézgowtok

PN-88/H-84020 ksztattowniki zamkté prostoktne gite na zimno

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002w. sprawie warunkow technicznym, jakim
powinny odpowiadébudynki i ich usytuowanie, Dz. U. 2002r. Nr 75zp690 z péniejszymi zmianami
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 16.06.2003 w sprawie cumty
przeciwpaarowej budynkow i innych obiektow budowlanych igedéw (Dz.U. Nr 121, poz. 1138)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. waspie informacji dotycgcej bioz oraz planu bioz
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200® sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nrgkdz. 401 z 2003r.)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wize 1999r.w sprawie bezpiegmtwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nrg. 912 z 1999r)

Certyfikaty bezpiecaestwa
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