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SST-07.00 DROGI TECHNOLOGICZNE - TYMCZASOWE O NAWIERZCHNI Z PLYT ZELBETOWYCH
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SS% wymagania dotyee wykonania i odbioru drég (technologicznych) tyasowych o
nawierzchni z plytzelbetowych zwjzanych z wykonaniem robot budowlanych wymienionyeh ST-00.00
~Wymagania ogolne”, p. 1.1.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokunpemetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji prac wymienionych w punkcie 1.1.
Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnigjewnd¢, ze podstawowe wymaganiada spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynid@jch z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki biatoej.

1.3 Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST magastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze dréghitedogicznych)
tymczasowych o nawierzchni z phgelbetowych Obejmuj prace zwizane z dostagvmateriatdw, wykonawstwem,
utrzymaniem nawierzchni i ich rozbi@rko zakdczeniu robot budowlanych.

14 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowegszgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi przepisami i z defiracpi
podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogoine”

1.5. Og6lne wymagania dotycyce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkowykonanych prac oraz za zgodta Projektem budowlano-
wykonawczym SpecyfikagjTechniczg i poleceniami layniera Kontraktu. Wprowadzenie jakichkolwiek cgbén
od tych dokumentéw wymaga akceptacji zdrapcego realizagjumowy

1.5.1 Wymagania szczego6towe

Trasa drogi tymczasowej powinnattsaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotygze wykonania robot podano w Specyfikacji Techni¢gzi®l 00.00.
~Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Warunki og6lne stosowania materiatow.

Ogolne wymagania dotygze materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej @X.00.,Wymagania
Ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania drég tymczasowych o naigrzchni z ptyt zelbetowych.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu drog tymcemgch o nawierzchni z phyielbetowych s
e grunty do wykonania robét ziemnych w nasypach kbvarstwy odgczapce
« prefabrykowane ptyty drogowelbetowe - petne typ MON.

2.2.1. Grunty piaszczyste

Do budowy nasypéw drég tymczasowych zogtamyte grunty uzyskane z wykopdéw. Wykonawca jest
zobowizany do wbudowania jedynie gruntéw przydatnych ddolvy nasypéw, zgodnie z DokumengaBjojektovy i
spetiagcych wymagania zawarte w normie BN- 72/8932-01.vidastwe osaczajca maze byt wykorzystany piasek
miejscowy po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzmpo jego wykluczeniu nate uzyé piasku dowiezionego. Roboty
ziemne powinny b§wykonane zgodnie z wymaganiami ckoaymi w SST na wykonanie nasypow.

2.2.2. Prefabrykowane piyty drogowezelbetowe
Nawierzchn drog tymczasowych (technologicznych) aglevykonywa z plyt drogowychzelbetowych
azurowych lub petnych o gwarantowanej jékio spetiajgcych wymagania normy BN-80/6775-03/01. Doboru typu
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prefabrykatu dokonuje siw dostosowaniu do przewidywanego przez Wykogad@puszczalnego olagenia. Plyty
stosowane na nawierzchigiowinny posiadaatest producenta.

2.2.3. Geowldknina

Warstwa geowtdkniny do umoctigod ptytami, wkciwosci mechaniczne - warfoi minimalne :
- surowiec: 100% polipropylen stabilizowany przecir@mieniowaniu UV

- wydluzenie przy zerwaniu % - 100/40 (x30%)
- wytrzymatc¢ na rozcaganie wzdta/wszerz KN/m - 15/15 (-1,5%)
- odpornd¢ na przebicie dynamiczne mm -22 (+3)
- odpornd¢ na przebicie statyczne N - 2350 tolerancja -235N
- masa powierzchniowa (gramatura) g/m - 200
- umowna wielké¢ porow Qg um - 100 +30%
3. SPRZET
3.1. Og0lne warunki stosowania sprgu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.,Wygaaia Ogdéine”
pkt 3.

Jakikolwiek sprzt, maszyny i uradzenia nie gwarantage zachowania wymagigakasciowych rob6t zostan
przez Irkyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rolffboty ziemne naky wykonywa recznie lub przy
uzyciu sprztu wg uznania Wykonawcy po akceptaciiyniera.

Zastosowany spet powinien uzyské akceptagj Inzyniera.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni
Do wykonania, utrzymania i rozbiorki drog tymczagetv o nawierzchni z plytelbetowych naley stosowa
sprzt:

e spycharki,

e rowniarki,

e koparki,

e walce wibracyjne gtadkie.
o dzwigi.

*  Nozyce i nae do cgcia widknin
Zastosowany spet powinien uzyské akceptagj Inzyniera.

4, TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00. ,Wagania Ogoélne”
pkt 4.

Do transportu zywa¢ dowolnychirodkéw transportu zaakceptowanych przegmiera..

Przewaone drogowe prefabrykaty betonowe powinnyg kayczasie transportu wone na ptask i zabezpieczone przed
przesuwaniem si W obgbie budowy $rodkami transportudalacymi w dyspozycji wykonawcy i dopuszczonymi przez
Inzyniera.

W czasie transportu i przechowywania aglehront geowtdkniny przed mdiwoscig zawilgocenia, jak
réwniez przed dziataniem promieni stonecznych. Geowtékmialezy przechowywa i transportowa wytgcznie w
rolkach opakowanych fabrycznie, uw@mych poziomo na wyréwnanym podioc Podczas fadowania,
roztadowywania i sktadowania nale zabezpieczy rolki geowtoknin przed uszkodzeniami mechanicznyimi
dziataniem wysokich temperatur.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ustalenia ogélne

Ogolne wymagania wykonania rob6t podano w Specgfikeechnicznej ST 00.00. ,Wymagania Ogélne”
pkt 5.
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5.2. Zakres wykonania robot

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do wiéciwych robot naley wykona:

*  prace pomiarowe,

« ewentualne usugtie drzew i krzakow,

e zdjecie humusu.
Wykonanie tych robdt wg jednostek obmiarowych wyecyfikacji. Trasa drogi tymczasowej winna¢bgrzed
wytyczeniem uzgodniona i p zaakceptowana przgmiara Kontraktu.

5.2.2. Koryto
Koryto o gkbokasci 15 cm

5.2.3.  Nawierzchnia

Nawierzchng drog tymczasowych uklada ptytzelbetowych.

Ptyty uszkodzone,gkniete, z odkrytym zbrojeniem nie mopdpy¢ stosowane i w przypadku ich aémia Wykonawca
wymieni je na wlasny koszt. Dob6r piyt w dostosoivasio przewidywanych obgien przeprowadzi Wykonawca w
uzgodnieniu z laynierem (Inspektorem Nadzoru). Spadki padi nawierzchni winny kiy< 10% lub zgodne z
dokumentacja projektayv

5.2.4. Odwodnienie

Przy konfiguracji terenu wykluczgjej naturalne odwodnienie drogi nalevykona& rowy odwadniajce o szeroki
dna 0,5 m, nachyleniu skarp 1:1.5, minimalnym spag&diznym 1> 0,5 %0 z odprowadzeniem do naturalnych
odbiornikow.

5.2.5. Rozbiérka drogi tymczasowej

W ramach rozbiorki nafy wykona:
e demonta ptyt drogowych z odwiezieniem na skladowisko matéw Wykonawcy - zaakceptowane przez
Inzyniera,
e zasypanie rowéw odwadnagjych,
e rozcielenie uprzednio zeiego humusu;
e uporzdkowanie terenu - przywréceniu do stanu pierwotnego

5.2.6. Ulaenie geowtokniny

Podiare, na ktérym ma hy uktadana witdknina, natg przygotowa zgodnie z wymaganiami "WTWO
robét ziemnych". Przed przygieniem do uktadania wiokniny nale usurg¢ z powierzchni podiza pnie, gadzie,
korzenie, gruz, kamienie, ostre ziarmaairu i ttucznia, grudy i bryty gruntu spoistego,diétzn. wszystko, co
mogtoby spowodow@jej przebicie lub rozdarcie.

Zarbwno na skarpach, jak i na powierzchniach poy@mwiéknire mozna uklada recznie lub
mechanicznie przez rozwijanie jej ze szpuli, narktdprzednio nawirito duzy element widékninowy gczony z
mniejszych, lub przez réeielenie ziadonego elementu wiokninowego. Szpule lubzeloy element dostarczang s
na miejsce wbudowania samochodem lulvawiem samojezdnym. Ostateczne soiglenie, wyréwnanie nad-
miernych fatd, wydiniecie powietrza lub wody spod wiokniny powinnocbyykonywane ¢cznie.

Projekt przewidujeaczenie na zaktad przy minimalnej szerétiaktadu 0,3 m.

Warstwe przykrywapca wykona recznie lub mechanicznie z giuostraznoscia Aby zabezpieczy widkning przed
uszkodzeniem (przebiciem, rozdarciem) w czasie wyl@nia warstwy przykrywagej nie naley rzuca kamieni
duzych érednic bezpérednio na widknig.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne wymagania dotygee kontroli jakéci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.
~Wymagania Ogdlne” pkt.6 .

6.2. Kontrola jakosci materiatdw

Przed wykonaniem rob6t nale sprawdzi czy materiaty przeznaczone do budowy drég tymezgsio
odpowiadaj wymaganiom podanym w p 2.2.1 + 2.2.2 niniejs&} S
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6.3. Prowadzenie kontroli jakdci.

6.3.1. Roboty ziemne

Kontrola jakdci robot ziemnych polega na sprawdzeniu zgédnp Dokumentagj Projektove na podstawie
ogledzin i pomiaréw oraz z wymaganiami podanymi w rjgziej SST p. 5.2.2.

6.3.2. Odwodnienie

Kontrola polega na sprawdzeniu wymiaréw poprzedangavéw oraz na pomiarach spadkéw padiech i
ocenie meliwosci odprowadzenia wéd do odbiornika.

6.4. Doktadnda¢ wykonania rob6t
Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazgywackszych odchylé w zakresie cech geometrycznych tu

podano poriej:

o szeroké¢ 10 cm,

e réwnai¢ podtuzna 20 mm,

e pochylenie poprzeczne 1,5%,

e gruba¢ podsypki 5,0 cm,

e grubad¢ nawierzchni 1,0cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee obmiaru robdt podano w Specyfikacji TechniczZ8€j00.00 ,Wymagania
Ogolne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiaru
Jednostkami ocbmiarowymi jest:

« 1 nf wykonanej drogi (technologicznej) tymczasowej wieszchni z plytzelbetowych
+ jednostlg obmiarowy dla robét umocnieniowych geowtkairest 1 mi— 1 metr kwadratowy.

llos¢ robét okréla sk na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwdgleniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee odbioru robot podano w Specyfikacji Technicz&&j 00.00. ,Wymagania
Ogodlne” pkt 8..

Odchytki w wykonaniu prac oftiych niniejsz SST, przekraczage dopuszczalne tolerancje spowaduj
nieodebranie ich przeziyniera, ktory zargdzi ponowne ich wykonanie.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotygeze ptatndéci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.,Wygaaia

Ogolne”. pkt 9.
Platna¢ sic za 1 M wykonania nawierzchni z ptyt drogowych naleorzyjmowa zgodnie z obmiarem, z ocgjakasci
robot i na2 podstawie wynikdw pomiaréw.
Cena 1 mnawierzchni z elementéw prefabrykowanych obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robaét,

« dostarczenie materiatow,

e przygotowanie podiza (ewentualnie wykonanie podsypki),

« ulozenie ptyt z wypetnieniem spoin,

e wykonanie rob6t wykaczeniowych,

e przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieig

Ulozenie geowtdkniny - cena wykonania £ abejmuije:

- prace pomiarowe,

- koszt nabycia i transportu materiatu,

- utozenie geosyntetyku na uprzednio przygotowanym pagte sposéb okgtony w dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji i zaleceniaproducenta,
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- ewentualne wykonanie odwodnienia na czas budowy,
- usunicie ewentualnych uszkodzgeosyntetyku,
- wykonanie bad@i pomiaréw zgodnych z ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy

1. PN-B-11113.  Kruszywo mineralne. Kruszywo naturaloenawierzchni drogowych; piasek

2. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspo6lne wymagania i badd@i86/B-02480.

3. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Piyty drogowe.

4. PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia. Badanie wytrzyritoa rozcaganie metog szybkich prébek

5. PN-EN ISO 12236:1998 Geotekstylia i wyroby pokrewRBadanie na przebicie statyczne (metoda CBR)

6. PN-EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wazranie wytrzymakei na dynamiczne przebicie
(metod, spadajcego staka)

7. PN-81/C-89034 Tworzywa sztuczne - oznaczenie caglzymalaciowych przy statycznym rozgianiu

8. PN-76/C-89049 Tworzywa sztuczne - oznaczenie koroaprzeniowej polietylenu wsrodowisku
substancji powierzchniowo czynnej

9. Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2001-04-0051

10. COB-RBI ,Hydrobudowa" Budownictwo Wodne i Meliorgag. Widkniny w konstrukcji drerg i umocnié
budowli ziemnych. Wytyczne projektowania i wykorarwarszawa, 1986
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