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Projektowane Teren Tereny zielone (obsiew trawq) Pale Trap dojsciowy Pomost rekreacyjny Pale Odmulenie jeziora do rzednej
elementy istniejqcy Oczyszczenie i uporzqdkowanie terenu utrzy. 1,50m x 6,00m 2,40m x 15,40m kotwigce 72,50m n.p.m. 0,14 1,24 0,14
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POMOSTY PLYWAJACE - OPIS: UWAGI: m Imi¢ i nazwisko: Podpis: Specjalnosé: Nr uprawniefi: Data:
1. Konstrukcja stalowo-drewniana. Poprzeczka drew. 36x90mm 3 <) techn. Ryszard Lach hydrotechnik WePP-aN-8se6-s/7/54 Wk| 05.2014
1. Konstrukcja zelbetowo-drewniana. 2. Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo. 1. Barierki ochronne, poétki kajkowe, drabinka ratunkowa, knagi cumownicze oraz . =} o ektanc mgr_inz. Anna Musialik urzqdzenia sanitarne [upr. hydrolog nr 14/2004| (05.2014
2. Betonowe ptywaki: hydrotechniczny siatkobeton C35/45 3. Odeskowanie: deski sosnowe, impregnowane sprzet ratunkowy sg dodatkowym wyposazeniem dostawcy pomostow © rojeklonck | mgrinz. Pawel Gerba konstr. — c.ca. 052014
wypetniony styropianen. ci$nieniowo, strugane i rowkowane. ptywajacych i ich docelowy ksztatt oraz parametry mogg sie réznié od Poprzeczka drew. 56x70mm 4 5 ¢ N mvﬂiwm_wox mgr inz. Krzysztof Polak hydrotechnik UAN-NB-8386-65/84 Wk| 05.2014
3. Zbrojenie i cze$ci metalowe: stal cynkowana ogniowo. 4. Od strony brzegu zamocowany przegubowo-przesuwnie. przyjetych w niniejszym rozwigzaniu. S — Nﬁ_oo%o
4. Konstrukcja drewniana: sortowana sosna impregnowana cisnieniowo. 5. Od strony pomostu ptywajgcego potgczenie przegubowo. 2. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow lecz o parametrach nie Stupek 50x90x1260mm ——1 Twestycl: — ) : .
5. Odeskowanie pomostu: strugane i rowkowane deski 28 x 120mm. 6. Zejscie na pomost przez ptyte wyrownujgcg cynkowang nizszych niz te przyjete w opracowaniu. n5u, x Rewitalizacja jeziora Cmentowo w m. m.ﬂmmm wfosmx_ pow. <iooE<<.mx_ .
6. Zamocowane do dna rzeki za pomocg pali kotwigcych. ognhiowo zamocowang przegubowo do trapu. 3. Profil terenu sporzadzono na podstawie inwentaryzacji w dniu 03.02.2014r. Poktad drewniany 28x120x2400mm = M, . dz. nr 109/1, 109/2, 73/16,74/2 obreb ewidencyjny 0002 m. Brzes¢ Kujawski 2.
7. Porecze drewniane wysokosci minimum 1,30m. 4. SzczegOtowy opis rozwigzan technicznych zawarto w czesci opisowej opracowania. |// Obiek: Nazwa rysunk:
POLKI KAJAKOWE - OPIS: 8. M,%_m%%o:wmﬁm%ﬂw%ww %&ﬁgﬁ ocynkowang = 0 e Pomost plywajacy — przekroje
BARIERKI OO_I__Nozzm - O_U_m . \ —— - Stadium  [Nr archiwalny: Nr Umowy: Skala: Nr rys.:
1. Konstrukcja stalowo-drewniana. KNAGI CUMOWNICZE - OPIS: Podfuznica 75x175mm 0lofs 064 0pf5 064 0I5 A . SBAPW 12014 (PW - 549) 1:100/100
2. Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo. 1. Konstrukcja drewniana. i . i . 1 ncu_n._ams_m_o«sm_hmﬂw.u;w__u% +PW 6825 \ 14 [PKtprel: 1: 20 7
3. Odeskowanie: deski sosnowe, impregnowane 1. Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo. 2. Deski: sosnowe, impregnowane ci$nieniowo, strugane, sosnowe. 1,50 — — — TP ——— ———
o . . s 7 " . 0ZWIQzania zawarte w niniejsz opracowaniu stanowiq wyiqgczng wiasno: . Z 0.0. | mogq stosowane,
cisnieniowo, mﬂ.C@mjm i rowkowane. 2. Mocowanie: na w—.CU< 2 xM12. 4. <<<mO—AOmO minimum ‘_,“wog powielane oraz udostepniane osobom ﬂuNmM“d _.”&am na podstawie pisemnego zezwolenia Zarzqdu Spétki, NvNaqumMmamsosmNa_Eo: skutkéw prawnych.




