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SST-10.00 ZIELEN
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem SSTasvymagania dotyege wykonania i odbioru nawierzchni trawiastej azginych z wykonaniem
robot wymienionych w ST-00.00 ,Wymagania og6ine1f.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokunpemetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji prac wymienionych w punkcie 1.1.
Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnigjewnd¢, ze podstawowe wymaganiada spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynid@jch z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki biatoej.

1.3 Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST gna@astosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robétazamych z
nasadzeniami sadzonek drzew form naturalnych omg@mania nawierzchni trawiastej opisanych w dokutaein
projektowej.

14 Okreslenia podstawowe

14.1. Materiat réglinny - sadzonki drzew, krzewow, gery, bylin i raélin kwiatowych jednorocznych.
1.4.2. Ziemia urodzajna - ziemia posiagaj witaciwosci zapewniajce rglinom prawidtowy rozwo;.
Okreslenia podstawowegszgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi przepisami i z defiracpi
podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogoine”

1.5. Og6lne wymagania dotycyce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych prac oraz za zgodaa Projektem budowlano—
wykonawczym SpecyfikagjTechniczg i poleceniami layniera Kontraktu.
Ogolne wymagania dotygze wykonania robot podano w Specyfikacji Techni¢gzi®l 00.00.
~Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materialtdw podano w Specyfikacji Technicznej @X.00.,Wymagania
Ogodlne” pkt 2.

2.1. Materiat roslinny sadzeniowy
Nasiona traw najezciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiomgich gatunkéw. Gotowa mieszanka
traw powinna mié oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klaswumer normy wg ktérej zostala
wyprodukowana, a tak cechy decydage o jakdéci mieszanki nasion, jak:

* rzeczywist site kietkowania nasion,

e rzeczywis} czyst@g¢ nasion,

« wilgotnos¢,

*  zdrowotng¢,

e wartas¢ uzytkows.

Wybér traw naley dostosowé do warunkdéw miejscowych, tj. do rodzaju glebyjigoopnia nawilgocenia. Nalg
stosowa mieszanki traw wieloletnich mgjych gste i drobne korzonki np. tymotkakbwa, kostrzewagkowa,
mozga trzcinowata, manna jadalriggcica trwata, wiechlinagkowa, kostrzewa czerwona, koniczyna biata. Do
obsiewow aywat wytacznie swiezych nasion mieszanek traw z smgm $wiadectwem jakéci. Obsiew wg PN-R-
65023:1978 ,Materiat siewny-Nasionaslia rolniczych”

2.2. Ziemiazyzna

Ziemia urodzajna, w zateosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:
« ziemia rodzima - powinna byzdjta przed rozpoeziem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczaych 2 m wysokéi,
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e ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona tec pudowy - nie mze by zagruzowana,
przergnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemaicz

Ziemia zyzna zastosowana przy realizacji trawnikOw orazmedeadzg, zakupiona i dostarczona na plac budowy,
winna pochodzi z zebranych warstw gleby prochnicznej, pozastgjuprzednio pod uprawolng lub ogrodnica
albo by wytworzona z komponentdéw ogrodniczych i nieorganich oraz mineralnych wierzchnich warstw gleby,
wzbogacona nawozami mineralnymi. Ziemia ta winné dgzyszczona z kamieni, gruzu, resztek nie tamgch
czesci roslin tj. gakzi i grubszych korzeni oraz z rozlogéw perzu. Padstve parametry fizyko-chemiczne ziemi
zyznej:

e odczyn: pH od 5,0 do 6,5,

« zawartg¢ prochnicy nie mniejsza hi2%,

e zawart@¢ azotu nie nisza n 0,2%,

» stosunek zawarfoi wegla do azotu C:N w przedziale 1:15.
Wiasciwosci ziemne powinny zosfazbadane i potwierdzone przez specjalistyczne &boum (np. Staej
Chemiczno-Rolnicza), ktére oldleilo $¢ i sposéb pobrania reprezentacyjnej préby potrzetimavykonania oceny
oraz wyda zalecenia odémie uzupetniajcego naweenia mineralnego. Wyniki badania Wykonawca powinien
okaza& Zamawiagcemu.

2.3. Nawozy mineralne

Nawozy powinny by w oryginalnym opakowaniu handlowym, z podanym d&ta chemicznym (zawado NPK).
Nawozy naley zabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trankpbprzechowywania.

2.4, Torf ogrodniczy

Materiat organiczny powstaty z rozionych czsci roslin. Powinien odpowiadanormie PN-78/G/98016. Nate
zastosowa torf odkwaszony - luzem lub torf paczkowany. Zftionalezy usuraé¢ duze nie rozt@aone czsci roslin.
Po rozi@eniu na powierzchni powinien byvymieszany z podieem np. przez przekopanie.

3. SPRZET

Ogdblne wymagania dotygze sprztu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.,Wgaaia Ogolne”
pkt 3.

Wykonawca przygpujacy do robot z zakresu udzenia zieleni powinien wykagzasie mozliwosciag
korzystania z nagpujacego spretu: ptugéw, kultywatoréw, bron, watu kolczatkowegeatu gtadkiego, kosiarki
mechanicznej, ggnikéw rolniczych, przyczep samowytadowczych lumeahodéw samowytadowczych.
Zastosowany spez powinien uzyskéakceptagj Inzyniera.

4, TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00. ,Wagania Ogélne”
pkt 4.
Transport materiatbw do nasadzeieleni mae by dowolny (samochody skrzyniowe lub samowytadowcze o
nosnosci do 5t, lub zestawy agnikowe z przyczep skrzyniows lub samowytadowe, o sredniej tadownéci i
ciezarze, pod warunkiemze nie ledzie stanowi zagraenia dla zagospodarowania terenu budowy oraz nie
uszkodzi ani nie pogorszy jas@ przewaonych materiatéw.
Jezeli materiat sadzeniowyeldzie przetrzymywany przez pewien czas fdjuniz jeden dzié) w obkbie placu
budowy, naley go =zabezpiecZy przed uszkodzeniem, przesuszeniem i przemaien, a w razie suszy
podlewa. Krzewy i drzewa z odkrytym korzeniem najezadotowa.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania wykonania robo6t podano w Specgfikeechnicznej ST 00.00. ,Wymagania Ogéine”
pkt 5.

5.1. Zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00/magania ogélne” pkt 5.
Niniejsze prace obejmaj

e prace agrotechniczne,

» zataenie trawnikow,

« dwuletnia pie¢gnacja zieleni w okresie gwarancyjnym.
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5.2. Trawniki.

5.2.1. Wymagania dotycgce zaktadania trawnikow.

» teren pod powierzchnie trawnikowe musi¢bgczyszczony z gruzu, resztekslionych i wszelkich
zanieczyszcze
* powierzchn¢ terenu, na ktérej uprzednio na ktérej uprzednistala rozcielona zostata 5 cm warstwa
ziemizyznej oraz 3 cm warstwa torfu, najerecznie przekopa(w celu wymieszania zieniyznej i torfu
z rodzimym podt@em) z rozrzuceniem i wymieszaniem nawozéw minedinyielosktadnikowych do
trawnikow w ilasci 5kg/100m2i starannie zagrabi
e przed siewem podie naley watowa watem gtadkim,
e termin siewu: najlepszy okres wiosenny, najpéj do polowy wrzénig siew powinien b§ dokonany w
dni bezwietrzne,
e nasiona traw wysiewaw ilosci 2kg/100m2,
e pokrycie nasion po wysiewie przez przemieszaniemig grabiami lub watlowanie kolczatk
e po wysiewie nasion obsiana powierzchnia powinna Wwglowana lekkim watlem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla pgkisnia wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito
przez watowanie kolczagkmazna juz nie stosowawatu gtadkiego.
Uwagal! Pnie drzew podlegajych ochronie (nie przewidzianych do usgra), rosgcych w strefie robét i nazanych na
uszkodzenie w wyniku prowadzonych robét, mudm¢ zabezpieczone przed takim uszkodzeniem (np. matami
stomianymi lub drewnianymi).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogdblne wymagania dotygee kontroli jakéci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt.6 .

6.2.Kontrola prac agrotechnicznych.
Sprawdzenie jaki robét podlega kontroli wykonania petnego =sskr prac, na wizualnej ocenie:
e kontroli grubdci warstwy rozrzuconej ziemkyznej, staranniei rozkruszenia ziemi, réwnomierfm
rozrzucenia, zagrabienia powierzchni terenu, agtigdkaci ziemizyznej,
e grubdci warstwy rozrzucenia torfu, réwnomiedud rozrzucenia, starand@ motyczkowania i
zagrabienia, torf nie ni@ byt zbrylony i zawiera duzych fragmentow roztonych ralin.

6.3. Kontrola trawnikéw.

6.3.1. Kontrola w czasie wykonania trawnikéw polegaa sprawdzeniu:

« doktadndci przekopania

« wykonania nawgenia (kontrola dawki i rodzaju nawozow) i wymieszanawozow,
e zagrabienia, wyréwnania i uwatlowania powierzchneme,

e watowania powierzchni po siewie.

6.3.2.Kontrola trawnikéw w okresie piekgnacji polega na sprawdzaniu:

e wysokdici traw tzn. czstotliwosci koszenia,
e czestotliwosci nawazenia,
e wygladu i barwy trawnika.

6.3.3.Kontrola robét przy koncowym odbiorze trawnikéw.

Ostateczny odbidr trawnikow me by wykonany w terminie umdiwiaj acym petra ocere uzyskanych efektow tj.
najlepiej po rocznej piegjnaciji.
Kontrola przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

« uzyskanego zadarnienia,

« jednolitego wygldu barwy trawnika,

* wystepowania gatunkéw nieggdanych tj. nie wysiewanych oraz chwastow.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee obmiaru robdt podano w Specyfikacji TechniczZ8€j00.00 ,Wymagania
Ogodlne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru robaf: s
* m2 (metr kwadratowy) dla:
» przekopania gleby,
* wykonania trawnikow,
llosci obmiarowe zostaty podane w przedmiarze robét
Obmiar powierzchni trawnikéw oraz #6 nasadze drzew, krzewéw kywoptotdw powinien b§ zgodny z
wielkosciami okrglonymi w projekcie braiowym zieleni i wykonany w obeckai Inzyniera Kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee odbioru robot podano w Specyfikacji Technicz&&j 00.00. ,Wymagania
Ogolne” pkt 8..

8.1. Odbidr rob6t z zakresu zagospodarowania terenzielenia

Do odbioru wykonawca rob6t przedstawia wszystkienikiy pomiaréw powierzchniowych, zapiséw w
Dzienniku Budowy i notatek z przeprowadzonychzhogch kontroli materialu rdinnego oraz certyfikaty i
Swiadectwa pochodzenia zastosowanych materiatéw..

W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru robét waprawidtowdci wykonawczych, kierownik projektu lub
Inzynier Kontraktu ustali zakres wykonania rob6t paeytawych lub poleci wymiagn wadliwie zrealizowanych
nasadze i uzupetnienie brakéw w powierzchniach trawnikowyc

Roboty uznaje giza wykonane prawidtowo, zgodnie z Dokumentd®jojektows i Specyfikacy Techniczg jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty wynikizgtywne. W przypadku stwierdzenia usterekymer ustali
zakres i termin wykonania robot poprawkowych nazk&§ykonawcy.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotygeze ptatndci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.,Wygaaia
Ogolne”. pkt 9.

Podstaw pfatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagawa jednostk obmiarovy
ustalony dla danej pozyciji kosztorysu, pretg przez Zamawiagego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstaytatndci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvc
przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lulyynagrodzenie ryczattowe edizie uwzgédniat
wszystkie czynnéti, wymagania i badania skltadeg¢ sé na jej wykonanie, oké&one dla danej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe ral@jmowa beda:

* robocizre bezpdredng wraz z narzutami,

* wartas¢ zwytych materialdbw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

* wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

*  koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny.

9.1.Cena jednostki obmiarowej.

Ptatng¢ za wykonane prace zakresu zagospodarowania terelang powinna by zgodna z projektem
brarrowym zieleni, przedmiarem robo6t i przgym kosztorysem ofertowym wykonawcy.

Ptaci st za faktycznie wykonani odebrang ilos¢ robét okrélong w jednostkach obmiarowych jak w pkt 7
oraz wg cen jednostkowych przgych w kosztorysie ofertowym wykonawcy.

Placi st za:

e 1 m2 wykonanych i odebranych trawnikéw,

Cena wykonania Im2 trawnika obejmuje:
* przekopanie podia,
e zakup i dow6z nawozow mineralnych,
* rozrzucenie i wymieszanie nawozéw mineralnych vcil® kg/100m2,
e o0czyszczenie, wyrdbwnanie i zagrabienie powierzttawnika,
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* watowanie powierzchni,

»  zakup i dow6z nasion,

* siew rczny traw,

e przykrycie nasion,

e watowanie po wysiewie,

» podlewanie,

e pierwsze skoszenie trawnika
e wywoz pokosu.

Podstaw ptatndci jest cena ryczattowa podana przez Wykonawodpowiednich pozycjach Przedmiaru
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

PN-78/G-98016 Torf ogrodniczy

PN-R-65023 Materiat siewny.

Zalecenia jakéciowe dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego —aZek Szkotkarzy Polskich, Warszawa
2008 .

4. Zalecenia dotycrce realizacji terenéw zieleni — Polskie Stowarzypsz&Vykonawcéw Terenow Zieleni i
Architektow Krajobrazu ,Zielé Polska”, Krakéw 2007 r.

wp e

10.2.  Podstawy prawne.

- Ustawa o Ochronie Przyrody z dnia 16.04.2004r. 407 92 poz880z 2004r.

- Ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994r. - Dz.U.nr 28Z. 2016 z 2003r. z pozm.

- ,Mieszanki nasion traw na trawniki” Polska Izba Mamsictwa Sekcja Traw i Ron Motylkowych Wydanie
upowszechnione IHAR-Radzikéw 2004.
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