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SST-04.00 ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej (SST) jest wykonanie rob6t ziemnych nddwie.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktunpemetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji prac wymienionych w punkcie 1.1.
Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnigjewnd¢, ze podstawowe wymaganiada spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynid@jch z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki biatoej.

1.3 Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t ziemnych podstawowych i
pomocniczych (przepchgtie, zatadunek i transport na miejsce sktadowamdgzanych z wykonaniem;
e odktadu gruntu z bagrowania,
* mechaniczny zatadunek nadmiaru grunténeaki transportu samochodowego,
e wywiezienie nadmiaru refulatu samochodami samovoarrymi w miejsce sktadowania urobku
wskazane przez zamawjaggo,

14 Okreslenia podstawowe

Glebokas¢ wykopu — ré@nica rzdnej terenu i rednej dna rob6t ziemnych.

Wykop ptytki — wykop z ktérego gbokai¢ jest mniejsza rilm.

Wykop sredni — wykop, ktérego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gkboki — wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3m.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zeidyp nasypow, potazony w obebie obiektu kubaturowego.
Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania gisyykopu.

Odklad — miejsce wybudowania lub sktadowania (odieeia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych

Rozplantowanie urobku — wyréwnanie gruntu pozysganewykopow na terenie gpdzywala.

Geowtdknina - materiat nietkany wykonany z witékisyntetycznych, ktérych spoéjéib jest zapewniona przez
iglowanie lub inne proceswdzenia (np. dodatki chemiczne, gt#enia termiczne) i ktéry zostaje maszynowo
uformowany w postaci maty.

Pozostate okienia podstawowesgszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi przepisami i z defiraoi
podanymi w ST-00.00 ,Wymagania og6ine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkowykonanych prac oraz za zgodt@ Projektem budowlano —
wykonawczym SpecyfikagjTechniczi i poleceniami layniera Kontraktu.
Ogdblne wymagania dotygee wykonania robét podano w Specyfikacji Technigzi® 00.00.
-~Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotygee materialtdow podano w Specyfikacji Technicznej@®T100.,Wymagania Ogdlne” pkt
2.

2.1. Przechowywanie i sktadowanie gruntéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu, gdydola one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly gakas¢ i wkasciwos¢ do robot i byty dosfpne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsce czasowego sktadowania materiat&dsbzlokalizowane w olgbie terenu budowy w pasie wywlaszize
czasowych lub w miejscach uzgodnionych z Inspektomeadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc
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2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny¢ lprzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek.

Grunty nieprzydatne do wbudowania powinny bgzplantowany lub wywieziony. Zapewnienie teremgavodktad
naley do obowazkéw Zamawiajcego, o ile nie okigono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzorozen
nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryzhsowa nieprzydat§é wynika jedynie z powodu
zamarznjcia lub nadmiernej wilgotrigi. Zamawiagcy przewiduje wyw6z gruntu na odlegtonie wicksz niz 10
km.

2.3.Zwir do wykonania plazy
Zwir granulacji 2,0 — 8mm posiadajy atest PZH spetniagy wymagania normy PN — EN 1177:2500/A1.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.,Wygawaia Ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprat do robét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykézsic mazliwoscig korzystania z
nastpujacego spretu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (netzia mechaniczne, koparki, tadowarki, itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gmgpycharki, zgarniarki, réwniarki, itp.)

- transportu (samochody samowytadowcze itp.).

Zastosowany spet powinien uzyské akceptagj Inzyniera.

4, TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00. ,Wagrania Ogolne” pkt 5.
Sprzt i materiaty mana przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania wykonania robét podano w Specgjikeechnicznej ST 00.00. ,Wymagania Ogélne” pkt 5.

5.1. Wykonywanie nasypéw

Nasypy powinny b§ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznegoofilu podiwnego, zgodnie z
Dokumentacj Projektow i ew. zmianami wprowadzanymi przezymiera Kontraktu.

Nasypy nalgy wykonywa metod, warstwowvg rownomiernie na calej szeraia nasypu.

Formowany nasyp musi uzyskgprzekrdj poprzeczny dolz ksztalt geometryczny zgodny z Dokumerdac
Projektovy.

Warstwy gruntu naley uktad& ze spadkiem gornej powierzchni zgodnym z DokunggptBechniczi

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne wymagania dotygze kontroli jakdci robét podano w Specyfikacji Technicznej 00.00Vymagania
Ogodlne” pkt.6 .

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Kontroli jakosci materiatdbw dokonuje sina podstawie certyfikatow jakoi wystawionych przez producenta,
materialy wyraa sk zgodnie z SST, #i przeprowadzona kontrola data wynik pozytywnytaisrdzone odchylenia
mieszcz sie w granicach dopuszczalnych podanych w DokumenBxcjiektowe;.

6.2. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakdci robét polega na sprawdzeniu zgoflriowykonania konstrukcji z dokumentacprojektovy —
pomiary, kwoty, ildci kamienia, oraz ocenie niezatej wyrGwnania powierzchni narzutu zgodciowymiarow
wykonanej konstrukcji z DokumentadpProjektova
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6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnigie wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitamsodrzucone.
Jezeli materiaty, niespetniage wymagéa zostan wbudowane lub zastosowane, to na zlecenie Inspektadzoru
Wykonawca wymieni je na wiaiwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonagta jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru seouzng wad: za nie majca zasadniczego wptywu na
jakosé robét i ustali zakres patren za obnkong jakasé.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicz8& 00.00 ,Wymagania
Ogolne” pkt 9.

7.1. Jednostka obmiaru

e wykopy 1 m3 ( 1 metr s@@enny)
* wykonanie nasypow 1 m3 (1 metr&denny
e rozplantowanie ziemi 1 m3 ( 1 metr &enny)
e wywo0z nadmiaru gruntu 1 m3 (1 metrszenny)

w gruntach kat. I-V o wymiarach podanych w DokunaejitTechnicznej. 11&¢ jednostek obmiarowych podano w
Przedmiarze Robot.

Dlugosci pomidzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtulinii osiowej
wykopu.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gd§¢ilmbdt ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie fest
mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza wg obmiaru nasrodkach transportowych lub nasypie z uwzglieniem
wspotczynnika spulchnienia gruntu.

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w trakcie obmiaru robéddzaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez wykonagvclereli urzadzenia te lub sper wymagaj
bada atestujcych, to Wykonawca zobowdany jest posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

Obmiary keda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétlezéaw przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikgch przeprowadza giw czasie ich
wykonywania. Obmiar rob6t podlegaych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzéeda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
karcie ksiyzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice rpdxy¢ dolgczone w formie oddzielnego zaknika do
ksiazki obmiar6éw. W razie braku miejsca, szkice mbgy¢ dostarczone w formie oddzielnegoazainika do ksjzki
obmiarow, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z Inspekn Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotygee odbioru robo6t podano w Specyfikacji Technicz8&j 00.00. ,Wymagania Ogélne”
pkt 8..

Roboty ziemne zwizane z wykonaniem wykopéw uznaje ga wykonane zgodnie z dokumentapyojektovy,
niniejsz ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji podanych w
dokumentacji projektowej lub niniejszej SST datynikf pozytywne.

8.1. Odbiér robot zanikajacych:

Podstaw odbioru rob6t zanikggych lub ulegajcych zakryciu g pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w
Dzienniku Budowy o wykonaniu robét zgodnie z Dokuntaep Projektovy i SST,
inne pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru o wgkai robét.

8.2. Odbiér ostateczny robot

Odbiér ostateczny robdt polega na finalnej ocemexzywistego wykonania robo6t w odniesieniu do igkajci,
ilosci i wartcsci.

Rewitalizacja jeziora Cmetowo w m. Brze$¢ Kujawski 5



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-04.00 Roboty ziemne

Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez Wykonagvwpisem
do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomienienpiimie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr robo6t zwizanych z wytyczeniem obiektdwzynieryjnych i trasy koryciska rzeki w terenie rgmtje na
podstawie szkicOw i dziennikbw pomiaréw geodezymyb protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wylkomca
przedkiada laynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00,Mymagania
Ogodlne”. pkt 10.
Platng¢ sic za 1 m wykopu naley przyjmowa zgodnie z obmiarem, z ocgjakosci robét i na podstawie wynikéw
pomiaréw.
Cena jednostkowa wykonania £ mykopu obejmuije:
e prace pomiarowe i oznakowanie robot,
«  sprowadzenie spgii do wykonania robot,
* odspojenie gruntu z przemieszczeniem do 30 m,
e profilowanie dna i skarp wykopow.

Cena wykonania 1 m3 nasypéw obejmuje:
e prace pomiarowe,
* oznakowanie rohot,
« wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
e zagszczenie gruntu,
« profilowanie powierzchni nasypu,
« odwaodnienie terenu robot,
« wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, acpagt ich rozebranie,
e przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

Rozplantowanie ziemi - cena wykonania 1ehejmuije:
e przygotowanie podiam,
e rozplantowanie ziemi,
e wykonanie badai pomiaréw zgodnych z ST

Cena wykonania 1 m3 transportu gruntéw obejmuje:
e prace pomiarowe,
e oznakowanie robaét,
* odspojenie i zatadunek geodki transportowe,
« transport urobku na miejsce wbudowania,
« wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
« profilowanie powierzchni nasypu,
» odwodnienie terenu robot,
e przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe

PN-31/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie baepaie budowli.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okbkenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilschbiernej

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagadadania

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie plyt

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu

10. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymigagoline.

11. PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia paaswa, symbole literowe i jednostki miary.

N ~WNE
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12. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntow.

13. PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

14. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngan¥gania i badania.
15. Normy i dokumenty powotane przy normie PN-S-02205

10.2. Inne dokumenty

1. Roboty Ziemne - Wytyczne Techniczne Wykonania i idxdbRob6t -wyd. Ministerstwo Ochror§rodowiska,
Zasobow Naturalnych i l$eictwa -1994 r.
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