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Przekrdj konstrukcji ciggu

kierunek jezioro

obrzeze betonowe

Skala 1:25

jednostronne podparcie

betonem C12/15

2,5%

—

spacerowego

kostka brukowa betonowa grub. 6 cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grub. 3—5cm

podbudowa z pospdtki warstwg grub. 15 cm

istniejgce zageszczone podfoze gruntowe
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Imie i nazwisko: Podpis: Specjalnosé: Nr uprawniefi: Data:
techn. Ryszard Lach hydrotechnik WBPP—AN-8386-5/7/84 Wk| 05.2014
Projektanci:| mgr inz. Anna Musialik urzqdzenia sanitarne |upr. hydrolog nr 14/2004| (05.2014
Sprawdzajqcy: | mgr inz. Krzysztof Polak hydrotechnik UAN-NB-8386-65/84 Wk| 05.2014
Weryfikator:
Nazwa i data "CAD™
Inwestycja:
Rewitalizacja jeziora Cmentowo w m. Brzes¢ Kujawski pow. wfoctawski
dz. nr 109/1, 109/2, 73/16,74/2 obreb ewidencyjny 0002 m. Brzesé¢ Kujawski 2.
Obiekt: Nazwa rysunku:
Przekrdj konstrukcyjny
ciggu spacerowego
pe Stadium  [Nr archiwalny: Nr Umowy: Skala: Nr rys.:
® 12014 (PW — 549)
DHV Hydroprojekt |PB+PW| 5875 /14 [Pk prei: 1:25 5
a part of Royal HaskoningDHV

Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowiq wylqczng wiasnosé "HYDROPROJEKTU” Sp. z o.0. i mogq by¢ stosowane,
powielane oraz udostgpniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia Zarzqdu Spofki, z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych.




