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SST 05.00 POMOSTY
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaojhtécznej (SST) ¢ wymagania dotyegce wykonania i
odbioru rob6t budowlanych polegaych na dostawie i monta ptywagcych pomostéw cumowniczych

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robot wymienionych w punkcie 1.1.
Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieggewndé¢, ze podstawowe wymaganiagda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynid@jch z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki bietoej.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyvszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu
wykonanie pomostu z pomostéw ptywaych.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwéna jest z wykonaniem n/w robot :

- stanowiska pomostu (pontony plyweg na ptywakach siatkobetonowych)
- trapdéw dojciowych do pomostdw,
- zwigzanych z przygotowaniem dna poprzez pbigiie oraz podczyszczenie dna i skarp,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pomost ptywagy — ptywajca konstrukcja o drewnianym podktadzie na ptywakathorzywa sztucznego, o
odpowiedniej wyporn&i, wyposaona we wszystkie uggzenia niezbdne do prawidtowego funkcjonowania
pomostu,

1.4.2. Trap daciowy — element drewnianydzacy projektowany pomost z brzegiem jeziora,

Pozostale okigenia podstawowe gszgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycace robot
Og0blne warunki wymagania dotygze robo6t podano w ST w rozdziale 00.00 ,Wymagagidle” pkt 1.6.

1.6. Podwykonawstwo
Strona Zamawiaga zezwala na podwykonawstwo poszczegélnych eleémenobot. Wykonawca jest
zobowizany do wykazania w ofercie gzi zamowienia, ktérej wykonanie zamierza powiérppdwykonawcom.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6Ine warunki stosowania materiatow

Og0blne warunki stosowania materiatdw podano w Sbaudziale 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu tgi@winny:
e odpowiadé wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w nigij specyfikacji technicznej i na rysunkach
oraz innych nie wymienionych, ale ob@wujacych norm i przepiséw,
* mie¢ wymagane przepisami atestywiadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty orazakznfirmowe
umazliwiajace ich identyfikagj.
* by¢ zgodne z dokumentacprojektovs, specyfikaci techniczi lub posiada rownowane parametry.

Wykonawca winien we wlasnym zakresie uzyslkdostp do materialdw niezfuinych do wykonania i monta
pomostow.

Pontony powinny posiad& swiadectwo uznania typu wyrobu i spetnig wymagania Polskiego Rejestru Statkéw

2.2. Elementy z zakupu
2.2.1. Pontony na ptywakach siatkowo-betonowego

Plywaki winny by wykonane z siatkobetonu hydrotechnicznego B-4%dmge z norma PN-EN 206-1),
wypetnionego styropianem oestasci 15 kg/m3.. Wyporn& netto jednego plywaka siatkobetonowego, powinna
wynosi¢ okoto 1420 kg. (Dwa pontony segmentowe o diegodpowiednio L=8,0mb oraz L=13,9m)

Konstrukcja drewniana poktadu: sosna impregnowaraeniowo. Odeskowanie pomostu stanowi deska
strugana i rowkowana o wymiarach: 28*120 mm. Bodistery — odbijacze drewniane, naroki stalowe.
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Wzdtwz krawedzi od strony jeziora naty zamontowa barierki ochronne z drewna wysgkominimum 1,30m, a od
strony play potke kajakowa z drewna impregnowaneggnaniowo umdaliwiajaca bezpieczne zégie do jednostki
ptywajacej (np. kajak, rower wodny). €xi metalowe wykonane ze stali cynkowanej ogniownagi cumownicze
rozmieszczone zgodnie z rysunkiem projektowym.

Plywaki winny by odporne na mréz, zapewnjeg wytkowanie pomostéw w najgiszych warunkach
zimowych (do — 4€C).

Winny takze spetnié warunki, wieloletniego bezobstugowegaytkowania (5 — 10 lat).

2.2.2. Elementy kotwice pomostow
Do zakotwienia pomostéw do dna jeziora, alazyé nastpujacych elementow:
e pale kotwiczne zéwidrem o dtugéci 10,0 m isrednicy 101,6/4 mm w ¢%ci wodnej — 5 szt.
e pale kotwiczne zéwidrem o dtugéci 10,0 m isrednicy 60,3/4 mm w eZci ladowej — 2 szt.
Parametry techniczne elementéw kafoyich (prowadnice pala) nale dobra& odpowiednio do parametréw
pomostu oraz warunkéw pamaych na akwenie.
Schematy montawe pomostéw przedstawiono weéei rysunkowej projektu budowlanego.

2.2.3. Trapy dogciowy

Trap dofciowy na pomost rekreacyjny nalewykona w konstrukcji drewnianej o powierzchni 1,5*6,0 99
m2. Trap od stron brzegu najeoprz& na poprzecznej rurze stalowej uttiviajac przesuw i obrot elementu.
Poprzeczk nalery sztywno padczy¢ z palami rurowymi csrednicy @ 63,3/4mm i diugoi 10,0m ze stali S355J2W.
Drugi koniec trapu &dzie mi€ mazliwo$é obrotu przez zastosowanie zawiasOw stalowychcgohych z pomostem.

Trap powinien by fabrycznie przystosowany tzn. posiadedtka, ktére uméliwiajg jego przemieszczenia
pozwalajce s¢ dostosow& do zmiennych stanéw wody w jeziorze. Trap $dmwy na pomost powinien By
wyposaony w jednostronne relingi, skladag sé ze stupkéw pagczy oraz listwysrodkowej. Elementy drewniane
powinny by impregnowane énieniowo
2.2.4. Wyposaenie
Podstawowe wyposganie pomostow stanowbgdzie:

» drabinka wyjciowa - 1 szt. (ze stali cynkowanej ogniowo)
e zestaw sprgu ratunkowego tj. koto z linka i bosak
e knagi—5sz

W przypadku montazu gotowych trapéw o podanym wymiarze ( na rynku fukcjonuje kilku producentéw
trapéw) trapy powinny posiadaé swiadectwo uznania typu wyrobu i speinig¢ wymagania Polskiego Rejestru
Statkow.

3. SPRZET
3.1. Ogolne warunki stosowania spretu

Ogodlne warunki stosowania spta robét podano w ST w rozdziale 00.00 ,Wymagargéaloe” pkt 3.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktdry nie powoduje niekorzystnego wptywu
na jaka¢ wykonywanych robét.

Wykonawca przyspujacy do budowy pomostéw offych niniejsa specyfikacy winien wykazé sie
mozliwoscig korzystania z maszyn i spta gwarantujcych wiaciwa (tj. spetniajca wymagania ST) jak@ robét.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdzajch dopuszczenie sgta do wytkowania
zgodnie z ich przeznaczeniem

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne warunki transportu

Ogolne warunki dotyegce spretu podano w ST w rozdz. 00.00 ,Wymagania ogllne’4gk

Transport prefabrykatéw i materialdw na teren buglolezy w gestii Wykonawcy robo6t. Wykonawca jest
zobowizany do stosowania jedynie takicirodkéw transportu, ktére nie wplynniekorzystnie na jaké
wykonywanych robdét. Nasrodkach transportu przewone materialy powinny Wy zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkamgfrartu wydanymi przez producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogoélne zasady wykonania robot.
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST w r@e£10.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.5.

Montaz poszczegdllnych elementéw winien rastwat zgodnie z instrukgj montau producenta wbudowywanych
elementow.
Wykonawca przedstawia dgnierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam robét uwzghlniajgcy wszystkie
warunki, w jakich kda wykonywane roboty budowlane, ksztatt pomostu zg@dnrysunkiem ogélnym zawartym w
dokumentacji technicznej.
Montaz pomostow, trapdéw, pali, # w gestii Wykonawcy i winien kiyprzeprowadzony zgodnie z
opracowan przez niego technologi

Zabezpieczenia antykorozyjne natewykona dla wszystkich elementéw wypasmia przystani. Ocynkowanie
nalezy wykon& metod, ogniowy Powtoki malarskie wykoriafarbami okrélonymi w Dokumentacji Projektowej
Przygotowanie powierzchni wyko@agodnie z PN-H-97052 Ocegrubdci powtok wykong zgodnie z normami PN-
C-81515 i PN-H-04623 Powtoki malarskie wykéregodnie z zaleceniami producentéw farb.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakaci Robét

Podano w ST w rozdziale. 00.00 ,Wymagania ogoélrid g

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakasci robot i materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wdczac personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezdne do wykonania
prob i badé materiatéw oraz robaét.

Wykonawca udosgpni na kadym etapie realizacji zadania wszelkie dokumentyssle okréleniu jakdci robo6t
i materialdbw oraz umidiwi stuzbom powotanym przez Zamawdgpgo do przeprowadzenia sprawdzenia
prawidtowasci wykonywanych robdt, jakei uzytych materialdw oraz zgodéa realizacji robét z dokumentag]
projektows, obowizujagcymi przepisami, normami i sztalbudowlan.

7. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w ST rozddi@®, Wymagania ogdlne ” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z ST, dokumergapjojektows i poleceniami layniera, j&li wszystkie
kontrole i pomiary daty wyniki pozytywne.

1) Pomosty plywajce zostam odebrane przez Zamawiaggo po zamontowaniu w miejscach przeznaczenia.
Zamowienie obejmuje wykonanie, dostawnonta kompletnych (zgodnie z zamoéwieniem) pomostéw pjgesch.
2) Przy odbiorze wymaganeda nas¢pujace dokumenty:

« wyniki bada betonu aytego do produkcji pontonu - badania wykonane prcagtyfikowane laboratoria,

» atesty Polskiego Rejestru Statkow,

» aprobaty techniczne lub certyfikaty zgoéirice odpowiednimi normami krajowymi lub europejskidia elementéw

wyposaenia pomostow.

3) Firma montujca pomosty winna przedstawprotokét widciwego posadowienia pali wystawiony przez osobyaplegce
pozwolenie na prowadzenie prac podwodnych.

Odbioér powinien by dokonywany na podstawie:
a) Dokumentacji Projektowej
b) Specyfikacji Technicznej,
¢) dziennika budowy,
d) zawiadcze o jakasci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na buégwzez producenta,
e) protokotdéw odbioru materiatdw i wyrobow,
f)  ksiegi obmiarow.

7.1 Odbiory

Roboty podlegaj nastpujagcym etapom odbioru :

» odbiorowi czsciowemu (po wykonaniu poszczeg6lnych elementéw tobd

» odbiorowi ostatecznemu (po wykonaniu éaialeconych prac)

» odbiorowi pogwarancyjnemu (przed uptywem 36 mgiegiod odbioru ostatecznego)

7.1.1. Odbidr czesciowy.

Rewitalizacja jeziora Cmetowo w m. Brze$¢ Kujawski 5
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Gotowas¢ danej cezsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem deemizika budowy lub dziennika robot, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoruma&aiapcego.

Odbiér kedzie przeprowadzony niezwtocznie, niezp@j jednak nt w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia i
powiadomienia Inspektora Nadzoru.

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych robot.
Odbiér czsciowy robdét dokonuje gi wg zasad odbioru Keowego odbioru robét przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiajcego.

7.1.2. Odbiér ostateczny robdét.
Zasady odbioru ostatecznego (korcowego):

Odbidr ostateczny polega narkmwej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odarga do ich ildci, jakasci i
wartasci. Catkowite zakéczenie robét oraz gotowo do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy lub dziennika rob4t zzvdocznym powiadomieniem naspiie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru i Zamawiajcego.

Odbiér ostateczny nagti w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakaczenia robét i przycia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznagzmzez Zamawigfego w obecriei Inspektora Nadzoru i
Zamawiajicego. Komisja, odbieraga roboty dokona ich oceny jakdowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentadjuzgodnieniami.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna =irealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupgltych, zamiennych i poprawkowych.

Dokumenty do odbioru ostateczneqo:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiaggo jest protokoét odbioru ostatecznego robot.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheanmy przygotowanastpujace dokumenty :

e dokumentagj projektovg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpviesli zostata sporgdzona w
trakcie realizacji budowy

e dzienniki budowy lub dzienniki robot

» wyniki pomiaréw oraz badewszystkich oznaczelaboratoryjnych, jeeli byly wymagane

» deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow

» geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg robot

» kopie mapy zasadniczej powsta¥ wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod waigm przygotowania dokumentacyjnego niglsg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigey wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot
Wszystkie roboty poprawkowe i uzupetnjeg¢ keda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaeggjo. Termin
wykonania tych robét wyznaczy komisja.

7.1.3. Odbiér pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie robéigzemych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogavecyjny lzdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
oraz opinii i spostrzeen przekazanych przez shy eksploatacyjne.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogblne wymagania dotygee obmiaru Rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ajoln

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. 0Ogdlne zasady ptatnéci

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne”.

Zgodnie z dokumentacjprojektovg nalezy wycent wszystkie obiekty yfe w przedmiarze robot i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Elementy nie ujte w przedmiarze rob6t, ktére Wykonawca zokaany jest uj¢ w wycenie rob6t m.in.:

» pelm obstug geodezyjn, ktéra powinna zostawvykonana przez uprawnigigednostk geodezyjg
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» optaty zwgzane z uzyskaniem uzgodhjenadzoréw, opinii i zezwofeniezlzdnych do wykonania przedmiotowej
inwestycji (o ile wysipia)
Jednosti obmiarowy dla wykonania robét obfych niniejsa specyfikac jest:

Pomosty, trapy - cena wykonania 1 szt. obejmuje

zakup i dostarczenie materiatdw
- roboty przygotowawcze,

- monta zakotwienia

monta pontondw i trapow

Prace nurkowe natg wycent wedtug oddzielnych pozycji, zgodnie z SST.06.00

10. PRZEPISY ZWI AZANE
10.1. Normy

PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, \&awvosci, produkcja i zgodna

PN-EN ISO 1461 Powloki cynkowe nanoszone na stabdaezanurzeniogv

PN-B-3264/2002 Konstrukcje betonowelbetowe i sprzone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-70/H-970510chrona przed korgzPrzygotowanie powierzchni stali, staliwzeliwa do malowania.
PN-70/H-97050 Ochrona przed korazjVzorce jakéci przygotowania powierzchni stali do malowania.
PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunkétali

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Zstli, symbole gtéwne,

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systgiiowe,

PN-EN 10021: 1997 Ogdlne techniczne warunki doststaly i wyrobéw stalowych,

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia,

PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokntder kontroli,

PN-90/H-01103 Stal. P6twyroby i wyroby hutnicze cBewanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze cBewanie.

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutniczekBaanie, przechowywanie i transport.
PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe réwnoleglenne IPE walcowane na gop. Wymiary.
PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopawadcowane na ggco. Wymiary.
PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane nagorWymiary.

PN-EN10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane nagmrTolerancja ksztattu, wymiarow i masy.
PN-EN 10056-1:2000 #owniki réwnoramienne i nierébwnoramienne ze stalgtrukcyjnej. Wymiary.
PN-EN 10056-2:1998 #owniki rownoramienne i nierdwnoramienne ze stalngtrukcyjnej. Tolerancja ksztattu i
wymiarow.

PN-1SO 1891:1998ruby, wkrty, naketki i akcesoria. Terminologia.

PN-ISO 8992:1996 G#ci ztgczne. Ogdlne wymagania dleub dwustronnych i naktek.
PN-82/M-82054.2Gruby, wkrety i nakrtki. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 10088-1:2005 Stale odporne na kogo@jzs¢ 1: Wykaz stali odpornych na korezj

PN-EN 26157-1: 2004 Ggci zfaczne. Niecigtosci powierzchni. Sruby, wkety i sruby dwustronne ogdlnego
stosowania

PN-71/H-86020 Stal odporna na korpgjierdzewna i kwasoodporna). Gatunki

PN-71/H-97053 Ochrona przed korpzMalowanie konstrukcji stalowych. Wymagania ogélne
PN-B-06200.1997 Konstrukcje Stalowe, budowlane. Wikirwykonania i odbioru. Wymaganmodstawowe.

10.2. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t thno - montaowych, wyd. Arkady 1990

2. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrz 01.06.1998 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadamorskie budowle hydrotechniczne.

3. Zalecenia dla projektowania morskich konstrukgjirotechnicznych, opracowanie Katedry Budownictwa
Morskiego Politechniki Gdeskiej 1997 rok.

4. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z@$07.1993 w sprawie bezpieazewa i higieny
pracy w portach morskichsrddladowych
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