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obocze jezdnia

Droga nr 5
a) od km 0+000 do 0+150
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4 cm- warstwa Scieralna
BETON ASFALTOWY 0/11

7 cm- podbudowa zasadnicza
BETON ASFALTOWY 0/20

22 cm- podbudowa pomocnicza

KRUSZYWO LtAMANE

STABILIZOWANE MECHANICZNIE
MIESZANKA ZWIROWO-WAPIENNA 0/31,5
WYKONANA DWUWARSTWOWQ

(15cm+7 cm roztozone rozscietaczem) 0/3

pobocze

pobocze utwardzone
ttuczniem twardym
1,5 mm grub. 15 cm

10 cm- warstwa wzmacnia'aEca .
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM |
0 Rm=1,5 MPa

wyprofilowane
zageszczone podioze

15 cm- warstwa odsagczajaca
REDNT

PIASEK

WYPROFILOWANE I ZAGESZCZONE PODLOZE
01:>1,00

obocze jezdnia

b) od km 0+150 do 0+585

jezdnia

obocze
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4 cm- warstwa Scieralna
BETON ASFALTOWY 0/11

7 cm- podbudowa zasadnicza
BETON ASFALTOWY 0/20

22 cm- podbudowa pomocnicza

KRUSZYWO tAMANE

STABILIZOWANE MECHANICZNIE
MIESZANKA ZWIROWO-WAPIENNA 0/31,5
WYKONANA DWUWARSTWOWO

(15cm+7 cm roztozone rozscietaczem)

15 cm- warstwa wzmacnia'aEca
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM
0 Rm=2,5 MPa

15 cm- warstwa odsaé:éaEJDq&?

PIASEK

WYPROFILOWANE I ZAGESZCZONE PODLOZE

pobocze

pobocze utwardzone
ttuczniem twardym
0/31,5 mm grub. 15cm

wyprofilowane
i zageszczone podioze

093IMO0O0YUA VSVd YIINVYOD

0953IM0D0YA VYSYd VYIINVYD

INWESTOR

GMINA BRZESC KUJAWSKI

ZESPOL PROJEKTOWY

ZAKEAD REMONTOWO-BUDOWLANO-DROGOWY
URSZULA KEDZIERSKA

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. SARNIA 3, 87-800 WLOCLAWEK
NIP 888-122-50-38

PROJEKTANT .
mgr inz.
Urszula Kedzierska
nrupr..KUP/BD/1001/01

SPRAWDZAJACY mgr |n2
Tomasz Smolinski
nr upr..KUP/0106/POOD/11

OBIEKT

BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ |

OSWIETLENIOWEJ W BRZESKIEJ STREFIE
GOSPODARCZEJ PIKUTKOWO-MACHNACZ

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA

DROGI

TUTUL RYSUNKU SKALA

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

DROGANR 5 1:50
PRZEKROJ A i B ‘

NR RYSUNKU

DATA WYDANIA
CZERWIEC 2013r 13.5




