ELGO Lighting Industries s.A. 09-500 Gostynin, ul. Kutnowska 98, www.elgo.pl, www.elgo-li.pl

o

ELGO

Karta katalogowa oprawy ACRON 100S1

HIGH QUALITY

< C€

Made in Poland

PRZEZNACZENIE. CHARAKTERYSTYKA

oprawa drogowa do os$wietlania terenéw otwartych o réznych wymaganiach

oswietleniowych, tj.: drogi gtéwne, dojazdowe, place i mosty, itp.

przeznaczona do wysokopreznych lamp sodowych o mocy 100W

z banka przezroczystg

wyposazona w statecznik magnetyczny
zalecana wysokos$¢ zawieszenia oprawy: 8 + 12 m
przystosowana do mocowania na pionowym stupie o $rednicy 42-60 mm

lub wysiegniku poziomym nachylonym pod katem 0-30°do ptaszczyzny drogi

dodatkowa regulacja kata nachylenia o ok. 0° / +15° przy wysiegniku

pionowym i odpowiednio o ok. +5°/-10° przy poziomym;
na zyczenie klienta mozliwe rozszerzenie regulacji kata nachylenia
o ok. +5°/ -15° przy wysiegniku poziomym

pionowa i pozioma regulacja potozenia oprawki lampy wzgledem odbtysnika
ochrona przed udarami mechanicznymi IK10

BUDOWA. DANE TECHNICZNE

gorna i dolna czes¢ korpusu z wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego,

malowane metodg proszkowa

.

.

klamra z aluminium szczelnie zamykajaca korpus

jednoczesciowy uktad optyczny, tloczony z aluminium o najwyzszej czystosci
klosz z poliweglanu

uszczelka poliuretanowa wylewana bezposrednio na kloszu oraz

na gornej czesci korpusu

.

filtr umozliwiajacy oprawie ,oddychanie”
stalowe zawiasy taczace gorng i dolng czes¢ korpusu
blokada zabezpieczajgca korpus przed zamknieciem podczas wykonywania

zabiegéw konserwacyjnych

.

regulowany uchwyt rury z odlewu aluminiowego do mocowania oprawy

na wysiegniku poziomym lub pionowym stupie

ptyta montazowa z zamontowanym kompletnym osprzetem elektrycznym

WYMIARY GABARYTOWE (mm)

- napiecie zasilania (U) 230V
- czestotliwos¢ (f) 50Hz
- pobér mocy (P) 114W
- wspotczynnik mocy (cos @) > 0,85
- klasa ochronnosci pierwsza
- stopien ochrony IP 66
- trzonek lampy E40
- masa 9.85kg
- sprawno$¢ $wietlna (n) 70,9%

WYKRES SWIATLOSCI KIERUNKOWEJ OPRAWY

oprawka lampy w poz. 1A

1 dz. = 50cd/1000Im
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powierzchnia narazona sposob regulacji
na dziatanie wiatru oprawki
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