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Opis techniczny

do projektu budowlanego oczyszczalni $ciekéw systemu
SOTRALENTZ

1. Dane ogolne
Inwestor:

Gmina Brzes¢ Kujawski , Pl. Wiadystawa Lokietka 1

Obiekt:
Oczyszczalnia biologiczna Sciekow systemu SOTRALENTZ przy budynku mieszkalnym

ofozonym w miejscowosci

87-880 Brzes¢ Kujawski , Lipiny 8 — obreb Aleksandrowo dz. nr 137

2. Podstawa opracowania

umowa z inwestorem

wtérnik sytuacyjno - wysokosciowy

wizja lokalna

literatura branzowa

normy oraz przepisy branzowe i administracyjne

Rozporzadzenie MS z dnia 24.07.2006 (Dz.U. nr 137; poz. 984) w sprawie
klasyfikacji wod oraz warunkéw jakim powinny odpowiada¢ écieki odprowadzane do
wdd lub ziemi wraz ze zmianami Dz. U. z 19.02. 20009r.

Ustawa z dnia 18.07.2001 Prawo Wodne (Tekst ujednolicony Dz. U. 2005 nr 239
poz. 2019 wraz ze zmianami Dz. U. 2005 nr 267 poz. 2255, Dz. U. 2010 nr 44
poz.253) )

Rozporzadzenie MOSZNIL z dnia 14.07.1998r (Dz.U. 1998 nr 93; poz. 589) w
sprawie okreslenia rodzajow inwestycji szkodliwych dla $rodowiska i zdrowia ludzi
oraz ocen oddziatywania na Srodowisko

Ustawa z dnia 31.01.1980 o ochronie i ksztattowaniu srodowiska (Dz.U. nr 49/1994;
poz. 196 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89; poz. 414) z pdzniejszymi
Zmianami

Rozporzadzenie MGPIB z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75; poz. 690) wraz z
aktualizacjg

3. Zakres i przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje sposob oczyszczania Sciekdw bytowych oraz ich

odprowadzanie do drenazu rozsgczajgcego .
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Przedmiotem opracowania jest kompleksowe rozwigzanie problemu gospodarki
Sciekowe]j przez zainstalowanie lokalnej oczyszczalni biologicznej firmy SOTRALENTZ
typoszeregu BIO.

Przedmiotem opracowania jest kompleksowe rozwigzanie problemu gospodarki $ciekowej
przez zainstalowanie lokalnej oczyszczalni biologicznej firmy SOTRALENTZ.

Oczyszczalnie SOTRALENTZ odpowiadaja normie 12566-3 i s znakowane znakiem CE.
Jako zatozenia wyjsciowe w niniejszym opracowaniu przyjeto:

 jednostkowq ilos¢ Sciekéw przypadajacg na 1 mieszkafca (RLM) - 150 I/d

 sposob wykonania instalacji kanalizacyjnej wewnetrznej i zewnetrznej

e istniejgce warunki gruntowo wodne

o skifad Sciekdw jak dla Sciekdw socjalno - bytowych.

4. Warunki gruntowo - wodne. Charakterystyka gruntu.
Podtoze budujg: gliny, gliny piaszczyste.

Na podstawie pomiaru poziomu wdd gruntowych przeprowadzonego w okolicznych
studniach kopanych stwierdzono, iz poziom tych wod znajduje sie na gtebokosci ok. 1,5
m. Maksymalne obcigzenie gruntu na gtebokosci projektowanej rzednej spodu warstwy
zwirowej wynosi 18,0 [I/m2*dobe] - glina pylasta .

W odlegtosci 1,5 m od projektowanej rzednej spodu rury drenarskiej wody gruntowej nie
stwierdzono.

5. Opis rozwigzania

W oczyszczalni biologicznej Sciekdw zastosowano urzadzenia typowe firmy SOTRALENTZ
typoszeregu Bio wykonane z polietylenu wysokiej gestosci.

Tworzac zestaw typowych elementéw SOTRALENTZ wprowadzit szereg nowoczesnych
rozwigzan dla oczyszczania indywidualnego:

o ksztatt i zwarta budowa kazdego urzadzenia odpowiada wszelkim wymogom
instalacyjnym, funkcjonalnym i bezpieczenstwa, a ponadto gwarantuje odpornoéé
na kompresje i dekompresje
Zintegrowana nadbudowa utatwia podziemne instalowanie urzadzenia
wykonanie urzadzen w technologii wydmuchu gwarantuje maksymalng szczelnoé¢
odpornos¢ na uderzenia i zmiany temperatur
wytrzymato$¢ na substancje agresywne i na korozje zewnetrzna

Ciag technologiczny oczyszczalni BIO — MAX 3,6 skiada sie z nastepujacych urzadzen:
przykanalika DN 160

studzienki rewizyjnej

przeptywowego osadnika gnilnego o pojemnosci 7000 |

reaktora biologicznego o pojemnosci 7000 |
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e rowu melioracyjnego (odbiornik $ciekéw oczyszczonych)
Oczyszczalnia posiada uktad wentylacji wysokiej potaczonej z wentylacja niska.
6. Sposob oczyszczania sciekow
6. Sposob oczyszczania $ciekow

6.1.Doptyw sciekéw surowych

Surowe scieki bytowo-gospodarcze doptywajg do oczyszczalni przykanalikiem w sposdb
grawitacyjny lub cisnieniowo.

6.2.Podczyszczanie beztlenowe w osadniku gnilnym

W osadniku gnilnym zachodzg wstepne procesy oczyszczania $ciekdw gtdwnie na drodze
mechanicznej.

Dzigki deflektorowi na wlocie, doptywajace Scieki nie powoduja poderwania osadéw z
dna zbiornika.

Czastki tatwo opadajgce sedymentujg na dno zbiornika za$ ttuszcze i oleje flotuja tworzac
na powierzchni tzw. kozuch. Na odptywie bloku osadnika gnilnego wbudowany jest filtr
szczelinowy, ktory dodatkowo filtruje Scieki z niesionej zawiesiny. Zatrzymane w osadniku
gnilnym zanieczyszczenia organiczne rozktadane sa wstepnie na drodze procesow
fermentacji beztlenowe;j.

6.3.0czyszczanie tlenowe na ztozu biologicznym

Scieki podczyszczone w osadniku gnilnym podawane sg do komory bioreaktora, odbywa
sig to dzigki zastosowanym pompom mamutowym, ktdre podaja sekwencyjnie, stata,
okreslong liczbe podczyszczonych $ciekéw do komory bioreaktora, ktdra pracuje jako
napowietrzane ztoze zanurzone. W celu réwnomiernego wymieszania i napowietrzania
sciekdw oraz uzyskania odpowiedniego obciagzenia hydraulicznego ztoza, zastosowano
powietrzne podnosniki cieczy pracujace jako wewnetrzne cyrkulatory bloreaktora
Pozwala to na skuteczne wywotanie proceséw biologicznego oczyszczania.

6.4.Doczyszczanie tlenowe w komorze osadu czynnego

Scieki przeptywaja do drugiej komory reaktora. W drugiej komorze, tadunek zostaje
poddany ostatecznemu napowietrzeniu realizowanemu poprzez membranowe dyfuzory
dyskowe. Komora ta petni takze role osadnika wtdrnego dla obumartej lub zerwanej
btony biologicznej oraz osadu nadmiernego. Gwarantuje to bardzo doktadne natlenienie
tadunku dzieki czemu w petni przebiega proces nitryfikacji.

6.5.Recyrkulacja czesci $ciekow i osadow do strefy beztlenowej (osadnik
gnilny)

W komorze z osadem czynnym zbiera sie powstajgcy osad nadmierny oraz zerwana,
martwa bfona biologiczna. Aby zapobiec kumulowaniu sie powyzszych osadéw
zastosowano pompe mamutowg, ktora sekwencyjnie przepompowuje statg, okreslonq ich
ilo5¢ do osadnika gnilnego. Pozwala to na stabilizacje tadunku zanieczyszczen oraz
umozliwia przeprowadzenie procesu petnej denitryfikacii.
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6.6.Towarzyszace procesom tlenowym napowietrzanie $ciekow

System napowietrzania oczyszczalni zasilany jest powietrzem z otoczenia. Do wytworzenia
sprezonego powietrza uzywa sig zlokalizowanej w zintegrowanej skrzynce sterujacej
sprezarki membranowej o bardzo niskiej energochtennosci. Proces napowietrzania
odbywa si¢ w sposob permanentny.

Napowietrzanie pozwala na jednoczesne uzyskanie trzech efektéw:

* dostarczenie znajdujgcym sie w bioreaktorze mikroorganizmom niezbednego im do
zycia tlenu,

* intensywne mieszanie Sciekéw z mikroorganizmami,

* przeprowadzenie procesu nitryfikacji.

6.7.0dptyw sciekow oczyszczonych

Ostatnim elementem bioreaktora jest koricowy osadnik filtracyjny z filtrem szczelinowym,
zabezpieczajacy przed przedostaniem sie unoszonej przez pracujacy dyfuzor zawiesiny.
Filtr ten petni jednoczesnie funkcje komory anoksycznej, wspomagajacej proces
denitryfikacji tadunku zanieczyszczen.

6.8. Sterowanie

Catym procesem technologicznym steruje specjalna automatyka DAP-110.
Sterownik DAP-110 - uruchamia urzadzenia oczyszczalni wedtug $cile okreélonego
algorytmu pracy czasowej.

Program zapisany jest na state w pamieci sterownika, a jego zmiana nie jest mozliwa z
poziomu obstugi instalatorskiej oraz serwisowe;.

Urzadzenia oczyszczalni sterowane przez DAP-110:

- Dmuchawa gtéwna z bezposrednim wyjsciem na cyrkulator i dyfuzor

- Elektrozawdr pompy dozujacej Scieki,

- Elektrozawor pompy recyrkulacji wewnetrznej,

- Elektrozawér pompy dozowania koagulantu PK (opcjonalnie).

- Przetgczanie uktadu pracy w okres pracy wakacyjnej

Odbiornik $ciekdw
Projektuje sie rozsgczenie oczyszczonych sciekdw w gruncie poprzez drenaz

7. Opis elementow oczyszczalni

Oczyszczalnia BIO — MAX 3,6 skfada sie z nastepujacych elementdéw:

* Osadnika gnilnego o tacznej pojemnosci 7000 | (2 zbiorniki x 3500L.) wyposazonego we
wiazy rewizyjne o Srednicy 700mm ze zintegrowanymi nadbudowami,

* Kosza doczyszczajacego z filtrem szczelinowym na wylocie z osadnika gnilnego,

» Pomp mamutowych, podajacych sekwencyjnie statg, okreslona ilos¢ $ciekow
podczyszczonych z osadnikéw gnilnych do bioreaktorow,

* Zintegrowanej skrzynki sterujgcej zawierajacej sprezarke membranowa, gniazdo
bryzgoszczelne 230V, elektrozawory,

* Sterownika DAP-110 - uruchamia urzadzenia oczyszczalni wedtug écisle okreslonego
algorytmu pracy czasowe;j.
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* Bioreaktora o pojemnosci facznej 7000 L.(2 zbiorniki x 3500L) ztoze biologiczne i osad
czynny, kazda z czesci bioreaktora wyposazona jest w zintegrowane wiazy rewizyjne o
Srednicy 700mm

A - Stref ztoza biologicznego, ktdre wypetnione jest ksztattkami PP, oraz trzech dyfuzoréw
rurowych komorze ztoza biologicznego,

B — Strefy osadu czynnego zawierajace 2 szt. dyfuzordw talerzowych

e kosza filtracyjnego z filtrem szczelinowym na wylocie bioreaktora,

e pomp mamutowych, recyrkulujacych sekwencyjnie statg, okreslong ilos¢ osadu
nadmiernego i btony biologicznej do osadnikow gnilnych

Wentylacja wysoka

Niezaleznie od odpowietrzenia piondw kanalizacji sanitarnej wewnetrznej nalezy

wykonac odpowietrzenie elementoéw oczyszczalni wykonujgc przy budynku lub wewnatrz
pion wentylacji wysokiej. Zakonczenie wentylacji wysokiej wyprowadzi¢ ponad potaé
dachu oraz co najmniej 60 cm powyzej gornej krawedzi okien. Odpowietrzenie wykonac z
rur PCV @110 mm. Zastosowac koncoéwke wywiewng typu EXTAT.
Oddzielng wentylacje wysokg nalezy wykonac dla ztoza wykorzystujgc do tego istniejacy
krociec @110 mm znajdujacy sie przy wlocie $ciekdw. Zakonczenie wentylacji wysokiej
ztoza wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu oraz co najmniej 60 cm powyzej gérnej krawedzi
okien. Odpowietrzenie wykona¢ z rur PCV @110 mm. Zastosowa¢ koncowke wywiewna
typu EXTAT.

Wentylacja niska

W celu zapewnienia prawidtowej cyrkulacji powietrza w ztozu biologicznym nalezy
zastgosowac kominek napowietrzajacy potaczony z kréécem wentylacyjnym przy wylocie
Sciekow z reaktora OCZYSZCZALNI zgodnie z DTR urzadzenia.

Studzienka rozdzielcza SL-RR 450 jest monolitycznym cylinder o wysokosci 450 mm z
polietylenu wysokiej gestosci wykonany metodg wyttaczania z rozdmuchem.

Jest on wyposazony w:

e szczelng pokrywe

e plytke rozdzielcza

e otwory wlotowe @110 mm

e otwory wylotowe @110 mm

Studzienka pozwala na okresowa kontrole potwierdzajgca drozno$¢ przewodow
kanalizacyjnych.

Drenaz

Dobdr drenazu rozsaczajgcego wykonanego na podstawie wytycznych projektowych.
Zasady wymiarowania urzadzen wchodzacych w sktad biologicznych, przydomowych
oczyszczalni sciekow SOTRALENTZ.

Przyjeto taczng dtugos¢ przewoddw rozsaczajacych — 208m

Dtugos¢ jednostki nitki max.20m. Przyjeto 16 nitek po 13m
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Przyjeto szeroko$¢ rowu filtracyjnego 0,5m , grubo$é minimum 60 cm.
Ztoze filtracyjne wykona¢ wg. schematu dla gruntu stabo przepuszczalnego

T TR
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Schemat utozenia zioza filtracyjnego w gruncie
staboprzepuszczalnym

8. Zapotrzebowanie terenu

W proponowanym rozwigzaniu urzadzenia techniczne sg lokalizowane na gruntach
wiasciciela.

9. Przekroje, dtugosci i spadki przykanalika oraz przewodow kanalizacji
ziemnej taczacej poszczegolne stopnie oczyszczalni.

Scieki do osadnika gnilnego nalezy doprowadzi¢ przewodami kanalizacji ziemnej
PVC o Srednicy 160 mm ze spadkiem 1-1,5%.
Przed osadnikiem w ciggu przykanalika przewidziano zamontowanie rewizji DN 110mm.
Poszczegdlne stopnie oczyszczalni za osadnikiem gnilnym: ztoze biologiczne, studnie
chionne nalezy potgczy¢ przewodami kanalizacji ziemnej PVC @ 110 mm utozonymi ze
spadkiem 0,5-1,5% zgodnie z kierunkiem przeptywu sciekéw. Diugoéci oraz rzedne
poszczegdinych odcinkéw instalacji przewodowe]j pokazane zostaty na rysunkach.
Wszystkie przewody kanalizacji ziemnej nalezy uktadaé na podsypce piaskowej. Montaz
nalezy przeprowadzac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano — montazowych, tom II - instalacje sanitarne i przemystowe.

10. Zasady montazu osadnika gnilnego i ztoza biologicznego.
Ze wzgledu na nieprzepuszczalno$¢ gruntu i wysoki poziom wod opadowych

osadnik gnilny i ztoze biologiczne nalezy posadowic¢ na zbrojonych piytach betonowych o
wymiarach 200 x 80 x 15 cm w jak najmniejszych wykopach, pozwalajacych na prace
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montazowe. Plyty powinny mie¢ punkty montazowe do zainstalowania dolnych kotw
utrzymujgcych zbiorniki (uzgodni¢ dostawe z producentem). Zbiorniki na piytach
nalezy doktadnie wypoziomowaé. W czasie zakopywania przestrzen ok. 30 cm wokot
zbiornikdw nalezy zagesci¢, obsypujac chudg mieszanka piasku i cementu celem
doktadnego wypetnienia profili zewnetrznych. Wraz z postepem zakopywania zbiorniki
muszg by¢ napetniane woda.

Uwaga

o Uksztattowanie terenu nalezy wyprofilowa¢ w sposdb uniemozliwiajacy zalewanie
zbiornikéw wodami opadowymi

e Zbiorniki nalezy posadowi¢ na zbrojonej o grubosci min 15 cm ptycie betonowej.
Przestrzen wykopu po ustawieniu osadnika (ok. 30 cm) wypehié piaskiem
stabilizowanym cementem w proporcji minimum 100 kg na 1m? piasku.

o Zbiorniki nalezy obsypywac piaskiem stabilizowanym cementem zachowujac
migzszos¢ kolejnych warstw obsypki nie wiekszg niz 30 cm. Wraz z obsypywaniem
zbiorniki nalezy napetnia¢ woda.

o Teren wokot zbiornikéw zabezpieczy¢ przed ruchem kotowym pojazddw
mechanicznych.

Nadbudowy umozliwiajg wygodny dostep do otwordw rewizyjnych i kosza filtracyjnego
osadnika. Utatwiajg kontrole stanu zamulenia i konserwacje. Nadbudowy wykonane s3 z
tworzywa sztucznego (PE).
Uwaga
Optymalna gteboko$¢ posadowienia osadnika to 60 cm p.p.t (liczac od rzednej wtazéw)
Wszelkie prace w zakresie instalacji elektrycznej 230V nalezy powierzy¢ osobie do
tego uprawnionej.
Ponadto wszystkie prace nalezy przeprowadzac zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, tom II — instalacje sanitarne i
przemystowe,

11. Zasady eksploatacji przydomowej oczyszczalni sciekow

Eksploatacja projektowanej oczyszczalni Sciekow jest w zasadzie bezobstugowa i

sprowadza sie do:

= wprowadzenia bioaktywatora Bio Choc w celu szybszego zainicjowania wzrostu
mikroorganizmow (tzw. rozruch oczyszczalni);

* nie wprowadzania do Sciekdw zwigzkow toksycznych, dezynfekcyjnych, antybiotykdw,
produktéw ropopochodnych, szmat, wiosow itp.;

* dodatkowego wprowadzenia bioaktywatora w przypadku dostania sie do Sciekdw
substancji toksycznych (pkt. powyzej);

" oczyszczania raz na trzy miesigce filtra doczyszczajgcego w osadniku gnilnym przy
uzyciu myjki wysokocisnieniowej;

= usuwania raz na jeden do dwoch lat osadu z osadnika gnilnego przy pomocy taboru
asenizacyjnego.

= usuwania raz na rok osadu z II komory reaktora BIO -MAX przy pomocy taboru
asenizacyjnego
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* oczyszczania raz na piec lat wypenienia ztoza biologicznego poprzez podanie
wstecznego strumienia wody przez rure cyrkulatora;

* sprawdzania co 6 miesiecy stanu sprezarki, filtra powietrza, klapy przeciw cofkowej,
pomp oraz nastaw regulacyjnych;

Uwaga

Osad moze by¢ kompostowany i pod warunkiem wykonania niezbednych
badan wykorzystywany przyrodniczo. W przeciwnym razie musi by¢
wywozony na skiadowisko odpadow.

Ponadto dla polepszenia witasciwosci pracy oczyszczalni oraz zniwelowania
ucigzliwosci zapachowych wskazane jest dodawanie preparatéw bakteryjno-
enzymatycznych BIO 7.

Przy uzywaniu bioaktywatora nalezy doktadnie przestrzegac zalecen
producenta preparatu.

12. Uwagi koncowe

Realizacja oczyszczalni winna odbywad sie pod nadzorem autoryzowanego
instalatora SOTRALENTZ i by¢ prowadzona wedtug wytycznych technicznych producenta
urzadzen.

CatoSC robdét wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych instalacji sanitarnych i
przemystowych.

Wyliczenie ilosci sciekow
Bilans ilosci Sciekéw odprowadzanych do projektowanej oczyszczalni z gospodarstwa.

docelowa liczba mieszkancéw zamieszkujacych gospodarstwo M = 20
jednostkowa $rednia dobowa ilo$¢ zuzytej wody qdér = 0,15 m?/M*d
wspotczynnik dobowej nierdwnomiernosci sptywu éciekdw Nd = 1,2
wspotczynnik godzinowej nierdwnomiernosci sptywu sciekow Nh = 1,8

» Srednie dobowe zuzycie wody w gospodarstwie Qdsr.
Qdsr = qdér.*M = 0,15%20 = 3,0 m*/d

> Srednie godzinowe zuzycie wody w gospodarstwie Qhsr.
Qhsr. = Qdsr./24 = 3,0/24 = 0,125 m*/h

» Maksymalne dobowe zuzycie wody w gospodarstwie Qdmax.
Qdmax = Qdér.*Nd = 3,0¥1,2 = 3,6 m*/d
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> Maksymalne godzinowe zuzycie wody w gospodarstwie Qhmax.
Qhmax = Qdér*Nd*Nh/24 = 3,0%1,2*1,8/24 = 0,27 m*/h

» Srednie roczne zuzycie wody Qrér.
Qrér. = Qdsr.*365 = 3,0%¥365 = 1095 m*/r

Obliczenie dopuszczalnych ladunkéw dobowych
Dopuszczalne wielkosci stezenia zanieczyszczen przyjeto wg Rozporzadzenia MS z dnia
24.07.2006 (Dz.U. nr 137; poz. 984) w sprawie warunkow, jakie nalezy spemni¢ przy
wprowadzaniu Sciekéw do wdd lub do ziemi wraz ze zmianami Dz. U. z 19.02. 2000r.

Rodzaj Wymagane max. | Wymagane max. |Sredni przeplyw
zanieczyszczen stezenie stezenie dobowy
(mg/1) (mg/1) lub stopien (m?/dobe)
(grunt) redukcji (%)
(urzadzenia wodne)

BZTs 25 25 lub 70-90 3,0

CHZT 125 125 lub 75 3,0

Zawiesina ogdlna 35 35 lub 90 3,0

Wedtug firmy SOTRALENTZ powyzsza technologia, w przypadku prawidfowej
realizacji, nie pozwala na przekroczenie dopuszczalnych wskaznikow zanieczyszczen w
odprowadzanych Sciekach.

Zakiadane stezenia i fadunki zanieczyszczen:
Parametry $cieku surowego

Rodzaj Stezenie tadunki
zanieczyszczen
(mg/I) (kg/dobe)
BZTs 480 1,44
ChZT 950 2,85
Zawiesina ogdlna 350 1,05

Parametry scieku oczyszczonego

Rodzaj Stezenie
zanieczyszczen zanieczyszczen
(mg/1)
BZTs % 25
ChZT <125
Zawiesina ogdlna < 35
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Oswiadczenie
(projektanta — sprawdzajgeego *¥)
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany:

(imie i nazwisko skladajacego o$wiadczenie)

PESEL: 67122301695

zamieszkaty we Wleclawku ul. .Wyspiariskiego 4/54..................
kod pocztowy ......87-800................. poczta ..Wloclawek................
Oéwiadczam, ze projekt budowlany (opracowanie z 30.04.2014.)

dotyczacy inwestycji ( podaé nazwe i adres inwestycji)

99Budowa przydomowej oczyszczalni $ciekéw dz. nr 137 Obreb Aleksandrowo , gm. Brzesé Kuj.”

opracowany na rzecz Inwestora ( podac¢ petna nazwe inwestora, adres)

Gmina Brzes¢ Kujawski, pl. Wiadystawa Lokietka 1

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

Data zloZenia o$wiadczenia Czytelny podpis skladajacego o$éwiadczenie

..... 2014-04 - 30 '5/[)(* ILQ‘

**niepotrzebne stowo (projektant lub sprawdzajacy ) wykreslié
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Zielen na dzialkach
W chwili obecnej dziatki niezalesione . Nie przewiduje sie wycinki drzew.

Dane dotyczace rejestru zabytkow.

Inwestycja nie bedzie realizowana na terenie podlegajacym ochronie konserwatorskiej .

Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej.

Na dzialce nie wystepuja tereny szkdd gérniczych.

Dane o charakterze i cechach wplywu inwestycji na srodowisko naturalne

Inwestycja nie wplynie znaczaco na stan $rodowiska naturalnego , oraz zdrowie ludzi .

Zakres oddzialywania projektowanej inwestycji zawiera si¢ w dzialce nr 137 polozonej w obrebie ewidencyjnym

Aleksandrowo , gmina Brzes¢ Kujawski
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BURMISTRZ
BRZESCIA KUJAWSKIEGD

Brzes¢ Kujawski, dnia 21 lipca 2014 roku
Bl1.6730.55.2014

Wy'aczono/

ha podst. Qx.f]
DECYZJA Ustawy z 16,14 oefif"g"“

o warunkach zabudowy skavbows) (Dz U Ny 225

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.. Dz. U. z 2012 r., poz. 647
z pozn. zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9 czerwca
2014 r. ztozonego przez Gmine Brze$é Kujawski Pl. Wt tokietka 1, 87-880 Brzesé
Kujawski, w sprawie ustalenia warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu dla
zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na budowie biologicznej oczyszczalni $ciekow
dla budynku wielorodzinnego w m. Lipiny na dziatce Nr 137 pofozonej w obrebie
ewidencyjnym Aleksandrowo, gmina Brze$é Kujawski

USTALAM
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

1. Rodzaj inwestycji - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna: budowa biologicznej
oczyszczalni $ciekdéw dla budynku wielorodzinnego w m. Lipiny na dziatce Nr 137
potozonej w obrebie ewidencyjnym Aleksandrowo, gmina Brze$¢ Kujawski.

2. Warunki i szczegoétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrebnych:

a) warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

» projekt budowlany nalezy opracowac zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.),

b) ochrona srodowiska i zdrowia ludzi:

» uzyskaC wymagane decyzje, zezwolenia, pozwolenia okreslajace zakres i warunki
korzystania ze $rodowiska przed oddaniem planowanego przedsiewziecia
do eksploatagiji.

¢) warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikagii:

> uzyska¢ wymagane uzgodnienia projektu budowlanego, wynikajace z przepiséw
szczegdlnych,

d) wymagania dotyczgce ochrony 0séb trzecich:

> obiekty budowlane oraz zagospodarowanie dziatki (terenu) projektowaé
z uwzglednieniem art. 5 ust. 2 Ustawy Prawo budowlane oraz przeplsow

szczegdlnych zapewniajac ochrone intereséw oséb trzecich. ;
3. linie rozgraniczajgce teren inwestyciji: ZA ZGODNOSC
> okreslone na mapie w skali 1:1000 Z ORY tEM

UZASADNIENIE

W dniu 9 czerwca 2014 r. Gmina Brze$¢ Kujawski wystapita z wnioskiem o wydanie
warunkow zabudowy na budowe biologicznej oczyszczalni $ciekéw dla budynku
wielorodzinnego w m. Lipiny na dzialce Nr 137 polozonej w obrebie ewidencyjnym
Aleksandrowo, gmina Brze$¢ Kujawski.

Teren, na ktorym Inwestor zamierza realizowaé swoje zamierzenie nie jest objety
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz strefami ochronnymi
ustalonymi na podstawie przepiséw szczegélnych. Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia
27 marca 2003 r. oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity

A4
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Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z pdzn. zm.), Uchwatg Nr XXX/188/2009 z dnia 24 wrzes$nia
2009 r. Rada Miejska Brzescia Kujawskiego uchwalita ,Zmiane studium uwarunkowan
i Kierunkdéw zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Brzes¢ Kujawski”.

Decyzja ustalajgca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu ma charakter
promesy uprawniajgcej do uzyskania pozwolenia na budowe na warunkach w niej
okreslonych, ale dopiero woéwczas, gdy spetnione zostang warunki przewidziane
w przepisach Prawa budowlanego.

W _orzeczeniu wydanej decyzji zawarto warunek nakfadajacy obowiazek
projektowania obiektu z uwzglednieniem art. 5 Prawa budowlanego oraz przepiséw
szczegodlnych. W tym pojeciu zawierajg sie rowniez przepisy wykonawcze do tej Ustawy,
migdzy innymi Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.). Spetnienie wymogow okreslonych w tych
przepisach podlega badaniu w postepowaniu o wydanie decyzji pozwolenia na budowe.

Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 i art. 64 ust. 1 Ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
uzgodniono ze Starostg Wioctawskim - postanowienie Nr GGN.6123.303.2014 z dnia
01-07-2014 r. i Kujawsko - Pomorskim Zarzadem Melioracji i Urzgdzen Wodnych we
Wioctawku — postanowienie Nr TEK 7323/BTR/0519/2014 z dnia 27-06-2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 i art. 64 ust. 1 Ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
uzgodniono z Burmistrzem Brzescia Kujawskiego — postanowienie Nr BI.6730.55.2014
z dnia 17-06-2014 r.

Teren wskazany przez inwestora, zgodnie z ewidencjg gruntow, stanowi grunty rolne
oraz grunty rolne zabudowane. Inwestycja nie stoi w sprzecznosci z rolniczym uzytkowaniem
terenéw. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe nie jest wymagane uzyskiwanie
decyzji zezwalajgcej na wylfgczanie z produkcji rolniczej zajetych pod inwestycje
gruntéw rolnych.

Biorgc powyzsze pod uwage, uwzgledniajac polityke przestrzenng gminy okreslong
w Uchwale Nr XXX/188/2009 Rady Miejskiej Brzescia Kujawskiego z dnia 24 wrzesnia
2009 r., orzeczono ustali¢ warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzonej
inwestycji.

POUCZENIE
Udzielona decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa witasnosci
i uprawnien osob trzecich. Wnioskodawcy, ktory nie uz -prawa do terenu, nie przystuguje
roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwia %‘trzymanq decyzjg (art. 63 ust. 2 4
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za/g@ odarowanl yrzestrzennym).

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do égm'or;- € L,l‘. go Koleglum Odwotawczego
we Wioctawku, za posrednictwem Burmistrza | rzescza‘*-"'_j;lfﬁwsknego w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia. \ o Y ¢ Y,
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mgr inz. ‘Wojciech Zawidzki

ODNOSC
Z GINALEM
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ZAtACZNIK TEKSTOWY DO ANALIZY URBANISTYCZNEJ
Wyniki analizy urbanistycznej obszaru przylegtego do terenu planowanej inwestyciji

- Teren przylegly do planowanej inwestycji przyjety do przeprowadzenia analizy urbanistycznej zgodnie
z § 3 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588),
jest uwidoczniony w zatgczniku graficznym do tej analizy, bedgcym jednoczesnie zatacznikiem graficznym decyzji
o warunkach zabudowy. Dla tak wyznaczonego terenu i zgodnie z przepisami zawartymi w w/w Rozporzgdzeniu
przeprowadzono analize funkgcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunkéw, o ktérych
mowa w art. 61 ust. 1-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W granicach obszaru objetego analizg znajduje sie zabudowa mieszkalna jednorodzinna, zagrodowa oraz
gospodarcza. Z przeprowadzone] analizy urbanistycznej, w zakresie parametrow wskazanych w wiw
Rozporzgdzeniu wynika, ze planowana inwestycja, zrealizowana zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej
decyzji, nie zakiéci istniejgcych warunkéw tadu przestrzennego i spefnia warunki okreslone w art. 61 ust. 1 - 5
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przygotowat:

mgr inz. arch. Jarostaw Pudlifiski

uprawnienia architektoniczne Nr UA-V-7342-5/84/92 Wk
Izba Architektow Nr KP - 0040

Zataczniki:
mapowy w skali 1:1000

muja:
Gmina Brzes¢ Kujawski
- Pani Halina Ciechalska

Pan Wiestaw Sniezewski

Panstwo Barbara i Marian Kaminscy
Panstwo Teresa i Stanistaw Modrzejewscy
Panstwo Danuta i Henryk Roszak

Pani Wanda Pietraszewska

Pan Jézef Legierski

Pan Grzegorz Wojtasik

0. ala
(adresy w aktach sprawy)

SOPNDO AW

Do wiadomosci:

1. Starostwo Powiatowe we Wioctawku
Wydziat Budownictwa

2. Kujawsko - Pomorski Zarzad Melioracji i Urzadzen
we Wioctawku

BU R/W RZ
mgr iM%ojcieck Zawidzki
DECYZJA STALA SIE
ASTATECZNA Z DNIEM
in. 42.9%.2004M

SIESSE hujiwsni, O

Zup- B
Brzescia ru

!

Z ORYGUNALEM
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WOVEN COA RurWSRO-FUMGRORI

ABIT-VI-7342-3/99

DECYZJA NR 3/99

iNa podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 11 art. 14 ust. 1 pki. 4 ustawy z dnia 7 fipca 1554 r. - Prawo
budewiane Dz U. Nr89 poz 414, Z pé2n. zm ) araz § 2 ust. 1 recperzgdzenia Ministra Ge.
spodarki Przestrzennej i Budowniciwa Z dnia 30 grudnia 1994 5. w sprawie samodZieinyen
furked techriczych w budcwnictwie (Dz. Uz 1995 1. Nr € poz. 38), po rozpatrzerdu wric-
sku Pana Marka Stamstawa Stvpurkowsicego Z dnia 22 kwietrwa 1999 r.

nadaje
Fanu Markowi Stanisiawow! Stypulkowskiemu

magistrowi indyvnierow! inZynierll Srodowiska
ur. dnia 23 grudnia 19867 r. w Kutnie

uprawnienia budowlans

do projektowania w specialnosel instalacyjne] w zakresle sieci, Instalacy]

! urzadzen : wodociagowych | kanalizacyjnych, clepinych, wentylacyinych

| gazowych bez ograniczen
ZA ZGODNDSC

Uzasadnienie Z ORYG LEM

Kowisia egraminacyjna, doialisca na podsianie zarmadrania NrSV98 Wajsrssdy Kuimwske-
Potmrsaggnz ania 30.04.1664 r.w spravie powoiania komisii eqzaminacyine] dia 0sob udiegajacycen
sie ¢ strderdzenie prrygotowania zavicdowege do pehienia samedziekrych funkc technicenysh
uhﬁmmomzqtamdhmdmmum.pmmmmaﬂuﬁm
dck:meg!'m , be spe!mcna zestaly wanmki vs Zakresie przygeteviania 22wodowego niezhednego do
uzyskania upravinien budowianyca oraz po zioZzeniu v dniu 23.96.1586 1, egzaminu na uprawnienia
budovsiane, z wamikiem pozyhwsatym, nadala W w upraswnienia.

Waobec povsyrszego crrekiem jak w sentencil.

Ghvmg? inspektora Nadzoru Budowianego, za

dogem decyzji
S
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-ZSR-BJS-IYY *

Pan MAREK STYPULKOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IS/2401/01

adres zamieszkania ul. S. WYSPIANSKIEGO 4/54, 87-800 WtOCEAWEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-22 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



