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OPIS TECHNICZNY

1. WIADOMOSCI WSTEPNE

1.1 Podstawowe dane charakteryzujgce inwestycje.

Obiekt jest potozony w miejscowosci Aleksandrowo 8A , gm. Brze$¢ Kujawski nr dziatki 20/10
w Obregbie Aleksandrowo . Oczyszczalnia jest projektowana dla budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, ktorego wtascicielem jest Pani Iwona Chojnacka .

1.2. Podstawa opracowania

a. Zlecenie inwestora

b. Podktad geodezyjny

c. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r.)
wraz z pdzniejszymi zmianami.

d. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 . w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz.U. nr 137 poz. 984 z 2006 r.)

e. Prawo wodne

1.3 Cel i zakres opracowania:

Budowa oczyszczalni §ciekéw firmy SOTRALENTZ, ktérej gtownymi elementami beda:
osadnik EPURBLOC 3000 Basic oraz drenaz rozsaczajacy.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i urzadzen innych producentéw o rownowaznych parametrach.

1.4 Materialy wyjsciowe
- SOTRALENTZ: ,,Zasady projektowania przydomowych oczyszczalni §ciekow”,
- R. Btazejewski: ,,Przydomowe oczyszczalnie §ciekow” (1995),

- Aktualne przepisy prawne w zakresie budownictwa i ochrony $§rodowiska.



2.DANE OGOLNE

1los¢ rownowaznych uiytkownikow: 6,0
Srednia ilos¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych: 6,0 x 150 dm3 /d = 0,900 m3 /

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Rodzaj obiektu - budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojacy.

Podstawowym celem projektowanego urzadzenia jest stworzenie optymalnych warunkow dla
utylizacji §ciekéw bytowo-gospodarczych pochodzacych z w/w obiektu. Osiggnigcie tego celu
przyczyni si¢ do ochrony srodowiska naturalnego obszaru objetego projektem oraz do
zminimalizowania kosztow oczyszczania $ciekow przy zachowaniu wysokiej skutecznos$ci

utylizacji.

4.CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA

4.1. Dane ogolne

Proponowany system oczyszczania $ciekOw z wykorzystaniem poinaturalnej technologii
utylizacji §ciekow opartej na systemie francuskiej firmy SOTRALENTZ gwarantuje spetnienie
wymogow prawodawstwa polskiego, rowniez Rady Wspolnoty Europejskiej. Oczyszczalnia
tego typu, poniewaz obstuguje do 400 RLM nie jest przedsiewzigciem mogacym znaczaco
oddziatywac na §rodowisko (wg Rozp. Rady Ministréw z dn. 29 wrzes$nia 2002 r. Dz. U. Nr 179
poz. 1490).

Waznym elementem oczyszczania jest rozsgczanie podziemne, stosowane zawsze jezeli
pozwalaja na to wlasciwosci miejscowych gleb.

Oczyszczalnia nie bedzie wywierala wplywu na dziatki sagsiadow.

4.2 Opis urzqdzenia

Przydomowa oczyszczalnia $ciekow sktada si¢ z:



monolityczego, szczelnego zbiornika - EPURBLOCu wykonanego z zageszczonego
polietylenu, wyposazonego w filtr, bedacy jednoczes$nie wskaznikiem zamulenia oraz
drenazu rozsaczajacego wykonanego z rur drenarskich PCV o $rednicy 110 mm, uktadanego ze

spadkiem 0,5+1,0% wraz ze studzienka rozdzielcza.

4.3 Zasada dzialania

Scieki gospodarcze (z kuchni, tazienki) wraz z fekaliami sa odprowadzane do EPURBLOC-u
przez otwor wlotowy spowalniajacy do minimum ich przeptyw i eliminujgcy mozliwos¢
rozbeltania osadow mineralnych i organicznych oraz substancji wyflotowanych.
Zanieczyszczenia ulegaja sedymentacji, a nastgpnie fermentacji beztlenowej prowadzacej do
uplynnienia osadu. W ten sposob podczyszczone, mniej obcigzone $cieki przeptywaja przez filtr
(wskaznik zamulenia) i zostaja skierowane do uzupetniajacego oczyszczenia biologicznego. Sa
one rozsaczane w glebie poprzez sie¢ sztywnych przewoddéw drenarskich utozonych w warstwie
zwiru. Gleba posiada zdolnosci oczyszczania - procesy samooczyszczania w niej zachodzace sg
znacznie szybsze i1 efektywniejsze niz w wodach powierzchniowych. W glebie zachodza
procesy filtracji i procesy biologiczne w niszach tlenowych. Procesy biologiczne zachodza
dzigki obecnosci bakterii tlenowych i tatwej cyrkulacji powietrza. Mikroorganizmy prowadza
biodegradacje substancji organicznych do zwigzkoéw mineralnych, ktére sag normalnymi
sktadnikami gleby.

Gazy pochodzace z fermentacji sg odprowadzane przez otwor dekompresyjny poprzez
wentylacje wysoka ponad dach budynku. Wskaznik zamulenia ma za zadanie zabezpieczy¢ sie¢
ponizej EPURBLOC-u wychwytujac resztki zawiesin.

5. GRUNT

Maksymalne obcigzenie gruntu na glebokosci projektowanej rzednej spodu warstwy zwirowej
wynosi 18,0 [I/m2*dobe] — glina pylasta .
W odlegtosci 1,5 m od projektowanej rzednej spodu rury drenarskiej wody gruntowej nie

stwierdzono.



6. PARAMETRY TECHNICZNE

Dla potrzeb w/w obiektu zaprojektowano:

- EPURBLOC 3000 Basic (pojemnos¢ 3000 1) 1 szt.

- maks. doptyw $ciekow 0,900 m3/dobe

- studzienkg rozdzielcza SL- RR 450 1 szt.

- drenaz o tgcznej dlugosci 60 m z rur perforowanych fi 110 mm
- kominki wywiewne na koncach nitek drenazowych (wentylacja niska) 3 szt.

- przytacze do projektowanej kanalizacji z rur PCV fi 110 mm

7. GWARANCJE FABRYCZNE

Urzadzenia firmy SOTRALENTZ obje¢te sg 10-letnig gwarancja producenta (karta gwarancyjna
dostarczana jest w dniu zakupu razem z ,,Ksigzka uzytkownika”). Producent gwarantuje

dostawe urzadzen wolnych od jakichkolwiek defektow produkcyjnych.

8. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY ROBOT (INSTALATORA URZADZEN)

Przytacze EPURBLOC-u do budynku wykona¢ wedtug profilu w miejscu wskazanym na planie
zagospodarowania terenu. Przed przystapieniem do instalowania urzadzenia nalezy zapoznaé
si¢ z instrukcja montazu zamieszczong w ,,Ksigzce uzytkownika". Pion kanalizacyjny oraz
wentylacji oczyszczalni, ktorych $rednice nie moga by¢ redukowane na catej dlugosci musza
by¢ wyprowadzone ponad dach budynku (min. 0,6 m ponad gorng krawedz najwyzej
potozonego okna). Chcac odprowadza¢ do oczyszczalni kondensat z kotta nalezy uprzednio
poddaé go neutralizacji. Scieki odprowadzane do oczyszczalni musza posiadaé pH = 6,6-8,0, co
gwarantuje wlasciwy przebieg ich biologicznego oczyszczania. Nie zaleca si¢ odprowadzania

do oczyszczalni poptuczyn ze stacji zmigkczajacych wode, gdyz w procesie regeneracji ztoza



powstaja $cieki o duzym zasoleniu, zawierajace ponadnormatywne ilosci chlorkow, ktore

niekorzystnie wptywaja na prac¢ oczyszczalni.

9. UWAGI KONCOWE

Instrukcje konserwacji zawarto w ,,Ksigzce uzytkownika”. Osadnik gnilny - EPURBLOC

wymaga oprdznienia co dwa lata. Osady wybierane z osadnika nalezy podda¢ utylizacji, by nie

pociagato to za sobg wtdrnego zanieczyszczenia.

Zestawienie materialow

Nazwa
Epurbloc 3000
Rura PCV 110
Rura Drenaz PCV 110
Geowtdknina PRO1
Studzienka rozdzielcza SL-RR
Kominek wentylacji niskiej
Nadbudowa fi 0,38, wys. 0,21 m

Ilosc
1
28
60
60

Dane statystyczne

Nazwa

Ilos¢

Objetos¢ obsypki-zwir o granulacji 20-40mm

Objetos¢ podsypki-piasek

9
18

Jednostka

kpl.
m
m
m
kpl.
kpl.
kpl.

Jednostka

m3

m3

UWAGA !!! Wymienié¢ grunt pod drenazem na glebokos¢ 60 cm i szerokos¢ S0 cm

zgodnie z przedstawionym ponizej schematem

Ziemia uprawna
Rura PCV @ 110
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Schemat utozenia zioza filtracyjnego w gruncie
staboprzepuszczalnym



ZALACZNIK - OBLICZENIA

Charakterystvka sciekow bytowo-gospodarczych — przyjete jednostkowe tadunki

zanieczyszczen.
BZTs (mg/l) 270-400
Zawiesina ogo6lna (mg/l) 300-400
Azot amonowy (mg/1) 60-120
Fosfor ogolny (mg/1) 10-40
Bakterie Coli fekalne (1001) 10%-10®

Ilo$¢ sciekow bytowo-gospodarczych
Maksymalna ilo$¢ sciekow w projektowanym obiekcie na dobe:
Na podstawie Norm Polskich:
> Zakladana ilos¢ $ciekéw na jedng osobe na dobe- 150 dm?/dobe
» Ilo$¢ mieszkancow - 6 0oso6b

» Wspotczynnik nierownomiernosci -
N,-25

» Wspotczynnik nierownomiernosci dobowe;j -
N,-11

Do obliczen przyjeto Qa.s= 0,900 m*/dobe
Sredni miesigczny doptyw $ciekéw wynosi 27m*/m-c
Woda gruntowa wystepuje na gitgbokosci ponizej 3,0m.

Sprawdzenie odbioru objetosci osadnika gnilnego.

Minimalna pojemnos¢ osadnika gnilnego obliczono zaktadajac 3-dobowe przetrzymywanie

Sciekow przez osadnik.

Qosmianér x 3
doby

Qos.min.- minimalna obj¢to$¢ osadnika gnilnego [1]

Qu.¢r- Sredni dobowy doptyw $ciekow [1/d]



Qos min=900*3=2700 1
Przyjeto EPURBLOC 3000 Basic
Pojemnosé: Q =3000 litrow
Wysokosé: H =1,44m

Szerokos¢: B=1,19m

Dhugos¢: L=2,65m

DOBOR DLUGOSCI DRENAZU ROZSACZAJACEGO.

Dobor drenazu rozsaczajacego wykonanego na podstawie wytycznych projektowych. Zasady
wymiarowania urzadzen wchodzacych w sktad biologicznych, przydomowych oczyszczalni

sciekow SOTRALENTZ.

L - Qd.max
94

Qd.max - maksymalne natezenie doptywu $Sciekéw [1/d]
L — Laczna dhlugos¢ przewodow drenazowych
qd — dopuszczalne obcigzenie drenazu zalezne od rodzaju gruntu [1/mxd] ( max obcigzenie
gruntu x obwaod zwilzony )
Wspotczynnik bezpieczenstwa — 1,20
900

L= 412=355
(18%1,7) "

Przyjeto laczna dlugos¢ przewodow rozsaczajacych — 60m
Dlugos¢ jednostki nitki max.20m. Przyjeto 3 nitki po 20m

Przyjeto szeroko$¢ rowu filtracyjnego 0,Sm , grubo$¢ minimum 60 cm.

Z}oze filtracyjne wykonaé wg. schematu dla gruntu slabo przepuszczalnego

PARAMETRY TECHNICZNE
EPURBLOC 3000 Basic

- pojemnos¢ 3000



- dobowy doptyw $ciekow 9001/d
Drenaz rozsaczajacy:

- nitki po 20 m
Studzienka rozdzielcza SL-RR 450
Przytacza kanalizacyjne @110

System niezaleznej wentylacji (odprowadzenie gazéw fermentacyjnych) @110

REDUKCJA ZANIECZYSZCZEN — ZAKLADANA EFEKTYWNOSC

OCZYSZCZALNI
Parametry Scieki surowe 90cm pod drenazem
Po osadniku
BZTs 240 184 13,8 mgO»/1

ChZT 660 460 69mg/l
Zawiesina ogdlna 557 304 30,4mg/1

Azot ogblny 86 44 30mg/1
Fosfor og6lny 15,4 14,5 4,35mg/1

Urzadzenia firmy ,,SOTRALENTZ” posiadaja aprobat¢ techniczng wydang przez Instytut
Ochrony Srodowiska nr AT/2006-03-0003-A3 oraz dziesiecioletnia gwarancje producenta.
Osadniki produkowane sa zgodnie z wymaganiami normy europejskiej PN EN 12566 -1 sa

znakowane znakiem CE.

10



Oswiadczenie

(projektanta — sprawdzajaeege **)
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany:

(imig 1 nazwisko sktadajacego o§wiadczenie)

PESEL: 67122301695

zamieszkaty we Wioclawku ul. .Wyspianskiego 4/54..................

kod pocztowy ......87-800................. poczta .. Wioclawek................

Oswiadczam, ze projekt budowlany (opracowanie z 30.04.2014.)

dotyczacy inwestycji ( poda¢ nazwe i1 adres inwestycji)

»,Budowa przydomowej oczyszczalni $ciekow dz. nr 20/10 Obreb Aleksandrowo , gm. Brzes¢ Kuj.”

opracowany na rzecz Inwestora ( poda¢ pelng nazwe inwestora, adres)

Gmina Brzesé Kujawski, pl. Wiladystawa Lokietka 1

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

Data zlozenia o$wiadczenia Czytelny podpis sktadajacego o§wiadczenie

..... 2014-04 - 30

**niepotrzebne stowo (projektant lub sprawdzajacy ) wykresli¢
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