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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Toruniu
i. Przylaczany obiekt:
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Nazwa: o$wieflenie drogowe-osiedla: ulice
Wierzbowa,Jaworowa, Orzechowa, Jodiowa, Jarzgbinowa,Rézana,Modrzewiowa, Kalinowa, Jagminow
Jaiocho,P|.Przyjaciot

Adres (Nr dzialki): Wieniec, ul. Jesionowa

gm, Brze$C Kujawski , dzialka numer --195/16, 488, 494/1,494/2, 5(H, 458/9, 459, 479,, -457,
482, 445,,483,104/9,104/10,104/20, --105/8,414/1,422,406,103/14,98,110/1

Grupa przytaczeniowa: ’

Moc przytaczeniowa: 5.5 kW

Miejsce przylaczenia:

GPZ - Wioctawek Zachod {GPZ3-0026]

Linia 15 kV GPZ ZACHOD - BADKOWO [SN 3-0026-01]

Stacja SN/nn WIENIEC OSIEDLE [STA3-0953)

Obiekt Stacja SN/nn [SN] WIENIEC OSIEDLE [STA3-0953)

Projektowany obwod nr 6"Q$wietlenie Osiedla":

Projektowane ztacze kablowe.

Migjsce dostarczania energii elektryczne;:

w zlaczu zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji
odbiorczej;

Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:
Urzgdzenia nn:

Na staji tr. 15/0,4kV "WIENIEC OSIEDLE" zabudowaé roztacznik bezpiecznikowy, z ktbrego wyprowadzié projektowany
obwod nr 6 "OSWIETLENIE OSIEDLA" kablem YAKXS 4x70mm2 o df. ok. 10m. Projektowany kabet zakonczyé zigczem
kablowo-pomiarowym ZK-1a/R/P-1 zabudowanym przy stacji transf,

Wyposazenie urzadze, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z sieci, do ktorej instalacie lub sieci s4 przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawey:
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
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Oswietlenie uliczne zasili¢ z proj. zlacza poprzez szafke oswietieniowa kablem o przekroju dostosowanym do
przewidywanego poboru mocy.; Wykonanie tych czynnoéci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci
instalacji przytaczaney".;

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

zZlgcze kablowo-pomiarowe posadowione przy stagji transformatorowey:

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / glownego:

wytacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy'B" o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w czesci pomiarowe] zlacza
kablowo-pomiarowego

Sposéh pomiary: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagania dodatkows:

a) Dia pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowy a w
obwodach widmych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napigcia.

b)  Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru moey.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone s w [nstrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-CPERATOR SA

e} inne:
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe]
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Ukiad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci - kA
Rzeczywista wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dolyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a}  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kv
¢}  Prad zwarcia doziemnego - A

d}  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - $

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - §

w stacji 110/15 kV GPZ Wioctawek Zachdd
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wiglofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.
g}  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:
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Dane znamicnowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam, [kW] Prad rozruchu [A)

tnne ustalenia:
Cotyczy projektu budowlanego:

Projekt budowlany przylaczalsisci elekiroenergetyczne] nalezy uzgodnié na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji we
Wioctawku,

Dotyczy wspélpracy ruchoweyj;

Dotyczy umowy o przylaczenie:

tel. U.M. Brze¢ Kujawski {54) 231 63 10
fnne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia eleklryczne powinny spetnia wymagania okre$lone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetycznej.
Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacsj na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA,
Standardy jakodciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku {Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu,
Nalezy liczy¢ sig z moZiiwoscia przerw w dostawie energii elektryczne]. Bezprzerwows dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrddia energii {np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu
Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umawie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgcznik do ninigjszych warnkéw,
Warunki przylaczenia s wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia,
Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.
Dziatajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U, nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.} w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pazn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej,
Niniejsze odwiadczenie jest odwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust, 3, pkt. 3 ustawy - Prafodzy ne.

D

Medeiski Zbigniow _/72colo yiw

OPRACOWAL
tel. (54} 2562 3179

Otrzymujg; 1. URZAD MIEJSKI

ul. PL. LOKIETKA 1, 87-880 BRZESC KUJAWSK|

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu Rejon Dysirybucji we Whoclawku
ul. Duninowska 8, 87-800 Wioclawek



