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Data: 30.11.2012
Edytor: Dawid Dmochowski



Oswietlenie miejscowosci Wieniec

ELGO L.I.

Stoneczna 116A,
05-500 Piaseczno

Oswietlenie miejscowosci Wieniec

Strona tytutowa projektu
Spis tresci
ul. Ks. Romana Jatocho
Dane planowania
Wyniki szczegobtowe
Kalinowa
Dane planowania
Wyniki szczegbtowe
Pola oszacowania
Jezdnia utwardzona
Grafika wartosci (E)
Jasminowa
Dane planowania
Wyniki szczegotowe
Pola oszacowania
dr. kam
Grafika wartosci (E)
Jarzebinowa
Dane planowania
Wyniki szczegotowe
Pola oszacowania
dr. zuzlowa
Grafika wartosci (E)
Modrzewiowa
Dane planowania
Wyniki szczegétowe
Pola oszacowania
dr. zuzlowa
Grafika wartoéci (E)
Roézana
Dane planowania
Wyniki szczegoétowe
Pola oszacowania
dr. zuzlowa
Grafika wartosci (E)
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BRILUX =

Oswietlenie miejscowosci Wieniec _ ELGO

30.11.2012
ELGO L.I. Edytor Dawid Dmochowski
Telefon 22 756 64 62
Stoneczna 116A, faks
05-500 Piaseczno e-Mail dawid.dmochowski@brilum.pl

ul. Ks. Romana Jatocho / Dane planowania

Profil ulicy

Pobocze (Szerokos¢: 1.500 m)

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Pobocze (Szerokos¢: 1.500 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.67

Rozmieszczenia opraw

{(4X
i (3
M
= If.az m
= y
— — -
0.00 4500 m (2)
Oprawa: ELGO-GRUPA BRILUX ACRON100S1/WO 004758
ACRON100S1 100 t3Ap PC
Strumien Swietlny (Oprawa): 7469 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien Swietlny (Lampy): 10500 Im przy 70°: 384 cd/kim
Moc opraw: 115.0 W przy 80°: 34 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u géry przy 90°: 5.39 cd/klm
OdStep siupa: 45.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
Wysokos¢ montazu (1): 9.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Wysokos¢ punktu Swietlnego:  8.784 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -0.300 m oswietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 50° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugo$¢ wysiegnika (4): 1.500 m os$lepiania D.6.

F .
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BRILUX =

Oswietlenie miejscowosci Wieniec _ ELGO

30.11.2012
ELGO L.I. Edytor Dawid Dmochowski
Telefon 22 756 64 62
Stoneczna 116A, faks
05-500 Piaseczno e-Mail dawid.dmochowski@brilum.pl

ul. Ks. Romana Jatocho / Wyniki szczegétowe

(3) 850 m
s - 5.00
—_— -
(2) 0.00
. . -1.50
0.00 4500 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.67 Skala 1:365
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 45.000 m, Szerokos¢: 5.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U  TI[%] SR
Wartoéci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.53 0.44 0.47 13 0.65
Wartosci zadane wedtug klasy: >0.50 20.35 >0.40 <15 > 0.50
Spetnione/nie spetnione: < < < < <
o
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Oswietlenie miejscowosci Wieniec

ELGO L.I.

Stoneczna 116A,
05-500 Piaseczno

Lista pol oszacowania

2

Pobocze
Dtugosc¢: 45.000 m, Szerokos¢: 1.500 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Pobocze.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetione:

Pobocze
Dlugos¢: 45.000 m, Szerokosé: 1.500 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Pobocze.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

BRILUX =

30.11.2012

Edytor Dawid Dmochowski
Telefon 22 756 64 62
faks
e-Mail dawid.dmochowski@brilum.pl

ul. Ks. Romana Jatocho / Wyniki szczegétowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] Ein [IX]
5.32 2.51
2 5.00 =21.00

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E_ [IX] E_. [Ix]
6.83 1.48
>5.00 >1.00

v v
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Oswietlenie miejscowosci Wieniec

ELGO L.I.

Stoneczna 116A,
05-500 Piaseczno

Profil ulicy

Jezdnia utwardzona

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Rozmieszczenia opraw

o

* 250 m

1 L
I T

0.00

Oprawa:

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysoko$¢ punktu Swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos¢ wysiegnika (4):

f I
T 1

3500 m

BRILUX =

30.11.2012

Edytor Dawid Dmochowski
Telefon 22 756 64 62

faks

e-Mail dawid.dmochowski@brilum.pl

Kalinowa / Dane planowania

(Szerokos¢: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(M

s{*

ELGO-GRUPA BRILUX ZSD-100/WO 002144 ZSD-100 m 650

5590 Im

9500 Im

115.0 W
jednostronnie na dole
35.000 m

7.324 m

7.000 m

-2.500 m

0.0°

0.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 95 cd/kim
przy 80°: 83 cd/klm
przy 90°: 56 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oS$lepiania D.6.

F .
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BRILUX =

Oswietlenie miejscowosci Wieniec _ ELGO

30.11.2012
ELGO L.I. Edytor Dawid Dmochowski
Telefon 22 756 64 62
Stoneczna 116A, faks
05-500 Piaseczno e-Mail dawid.dmochowski@brilum.pl
Kalinowa / Wyniki szczegé6towe
Ts00m
D
To00
I ':'.'l 00 l'_‘55.:]!3 r‘nI
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77 Skala 1:294
Lista pol oszacowania
1 Jezdnia utwardzona
Dtugosé¢: 35.000 m, Szerokosc¢: 5.000 m
Siatka: 12 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia utwardzona.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 3.28 1.27
Wartosci zadane wedtug klasy: =3.00 =0.60
Spetnione/nie spetnione: < <

F .
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BRILUX =

Oswietlenie miejscowosci Wieniec _ ELGO

30.11.2012
ELGO L.I. Edytor Dawid Dmochowski
Telefon 22 756 64 62
Stoneczna 116A, faks
05-500 Piaseczno e-Mail dawid.dmochowski@brilum.pl

Kalinowa / Jezdnia utwardzona / Grafika wartosci (E)

Tso0om
812 449 282 19 155 134 1234 155 195 284 449 613
788 674 378 225 170 146 146 170 226 376 675 7.89
To.00
L ' L ]
I T 1 1
0.00 3500 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 294
Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zosta¢ przedstawione.

Siatka: 12 x 4 Punkty

Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
3.28 1.27 7.89 0.387 0.161
-~
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Oswietlenie miejscowosci Wieniec

ELGO L.I.

Stoneczna 116A,
05-500 Piaseczno

Profil ulicy

dr. kam

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Rozmieszczenia opraw

H

? 450 m

Oprawa:

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysoko$¢ punktu Swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos¢ wysiegnika (4):

i |
T 1

35.00 m

BRILUX =

30.11.2012

Edytor Dawid Dmochowski
Telefon 22 756 64 62
faks
e-Mail dawid.dmochowski@brilum.pl

Jasminowa / Dane planowania

(Szerokosc: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, gq0: 0.070)

“)
®) -

(1

¥
-
)

ELGO-GRUPA BRILUX ZSD-100/WO 002144 ZSD-100 m 650

5590 Im

9500 Im

115.0 W
jednostronnie na dole
35.000 m

7.324 m

7.000 m

-4.500 m

0.0°

0.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 95 cd/kim
przy 80°: 83 cd/klm
przy 90°: 56 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oS$lepiania D.6.

F .
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BRILUX =

Oswietlenie miejscowosci Wieniec _ ELGO

30.11.2012
ELGO L.I. Edytor Dawid Dmochowski
Telefon 22 756 64 62
Stoneczna 116A, faks
05-500 Piaseczno e-Mail dawid.dmochowski@brilum.pl

Jasminowa / Wyniki szczego6towe

T400m
{1)
T 0.00
o Q _
I 2.00 3500 m
Wspbtczynnik konserwaciji: 0.77 Skala 1:294
Lista pol oszacowania
1 dr. kam
Diugosé: 35.000 m, Szerokos$é: 4.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: dr. kam.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Enin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 2.69 1.21
Wartosci zadane wedtug klasy: =2.00 =0.60
Spetnione/nie spetnione: < <

F .
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BRILUX =

Oswietlenie miejscowosci Wieniec _ ELGO

30.11.2012
ELGO L.I. Edytor Dawid Dmochowski
Telefon 22 756 64 62
Stoneczna 116A, faks
05-500 Piaseczno e-Mail dawid.dmochowski@brilum.pl

Jasminowa / dr. kam / Grafika wartosci (E)

268 293 216 168 128 121 121 137 187 216 293 3867 T400m
498--379 254 -183-—148-—12 129 1481832542380 499
673 488 300 201 158 137 137 158 201 300 489 874
To.00
I + + :
0.00 3500 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 294
Siatka: 12 x 3 Punkty
Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Ema\x
2.69 1.21 6.74 0.450 0.180

F .
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Oswietlenie miejscowosci Wieniec

ELGO L.I.

Stoneczna 116A,
05-500 Piaseczno

Profil ulicy

dr. zuzlowa

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Rozmieszczenia opraw

o

-1.20 m

1 L
r T

0.00

Oprawa:

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysoko$¢ punktu Swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos¢ wysiegnika (4):

i |
T 1

3500 m

BRILUX =

30.11.2012

Edytor Dawid Dmochowski
Telefon 22 756 64 62

faks

e-Mail dawid.dmochowski@brilum.pl

Jarzebinowa / Dane planowania

(Szerokos¢: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

“)
®) -

(M

¥
-
)

ELGO-GRUPA BRILUX ZSD-100/WO 002144 ZSD-100 m 650

5590 Im

9500 Im

115.0 W
jednostronnie na dole
35.000 m

7.324 m

7.000 m

-1.200 m

0.0°

0.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 95 cd/kim
przy 80°: 83 cd/klm
przy 90°: 56 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oS$lepiania D.6.

F .
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Oswietlenie miejscowosci Wieniec

ELGO L.I.

Stoneczna 116A,
05-500 Piaseczno

BRILUX =

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

30.11.2012

Dawid Dmochowski
22 756 64 62

dawid.dmochowski@brilum.pl

Jarzebinowa / Wyniki szczegétowe

500 m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Lista pol oszacowania

1 dr. zuzlowa
Dtugosé¢: 35.000 m, Szerokosc¢: 5.000 m
Siatka: 12 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: dr. zuzlowa.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S5

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:294

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [X] E . [X]
3.65 1.34
2 3.00 2 0.60

v v

F .
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Oswietlenie miejscowosci Wieniec

ELGO L.I.

Stoneczna 116A,
05-500 Piaseczno

BRILUX =

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Dawid Dmochowski
22 756 64 62

dawid.dmochowski@brilum.pl

ELGO

30.11.2012

Jarzebinowa / dr. zuzlowa / Grafika wartosci (E)

500 m
761 566 333 211 163 141 141 163 212 333 5868 762
830 7.49 413 237 175 149 149 175 237 414 749 6.31
0.00
0.00 3500 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 294
Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zosta¢ przedstawione.
Siatka: 12 x 4 Punkty
Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em min / Ema\x
3.65 1.34 7.88 0.369 0.171
.
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Oswietlenie miejscowosci Wieniec

ELGO L.I.

Stoneczna 116A,
05-500 Piaseczno

Profil ulicy

dr. zuzlowa

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Rozmieszczenia opraw

¥ 050 m

1 L
I T

0.00

Oprawa:

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysoko$¢ punktu Swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos¢ wysiegnika (4):

f I
T 1

3500 m

BRILUX =

30.11.2012

Edytor Dawid Dmochowski
Telefon 22 756 64 62

faks

e-Mail dawid.dmochowski@brilum.pl

Modrzewiowa / Dane planowania

(Szerokos¢: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(1

h

-
(2)

ELGO-GRUPA BRILUX ZSD-100/WO 002144 ZSD-100 m 650

5590 Im

9500 Im

115.0 W
jednostronnie na dole
35.000 m

7.324 m

7.000 m

-0.500 m

0.0°

0.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 95 cd/kim
przy 80°: 83 cd/klm
przy 90°: 56 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oS$lepiania D.6.

F .
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BRILUX =

Oswietlenie miejscowosci Wieniec _ ELGO

30.11.2012
ELGO L.I. Edytor Dawid Dmochowski
Telefon 22 756 64 62
Stoneczna 116A, faks
05-500 Piaseczno e-Mail dawid.dmochowski@brilum.pl

Modrzewiowa / Wyniki szczegotowe

Troom
{1}
& O To.00
I ':'.'l 00 l'_";E.{J!Z! r‘nI
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77 Skala 1:294
Lista pol oszacowania
1 dr. zuzlowa
Dtugosé¢: 35.000 m, Szerokosc¢: 7.000 m
Siatka: 12 x 5 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: dr. zuzlowa.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 3.47 1.27
Wartosci zadane wedtug klasy: =3.00 =0.60
Spetnione/nie spetnione: < <

F .
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BRILUX =

Oswietlenie miejscowosci Wieniec _ ELGO

30.11.2012
ELGO L.I. Edytor Dawid Dmochowski
Telefon 22 756 64 62
Stoneczna 116A, faks
05-500 Piaseczno e-Mail dawid.dmochowski@brilum.pl

Modrzewiowa / dr. zuzlowa / Grafika wartosci (E)

485 2359 244 179 145 127 128 145 179 245 359 466 T700m
843 468 291 197 158 135 135 168 198 292 469 643
778—599 345 -215—165-—142 142 185-—216-—3468-—5939 7.79
756 7141 392 231 172 147 147 172 231 393 712 756
593 765 426 241 176 150 150 177 241 4268 766 593
To.00
I } t f
0.00 3500 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 294
Siatka: 12 x 5 Punkty
Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Ema\x
3.47 1.27 7.79 0.367 0.164

F .
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Oswietlenie miejscowosci Wieniec

ELGO L.I.

Stoneczna 116A,
05-500 Piaseczno

Profil ulicy

dr. zuzlowa

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Rozmieszczenia opraw

o

0 |

]

-1.00 m

1 L
I T

0.00

Oprawa:

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysoko$¢ punktu Swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos¢ wysiegnika (4):

f I
T 1

3500 m

BRILUX =

30.11.2012

Edytor Dawid Dmochowski
Telefon 22 756 64 62

faks

e-Mail dawid.dmochowski@brilum.pl

Rézana / Dane planowania

(Szerokos¢: 6.500 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(M

s{*

ELGO-GRUPA BRILUX ZSD-100/WO 002144 ZSD-100 m 650

5590 Im

9500 Im

115.0 W
jednostronnie na dole
35.000 m

7.324 m

7.000 m

-1.000 m

0.0°

0.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 95 cd/kim
przy 80°: 83 cd/klm
przy 90°: 56 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oS$lepiania D.6.

F .
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BRILUX =

Oswietlenie miejscowosci Wieniec _ ELGO

30.11.2012
ELGO L.I. Edytor Dawid Dmochowski
Telefon 22 756 64 62
Stoneczna 116A, faks
05-500 Piaseczno e-Mail dawid.dmochowski@brilum.pl
Rézana /| Wyniki szczego6towe
Tesom
{1}
To.00
I ':'.'l 00 l’_‘55.:]!3 r‘nI
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77 Skala 1:294
Lista pol oszacowania
1 dr. zuzlowa
Dtugosé¢: 35.000 m, Szerokosc¢: 6.500 m
Siatka: 12 x 5 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: dr. zuzlowa.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 3.43 1.27
Wartosci zadane wedtug klasy: =3.00 =0.60
Spetnione/nie spetnione: < <

F .
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Oswietlenie miejscowosci Wieniec

ELGO L.I.

Stoneczna 116A,
05-500 Piaseczno

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

BRiLUX &
EL60

30.11.2012

Dawid Dmochowski
22 756 64 62

dawid.dmochowski@brilum.pl

Rézana / dr. zuzlowa / Grafika wartosci (E)

4.60 3.55 2.43 1.78 1.45 1.27 1.27 1.45 1.79 2.43 3.56 4.61 6.50 m
7.66 5.75 3.36 212 1.64 1.41 1.41 1.64 213 3.36 75 7.87
609 7.54 4.17 238 175 150 1.0 176 238 4.18 55 6.10
! ' i I
r t T |
0.00 3500 m

Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zosta¢ przedstawione.

Siatka: 12 x 5 Punkty

E, [X]
3.43

Emin [1x]
1.27

Emax [X]

7.84

Wartosci Lux, Skala 1 : 294

E.in/E E.in/E

min m

0.371

max

0.162

F .
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