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WYKRES ŒWIAT£OŒCI KIERUNKOWEJ OPRAWY

Karta katalogowa oprawy ACRON 100S1

oprawka lampy w poz. 1A

powierzchnia nara¿ona
na dzia³anie wiatru
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•  górna i dolna czêœæ korpusu z wysokociœnieniowego odlewu aluminiowego,

   malowane metod¹ proszkow¹

•  klamra z aluminium szczelnie zamykaj¹ca korpus

•  jednoczêœciowy uk³ad optyczny, t³oczony z aluminium o najwy¿szej czystoœci

•  klosz z poliwêglanu

•  uszczelka poliuretanowa wylewana bezpoœrednio na kloszu oraz

   na górnej czêœci korpusu

•  filtr umo¿liwiaj¹cy oprawie 

•  stalowe zawiasy ³¹cz¹ce górn¹ i doln¹ czêœæ korpusu

•  blokada zabezpieczaj¹ca korpus przed zamkniêciem podczas wykonywania

   zabiegów konserwacyjnych

•  regulowany uchwyt rury z odlewu aluminiowego do mocowania oprawy

   na wysiêgniku poziomym lub pionowym s³upie

•  p³yta monta¿owa z zamontowanym kompletnym osprzêtem elektrycznym

„oddychanie”

- napiêcie zasilania (U)                       230V

- czêstotliwoœæ (f)                                50Hz

- pobór mocy (P)                                114W

- wspó³czynnik mocy (cos ö)                0,85

- klasa ochronnoœci                       pierwsza

- stopieñ ochrony                                IP 66

- trzonek lampy                                     E40

- masa                                              9.85kg

- sprawnoœæ œwietlna (ç)                   70,9%
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•  oprawa drogowa do oœwietlania terenów otwartych o ró¿nych wymaganiach

   oœwietleniowych, tj.: drogi g³ówne, dojazdowe, place i mosty, itp.

•  przeznaczona do wysokoprê¿nych lamp sodowych o mocy 100W

   z bañk¹ przezroczyst¹

•  wyposa¿ona w statecznik magnetyczny

•  zalecana wysokoœæ zawieszenia oprawy: 8 ÷ 12 m

•  przystosowana do mocowania na pionowym s³upie o œrednicy 42-60 mm

   lub wysiêgniku poziomym nachylonym pod k¹tem 0- do p³aszczyzny drogi

•  dodatkowa regulacja k¹ta nachylenia o ok. 0  / +15  przy wysiêgniku

   pionowym i odpowiednio o ok. +5  / -10  przy poziomym;

   na ¿yczenie klienta mo¿liwe rozszerzenie regulacji k¹ta nachylenia

   o ok. +5  / -15  przy wysiêgniku poziomym

•  pionowa i pozioma regulacja po³o¿enia oprawki lampy wzglêdem odb³yœnika

•  ochrona przed udarami mechanicznymi IK10
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