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Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:

Element Opis | [m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia Czas zadziatania [s] Zs[Q] la[A] Zs*la[V] TolerancjalV] U [V] Zs*la<U Izw [A]
K1:1 YAKXS 4x 702 17,0 B1:1_1 WTN 00 gF 80 A (APENA) 5,0 0,050 200,0 9,94 +0,40 230 TAK 4629,6
K1:2 YAKXS 4x 252 4,0 Bl:2 1 S303 B 20 A (FAEL) 5,0 0,059 90,9 5,37 +0,21 230 TAK 38923
K1.1:1 YAKXS 4x 252 586,0 B1.1:1_1 WTN 00 gF 10 A (APENA) 50 1,827 26,1 47,62 +1,90 230 TAK 125,9
W1.1:2 YDY 3x 2,52 11,0 B1.1:2_1 Wts 6 A (PN-87) 0,4 2,030 33,7 68,41 2,74 230 TAK 113,3
K1.2:1 YAKY4x 252 650,0 B1.2:1 1 WTN 00 gF 16 A (APENA) 5,0 2,021 35,4 71,64 +2,87 230 TAK 113,8
W1.2:2 YDY 3x 2,52 70 B1.2:2_1 Wts 6 A (PN-87) 0,4 2,151 33,7 72,47 2,90 230 TAK 106,9

OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony od porazen pragdem elektrycznym.

W obliczeniach uwzgledniono warto$¢ impedancji powiekszong o 25%.

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodéw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992

- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw

- wartosci skutecznych pradéw wytgczalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-pradowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
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