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1. Podstawa opracowania:

- warunki na dobudaysieci elektroenergetycznejwietleniowe]
nrEO/T/RW/02/2013 z dn. 21.01.2013r.

- mapa sytuacyjno-wysaoi@mowa terenu,
- wizja w terenie,

- obowjzujgce normy i przepisy.

2. Zakres dokumentac;ji

Dokumentacja projektowa obejmuje budowkablowego éwietlenia drogowego
na stupach typu C8/3/60 z oprawami typu ACRON-10@%6In. Wieniec wzdta ulicy
ks. Romana Jatocho na dz. nr 110/1, gm. &rkej..

Zakres prac obejmuje:
- ustawienie stupéwswietleniowych typu C8/3/60 szt. 5,
- montaopraw typu ACRON-100S1 szt. Zmatamiswiatta typu SON-Tp 100W,
- montawyskegnikow typu W16/1/1/1,5 szt. 5,
- ulczenie kabla typu YAKXS 4x35fwrigcznej dt. 232m,

- utdenie ptaskownika typu Fe/Zn 25x4mm, di. 232m.

3. Opis techniczny

3.1. Linia kablowa nN zasilajaca proj. stupy cwietleniowe

Z istn. stupa dvietleniowego nr 1/1 zabudowanego przy ulickipowej
dz. nr 183/47 (rys. nr 1) wyprowadziini¢ kablowa typu YAKXS 4x35mnf o lacznej dt.
lc = 232m zasilajcg poszczegodlne proj. stupyswietleniowe typu C8/3/60 (prod. Elmonter
Zagorow). Istn. stup nr 1/1 zasilany jest z istiacp transf. 15/0,4kV,WIENIEC 8” z szafki
oswietleniowej zabudowanej na stacji transformatofjavebwodu éwietleniowego nr 1.

Wzdhi trasy proj. kabla utgy¢ tasme stalows ocynkowan typu Fe/Zn 25x4mm, kt@r
podiczy¢ do zaciskbw PEN w proj. stupackvaetleniowych. Projektowany kabel oznaézy
trwatymi wywieszkami opisowymi.

W celu uleenia proj. kabla pod jezdninalezy wykona przepust mechaniczny
wykorzystupc rure ostonows typu SRS-75 AROT, kt@rnalery utozy¢ w ziemi na gibokasci
1,0 m od nawierzchni drogi.
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Skrzyowania projektowanych odcinkow linii kablowej zrisjgca podziemi armatug
oraz wjazdami na poszczegolne dziatki wykbmarurach ostonowych typu DVK 75 AROT,
wskazanych na rys. nr 1, wykonajprzekopy ¢czne. W rejonach kolizji z sieciami prace
naleey wykonywa w sposob ¢gczny. W przypadku wysgpienia w terenie objfym w/w
inwestycp innych skrzyowan i zblizen z niezinwentaryzowanymi sieciami podziemnymi
nalezy traktowd je jako czynne i ochrarrealizowa zgodnie z przepisami.

Projektowany kabel zasday stupy @wietleniowe naley utozy¢ w terenie na dnie
wykopu na gibokasci 0,7m na 10 cm podsypce z piasku zgodnie z wgtycirasy z rys. nr
1 oraz norm PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizaeyjnie kablowe”. Wzdta
trasy kabla po przysypaniu kabla warsfvasku 10cm oraz 15cm warstwodzimego gruntu
nalezy utozy¢ w odlegtagci 25cm od kabla tane¢ kablowg koloru niebieskiego o minimalnej
grubaci 0,5mm i szerok&i 20cm, a nagpnie zasypé& wykop. Podczas prowadzenia prac
wykonawczych zwjzanych z budowproj. cgdwietlenia drogowego natg przestrzegauwag
i zalec& zawartych w opinii Z.U.D.P. .

3.2. Stupy i oprawy aswietleniowe

Gwietlenie wzdtd ul. Ks. Romana Jatocho w miejscas@bWieniec, gm. Brz& Kuj.
projektuje s¢ na stupach typu C8/3/60, szt. 5 (prod. EImontegafaw) ustawionych zgodnie
z rys. nr 1 wzdha drogi. Stupy nalgy zamontow& w gruncie za pomacfundamentow
prefabrykowanych stabilizggych typu B-120.

Do realizacji proj. @vietlenia drogowego dobrano opraw§wietleniowe typu ACRON
100S1 (prod. Elgo Gostynin), ktore nafezamontowéa na stupach typu C8/3/60 poprzez
wysiegniki typu W16/1/1/1,5. Proj. oprawyswietleniowe wyposay¢ w zrodia swiatta typu
SON-Tp 100W (prod. Philips). Zamontowane na stupaj. oprawy éwietleniowe zasili
za pomog przewodu typu YDYo 3x2,5mmi ze zhcz izolowanych typu I[ZK-4
zabudowanych we wghkach poszczegolnych proj. stupow typu C8/3/60. Woly zasilajce
proj. oprawy d&wietleniowe ulay¢é wewrgtrz proj. stupow. Kadg proj. opraw
oswietleniowy nalery zabezpieczy za pomog wkiladki topikowej typu BiWts-6A, ktér
nalezy zainstalowa w zlaczu izolowanym typu 1ZK-4-01 zabudowanym weegee kadego
proj. stupa typu C8/3/60.

Przy stupie nr 1 i 5 w celu uziemierigly PEN kabla zasilagego naley wykona
uziemienie za pomaqretow typu BPUM-K 16/1,5 i ptaskownika typu Fe/Zn 2Zbx

Rezystancja uziemienia powinna wykosi
R < 30 [Q]
3.3. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z warunkami przytzenia do sieci elektroenergetycznej w sieci dosyaw
istnieje system TN-C. W instalacjiswietleniowej ochron przed dotykiem paednim
zrealizowd& przez szybkie samoczynne gaitenie zasilania w ukfadzie sieci TN-S poprzez
zastosowanie wktadek topikowych typu BiWts orazjpopraw ACRON 100S1 w Il klasie
ochronndci. Metalowe obudowy oprawswietleniowych oraz stupy pogttzy¢ za pomog
przewodu ochronnego PE do zacisku przewodu PENakabkilajcego. Wzdta trasy
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proj. kabla utay¢ tasme stalowy ocynkowam typu Fe/Zn 25x4mm, ktdr podhczye
do zaciskéw PEN w proj. stupackvaetleniowych.

3.4. Uwagi koncowe

Calas¢ prac zwigzanych z wykonaniendwietlenia drogowego powinien
wykonawyspecjalizowany zaktad z begrelektroenergetycznej
posiadagy odpowiednie uprawnienia

- Wykond inwentaryzagj powykonaweztrasy utgonego kabla nN
i ustawionych stupowwietleniowych .

- Po zakéczeniu prac zwizanych z ulteniem kabla w ziemi i ustawieniem
stupow swietleniowych nawierzchgterenu przywroei do stanu
pierwotnego .

- Przed oddaniem wybudowanegwietlenia ulicznego do eksploatacji
naley wykona wymagane pomiary elektryczne potwierdzone prosawkijt
zgodnie z obaoyaugcymi przepisami i normami .

- Proj. dwietlenie drogowe nie stanowi zagemia ekologicznego

- Obszar oddziatywania inweptyawieraycy se w granicach dziatek nr:
110/1i 183/47, na terekiérych proj. jest éwietlenie drogowe,
nie wptynie ujemnie na obyelysiaduyce,srodowisko oraz zdrowie ludzi .

- W) wymieniona inwestycja nie powodujegdtiivosci dla srodowiska
i nie stanowi zagrgenia ekologicznego oraz nie podlega pod terenyigden
i konserwatora zabytkow.

- Proj. swietlenie drogowe zgodnie z ustaleniami z inwestgoeojektuje si
jako punktowe getleniem punktéw newralgicznych drogi takich jak:
skrzgwania, zakgty, przystanki komunikacji autobusowej, pfzij dla
pieszych, z uwzlglieniem lokalizacji stupow zgodnie z rys. nr 1.

- Cak@ prac wykond zgodnie z obowrugcymi przepisami i normami
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4. Opis ukfadania kabli w ziemi wg normy PN-76/E-05125

1. Postanowienia ogolne

Uktadanie kabli powinno lBywykonane w spos6b wykluczajy ich uszkodzenie przez
zginanie, skgcanie, rozcjganie, itp. Ponadto przy uktadaniu powinny laachowangrodki
ostraznosci zapobiegajce uszkodzeniu innych kabli lub gozer znajdugcych s¢ na trasie
budowanej linii kablowej. Kable nalg uktad& w takich odlegtéciach, aby w normalnych
warunkach pracy i przy zaktoceniach nie wywotywalysasiednich liniach elektrycznych
niepazgdanych zjawisk, np. indukowaniagpliow.

Kable naky ukltad& na dnie wykopu, jeeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable natg uktada& na warstwie piasku o grubm co najmniej 10 cm. Nie
nalezy uktada kabli bezpérednio na dnie wykopu kamienistego lub w ziemir&tthogtaby
uszkodzt kabel, np. ostrgwir, ani bezpérednio zasypywata ziempg. Utozone kable naley
zasypa warstwg piasku o grubgci co najmniej 10 cm, naginie warstyy rodzimego gruntu
o grubdci co najmniej 15 cm, a ngphie przykry folig z tworzywa sztucznego. Odlegéo
folii od kabla powinna wynoéico najmniej 25 cm.

Kable powinny b§ utozone w wykopie limy falists z zapasem (3% diuga wykopu)
wystarczagcym do skompensowania mwiovych przesungé gruntu. Przy ukladaniu kabli
mozna zging kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czyrarpien zgiecia powinien
by¢ mazliwie duzy, nie mniejszy i 10—krotna zewgtrzna srednica kabla — w przypadku
kabli wielazytowych o izolacji gumowej lub z tworzyw sztucznych

taczenie, odgakienie i zakaéczenia kabli naley wykonywa& przy wyciu muf
i glowice kablowych. Mufy i glowice powinny ldydostosowane do typu kabla, jego raf@
znamionowego, przekroju i liczbyyt. Mufy i glowice oraz bezgtowicowe zakozenia kabli
powinny by dostosowane do mocy zwarcia, wystjacych w miejscach ich zainstalowania.
Mufy i gtowice powinny by tak umieszczone, aby nie byto nadmiernie utrudmion
wykonywanie prac montawych. Zabrania si instalowania muf w pomieszczeniach
zagraonych wybuchem. W pomieszczeniach, tunelach, kahatazybach kablowych natg
unikat stosowania muf.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadameupowinna by nizsza ni:

a) £ C — w przypadku kabli o izolacji papierowej o posgometalowe;j,
b) 0° C — w przypadku kabli o izolacji i powtoce z twgvez sztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukcji znwymienione w poz. a) i b) temperatura
otoczenia i temperatura uktadanego kabla — wglaifstaytworcy. Dopuszcza siuktadanie

kabli przy nizszej temperaturze otoczenia wg. poz. a) i b), jednak niezasizej ni -10° C,
jezeli temperaturaadnym miejscu kabla podczas jego uktadania nienigskza ni wg. poz.
a) lub b). Zaleca siogrzewanie kabli gdem elektrycznym przeptywgym przezzyty lub
zyty i powtoke metalowg. Zabrania si podgrzewania kabli ogniem.
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2. Gkbokos¢ utozenia kabli bezpdgrednio w ziemi

Gkbokas¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi dewretrznej
powierzchni kabla gérnej warstwy powinna wyrgosd najmniej:

50 cm— w przypadku kabli o naggiu znamionowym do 1 kV dénych
pod chodnikiem, przeznaczomakswietlenia ulicznego,
do zasilania praeietlonych znakéw drogowych i sygnalizacji
ruchu ulicznego,

70 cm— w przypadku pozostatych kabli o nagi znamionowym do 1 kV,
z wyjkiem kabli utéonych w ziemi nazytkach rolnych,

80 cm- w przypadku kabli o naggiu znamionowym wgzym ni 1 kV,
lecz nie przekraczeym 15 kV, z wytkiem kabli utédonych
w ziemi naytkach rolnych,

90 cm- w przypadku kabli o naggiu znamionowym do 15 kV gémych
w ziemi naytkach rolnych,

100 cm- w przypadku kabli o nagiu znamionowym wgzym ni 15 kV.

Jezeli gicbokasci te nie mog by¢ zachowane, np. przy skrmywaniu lub obejciu
podziemnych urgdzen, dopuszczalne jest uenie kabla na mniejszejeflokdsci, jednak na
tym odcinku kabel nafy umiesci¢ w rurze ochronnej. Przepusty i rury ostonowe powin
mie¢ wewretrzng srednie rbwmng co najmniej 1,5-krotnej zewtiznej srednicy
wprowadzanego kabla, nie mniejsza jednak50 mm. Miejsca wprowadzenia kabli do rur
i otworow blokow powinny b§ uszczelnione, np. materiatem widknistym i glin

Gkbokas¢ utozenia kabla w ziemi przy skrzgwaniach i zblieniach w stosunku do:
innych kabli, uradzen podziemnych, drog kotowych, drog kolejowych, rzelknanych wod
powinna spetni@wymagania podane w punktach od 3.1.6. do 3.1w/w.normy.

3. Oznaczenie linii kablowych

Kable utaone w ziemi powinny by zaopatrzone na catej diugd w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odgiach nie wgkszych nk 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych, np. przy skepyvaniach, wejciach do kanatow i rur.

Na oznacznikach kabli nalg umieici¢ trwate napisy zawiergge co najmniej:

- typ kabla,

- diug&t kabla,

- adres zasilania,

- nazwuzytkownika kabla,
- rok utgenia kabla.

Trasa kabli ulbonych w ziemi powinna liyna catej dtugéci i szerokdci oznaczona fodi
Z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze:

- niebieskim —w przypadku kabli elektroenergetycznych o a@piznamionowym do 1 kV,
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- czerwonym—w przypadku kabli elektroenergetycznych o gapiznamionowym wgzym
nil kV.

Folia powinna mie gruba¢ co najmniej 0,5 mm. Szerokofolii powinna by taka, aby
przykrywata utgone kable, lecz nie mniejszaz 0 cm.

Ponadto trasa kabli wonych w ziemi na terenach niezabudowanych z dala
od charakterystycznych statych punktow terenu powirby oznaczona widocznymi
trwalymi oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymkopanymi w sposob nie
utrudniapcy komunikacji oraz prac rolnych w terenie. Na azmkach nalgy umiescic¢
trwaly napis w postaci ogolnego symbolu K. Zalelgaognaczanie miejsca wenia w ziemi
muf kablowych oznacznikami wkopanymi w zienmad muj kablowy i oznaczonych literk
M albo na terenach zabudowanych za pamoznacznikédwsciennych umieszczonych na
budynkach i trwatych ogrodzeniach na wysakd 50 cm nad chodnikiem. Na prostej trasie
kabla oznaczniki powinny lByumieszczone w odgiach okoto 100 m, ponadto naje
je umieszczaw miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscactzgkowan lub zblzen.

Przy skrzgowaniach z rzekami sptawnymieglownymi potaenie linii kablowych naley
oznaczy na obu brzegach trwatymi tablicami ostrzegawczymgbrze widocznymi
ze srodka rzeki. Tablice naly ustawé na osi trasy linii kablowej, umieszczeajje na
stupkach i wysok&i co najmniej 2 m, ptaszczyznrownolegle do rzeki. W pewnych
przypadkach, np. przy bardzo szerokich wodach, asintablic — lub niezakaie od nich —
mog by¢ zainstalowane ptywage boje wskazgre miejsce i kierunek ukenia kabla.

O potrzebie i rodzaju oznaczenia skmyania decyduje administracja drég wodnych.
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5. Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm llo §¢
1 [ Kabel YAKXS 4x35mm* m 232
2 | Folia ostrzegawcza niebieska PCV-E (20cm) m 205
3 | Oznacznik na kabel Szt. 21
4 | Opaska TK do oznacznika szt. 21
5 | Rura ostonowa DVK 75 AROT m 18
6 | Rura ostonowa SRS 75 AROT m 7
7 | Pianka montazowa 500 m| szt. 2
8 | Wkiadka topikowa Bi-Wts 6A Szt. 5

Stup oswietleniowy C 8/3/60 (bez tabliczki
9 . : < . Szt. 5
zaciskowej) prod. Elmonter Zagoréw

10 | Fundament B-120 kpl. 5
11 | Wysiegnik W16/1/1/1,5 szt. 5
12 | Izolowane zigcze bezpiecznikowe 1ZK-4-01 szt. 5
13 | Izolowane zigcze zerowe 1ZK-4-03 szt. 5
14 | Izolowane zigcze fazowe 1ZK-4-02 szt. 10
15 | Przewo6d YDYzo 3x2,5mm? m 55
16 | Oprawa ACRON-100S1 (prod. Elgo Gostynin) szt. 5
17 | Lampa sodowa SON-Tp 100W (prod. Philips) szt. 5
18 | Ptaskownik Fe/Zn 25x4mm m 232
19 | Pret uziemiajgcy BPUM-K 16/1,5 szt. 10

20 | Grot utwardzany GT 16 Szt. 2

21 | Glowica utwardzana do pogrgzania pretow GP szt. 2

22 | Uchwyt krzyzowy UKPP 35Zn/16 szt. 2

23 | Uchwyt krzyzowy typu UKPP 25ZN/25ZN Szt. 4

24 | Piasek m® 7,48
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6. Informacja dotyczaca planu bezpieczastwa i ochrony
zdrowia ,bioz”

1. Na podstawie Ustawy ,,Prawo budowlane” z dnig@al 1994r. /z piniejszymi
zmianami/ art. 21A ust. 1la z dnia 27 marca 2003twierdza se konieczngé
sporzadzenia planu bezpieczigstwa i ochrony zdrowiana budowie fwietlenia
drogowego w m. Wieniec wzdtwilicy ks. Romana Jatocho na dz. nr 110/1, gm.
Brzes¢ Kuj.

2. Zakres robot oraz kolejgoich realizaciji:

- wytyczenie geodezyjne ;

- reczne lub mechaniczne wykonanie wykopow pod kahgby awietleniowe ;
- ustawienie stupowswietleniowych za pomgalzwigu ;

- monta na stupach oprawswvietleniowych przyiyciu podneénika ;

- reczne utéenie kabli w rowie kablowym ;

- reczne lub mechaniczne zasypanie rowow kablowych ;

- reczne uporzdkowanie terenu budowy ;

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza .

3. Elementy zagospodarowania terenu i infrastrukpayziemnej mogre
stwarzé zagraenie bezpieczestwa ludzi:

- nie zinwentaryzowane wdzenia podziemne na terenie projektowanych
wykopow,
-istn. linia elektroenergetyczna znajdcog sk w ziemi pod napciem
na terenie projektowanych wykep

4. Przewidywane zagrzenia wys¢pujace podczas realizacji w/w robét to:

prace zwjzane z ustawieniem projektowanych stupéw za poutvagu,
prace zwyzane z montam na stupach oprawswietleniowych przy

eyciu podnaénik (maliwosé¢ upadku z wysokoi),

prace zwyzane z wprowadzeniem i pgdieniem proj. kabla do istn. stupa
oswietleniowego (miiwos¢ pojawienia st hapiecia w miejscu pracy),
-prace przy roztadunkuebnow z kablami,

prace przy wykonywaniu wykopéw pod linie kablaNéd poszczegdlne stupy

fwietleniowe (mgiwos¢é obsungcia sie ziemi),
- ruch pojazdéw mechanicznych po drogach.

Prace w/w nafy wykonywa zgodnie z Rozpogzizeniem BHP .

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instriaktaracownikow przed przygiieniem do
realizacji robot stwarzagych zagraenie — to szkolenie BHP pracownikdw
zatrudnionych na budowie z potwierdzeniem odbyzkokenia przez oseb
uprawniony do prowadzenia szkaleBHP.

6. Wskazanigrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegggh
niebezpiecziestwom wynikagcym z wykonywania robo6t budowlanych:
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- wygrodzenie terenu prowadzenia prac w sposobnumiaviajgcy dosgp
osobom postronnym na teren wyk@nych prac,
- przebywanie pracownikOw poza zgseém pracyturawi, dwigow i koparek,
- prowadzenie prac PPN zgodnie z Kartami Technologimi PPN,
- zastosowanie asekuracji przed upadkiem z wysbgzy prowadzeniu takich
prac,
- korzystanie przez pracownikow wykamoych prag w pasie drogowym
z kamizelek odblaskowych,
-prace zwgzane z wprowadzeniem i pgdieniem proj. kabla do istn. stupa
aswietleniowego wykongprzy wygczonych spod naggia urzzdzeniach
i uziemionych.
Warunki wykonywanych roboét uzgaéini Rejonie Ustug @vietleniowych
we Wioctawku.
- calai¢ prac wykonad zgodnie z obowkujgcymi przepisami i normami

7. Zgodnie z Art. 21A, ust.1 Ustawy ,,Prawo budowlan&’ 3.1 Rozporgdzenia BIOZ,

Kierownik budowy przed rozpogeziem budowy winien spogazi¢ lub zapewri
sporadzenie Planu Bezpiecastwa i Ochrony Zdrowia, zwanym ,,Planem BIOZ".

Wioctawek dn. 01.02.2013r.
(pieczitka i podpis projektanta)
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7. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany projektant opracowanego projektu — dotycz gcego
budowy o swietlenia drogowego wzdtu z ulicy k. Romana Jatocho na dz.

nr 110/1 w m. Wieniec, gm. Brze $¢ Ku,.

oswiadczam, ze w/w projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j .

Wioctawek dn. 01.02.2013r.
(pieczitka i podpis projektanta)

Podstawa Prawna: Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolityDz.U. 2010 Nr 243

poz. 1623 z piniejszymi zmianami).
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8. Obliczenia techniczne

8.1. Bilans mocy

Moc szczytowa projektowanego os$wietlenia — P

Ps = Pxn[kW]
gdzie:

- P =115 [W] — moc zastosowanej oprawyvaetleniowej typu ACRON 100S1,
- n =5 —ilos¢ opraw,

Ps =115 x 5 = 575 [W]

8.2. Dobor zabezpiecze n

Prad obcigzenia (obliczeniowy) |, - linii kablowej zasilajce;.

Ps
0 = TTTTTTmmmmmmmmmmmmee- [A]
1,73 x Uy X cos (0]

gdzie:

- Ps — moc szczytowp)],

- Un =400 [V] - napigcie znamionowe mpilzyprzewodowp/],
- CO0S @ — wspotczynnik mocy,

575

o T mmmmmmmmmmmemeeeeee = 0,98 [A]
1,73 x 400 x 0,85

Prad rozruchowy — I,

I, = lox ki [A]

I, = 0,98x1,5=1,47[A] - dla 5 opraw

Prad rozruchowy proj. oprawy ACRON 100S1 — |, =1,16 [A]
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W celu zapewnienia selektywnosci dziatania zabezpieczen dobrano
nastepujgce typy zabezpieczen:

- w ztgczach izolowanych typu 1ZK-4-01 zabudowanych we wnekach
proj. stupow, jako zabezpieczenie proj. opraw — wktadki topikowe typu
BiWts-6A

8.3. Sprawdzenie przewoddw i kabli zasilaj acych nN na dopuszczaln a
obci gzalno ¢ pradow g ditugotrwat g - lyg

Charakterystyka dziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego kable i przewody
od przecigzenia powinna spetni¢ nastepujgcy warunek:

lo < In £ g

lw £ 1,451y

lw = k x IN[A]
w ktérych:

- | [A] - prgd obcizzenia(obliczeniowy)-kabla lubprzewodu
Zagileego,
- In[A] - prgd znamionowy lub pd nastawienia urzdzenia
zabezpieazaggo,
- 144 [A] - obcigzalnasé prgdowa diugotrwata kabla lub przewodu,
Hw [A] - prgd powodujcy samoczynne zadziatanie gnizenia
zaberzpajcego,
- k - wspotczynnik.

a) Linia kablowa nN typu YAKXS 4x35mm? o izolacji XLPE zasilajgca proj.
stupy oswietleniowe .

da = 139[A]
I, = 1,47 [A]
IN = 10 [A]
k=25

w=kxIy=25x 10 = 25[A]
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1,47 £ 10 £ 139[A]

25 < 201,55 [A]

Poniewaz warunki powyzsze zostaty spetnione, w zwigzku z tym zostat
dobrany odpowiedni typ proj. linii kablowej nN zasilajgcej stupy oswietleniowe .

b) Przewdd typu YDYzo 3x2,5mm? zasilajacy proj. oprawy.

da = 30[A]
lo = 1,16 [A]
IN = 6[A]
k=5,7

lw =k x In =57 x 6 = 342 [A]

1,16 < 6 < 30[A]
34,2 < 43,5[A]

Poniewaz warunki powyzsze zostaty spetnione, w zwigzku z tym zostat

dobrany odpowiedni typ przewodu zasilajgcego proj. oprawy oswietleniowe

8.4. Sprawdzenie przewodow i kabli zasilaj gcych nN na dopuszczalny
procentowy spadek napi ecia - AUy,

1. Spadek napi ecia na linii kablowej o swietleniowej typu YAKXS
4x35mm? (232m) - AUy (0d istn. stupa nr 1/1 do proj. stupa nr 5).

Aulgp = 10071000, S Pl = 100000, 1 575+ 232] =
y*S*u? 4 35* 35* 400

= 100000, (133,4)= 007%
196000000

Aul% = 007%

15



Projektant: mgr ig. Pawet Zidtkowski

2. Spadek napi ecia na przewodzie typu YDY 2o 3x2,5mm ? (11m)
zasilaj gcym opraw € oswietleniow g - AUz

2x100 *1000 * P*| _ 2*100 * 1000 * 0,115 *11 _

Au2% = . -
y* S* Uf 55+% 2.5% 230
= w = 0’035%
7273750

Au2% = 0,035%

Au% = Aul% + Au2% = 007+ 0,035= 0103%

Warunek spetniony poniewaz dopuszczalny procentowy spadek napiecia
wynosi - AUg, = 5% .
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