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1 Wstep

Badania geotechniczne wykonata firma GEOTEST Andrzej Swat z Wioctawka na zlecenie

Urzegdu Miejskiego w Brzes$ciu Kujawskim.

Wykonane badania miaty na celu punktowe rozpoznanie podtoza gruntowego na terenach wsi
Machnacz i Pikutkowo w zwiazku z projektowang budowg sieci drég gminnych dla potrzeb

planowanej w tym rejonie strefy przemystowe;.

Dla projektowanej inwestycji ustalono I kategori¢ geotechniczng (Rozporzqdzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. — Dz. U. poz.
463).

2 Opis wykonanych prac

Odwiercono 11 sond penetracyjnych do giebokosci 3,0 m p.p.t. 0 sumarycznym metrazu 33,0
mb. Otwory badawcze wykonano za pomoca wiertnicy mechanicznej z uzyciem $widréw
spiralnych $rednicy 100 mm - marszami dlugosci 1,0 m. Podczas wiercen wykonywano
badania makroskopowe polowe gruntu, pobieranego z kazdego marszu $widra oraz pobierano
proby gruntu do badan laboratoryjnych. Ponadto w otworach dokonano pomiaru stabilizacji

zwierciadla wod gruntowych. Otwory zlikwidowano uzyskanym urobkiem.

Obok otworow 1, 2, 3, 4, 8 i 9 wykonano sondowania DPL do gtebokosci 2,0-3,0 m ppt o

sumarycznym metrazu 14 mb.

Lokalizacj¢ wykonanych wyrobisk badawczych przedstawiono na mapach dokumentacyjnych
w skali 1:1000 (Zat. 2).

Wyrobiska wytyczono w terenie metodg domiardw prostokatnych w oparciu o plan

sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:1000. Rzedne terenu w miejscach wiercen oczytano z

mapy.

W laboratorium dla pobranych prob gruntu wykonano kontrolne badania makroskopowe oraz

oznaczono wilgotno$¢ naturalng dla gruntow spoistych.

Wyniki badan terenowych 1 laboratoryjnych opracowano w formie dokumentacji

geotechnicznej.



3 Warunki wodno-gruntowe

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren obejmuje fragment wzgdrza
kemowego na obszarze Wysoczyzny Kujawskiej. Powierzchnia terenu na obszarze badan
uktada si¢ na rzednych okoto 68,0-75,5 m n.p.m.

Podtoze terenu badan, w przypowierzchniowej strefie glebokosci, buduja osady

czwartorzedowe (plejstocen, holocen).

Plejstocen
Utwory tego okresu reprezentujag osady kemowe (zastoiskowe i wodnolodowcowe)

wyksztatcone glownie jako glina pylasta zwigzla, it pylasty oraz pyty a w stropowych partiach
podrzednie jako piaski. Gliny buduja spagowa czes$¢ profilu podtoza w miejscach wiercen a
ich strop zalega na glebokosci od 0,5 do 3,0 m p.p.t. Na stropie utwordéw spoistych do
powierzchni terenu wystepuje niecigglta pokrywa z réznoziarnistych piaskow i pospolek o

miazszosci do okoto 3m.

Holocen

Do holocenu zaliczono przypowierzchniowg warstwe gleby 1 nasypu niebudowlanego o

migzszosci w granicach od 0,2 do 0,7 m.

W rozpoznanym wykonanymi wierceniami przedziale glebokosci, na dokumentowanym
terenie, zaobserwowano wystepowanie poziomu wodonosnego jedynie w otworze nr 112 w
wodnolodowcowych piaskach. Zwierciadto wod gruntowych zawieszonych nad stropem glin
charakteryzowato si¢ swobodnym zwierciadtem. W czasie wiercen stabilizowato si¢ na
glebokosci 1,4-1,7 m p.p.t. tj. na rzednej 73,8-71,9 m n.p.m. W pozostatym otworach do
glebokosci wiercen obecno$ci wdod gruntowych nie stwierdzono. Stan wod gruntowych z
uwagi na okres wykonywania badan ksztaltuje si¢ na poziomie zblizonym do $redniego w
rocznym cyklu wahan ich zwierciadta. W okresach duzych opaddéw i roztopow wody
gruntowe moga pojawi¢ si¢ nad stropem gruntow spoistych w miejscach gdzie obecnie ich nie

zaobserwowano.

4 Charakterystyka geotechniczna gruntéow

W podtozu dokumentowanego terenu zalegaja grunty mineralne, rodzime, spoiste i niespoiste.

Kierujac si¢ zroznicowaniem litologiczno-genetycznym wydzielono w podtozu gruntowym,



poza wylaczong z opisu warstwg gleby i nasypu, osiem warstw geotechnicznych

scharakteryzowanych ponize;.

Warstwa la
Zaliczono do niej piasek drobny, wilgotny w stanie luznym. Ustalona dla tej warstwy na
podstawie sondowan DPL, charakterystyczna warto$¢ stopnia zaggszczenia wynosi dla tej

warstwy 1p=0,31.

Warstwa Ib
Zaliczono do niej piasek drobny, wilgotny i nawodniony w stanie $rednio zageszczonym.
Ustalona dla tej warstwy w sposob jak powyzej, charakterystyczna warto$¢ stopnia

zageszczenia wynosi dla tej warstwy [p=0,54.

Warstwa lc
Zaliczono do niej piasek drobny, wilgotny i nawodniony w stanie zageszczonym. Ustalona
dla tej warstwy na podstawie sondowan DPL, charakterystyczna warto$¢ stopnia zaggszczenia

wynosi dla tej warstwy 1p=0,71.

Warstwa llb
Zaliczono do niej piasek $redni, wilgotny w stanie srednio zageszczonym. Ustalona dla tej
warstwy, w sposob jak powyzej, charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia wynosi dla

tej warstwy 1p=0,59.

Warstwa llib
Zaliczono do niej pospotke, wilgotng w stanie $rednio zaggszczonym. Ustalona dla tej
warstwy na podstawie sondowan DPL, charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia

wynosi dla tej warstwy 15=0,46.

Warstwa llic
Zaliczono do niej pospotke, wilgotna i nawodniong w stanie zageszczonym. Ustalona dla tej
warstwy, w sposob jak powyzej, charakterystyczna wartos¢ stopnia zaggszczenia wynosi dla

tej warstwy 15=0,70.



Warstwa IVb

Zbudowana z gliny pylastej zwieztej, itow pylastych i pytow, podrzednie gliny piaszczystej W
stanie plastycznym. Charakterystyczna warto$¢ wilgotnosci naturalnej tego gruntu zbadana
laboratoryjnie wynosi Wn = 26,9 %

Charakterystyczna warto$¢ stopnia plastycznos$ci tego gruntu ustalona w oparciu o wyniki

badan laboratoryjnych i makroskopowych wynosi I, =0,35.

Warstwa IVc

Zbudowana z gliny pylastej zwie¢ztej, itow pylastych i pytow, podrzednie gliny piaszczystej w
stanie twardoplastycznym. Charakterystyczna warto$§¢ wilgotno$ci naturalnej tego gruntu
zbadana laboratoryjnie wynosi Wn = 23,6 %

Charakterystyczna warto$¢ stopnia plastyczno$ci tego gruntu ustalona w oparciu o wyniki

badan laboratoryjnych i makroskopowych wynosi I, = 0,10.

Przestrzenny uklad wydzielonych w podlozu warstw gruntowych przedstawiono na
zalaczonych kartach otworéw a ustalone dla nich parametry geotechniczne zestawiono w

tabeli wlasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntow.

5 Whnioski

a) Wykonanymi badaniami rozpoznano warunki wodno-gruntowe w wyznaczonych

przez Projektanta, punktach, projektowanej sieci drog gminnych.

b) Podloze gruntowe w miejscach wiercen w przypowierzchniowej strefie glebokosci
buduja na ogét grunty niespoiste wyksztalcone w postaci piaskow drobnych,
piaskow srednich i pospolki wystepujace w stanie Srednio zageszczonym, lokalnie
zageszczonym i luznym. Glebiej, ponizej glebokosci 0,4-2,7 m ppt, zalegaja
twardoplastyczne i plastyczne gliny pylaste zwiezle.

c) W rejonie otworu nr 9 w calym profilu wystepuja Srednio zageszczone i
zageszczone piaski pylaste, natomiast w rejonie otw. nr 10 wystepuja wylacznie

zastoiskowe grunty spoiste w stanie twardoplastycznym.

d) Wystepowanie wody gruntowej stwierdzono jedynie w otworach nr 1 i 2
(zwierciadlo wody gruntowej stabilizowalo si¢ na glebokosci 1,4-1,7m p.p.t.),

jednak w okresach wysokich stanow wod (roztopy, dlugotrwale opady) woda
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f)

9)

h)

gruntowa moze stagnowac¢ na stropie gruntéw spoistych réwniez w innych

miejscach obszaru badan.

W miejscach wystepowania w podlozu gruntow niespoistych (przynajmniej 1m
ponizej niwelety drogi) grupe nosnosci podloza nalezy okresli¢ jako G1-G2 w
zaleznosci od stwierdzonych warunkow wodnych. W rejonach wystepowania w
podlozu gruntéw spoistych grupe nosnosci podloza nalezy okresli¢ jako G2-G4 w

zaleznoSci od stwierdzonych warunkéw wodnych oraz stanu gruntéw spoistych.

Na odcinkach drog gdzie podloze gruntowe od powierzchni terenu buduja grunty
spoiste o charakterze wysadzinowym nalezy przewidzie¢ wykonanie pod
nawierzchnia drogi tzw. warstwy odcinajacej z piasku o granulacji co najmniej

piasku Sredniego.

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ sprawdzenia stanu zageszczenia zasypek
istniejacych ciagéow kanalizacyjnych wystepujacych w pasie drogowym i w razie

potrzeby odpowiedniego dogeszczenia podloza gruntowego

Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych oraz normy PN-
B-02479, warunki gruntowe w dokumentowanym podlozu nalezy sklasyfikowa¢é

jako proste.



